
UWAGA:

-RZĘDNA WŁAZU ORAZ DOPŁYWÓW BOCZNYCH

  ZGODNA Z PROFILEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ

-GŁĘBOKOŚĆ OSADNIKA 0,50m

-ZWIEŃCZENIE WPUSTU WYPOSAŻYĆ W PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY

-WPUST WYPOSAŻYĆ W KOSZ OSADNIKOWY

- KRĘGI BETONOWE ŁĄCZONE NA USZCZELKI GUMOWE

WPUST ULICZNY PRZEJAZDOWY, TYP CIĘŻKI

KLASA D 40t, PN 64/H-74052 i PN80/H-74051.01

PODSYPKA ŻWIROWA

STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA S=95%

RURA PVC TYP S

(PROD. WAVIN)

WPUST BETONOWY Ø500

Z OSADNIKIEM

PIERŚCIEŃ UTRZYMUJĄCY

WPUST ULICZNY

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY

ZAPRAWA CEMENTOWA

NAWIERZCHNIA

W/G P.T. DRÓG I PARKINGÓW

6 50 6
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KRĄG BETONOWY Ø500

BETON KL. C35/45 w8

KRĄG PREFABRYKOWANY Ø500

Z WYLOTEM I DNEM BETON C35/45 w8

GŁĘBOKOŚĆ OSADNIKA min. 0,5m

POZIOM DNA WYKOPU

STABILIZOWANY CHUDYM BETONEM

kl. B-10
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TULEJA OCHRONNA

PVC Ø200mm

9 62 9

80

SCHEMAT WPUSTY DR. Z ZASYFONIENIEM

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA:

XII 2018

SKALA:

NR RYS. :

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA INWESTYCJI:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną 

zgodnie z ustawą z dnia  4 lutego  1994 o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z późn .zmianami.

PROJEKTANT SANITARNY:
PODPIS:UPRAWNIENIA:

BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:

budowlana/

sanitarna

mgr inż. Artur Marcin Szkop

OPRACOWANIE:

MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

mgr inż .T .Woźny / M .Stelmach

budowlana/

sanitarna

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

SPRAWDZAJĄCY SANITARNY:

budowlana/

sanitarna

mgr inż .Paweł Kwiatkowski

WKP/0146/POOS/09

WKP/0153/POOS/13

S-04

1:-

ul. Królowej Jadwigi 52, 54, 54a/ Łąkowa 9, 61-873 Poznań

REMONT ORAZ OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI/ŁĄKOWEJ W POZNANIU

ul. Królowej Jadwigi 52,54,54a / Łąkowa 9, 61-873 Poznań

działka nr 12 oraz działka drogowa 13, arkusz nr 07; 47, obręb 0061 Wilda, Miasto Poznań 306401_1
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