EKSPERTYZA TECHNICZNA

STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO Z UWZGLEDNIENIEM STANU PODLOZA

GRUNTOWEGO

1. Podstawa opracowania :

e Wizje lokalne w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

e  Obliczenia statyczne.

e Fragmentaryczna dokumentacja projektowa istniejgcego budynku.
o Obowigzujgce przepisy i normy branzowe w tym :

Ustawa Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytu-

owanie.
e PN-90-B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projek-

towanie.
e PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
e PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe.

e PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sciegiem ze zmiana-
mi.

e PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem ze zmiana-

mi.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna konstrukcyjna dotyczgca mozliwosci
wykonania przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bran-

sku przy ul. Rynek 17.



2. Opis konstrukcji stanu istniejagcego budynku.

Przedmiotowy budynek jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych, catkowicie pod-
piwniczony. Parter budynku uzytkowany jest jako sklep, a pozostate kondygnacje nadziemne 1 i Il

pietro jako mieszkania.
Wymiary budynku w planie : dtugo$¢ — 17,53m, szerokos¢ — 10,47m i wysokos¢ ok. 11,00m.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o podtuznym uktadzie $cian nosnych.
Stropy DMS rozpiete miedzy $cianami podtuznymi zewnetrznymi i Sciang wewnetrzng. Dach pfa-

ski, dwuspadowy w formie stropodachu. Fundamenty w postaci taw zelbetowych wylewanych.

Sciany zewnetrzne podtuzne murowane z cegty kratéwki o grubosci fgcznie z oktadzinami 42cm.

Sciany wewnetrzne no$ne murowane z cegly petnej o grubosci tacznie z oktadzinami 42cm.

Sciany szczytowe samonosne wykonane z bloczkdéw gazobetonowych, licowane od zewnatrz ce-

gtg wapienno — piaskowg o grubosci tgcznie z oktadzinami 42cm.
Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr. 15cm.

Sciany piwnic murowane z bloczkéw betonowych.

Scianki dziatowe murowane z cegty.

Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe.

Stropy gestozebrowe typu DMS.

Stropodach niewentylowany, ocieplony zuzlem i pokryty papa.
Balkony i daszek nad wejsciem Zelbetowe, wylewane.

Schody zelbetowe wylewane, ptytowe.

Fundamenty w postaci zelbetowych faw wylewanych. Szeroko$¢ taw pod $ciang nosng wewnetrz-
ng 1,30m, pod scianami zewnetrznymi podiuznymi ok. 60 — 70cm. Posadowienie taw ok. 60cm po-

nizej posadzki piwnic.

3. Stan posadowienia budynku i podtoza gruntowego.

Zgodnie z otrzymang dokumentacjg projektowg posadowienie wykonano bezposrednio na fa-
wach zelbetowych, wylewanych. Na podstawie ogledzin budynku stwierdzono dobry stan posado-
wienia i podfoza gruntowego. Nie zaobserwowano zjawisk $wiadczacych o niewtasciwej pracy fun-

damentow.

Stan podtoza gruntowego i posadowienia budynku — dobry.



4. Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku.

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku w celu dostosowania parteru na
potrzeby przedszkola. Rozbudowa polegata bedzie na wykonaniu nowych schodéw wejsciowych i
windy dla os6b niepetnosprawnych od frontu oraz schodoéw z tytu budynku. W ramach przebudowy
planowana jest rozbiérka czesci $cian dziatowych oraz budowa nowych w celu utworzenia nowego
podziatu pomieszczen. W istniejgcych scianach nosnych przewidziane sg wykucia. Planuje sie wy-
konanie dwoch wykué w Scianie nosnej wewnetrznej i jednego wykucia w scianie zewnetrznej po-

dtuznej.
5. Analiza techniczna wystepujacych zjawisk.

W wyniku dokonanego przegladu elementéw konstrukcyjnych budynku wielorodzinnego w
aspekcie wykonania przebudowy i rozbudowy, stwierdzono ogolny dobry stan techniczny wskazu-
jacy, ze nosnos¢ widocznych elementdéw konstrukcyjnych nie zostata wyczerpana. Nie zaobserwo-

wano zjawisk (spekan, zarysowan i nadmiernych ugie¢) swiadczacych o przecigzeniu konstrukciji.

Mozna przyjaé, iz wystepujgce obecnie obcigzenia po wykonaniu przebudowy i rozbudowy bu-

dynku nie ulegng powiekszeniu.

6. Whnioski i zalecenia.

Przedmiotowy budynek wielorodzinny w Bransku przy ul. Rynek 17 jest w dobrym stanie tech-
nicznym, umozliwiajgcym realizacje planowanej inwestycji. Przewidywana realizacja, ktorej zakres
przedstawiono w pkt. 5 ekspertyzy nie wplynie negatywnie na istniejgce elementy konstrukcyjne
budynku.

Podczas wykonywania robét nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc, aby nie naruszy¢ kon-

strukcji budynku. Projektowane otwory nalezy zabezpieczy¢ nadprozami z belek np. stalowych.
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