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ZAtACZNIKI

ZAt.1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-EBA-3RY-33C *

Pan Wojciech Grudzirski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZAL.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

Bialystok, dnia 1992.09.12

URZAD WOJEWDDZKI

)
W Biatymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Naedzoru Budowlanego

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §k ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.4 1l.d.-
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiska

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkc&i technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianemi/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis--29-M2ja_1963r. w Bialymstoku __________________________._

posiads przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

dzielnejd funkceji _p??jegffnfa-: ________________________________
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalac

W sSpecjalnodCicmmmecce e e e r e e e e — e - ———e e — e - -

elektrycznych.-

Pan Wojciech Jan Grudzinski
____________________ -eme--e-=--- jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektryczoych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, Kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniznia i badania stanu technicznego sieci i in-

stalacji elektrycznych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:

oraz innych budynkdéw o kubaturze do 1000m3\




ZAt.3 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB sprawdzajacego

POLSKDA
| 2 B A
INZYMIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ITZ-TS6-QLR *

Pan Marek Jodkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0017/06

adres zamieszkania ul. Dworska 60b, 15-756 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




ZAL.4 - stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzajgcego

RR.V.7131/32/02 Bialystok,2002 0614

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlare (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.4ld z pdin. zm) w
zwiazku z art. 104 § 1§ 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka
Jodkowskiego z dnia 30.04.2002¢ na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARKOWI JODKO W SKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrykowi
w zakresie elektrotechniki
ur. 16 kwietnia 1959r.,
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. B1/63/02
DO PROJEKTOWANIA ORAZ KIEROWANIA ROBOTANI
BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECY, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

FELEKTROENERGETYCZNYCH

BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egza minacyjng powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem nr 12/99 z dnia 22 lutegol999r., posiadania
przez Pana  mgr inz elektr. Marka Jodkowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowgj koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
ELZAMINU Na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystugitje ”L}dﬁég{auje do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie 14 aai‘x{rq.\‘datg.r otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlaski A

Qtrzvimuia: _ "O\,Q-fx’:‘\_:kf- ML 3

—— . - . " s

|. Pan Marek Jodkowsli g e 5 ﬁ\ arte . "‘1
ul. Dworska 60 _B” Mg 3 et | Regibnes,

15-756 Bialvstok
2. Gidwny Inspekior Nadzoru Bud.
3. ala



INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

1. Podstawa opracowania
— zlecenie Inwestora,
— projekty techniczne innych branz,
— obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia,

2. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:
— rozdzielnice elektryczne
- WLZty
— instalacje oswietlenia podstawowego
— instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
— instalacje gniazd wtykowych 230V
— potaczenia gtéwne i wyréwnawcze
— zasilanie urzadzen sanitarnych
— zasilania urzadzen technologii budynku
— instalacje uziemienia
— demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych

3. Demontaz

Istniejgce instalacje elektryczne w przedmiotowej czesci budynku nalezy zdemontowac.
Demontaz prowadzi¢ w scistym porozumieniu z Inwestorem oraz po uzyskaniu zgody na
demontaz poszczegdlnych instalacji/urzadzen. Zdemontowane elementy instalacji
elektrycznych nalezy zagospodarowacd zgodnie z wytycznymi Inwestora. Istniejgce przewody
zasilajgce natynkowe nie podlegajgce demontazowi nalezy wprowadzié pod tynk.

4. Przeznaczenie obiekt
Lokal w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z przeznaczeniem na klub malucha.

5. Zasilanie przebudowywanej cze$ci budynku
Zasilanie przebudowywanego budynku pozostaje istniejgce w ramach istniejgcego
przydziatu mocy. Projekt zaktada jedynie wykonanie nowej rozdzielnicy gtéwnej lokalu.

6. Rozdzielnice elektryczne

W przebudowywanej czesci budynku zaprojektowano rozdzielnice gtéwng RG w
komunikacji.
W rozdzielnicy przewidziano zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych poszczegdlne odbiory
elektryczne oraz ochrone przeciwprzepieciowa. Lokalizacja rozdzielnicy wg czesci
rysunkowej. Rozdzielnice nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonym schematem zasilania.
Rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisa¢ przejrzyscie i w trwaty sposdb. Rozdzielnice
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zaopatrzyé w schemat zasilania. Zasilanie projektowanej rozdzielnicy wykonac z istniejgcego
uktadu pomiarowego przedmiotowego lokalu.

7. Osprzet
Zastosowac¢ osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowad
z zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:
— 1,15 - 1,4m —tgczniki, przyciski itp.
— 1,6m —taczniki, przyciski, gniazda 230V w pomieszczeniach przebywania dzieci,
— 0,3m —wypusty do zasilania kuchenki elektrycznej i zmywarko — wyparzarki
— 1,4m —taczniki i gniazda przy umywalkach,
— 1,15m - gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach zmywalni, rozdzielni positkdw,
porzagdkowym, socjalnym
— 2m —gniazdo zasilajgce okapu
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowad gniazda hermetyczne [P44. W
pomieszczeniach przebywania dzieci gniazda 230V powinny by¢ wyposazone w przystony
stykéw, uniemozliwiajgce wtozenie pojedynczego elementu do otworu gniazda.

8. Oswietlenie podstawowe

Typy opraw oswietleniowych dobrano uwzgledniajgc walory estetyczne, wymagania
normy PN-EN 12464-1, sposéb montazu. W zaleznosci od miejsca montazu nalezy
przewidzie¢ oprawy o odpowiednim stopniu szczelnosci IP. Typy proponowanych opraw
wyszczegdblniono na zatgczonej legendzie opraw oswietleniowych.

W wiatrotapie oraz WC niepetnosprawnych zaprojektowano oswietlenie sterowane przy
pomocy czujnikéw obecnosci. W pozostatych pomieszczeniach oswietlenie zatgczane bedzie
tacznikami.

9. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W ciggach komunikacyjnych zamontowaé¢ oprawy awaryjnego osSwietlenia
ewakuacyjnego wyposazone w moduty awaryjne z czasem podtrzymania 1h. Dodatkowo w
ciggach komunikacyjnych projekt przewiduje montaz opraw awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego wskazujgcych kierunek ewakuacji.

Zamontowaé oprawy awaryjne w poblizu hydrantéw, punktéw pierwszej pomocy,
kazdego sprzetu pozarowego, przyciskdw ostrzegawczych itp. (na wyzej wymienionych
urzadzeniach zapewnié¢ oswietlenie pionowe o natezeniu 5Ix oraz oswietlenie na poziome
podtogi co najmniej 5Ix).

Na zewnatrz nad wyjsciem koricowym nalezy zamontowac oprawy awaryjne LED z
modufami awaryjnymi oraz grzatkag i termostatem. Oprawy awaryjne montowane na
zewnatrz powinny by¢ przystosowane do pracy na zewnetrz.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w uktad testowania opraw
(tzw. auto test).

Wszystkie oprawy awaryjne winny posiadac certyfikat CNBOP.



10. Instalacja elektryczna dedykowana do zasilania odbioréw komputerowych

Do zasilania komputeréow zaprojektowano odrebne obwody wyprowadzone z
projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RG oraz odrebne gniazda elektryczne 230V z
oznaczeniem DATA oraz z kluczem. Gniazda dedykowane przewidziane dla urzadzen
informatycznych winny posiada¢ napis DATA lub odznacza¢ sie innym kolorem. Na jednym
standardowym stanowisku komputerowym zaprojektowano potrdjne gniazda DATA.

Przewidziano oddzielny obwdd do zasilania GPD — wypust zasilania w pomieszczeniu
socjalnym.

11. Instalacje sanitarne

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej przewidziano doprowadzenie zasilania
do podgrzewaczy wody zlokalizowanych w pomieszczeniu porzadkowym. Podgrzewacze
wody zasilone zostang z odrebnych obwoddéw zabezpieczonych wytgcznikami rdéznicowo-
pradowymi.

Przewidziano wydzielony obwdd do zasilania istniejgcej jednostki zewnetrznej
klimatyzacji — wypust zasilania na elewacji.

W pomieszczeniach WC oraz porzagdkowym przewidziano wypusty zasilajgce wentylatory
kanatowe. Zasilanie wentylatoréw kanatowych z obwoddéw oswietleniowych.

W pomieszczeniu zmywalni oraz w sali dla dzieci przewidziano wypusty zasilajgce
wentylatory kanatowe zatgczane dedykowanymi tgcznikami wg rysunkow.

W sali dla dzieci, rozdzielni positkbw oraz pom. socjalnym przewidziano wypusty
zasilajgce rozdzielacze ogrzewania podtogowego. Doktadng lokalizacje wypustéw ustali¢ w
oparciu o opracowanie branzy sanitarnej.

12. System przyzywowy

W wc niepetnosprawnych przewidziano wykonanie systemu przyzywowego. Zatgczenie
instalacji przywotawczej w toalecie niepetnosprawnych bedzie mozliwe przyciskami
pociggowymi zamontowanymi na s$cianie. Przyciski pociggowe zamontowac na wysokosci 1m
od powierzchni posadzki, linka pociggowa winna mie¢ zakoriczenie na wysokosci 5-10cm od
powierzchni posadzki. Kasowanie alarmu przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi. W
pomieszczeniu szatni 2 zaprojektowano lampke z buczkiem sygnalizujgcg wezwanie pomocy.
Poszczegdblne urzadzenia systemu przyzywowego potgczy¢ przewodem YTKSYekw3x2x0,5
prowadzonym pod tynkiem. Doktadny sposéb podtgczenia systemu wg wytycznych
producenta.

13. Podnosnik pionowy (winda)
W projekcie przewidziano zasilanie podnosnika pionowego (windy) dla o0sdéb
niepetnosprawnych — wypust instalacji elektrycznej tréjfazowej.



Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje doprowadzenie energii elektrycznej tylko
do szafy automatyki windy. Podtgczenie windy nalezy wykona¢ w oparciu o dostarczone
przez producenta (dostawce) windy Dokumentacje Techniczno Ruchowa.

14. Uktadanie kabli i przewodéw

Przewody elektryczne w przedmiotowej czesci budynku prowadzi¢ bezposrednio pod
tynkiem.

Przewdd zasilajgcy rozdzielnice RG prowadzi¢ w rurze ostonowej pod tynkiem. Na
drogach ewakuacji stosowaé kable w klasie B2ca. Poza drogami ewakuacyjnymi dopuszcza
sie stosowanie kabli w klasie Eca.

Kazde przejscie przewoddéw kabelkowych przez stropy i $ciany musi byé zabezpieczone
rurg ostonowg lub odpowiednio obudowane.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, sciany) przewodéw elektrycznych
i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzenianiu sie pozaru w budynku, z jednej strefy
pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelnié systemowym Srodkiem
uszczelniajgcym. Srodki zapewniajgce odporno$¢ ogniowa naleiy stosowaé zgodnie z
instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli€ na podstawie projektu
architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie:

* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

e Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktéorych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o s$rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz E |1 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) Scian i stropdw tego pomieszczenia.

e Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

15. Instalacja przepieciowa
Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe T1 i T2
w projektowanej rozdzielnicy RG.

16. Instalacja uziemienia

Instalacja uziemienia catego budynku nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Na
potrzeby uziemienia gtdwnej szyny wyréwnania potencjatéw przebudowywanej czesci
budynku zaprojektowano przewdd uziemiajacy (bednarka FeZn25x4). Przewdd uziemiajgcy
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nalezy potaczyé z istniejgcym uziomem otokowym budynku. W przypadku gdy uziom
otokowy jest w ztym stanie technicznym, nalezy wykona¢ uziom szpilkowy miedziowany.
Wymagana rezystancja uziemienia Ru<10Q.

Ze wzgledu na znajdujgce sie pod ziemig w poblizu budynku istniejgce uzbrojenie terenu,
nalezy zwréci¢ szczegblng uwage aby w trakcie pogrgzania uzioméw szpilkowych nie
uszkodzi¢ kabli energetycznych, kabli telekomunikacyjnych, rur kanalizacyjnych, rur
kanalizacji deszczowej, wodociggu. Przed wykonaniem uziomdéw szpilkowych nalezy
doktadnie sprawdzi¢ na aktualnych mapach potozenie ww. infrastruktury podziemnej oraz w
razie potrzeby dokonac¢ odkrywki. Zabrania sie wykonywania uzioméw szpilkowych bez
wczesniejszego sprawdzenia lokalizacji.

17. Potaczenia wyréwnawcze, uziemienie ochronne

Zaprojektowano ochrone przeciwporazeniowg wg. normy PN-HD 60364-4-41:2009. Jako
ochrone podstawowg zaprojektowano izolacje podstawowg czesci czynnych, przegrody lub
obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne wytgczanie zasilania
w uktadzie sieci TN-S realizowane przez wktadki topikowe i wytgczniki nadprgdowe z
wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako s$rodek ochrony uzupetniajgcej, stosowany
w przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i/lub $rodkéw ochrony przy
uszkodzeniu a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikdw zaprojektowano urzadzenia
ochronne rdznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowoprgdowym nie
przekraczajgcym 30mA oraz srodek ochrony uzupetniajgcej stosowany jako uzupetnienie
ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe potgczenia wyrdwnawcze ochronne).

Rozdzielnica elektryczna powinna by¢ wyposazona w szyne ochronng PE i neutralng N
z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potaczyc
ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi tablicy oraz z
zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — zzaciskiem ztaczki Swiecznikowej).
Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.

W fazienkach, zmywalni i rozdzielni positkéw przewidziano wykonanie miejscowych szyn
wyréwnania potencjatéw MSWP. Do miejscowych szyn wyréwnania potencjatdow MSWP
podtgczy¢ za pomocy przewoddw LgYzo 6mm2 metalowe rury instalacji sanitarnych,
metalowe brodziki, baseny, zlewy, wanny itp., metalowe elementy budynku, metalowe
kanaty wentylacyjne, obudowe GPD inne masy metalowe, a nastepnie miejscowe szyny
wyréwnania potencjatéw potgczy¢ z projektowang szyng GSU.

18. Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacjg okablowania strukturalnego zostanie objeta przedmiotowa cze$é budynku
przeznaczona na ztobek. Okablowanie zostanie wykonane w standardzie klasy E w wers;ji
nieekranowanej. Na terenie projektowanego obiektu zostang zlokalizowane punkty
przytgczeniowy 2xRJ45 UTP klasy E kat.6. Instalacja LAN zostata zaprojektowana z lokalizacjg
Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego GPD w pomieszczeniu socjalnym (pom. 7) na poziomie
parteru w miejscu wskazanym na rzucie kondygnacji.
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Gtéwny Punkt Dystrybucyjny nalezy pofaczyé z istniejgcym na obiekcie przytaczem
telekomunikacyjnym.

Lokalizacja elementéw instalacji okablowania strukturalnego zostata wskazana na
rzutach kondygnacji przedmiotowego obiektu budowlanego.

Gtéwny Punkt Dystrybucyiny

Gtowny Punkt Dystrybucyjny (GPD) instalacji okablowania strukturalnego w pom.
socjalnym (pom. 7) na poziomie parteru bedzie stanowic szafa dystrybucyjna wiszgca 19”/9U
600x450. Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD stanowi¢ bedzie nastepujacy osprzet pasywny:

e panel wentylacyjny, 2 wentylatorowy z termostatem,

e listwa zasilajgca, 8 — portowa z bolcem i wyt. zasilania 19”/1U,
e panel krosowy 24xRJ45 kat. 6,

e panel porzadkujacy 19”/1U,

e magazyn VOICE 19/1U,

o faczéwka 10par roztgczna,

e panel $wiattowodowy 24xSC/APC.

Szafe GPD nalezy wyposazy¢ takze w nastepujacy osprzet aktywny:
e switch zarzadzalny L2, 16 x RJ45 GE Base-TX + 2 x 1G SFP port

e SFP transceiver with DDM, 1G, MM.

Wszystkie elementy w GPD nalezy rozmiesci¢ wg schematu ideowego dofgczonego do
niniejszej dokumentacji.

Integralnym wyposazeniem szafy GPD bedg przewody krosowe RJ-45 — RJ-45 kat. 6 klasy
E UTP o dtugosci 2m. W celu podfgczenia zestawdw komputerowych do punktow
przytgczeniowych nalezy dostarczy¢ kable krosowe typu RJ-45 — RJ-45 kat. 6 klasy E UTP o
dtugosci 3m.

Z punktu GPD nalezy wyprowadzié, zgodnie ze schematem ideowym punkty
przytgczeniowe abonenckie do instalacji komputerowe;.

Oprzewodowanie i punkty przytgczeniowe

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonaé¢ przewodami U/UTP kat.6 klasy E. Przewody
nalezy uktadaé w rurach gietkich, wzmocnionych o srednicy 32mm uktadanych pod tynkiem.

Projekt przewiduje wykonanie punktéw przytgczeniowych podwdjnych. Punkt
przytgczeniowy podwdjny stanowié beda:
e modut RJ-45 UTP kat. 6 kl. E (2 szt.),
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e adapter gniazda 45x22,5mm (2 szt.),
e ramka 1-krotna (1 szt.),
e puszka podtynkowa/natynkowa (1 szt.).

Punkty przytgczeniowe nalezy instalowa¢é w miejscach wskazanych na rzutach
kondygnacji oraz po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem/Uzytkownikiem obiektu.
Punkty przytagczeniowe w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci montowac na
wysokosci 1,6m poza zasiegiem dzieci.

Projektowane punkty dystrybucyjne umozliwiajg krosowanie przebiegdw poziomych do
portow sprzetu aktywnego lub do przebiegédw poziomych. Punkty dystrybucyjne powinny
by¢ zlokalizowane tak aby przebiegi poziome nie przekraczaty 90 metréw. Projektowane
punkty dystrybucyjne powinny by¢ podtgczone do gtéwnej szyny uziemiajgcej budynku
zgodnie z normami dla instalacji elektrycznych wewnetrznych. W okablowaniu poziomym
maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla powinna wynosi¢ 90m, pomiedzy interfejsem
uzytkownika i punktem rozdzielczym. Nie wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do tego, aby
catkowita dtugos¢ oprzewodowania pomiedzy stanowiskiem roboczym i punktem
rozdzielczym plus przytgczenie do sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta 100m
(kable krosowe, kabel przebiegu poziomego, i kabel stacyjny).

System okablowania strukturalnego ma zapewnié¢ niezawodng i wydajng warstwe
fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajagcy zapas parametréow
transmisyjnych dla dziatania dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu
spetnienia najwyzszych wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic
okablowanie miedziane spetniajgce lub przewyzszajagce wymagania kategorii 6 (klasy E) w
wersji nieekranowanej. Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty
okablowania muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta. Nalezy uzy¢ réwniez szaf 19”
tego samego systemu co pozostata czes¢ okablowania strukturalnego. Producent
okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig systemowa gwarancjg
niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane i $wiattowodowe w zakresie tacza
Channel (kable instalacyjne, panele 19”, ztgcza, kable krosowe i przytagczeniowe). Gwarancja
musi by¢ tréjstronng umowa podpisana pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawca okablowania
oraz Producentem. Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan
gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych
zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja. Warunkiem
udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie z
obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami
producenta.

Wszystkie facza skretkowe w systemie nalezy przetestowaé pod katem spetniania
wymogow klasy E / kategorii 6 obowigzujgcych przepiséw i warunkéw technicznych. Nalezy
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przeprowadzi¢ pomiary w ukfadzie pomiarowym typu ,Channel” (tgcznie z kablami

krosowymi i kablami przytgczeniowymi). Pomiary nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami

obowigzujgcych norm.

19. Instalacja domofonowa

W budynku zaprojektowano instalacje domofonowa. W miejscach wskazanych na

rysunku nalezy zainstalowac nastepujace elementy:

- panel wywotania systemu domofonowego (wejscie do obiektu) panel rozmowny
instalowac pod tynk przy drzwiach wejsciowych do budynku na wysokosci 1,5m,

- rygiel elektromagnetyczny rewersyjny (zainstalowaé w futrynie drzwi wejsciowych
do budynku),

- 4 unifony (zlokalizowane w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji),

- zasilacz systemowy systemu domofonowego (zainstalowa¢ w rozdzielni
elektrycznej),

- przycisk wyjscia (w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji na wysokosci
1,8m).

Potaczenia wszystkich elementéw systemu domofonowego nalezy wykona¢ przewodem
skretkowym oraz OMY2x1mm.

20. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
tom V — Instalacje elektryczne, oraz zgodnie z wymogami danego Zaktadu
Energetycznego.

Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw
pod warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet
przyktadowo dobrany.

Przed zakupem rozdzielnic elektrycznych oraz innych urzadzen elektrycznych
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestora typy urzadzen oraz rysunki
montazowe rozdzielnic, ktore zostang zamontowane w projektowanym budynku.
Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i instalacje powinny posiadaé¢ oznaczenie literg B
lub CE oraz posiada¢ aktualne swiadectwo zgodnosci

Przejscia kabli i przewoddw przez strefy ogniowe zabezpieczy¢ izolacja o
odpowiedniej odpornosci ogniowej okreslonej w projekcje architektonicznym.

Projekt rozpatrywacd tacznie z opisem technicznym oraz opracowaniami pozostatych
branz.
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21. Obliczenia techniczne

Obliczenia kabli i przewoddw zasilajgcych rozdzielnice elektryczne
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22. Zestawienie materiatow

Instalacje elektryczne wewnetrzne

Lp. Wyszczegoblnienie j.m. llos¢
I. Rozdzielnice elektryczne
1. Rozdzielnica RG wyposazona w/g schematu kpl 1
Il. WLZty zasilajace rozdzielnice elektryczne
2. N2XH-J/YDYzo 5x16mm?2 m 20
3. Rura np. RB37 m 20
4. Koncéwka kablowa Cul6mm?2 szt 10
11l. Instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych 230V, sity, potaczen wyréwnawczych
5. N2XH-J/YDYzo 3x1,5mm?2 m 400
6. N2XH-J/YDYzo 4x1,5mm?2 m 100
7. N2XH-J/YDYzo 3x2,5mm?2 m 550
8. N2XH-J/YDYzo 5x2,5mm2 m 10
9. N2XH-J/YDYzo 5x4mm?2 m 40
10. |N2XH-J/LgYzo 6mm?2 (potaczenia wyréwnawcze) m 100
11. |N2XH-J/LgYzo 10mm?2 (potgczenia wyréwnawcze) m 40
12. |YTKSYekw3x2x0,5 m 25
13. |Rura np. RB25 m 3
14. |1 - Oprawa oswietleniowa LED 24W, 3700Im, 4000K, szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacji. kpl 7
15. |2 - Oprawa oswietleniowa LED 18W, 2800Im, 4000K, szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacji. kpl 13
16. |3 - Oprawa oswietleniowa LED 32W, 4700Im, 4000K, szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacji. kpl 5
17. |4 - Oprawa oswietleniowa LED (PLAFON), 25W, 2800Im, 4000K, szczegdtowy opis oprawy wg kpl 4
specyfikacji.
18. |5 - Oprawa oswietleniowa LED (PLAFON), 21W, 2300Im, 4000K, szczegdtowy opis oprawy wg kpl 1
specyfikacji.
19. |6 - Oprawa oswietleniowa LED (PLAFON), 21W, 2300Im, 4000K, z czujnikiem ruchu i zmierzchu, kpl 3
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji.
20. |7 - Oprawa oswietleniowa LED (KINKIET), 16W, 1400Im, 4000K, szczegétowy opis oprawy wg kpl 3
specyfikacji.
21. |Awl - Oprawa awaryjna LED 2W, AT, 1h, 250Im, szczeg6towy opis oprawy wg specyfikacji. kpl 10
22. |Aw2 - Oprawa awaryjna LED z grzatka 2,5W, AT, 1h, 250Ilm, szczegétowy opis oprawy wg kpl 2
specyfikacji.
23. |Ewl - Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna 2,5W, AT, 1h, 250Ilm, szczegdtowy opis oprawy wg kpl 4
specyfikacji.
24. |Ew2 - Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna 2,5W, AT, 1h, 250Im, szczeg6towy opis oprawy wg kpl 2
specyfikacji.
25. |tacznik 1-bieg. P/T, szt 9
26. |tacznik $wiecznikowy P/T, szt 6
27. |tacznik schodowy P/T, szt 2
28. |tacznik 1-bieg. P/T, IP44 szt 1
29. |Gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A, P/T, pojedyncze kpl 6
30. |Gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A, P/T, podwdjne kpl 11
31. |Gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T potrdjne, DATA, z kluczem kpl 4
32. |Gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T pojedyncze, |P44, kpl 10
33. |Puszka p/t 60 szt 45
34. |Puszka p/t 60 potréjna szt 4
35. |Puszka p/t 80 szt 20
36. |Czujnik obecnosci, IP54, sufitowy szt 2
37. |System przyzywowy - TRANSFORMATOR kpl 1
38. |System przyzywowy - KASOWNIK kpl 1
39. |[System przyzywowy - SYGNALIZATOR kpl 1
40. |System przyzywowy - WEACZNIK POCIAGOWY kpl 2
41. |Uchwyt uziemiajacy skrecany na rurach do 30mm kpl 20
42. |Uchwyt uziemiajacy skrecany na rurach do 100mm kpl 5
43. |Miejscowa szyna wyrdwnania potencjatéw MSWP kpl 4
44, |Gtéwna szyna wyréwnania potencjatéw GSU kpl 1
45. |Systemowy szczelny przepust kablowy (przejscie kabli przez $ciany zewnetrzne) kpl 7

IV Instalacja uziemienia




46. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 15
47. |Uziom pomiedziowany: kpl 1
pret %”, 1=1,5m - szt. 12 (18m); ztaczka %”- szt. 12; glowica pograzajaca %”- szt. 2; grot stalowy -
szt. 2; nakretka montazowa - szt. 2
Instalacje niskoprgdowe
Lp. [Wyszczegodlnienie j-m. llos¢
Gtowny punkt dystrybucyjny GPD
1. Szafa dystrybucyjna wiszaca 19”/9U 600x450mm szt. 1
2. Panel wentylacyjny 2 wentylatorowy z termostatem szt. 1
3. Listwa zasilajaca, 8 portowa z bolcem + wytacznik zasilania szt. 1
4. Magazyn VOICE 19“/1U szt. 1
5. taczéwka 1-par roztaczna szt. 1
6. Panel $wiattowodowy 24xSC/APC szt. 1
7. Pigtail SC szt. 24
8. Panel krosowy 24-portow RJ-45 kategorii 6 szt. 1
9. Panel porzadkujacy 19”/1U szt. 1
10. |[Switch zarzadzalny ,L2, 16 x RJ45 GE, 2 x 1G SFP port szt. 1
11. |SFP transceiver with DDM, 1G, MM szt. 2
12. |Kabel krosowy RJ45-RJ45 U/UTP kat.6, 2mb szt. 8
Punkty przytaczeniowe GPD
13. [Modut RJ-45 kat.5e UTP, 568A/B szt. 8
14. |[Adapter gniazda 45x22,5mm szt. 8
15. [Ramka 1-krotna szt. 4
16. [Puszka podtynkowa, gt. 60mm szt. 4
17. |Kabel krosowy RJ45-RJ45 U/UTP kat.6, 3mb szt. 4
Przewody, koryta, rury ochronne instalacji okablowania strukturalnego
18. |[Przewdd U/UTP kat.5e mb 200
19. |[Rura gietka wzmocniona podtynkowa o $rednicy 25mm mb 50
Urzadzenia systemu domofonowego
20. |Panel wywotania systemu domofonowego z 4 przyciskami i szyfratorem szt. 1
21. |Obudowa natynkowa do panelu wywotania szt. 1
22. |Unifon szt. 4
23. |Zasilacz systemu domofonowego kpl. 1
24. |Przycisk wyjscia montaz p/t, n/t kpl. 1
25. |Elektrozaczep rewersyjny 12VDC szt. 1
Przewody, koryta, rury ochronne instalacji domofonowej
26. |Przewdd U/UTP kat.5e mb 50
27. |Przewdd OMY 2x1 mb 20
28. |Rura gietka wzmocniona podtynkowa o $rednicy 25mm mb 50

Pozostate, drobne materiaty dostarczy Wykonawca we wtasnym zakresie na plac budowy.
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23. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

BRANZA:

TEMAT OPRACOWANIA:

JEDN. PROJEKTOWA:

PROJEKTANT:

PRZEBUDOWA LOKALU UStUGOWEGO W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KLUB MALUCHA.
PRZEBUDOWA ISTN. SCHODOW ZEWNETRZNYCH WRAZ Z
BUDOWA PODNOSNIKA PIONOWEGO (WINDY) DLA 0SOB
NIEPELENOSPRAWNYCH, BUDOWA NOWYCH SCHODOW
ZEWNETRZNYCH.

17-120 Bransk
ul. Rynek 17
Dz. nr geod. 2031/1, 2024

Miasto Bransk
ul. Rynek 8
17-120 Bransk

ELEKTRYCZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

PRACOWNIA PROJEKTOWA m2plan MAREK ZAWADZKI
ul. Mickiewicza 50-54, lok. 10
17-100 Bielsk Podlaski

Wojciech Grudzinski
Bt-138/92

18



Zakres robét:

1.1 Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych

1.2 Wykonanie rozdzielnic elektrycznych

1.3 Wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego
1.4 Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V

1.5 Wykonanie instalacji sitowej

1.6 Wykonanie potgczen gtéwnych i wyréwnawczych

Istniejgce obiekty budowlane:
2.1 Istniejacy budynek przy ul. Rynek 17 w Bransku,

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

3.1 Istniejaca ul. Rynek w Brarnsku

3.2 Istniejaca ul. Koscielna w Bransku

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

4.1 Ryzyko upadku z wysokosci podczas prac przy montazu instalacji elektrycznych.

4.2 Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

4.3 Ryzyko kolizji drogowej podczas wiagczania sie pojazdéw do ruchu na pobliskich ulicach.
4.4 Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosSci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.5 Zagrozienie pozarem wskutek awarii urzadzen -elektrycznych lub przypadkowego
zaproszenia ognia.

Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych:

5.1 Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wyszczegélnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robdét wtgcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

6.1 Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2 Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowadé aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3 Zaleca sie prace na wysokosci wykonywaé z uzyciem podnosnika samochodowego badz
rusztowan.

6.4 Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych spod napiecia
oraz zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia.

6.5 Apteczka pierwszej pomocy.

6.6 Telefon komdrkowy.
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24. Rysunki

Lp | Nazwa rysunku Nr rysunku
1 RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA OSWIETLENIOWA E1l
2 RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH E2
3 RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA NISKOPRADOWA E3
4 SCHEMAT ZASILANIA — ROZDZIELNICA RG E4
5 SCHEMAT IDEOWY — SYSTEM PRZYZYWOWY E5
6 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO E6
7 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI DOMOFONOWEJ E7
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25. Oswiadczenie projektanta

Biatystok 15.05.2023r.

Oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych dotyczaca
zadania ,Przebudowa lokalu ustugowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na klub malucha. Przebudowa istn. schodéw zewnetrznych
wraz z budowg podnosnika pionowego (windy) dla oséb niepetnosprawnych, budowa
nowych schodéw zewnetrznych” w Brarsku ul. Rynek 17, dz. nr geod. 2031/1, 2024, zostata
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego i jest kompletna z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzyé.

Projektant: Wojciech Grudzinski
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26. Oswiadczenie sprawdzajacego

Biatystok 15.05.2023r.

Oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych dotyczaca
zadania ,Przebudowa lokalu ustugowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na klub malucha. Przebudowa istn. schodéw zewnetrznych
wraz z budowg podnosnika pionowego (windy) dla oséb niepetnosprawnych, budowa
nowych schodéw zewnetrznych” w Brarsku ul. Rynek 17, dz. nr geod. 2031/1, 2024, zostata
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego i jest kompletna z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzyé.

Sprawdzajacy: Marek Jodkowski
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OPRAWA OSWIETLENIOWA LED (KINKIET), 16W, 1400Im, 4000K,
SZCZEGOLOWY OPIS OPRAWY WG SPECYFIKACJI
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WYLACZNIK POCIAGOWY

KASOWNIK

WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU

RZUT PRZYZIEMIA-

INSTALACJA
OSWIETLENIOWA

NAZWA ZADANIA

zewnetrznych.

Przebudowa Tokalu usfugowego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym wraz ze zmianq
sposobu uzytowania na klub malucha. Przebudowa
istn.schodéw zewnetrznych wraz z budowgq
podnosnika pionowego (windy) dla osdb
niepetnosprawnych, budowa nowych schodéw

VEDNOSTKA PROJEKTOWA

MAREK ZAWADZKI
TEL. 519 648 910
ul.Mickiewicza 50/54 lok.10
17-100 Bielsk Podlaski
NIP: 543 199 72 94
REGON: 368461977

AUTOR PROJEKTU—INST. ELEKTRYCZNE PODPIS
mgr inz. Wojciech Grudzinski
nr upr. Bt/138/92

ISPRAWDZAJACY—INST. ELEKTRYCZNE PODPIS

magr inz. Marek Jodkowski
hr upr. BL/63/02

JADRES INWESTYCJI

Bransk, ul. Rynek 17

NR GEOD. DZIAEKI OBREB EWIDENCYJUNY JEDN. EWIDENCYJNA
2031 / 11 _
2024 51—-Bransk Bransk
SKALA RYSUNKU DATA NR RYSUNKU
1:100 15.05.2023 E1
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Przebudowa Tokalu usfugowego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym wraz ze zmianq
sposobu uzytowania na klub malucha. Przebudowa
istn.schodéw zewnetrznych wraz z budowgq
podnosnika pionowego (windy) dla osdb

niepetnosprawnych, budowa nowych schodéw
zewnetrznych.

VEDNOSTKA PROJEKTOWA

MAREK ZAWADZKI
TEL. 519 648 910
ul.Mickiewicza 50/54 lok.10
17-100 Bielsk Podlaski
NIP: 543 199 72 94
REGON: 368461977

AUTOR PROJEKTU—INST. ELEKTRYCZNE PODPIS
mgr inz. Wojciech Grudzinski
nr upr. Bt/138/92

ISPRAWDZAJACY—INST. ELEKTRYCZNE PODPIS

magr inz. Marek Jodkowski
hr upr. BL/63/02

JADRES INWESTYCJI

Bransk, ul. Rynek 17
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NR GEOD. DZIAEKI JEDN. EWIDENCYJUNA

2031/1 i 51—-Bransk Bransk

2024
SKALA RYSUNKU DATA NR RYSUNKU
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podnosnika pionowego (windy) dla osdb
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MAREK ZAWADZKI
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17-100 Bielsk Podlaski
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VEDNOSTKA PROJEKTOWA
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1:100 15.05.2023 E3
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TRANSFORMATOR

RIRR:

2x1,5mme

230 V
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PODLACZYC NP. DO NAJBLIZSZEJ

PUSZKI ROZGALEZNEJ 230V

(24

@) MI‘E‘ND‘V \w
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5 KOSZULKA

E: FA{:::::: IZOLACYJNA

[a]

>| 4 ‘3 ‘2 ‘1 ‘u

wn
KORYTARZ
TOALETA

MONTOWAC W WC
NIEPEL.NOSPRAWNYCH
PRZY DRZWIACH

KASOWANIE

1‘2‘3‘4

MONTOWAC W WC

NIEPE{NOSPRAWNYCH
Ll

=z

=[]
S

=B ‘a ‘3 ‘4

MONTOWAC W WC

NIEPEY.NOSPRAWNYCH
Ll

=z

=[]
SLL

B! ‘e ‘3 ‘4

Wezwanie wltacznikiem pociggowym
Kasowanie przyciskiem z lampkg
Sygnalizator nad drzwiami

Przewody nieoznaczone *- 0,5mm
Montaz w puszkach 60mm, z wkretami
Rezystory w zestawie

REZYSTOR 1 KOHM

>

NAZWA RYSUNKU PODrACZYC NA KONCU PETLI

SCHEMAT IDEOWY —SYSTEM

PRZYZYWOWY
NAZWA ZADANIA

Przebudowa Tokalu usfugowego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym wraz ze zmiang

istn.schodéw zewnetrznych wraz z budowq
podnosnika pionowego (windy) dla oséb
niepetnosprawnych, budowa nowych schoddw
zewnetrznych.

sposobu uzytowania na klub malucha. Przebudowa

MEDNOSTKA PROJEKTOWA

MAREK ZAWADZKI
TEL. 519 648 910
ul.Mickiewicza 50/54 lok.10
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Gtowny Punkt
Dystrybucyjny GPD

Szafa wiszaca 9U 600x450mm

Gléwny Punkt Dystrybucyjny
nalezy potaczy¢ z istniejacym w
przebudowywanym budynku
przytaczem telekomunikacyjnym

O 0o N O O | W N |—

[ODoooooooo

Ooo00oooggogoag

 —  — Panel wentylacyjny 2-went. (z termostatem)
O Listwa zasilajaca 19" 8x230V
H O z wylgcznikiem i filtrem
% przeciwzakioceniowym
FLILM : =] Magazyn VOICE 191U 2 aczowki (3 x 2)
O
s I | T
] I:][:]E][:]E][:]E]I:]I:]I:]I:]E]I:]E][:][:H:][DE]I:]E][:]E]I:] I o Panel 19"/1U z frontem 24xSC simplex
L J 1 J 1 J 1 J 1 JL JL J 1 J 1 J 1 ] g‘
= | | | = = = = = = = = ) = = Projektowany panel krosowy 24xRJ45 kat6.
U U = .
O Panel porzadkujacy 19"x1U
0 N 0
£9958essse0 O SWITCH ZARZADZALNY, L2, 16xRJ45 1GE, 2xSFP
per R D
O
a &xU/UTP kat.6 =
0
= 4x (2xRJ45 UTP kat.6)
O
O
O
LEGENDA INSTALACJE NISKOPRADOWE:
- gniazdo komputerowe typu 2xRJ45 UTP kat.6
montowane w puszce p/t lub n/t
NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI

OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

NAZWA ZADANIA

Przebudowa Tokalu usfugowego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym wraz ze zmiang
sposobu uzytowania na klub malucha. Przebudowa
istn.schodéw zewnetrznych wraz z budowq
podnosnika pionowego (windy) dla osdb
niepetnosprawnych, budowa nowych schoddw
zewnetrznych.
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LT rozdzielnicy
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LEGENDA:

UNIFON

PANEL WYWOLANIA
SYSTEMU DOMOFONOWEGO
4 LOKALOWEGO Z
WBUDOWANYM CZYTNIKIEM
PASTYLEK

ZASILACZ SYSTEMU
DOMOFONOWEGO

PRZYCISK WYJSCIA

ELEKTROZACZEP/ZWORA
REWERSYJNY 12VDC

OMY 2x1

UTP 5e

PRZED UtOZENIEM OKABLOWANIA
NALEZY UWZGLEDNIC SPOSOB | RODZAJ
OKABLOWANIA ZALECANY PRZEZ
PRODUCENTA WYBRANEGO SYSTEMU

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI

DOMOFONOWEJ
NAZWA ZADANIA

Przebudowa Tokalu usfugowego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym wraz ze zmiang
sposobu uzytowania na klub malucha. Przebudowa
istn.schodéw zewnetrznych wraz z budowq
podnosnika pionowego (windy) dla osdb
niepetnosprawnych, budowa nowych schoddw
zewnetrznych.
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