EKSPERTYZA TECHNICZNA

STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO Z UWZGLEDNIENIEM STANU PODLOZA

GRUNTOWEGO

1. Podstawa opracowania :

e Wizje lokalne w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

e  Obliczenia statyczne.

e Fragmentaryczna dokumentacja projektowa istniejgcego budynku.
o Obowigzujgce przepisy i normy branzowe w tym :

Ustawa Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytu-

owanie.
e PN-90-B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projek-

towanie.
e PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
e PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe.

e PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sciegiem ze zmiana-
mi.

e PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem ze zmiana-

mi.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna konstrukcyjna dotyczgca mozliwosci
wykonania przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bran-

sku przy ul. Rynek 17.



2. Opis konstrukcji stanu istniejagcego budynku.

Przedmiotowy budynek jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych, catkowicie pod-
piwniczony. Parter budynku uzytkowany jest jako sklep, a pozostate kondygnacje nadziemne 1 i Il

pietro jako mieszkania.
Wymiary budynku w planie : dtugo$¢ — 17,53m, szerokos¢ — 10,47m i wysokos¢ ok. 11,00m.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o podtuznym uktadzie $cian nosnych.
Stropy DMS rozpiete miedzy $cianami podtuznymi zewnetrznymi i Sciang wewnetrzng. Dach pfa-

ski, dwuspadowy w formie stropodachu. Fundamenty w postaci taw zelbetowych wylewanych.

Sciany zewnetrzne podtuzne murowane z cegty kratéwki o grubosci fgcznie z oktadzinami 42cm.

Sciany wewnetrzne no$ne murowane z cegly petnej o grubosci tacznie z oktadzinami 42cm.

Sciany szczytowe samonosne wykonane z bloczkdéw gazobetonowych, licowane od zewnatrz ce-

gtg wapienno — piaskowg o grubosci tgcznie z oktadzinami 42cm.
Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr. 15cm.

Sciany piwnic murowane z bloczkéw betonowych.

Scianki dziatowe murowane z cegty.

Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe.

Stropy gestozebrowe typu DMS.

Stropodach niewentylowany, ocieplony zuzlem i pokryty papa.
Balkony i daszek nad wejsciem Zelbetowe, wylewane.

Schody zelbetowe wylewane, ptytowe.

Fundamenty w postaci zelbetowych faw wylewanych. Szeroko$¢ taw pod $ciang nosng wewnetrz-
ng 1,30m, pod scianami zewnetrznymi podiuznymi ok. 60 — 70cm. Posadowienie taw ok. 60cm po-

nizej posadzki piwnic.

3. Stan posadowienia budynku i podtoza gruntowego.

Zgodnie z otrzymang dokumentacjg projektowg posadowienie wykonano bezposrednio na fa-
wach zelbetowych, wylewanych. Na podstawie ogledzin budynku stwierdzono dobry stan posado-
wienia i podfoza gruntowego. Nie zaobserwowano zjawisk $wiadczacych o niewtasciwej pracy fun-

damentow.

Stan podtoza gruntowego i posadowienia budynku — dobry.



4. Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku.

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku w celu dostosowania parteru na
potrzeby przedszkola. Rozbudowa polegata bedzie na wykonaniu nowych schodéw wejsciowych i
pochylni dla os6b niepetnosprawnych od frontu oraz schodéw z tytu budynku. W ramach przebu-
dowy planowana jest rozbidrka czesci scian dziatowych oraz budowa nowych w celu utworzenia
nowego podziatu pomieszczen. W istniejgcych scianach nosnych przewidziane sg wykucia. Planu-
je sie wykonanie dwéch wykué¢ w Scianie nosnej wewnetrznej i jednego wykucia w Scianie ze-

wnetrznej podtuzne;.

5. Analiza techniczna wystepujacych zjawisk.

W wyniku dokonanego przegladu elementéw konstrukcyjnych budynku wielorodzinnego w
aspekcie wykonania przebudowy i rozbudowy, stwierdzono ogdlny dobry stan techniczny wskazu-
jacy, ze nosnos¢ widocznych elementdéw konstrukcyjnych nie zostata wyczerpana. Nie zaobserwo-

wano zjawisk (spekan, zarysowan i nadmiernych ugie¢) swiadczacych o przecigzeniu konstrukciji.

Mozna przyjaé, iz wystepujgce obecnie obcigzenia po wykonaniu przebudowy i rozbudowy bu-

dynku nie ulegng powiekszeniu.

6. Whnioski i zalecenia.

Przedmiotowy budynek wielorodzinny w Bransku przy ul. Rynek 17 jest w dobrym stanie tech-
nicznym, umozliwiajacym realizacje planowanej inwestycji. Przewidywana realizacja, ktorej zakres
przedstawiono w pkt. 5 ekspertyzy nie wplynie negatywnie na istniejgce elementy konstrukcyjne

budynku.

Podczas wykonywania robét nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc¢, aby nie naruszy¢ kon-

strukcji budynku. Projektowane otwory nalezy zabezpieczy¢ nadprozami z belek np. stalowych.

Projektant :

mgr inz. Anna Lubko
PDL/0001/POOK/11

upr. bud. do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j



1. Zakres opracowania.

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCYJNA
OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku wielorodzinnego

w Bransku przy ul. Rynek 17 w celu dostosowania parteru obiektu na potrzeby przedszkola.

W ramach przebudowy planowana jest rozbiorka czesci Scian dziatowych i budowa nowych w

celu utworzenia nowego podziatu pomieszczen. Planuje sie rowniez wykonanie wykué w scianach

nosnych, w tym dwoch wykué w Scianie wewnetrznej nosnej i jednego w $cianie zewnetrzne;.

2. Podstawowe wyniki obliczen i rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

Zestawienie obcigzen :

Obciazenia state :
Zebranie obcigzen na 1m?2.

Sciana zewnetrzna :

Lp. | Nazwa obcigzenia Obcigzenie Wsp. Obcigzenie
Charakterystyczne | Obcigzenia Obliczeniowe
[KN/m2] Yt [KN/m2]
1. Tynk cem.-wapienny 19,0x0,015=0,285 1,35 0,385
2. | Cegta kratéwka 37cm 13,0x0,37=4,81 1,35 6,494
3. Tynk cem.-wapienny 19,0x0,015=0,285 1,35 0,385
4. | Styropian 15cm 0,45x0,15=0,068 1,35 0,092
Z =5,448 X =17,356
Sciana wewnetrzna :
Lp. | Nazwa obcigzenia Obcigzenie Wsp. Obcigzenie
Charakterystyczne | Obcigzenia Obliczeniowe
[KN/m2] Yt [KN/m2]
Tynk cem.-wapienny 19,0x0,015=0,285 1,35 0,385
Cegta petna 37cm 18,0x0,37=6,66 1,35 8,991
Tynk cem.-wapienny 19,0x0,015=0,285 1,35 0,385
=723 2 =9,761




Strop nad pietrem :

Lp. | Nazwa obcigzenia Obcigzenie Wsp. Obcigzenie
Charakterystyczne | Obcigzenia Obliczeniowe
[KN/m2] Y [KN/m2]
1. Posadzka 2cm 19,0x0,02=0,38 1,35 0,513
2. | Wylewka cementowa 5cm 21,0x0,05=1,05 1,35 1,418
3. Styropian 5cm 0,45x0,05=0,023 1,35 0,031
4. | Strop DMS 2,70 1,35 3,645
5. Tynk cem.-wapienny 19,0x0,015=0,285 1,35 0,385
2 =4,438 2 =5,992
Obcigzenia zmienne :
Zebranie obcigzen na 1m?2.
Obcigzenie uzytkowe stropu :
Lp. | Nazwa obcigzenia Obcigzenie Wsp. Obcigzenie
Charakterystyczne | Obcigzenia Obliczeniowe
[KN/m2] Y [KN/m2]
1. Pomieszczenia mieszkalne 1,50 1,50 2,25
Obcigzenie $ciankami dziatowymi stropu :
Lp. | Nazwa obcigzenia Obcigzenie Wsp. Obcigzenie
Charakterystyczne Obcigzenia Obliczeniowe
[KN/m2] Y [KN/m2]
1. | Scianki o ciezarze do 2,5kN/m2 1,25 1,50 1,875

Obliczenia statyczne i wymiarowanie :

Konstrukcja nadproza NP1.

Obcigzenia charakterystyczne dziatajgce na nadproze :

- obcigzenia state sciang wewnetrzng : 7,23kN/m?x0,5x1,30mx1,13m/1,00m = 5,31kN/m

Rozpietosé nadproza w Swietle scian : 1,00m.

Przewiduje sie zastosowanie dwdch ceownikoéw stalowych 2X140CE, zalanych betonem i skreco-

nych srubami M16 klasy 6.8. Stal S235JR.




Konstrukcja nadproza NP2.

Obcigzenia charakterystyczne dziatajgce na nadproze :

- obcigzenia state sciang wewnetrzng : 7,23kN/m?x0,5x3,40mx2,94m/2,80m = 12,91kN/m

- obcigzenia state ze stropu nad pietrem : 4,438kN/m?x(4,87m+4,87m)/2 = 21,6 1kN/m

- obcigzenia uzytkowe ze stropu nad pietrem : 1,50kN/m?x(4,87m+4,87m)/2 = 7,305kN/m

- obcigzenia $ciankami dziatowymi ze stropu nad pietrem : 1,25kN/m?2x(4,87m+4,87m)/2 = 6,09kN/
m

Rozpietosé nadproza w swietle scian : 2,80m.

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

MOMENTY : Skala 1:100

P SNy §

TNACE: Skala 1:100

NORMALNE: Skala 1:100

X 1 2

SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABCD

Pret x/L x [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 101,055 0,000
0,50 1,500 75,791* -0,000 0,000
1,00 3,000 0,000 -101,055 0,000

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABCD

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
1 0,000 101,055 101,055
2 0,000 101,055 101,055

NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABCD

Przekrdéj:Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie:



2 1 Noénoéé tacznikéw 84,5%

X Wymiary przekroju:

- | 240 PE h=240,0 g=6,2 s=120,0 t=9,8 r=15,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=18163,0 Jyg=7780,0 A=78,20 ix=15,2

y 240,0 |y:10,0 Jw=74782,4 Jt=2275 |S=1013
|

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymato$é fd=215
MPa dla g=9,8.

Przewiduje sie zastosowanie dwoch dwuteownikow stalowych 2XIPE240, zalanych betonem i

skreconych srubami M16 klasy 6.8. Stal S235JR.

Konstrukcja nadproza NP3.

Obcigzenia charakterystyczne dziatajgce na nadproze :

- obcigzenia state $ciang zewnetrzng : 5,448kN/m?x0,5x(1,60m+0,39m)x1,05m/1,30m = 4,38kN/m
- obcigzenia state ze stropu nad pietrem : 4,438kN/m?x4,87m/2 = 10,81kN/m

- obcigzenia uzytkowe ze stropu nad pietrem : 1,50kN/m?x4,87m/2 = 3,65kN/m

- obcigzenia $ciankami dziatowymi ze stropu nad pietrem : 1,25kN/m?x4,87m/2 = 3,04kN/m

Rozpietos¢ nadproza w swietle $cian : 1,30m.

Przewiduje sie zastosowanie dwdch dwuteownikéw stalowych 2140CE, zalanych betonem. Stal
S235JR.

Technologia wykonania nadprozy wqg nastepujacej instrukciji :

- podsteplowac konstrukcje stropu z obu stron $ciany,

- na odcinku miedzy podporami wyku¢ poziomag bruzde wysokosci projektowanej belki,
zwiekszong o 4,0 — 6,0cm w celu umozliwienia zapetnienia jej zaprawg o gtebokosci réw-
nej szerokosci potek belki i dtugosci umozliwiajgcej oparcie belek po ok. 15¢cm,

- bruzde przemy¢ mlekiem cementowym i wstawi¢ w nig belke stalowg, ktdrg czasowo za-

mocowac drewnianymi lub stalowymi klinami, a nastepnie przestrzen wokot koncow belek

wypetni¢ twardoplastycznym betonem,

- przestrzeh miedzy belkg a murem wypetnié¢ rzadkg zaprawg cementowa,



- przestrzen miedzy gorng potkg i murem wypetni¢ wilgotng zaprawg cementowg silnie i

doktadnie ubijajac,

- drugg belke wzmocnienia mozna zatozy¢ po 5 dniach po pierwszej, postepujgc analo-

gicznie jak przy pierwszej,

- w potowie wysokosci belek wierci sie otwory, przez ktére przeprowadza sie nagwintowa-

ne sworznie i tgczy nimi belki przez naciggniecie srub nakretkami,
- projektowany otwor wykuwa sie stosujgc wstepne naciecie krawedzi,

- naroza wzmocni¢ kgtownikami stalowymi.

lll. UWAGI :

Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang zachowujgc przerwy technologiczne
oraz zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze zachowujac przepisy BHP oraz
przepisy przeciwpozarowe.

Wszystkie uzyte materialy budowlane muszg by¢ wprowadzone do obrotu na podstawie
obowigzujgcych przepisow.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych do petnienia
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie.

W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
skontaktowac sie z jednostkg projektowa.

Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy skonsultowac z projektantem.

Projektant :

mgr inz. Anna tubko

PDL/0001/POOK/11

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



