UWAGA :

1. Przy wyznaczaniu spadkéw poprzecznych i podtuznych remontowang nawierzchnie bezwzglednie nawigzaé sie do
rzeczywistych rzednych wysokosciowych zastanych na inwestycji,

2. Przed utozeniem warstwy grysu klinujacego 0/5mm gr. 1cm wykonang konstrukcje nalezy skropi¢ woda,

3. Przed przystapieniem do robdt nalezy na roboczo uzgodni¢ przebieg istniejacego uzbrojenia z Zamawiajacym,

4. Wykonaé przekopy kontrolne reczne miejscach zblizeri i kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu,

5. Przed wejsciem na roboty nalezy zgtosi¢ Zarzadcom sieci zamiar rozpoczecia robot

6. Zjazdy o dtugosci 2,00m zlokalizowa¢ (wpasowac) w istniejgce drogi gruntowe,

7. Przyciecie gatezi starszych drzew -- typowanie przycinki i ilosci uzgodni¢ z Inwestorem.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

OZNACZENIA:

GRANICA DZIALEK

KRAWEDZ DROGL

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGD
dozlarniona | wzmocnione miatem kamiennym grankowym 0/5mm

POBOCZA GRUNTOWE o szer. = 0,50m (tereny zielone)

UWAGA :

1. Przy wyznaczaniu spadkéw poprzecznych i podtuznych remontowang nawierzchnie bezwzglednie nawigzaé sie do
rzeczywistych rzednych wysokosciowych zastanych na inwestycji,

2. Przed utozeniem warstwy grysu klinujgcego 0/5mm gr. 1cm wykonang konstrukcje nalezy skropi¢ woda,

3. Przed przystqpieniem do robdt nalezy na roboczo uzgodnié przebieg istniejgcego uzbrojenia z Zamawiajgcym,

4. Wykona¢ przekopy kontrolne reczne miejscach zblizer i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

5. Przed wej$ciem na roboty nalezy zgtosi¢ Zarzadcom sieci zamiar rozpoczecia robét

6. Zjazdy o dtugosci 2,00m zlokalizowa¢ (wpasowac) w istniejgce drogi gruntowe,

7. Przyciecie gatezi starszych drzew -- typowanie przycinki i ilosci uzgodni¢ z Inwestorem.
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UWAGA :

1. Przy wyznaczaniu spadkéw poprzecznych i podtuznych remontowang nawierzchnie bezwzglednie nawigzaé sie do
rzeczywistych rzednych wysokosciowych zastanych na inwestycji,

2. Przed utozeniem warstwy grysu klinujacego 0/5mm gr. 1cm wykonang konstrukcje nalezy skropi¢ woda,

3. Przed przystapieniem do robdt nalezy na roboczo uzgodni¢ przebieg istniejacego uzbrojenia z Zamawiajacym,

4. Wykona¢ przekopy kontrolne reczne miejscach zblizeri i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

5. Przed wejsciem na roboty nalezy zgtosi¢ Zarzadcom sieci zamiar rozpoczecia robét

6. Zjazdy o dtugosci 2,00m zlokalizowaé (wpasowac) w istniejgce drogi gruntowe,

7. Przyciecie gatezi starszych drzew -- typowanie przycinki i ilosci uzgodni¢ z Inwestorem.

OZNACZENIA:

GRANICA DZIALEK
KRAWEDZ DROGI
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO

doziamiona | wamocniana mislem kamiennym granitowym 0/5mm

POBOCZA GRUNTOWE o szer. = 0,50m (tereny zelane)

ZA 2GODNOSC Z ORYGINALEM

"TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz

ul. Miynska 17a/12; 67-200 Glogow; tel.: 795-422-411

zadanie:

projektant glowny:

temat rysunku:

PROJEKT
Remont dojazdowej do gruntéw mgr inz. TOMASZ JAREMKIEWICZ ZAGOSPODAROWANIA
rolnych w m. Radwanice upr nr DOS/0006/PBKb/18; 279/DOS/10
yeh wm. Hady | wspcjainosci konsttukeyino-budowlane] TERENU (odcinek: A-B)
-- droga o nawierzchni thuczniowej | idrogowejbez ograniczen
branza: faza:
inwestor: PROJEKT
GMINA RADWANICE DROGOWA
ul. Przemyslowa 17: 59-160 Radwanice BUDOWLANY
adres inwestycii: data edycii Skala rysunku: | nr rysunku
. . . 15 STYCZEN
Radwanice (dz. 459; 474/2; 555; 556; 559); .
59-160 Radwanice 2021 1:1000 2
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