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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego uproszczonego przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejsco-
wosci Radwanice - droga o nawierzchni ttuczniowej

1. Podstawa prawna

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Materiaty wyjsciowe
1.2.1. Podktad geodezyjny — mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
1.2.2. Uzgodnienia w Wtascicielami posesji,
1.2.3. Wizja lokalna w terenie,
1.2.4. Pomiary uzupetniajgce w terenie, badania polowe,
1.2.5. Wytyczne i ustalenia z inwestorem, aktualne przepisy,
1.2.6. Uchwata nr XVII/100/16 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebéw Radwanice i Pudfo.

2. Dane ogdlne o terenie
2.1. Lokalizacja
Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr: 459; 474/2; 555; 556; 559; obreb Sieroszowice;
jednostka ewidencyjna: 021606_2.0013.459; 021606_2.0013.474/2; 021606_2.0013.555; 021606_2.0013.556;
021606_2.0013.559 — gmina Radwanice, powiat polkowicki.

2.2. Warunki hydro-geotechniczne

Wedtug przeprowadzonego wstepnego rozeznania geotechnicznego warunki posadowienia uznano jako ko-
rzystne, grunt stabilny. Poziom wody gruntowej ponizej jednego metra. Proste warunki gruntowe zakwalifikowano
do | kategorii geotechniczne;j.

W km 1+755,20 do km 2+730,00 stwierdzono lokalne podsigki i wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle
swobodnym na gtebokosci ok. 1,30m.

3. Przedmiot, zakres i cel
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa drogi gminnej o szerokosci 4,00m i nawierzchni
z mieszanki kruszyw granitowych niezwigzanych zageszczonych mechanicznie wraz z warstwa klinujgca grysu gra-
nitowego 0/5mm wraz z wykonaniem poboczy o szer. do 0,50m (obustronnie). Przebudowywana droga petni funk-
cje drogi wewnetrznej faczacej z istniejgcg droge gminng (dz. nr 474/2).
Zakres inwestycji lokalizowany jest na dziatkach bedacych wtasnoscia Gminy Radwanice, ul. Przemystowa 17,
59-160 Radwanice.
W ramach zadania przewidziano:

e przebudowe drogi gminnej o nawierzchni z kruszywa granitowego niezwigzanego zageszczonego mecha-
nicznie wraz z warstwa klinujgca grysu granitowego 0/5mm,

o wykonanie poboczy gruntowych (obustronnie) o szerokosci 0,50m,

e mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakdéw (doswietlenie przebudowywanej drogi),

e przyciecie gatezi starszych drzew (doswietlenie przebudowywanej drogi).

Celem przedsiewziecia jest gtownie zwiekszenie bezpieczeristwa uczestnikow ruchu - kierujgcych pojazdami oso-
bowymi i rolniczymi oraz pieszych i rowerzystow poprzez wykonanie nawierzchni oraz usprawnienie systemu od-
wodnienia, chronigcego przed zalewaniem jezdni i poboczy.

4. Ogodlny opis stanu istniejacego
4.1. Komunikacja
Przebudowywana droga na catym odcinku posiada nawierzchnie ttuczniowo-gruntowg w ztym stanie technicznym.

Liczne ubytki w nawierzchni, nieréwnosci utrudniajg przejazd, a po opadach deszczu powstajg liczne zastoiny
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wody. Droga posiada nawierzchnie ttuczniowo-gruntowg z obustronnymi poboczami gruntowymi, porosnietymi
trawg oraz miejscami krzewami. Na odcinku km 1+755,20 do km 2+583 obustronnie w znacznym zblizeniu do prze-
budowywanej drogi znajdujg sie rowy. Do przedmiotowej drogi dochodzg zjazdy indywidualne. Poczatek przebu-
dowywanego odcinka przyjeto w miejscu skrzyzowania z drogg gminng (dz. nr 474/2).

Parametry drogi:

e klasa drogi D,

e szerokos¢ drogi 3,50m do 5,00m,

e npawierzchnia: ttuczniowa lub ziemna,
e kategoria ruchu: KR1

4.2. Odwodnienie
Teren objety zakresem projektowym odwadniany jest powierzchniowo na istniejgcy pas drogowy oraz do zlokali-
zowanych po obydwu stronach rowéw. Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

4.3. Istniejgce uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja:
dz. nr474/2:

— siec kanalizacji sanitarnej,

— sie¢ wodociggowa

Nalezy prowadzi¢ prace z koniecznos$cig powiadomienia witasciciela sieci, przed przystapieniem do prac, uwzgled-

niajgc w tym zakresie wymagania poszczegdlnych wtascicieli sieci. Nie przewiduje sie istotnych zmian zwigzanych

z wysokos$ciowym uksztattowaniem nowych konstrukcji drogowych ze wzgledu na zatozong technologie. W ramach

projektu przewiduje sie regulacje istniejgcych wtazow, zawordw, studni, itp.

Przy prowadzeniu robét w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego nalezy roboty te prowadzié recznie.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomié witascicieli medidw o terminie rozpoczecia robot. Nalezy Scisle

stosowac zalecenia i obowigzkdéw przekazanych na roboczo przed rozpoczeciem robét. Przed przystgpieniem do

robot nalezy ustali¢ lokalizacje podziemnych urzadzen i sieci za pomoca przekopdw kontrolnych, wykonanych recz-

nie.

Warunki prowadzenia robdt w pasie drogowym w bezposrednim sgsiedztwie sieci wodociggowej i kanalizacji sa-

nitarnej:

— projektowana przebudowa drogi nie moze pogorszy¢ warunkdw zabudowy i eksploatacji istniejgcego uzbro-
jenia,

— spadki nawierzchni nalezy wykonac zgodnie z rozporzgdzeniem dla drég — nie dopuszcza sie sptywu wdd opa-
dowych i roztopowych do studzienek kanalizacji sanitarne;j,

— wszystkie skrzynki zasuw nalezy wyregulowac do niwelety drogi, obetonowac i zabezpieczy¢,

— roboty drogowe w rejonie elementow sieci nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscig, hie mozna dopusci¢ do ich
uszkodzenia lub zanieczyszczenia,

- minimum 7 dni przed rozpoczeciem robdt nalezy dokonaé powiadomienia na piSmie eksploratora sieci, nato-
miast po zakonczeniu robdt drogowych nalezy zgtosi¢ gotowosé do odbioru elementéw sieci znajdujgcych sie
w rejonie prowadzonych robét, ustali¢ termin odbioru robét,

— przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ stan infrastruktury technicznej. W przypadku jakichkolwiek nie-
prawidtowosci nalezy powiadomic¢ wiasciciela sieci.
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5. 0gdlny opis stanu projektowego
5.1. Komunikacja

5.1.1. Opis ogdlny
Przedmiotowa przebudowa ma na celu poprawienie stanu technicznego nawierzchni drogi gminnej. Intensywna
eksploatacja drogi spowodowata znaczne ubytki w nawierzchni. Wykonanie przebudowy drogi wraz z zjazdami i
wzmocnienie nawierzchni zahamuje dalszg destrukcje, podwyzszy komfort jazdy, usprawni odprowadzenie wdd
opadowych i tym samym poprawi bezpieczerstwo ruchu zaréwno kotowego osobowego, rolniczego jak i pieszo-
rowerowego. Dodatkowo w ramach zadania zaprojektowano czesciowe mechaniczne karczowanie $redniej ge-
stosci krzakow oraz przyciecie gatezi starszych drzew. Pobocza obustronne gruntowe o szerokosci 0,50m.
Dla celéw wykonania ponizszej dokumentacji zatozono roboczg kilometracje dla przedmiotowego odcinka, po-
czatek przebudowy przyjeto w miejscu wigczenia przebudowywanej drogi do istniejgcej nawierzchni bitumicznej
—droga gminna (dz. nr 474/2), zas koniec (dz. nr 441/4).
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie zatozono wykonanie wzmocnienia konstrukcji drogi po-
przez wykonanie koryta gruntowego, warstwy odsgczajgcej z piasku w km 0+000 do km 1+719,00 (za$ w km
1+755,20 do km 2+730,00 warstwa podbudowy pomocniczej z gruntocementu Rm=2,5MPa — gotowa mieszanka
z wytworni), podbudowy konstrukcyjnej zageszczonej mechanicznie wraz z warstwa klinujgca grysu granitowego
0/5mm. Dodatkowo w celu usprawnienia i ukierunkowania odprowadzenia wdd opadowych przyjeto réwno-
mierny spadek podtuzny i poprzeczny na catym odcinku przebudowywanej drogi.

Parametry techniczne:

e klasa drogi D,
e droga jednojezdniowa, jednopasmowa o szerokosci: 4,00m,
e pobocza gruntowe (szeroko$¢ zmienna): 0,50m,

e nawierzchnia projektowanej drogi — mieszanka kruszyw granitowych zageszczonych mechanicznie wraz
z warstwa klinujacg grysu granitowego,

e nawierzchnia poboczy — grunt rodzimy, zageszczony mechanicznie,

e odwodnienie — spadki podtuzne i poprzeczne sprowadzajg wody opadowe i roztopowe na istniejgcy pas
drogowy oraz przydroznych rowéw,

e spadki podtuzne drogi 0,3-6,0%,
e spadki na tukach (jednostronne) 2,0-4,0%
e spadki poprzeczne drogi 2,0-4,0%,
e spadki poprzeczne poboczy do 4,0%,
e dtugosé drogi 2 730,00m

5.1.2. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja drogi i zjazdow:

DROGA, ZJAZDY
(odcinek A-B: km 0+000,00 do km 1+719,00)
e warstwa klinujgca z grysu granitowego 0/5mm gr. lcm,
e warstwa z kruszywa granitowego zageszczonego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm,
e warstwa z kruszywa granitowego zageszczonego
mechanicznie 0/63mm gr. 15cm,
e warstwa odsgczajaca z piasku 0/2mm gr. 10cm,

e istniejgce podfoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Radwanice — droga o nawierzchni ttuczniowej str. ......



TSJ-BUD

TOMASZ JAREMKIEWICZ

ul. Mityriska 17012, 67-200 Glogdw, tel. 795-422-411, NIP : 493-178-89-47

DROGA, ZJAZDY
(odcinek C-D: km 1+755,20 do km 2+583,00; odcinek E-F: km 2+591,00 do km 2+730,00)
e warstwa klinujgca z grysu granitowego 0/5mm gr. 1cm,

e warstwa z kruszywa granitowego zageszczonego

mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm,
e warstwa z kruszywa granitowego zageszczonego

mechanicznie 0/63mm gr. 15cm,
e podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm=2,5MPa

(gotowa mieszanka z wytworni) gr. 10cm,
e istniejgce podfoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

Konstrukcja poboczy ziemnych:
e humusowanie wraz z plantowaniem obustronnie (szer. : 0,50m) gr. 10cm.

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiada¢ wymogom normy:
PN-5-02205:1998.

5.1.3. Rozwigzania wysokosciowe — droga w profilu i przekroju poprzecznym
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzic czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji pro-

jektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiscie rzedne terenu
istotnie rozniq sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien niezwtocznie powiadomic
o tym Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego, a wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio
zautorem Projektu, przed przystgpieniem do robdt. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmie-
niane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inwestora.
Rzedne poczatku niwelety przebudowywanej drogi dowigzano do istniejacej rzednej terenowej drogi gminnej
(dz. nr 474/2) oraz istniejgcych indywidualnych zjazdéw. Usytuowanie wysokosciowe wszystkich przebudowy-
wanych powigzan komunikacyjnych, nalezy dowigzac¢ w sposéb ptynny do niwelety krawedzi przebudowywanej
drogi gtéwnej i terenu istniejgcego.
Projektowana (przebudowywana) droga wysokosciowo dowigzuje sie do punktéw charakterystycznych tj.:

e istniejgcej droga gminna dz. nr 474/2,

e istniejgca droga wewnetrzna dz. nr 441/4,

e istniejgcej rzedne terenowe,

e reperéw panstwowych.

Parametry charakterystyczne geometrii pokazano na planie sytuacyjnym.

5.2. Odwodnienie

Uksztattowanie projektowanej nawierzchni nie powoduje zmiany kierunku sptywu wod opadowych. Odwodnienie
przebudowywanej drogi funkcjonuje jako powierzchniowe. Wody opadowe, roztopowe poprzez uksztattowanie
nawierzchni — spadek poprzeczny jezdni — jednostronny i podtuzny niwelety zostang odprowadzone na przylegte
tereny zielone pasa drogowego oraz do rowdéw przydroznych.

5.3. Organizacja ruchu
Projekt organizacji ruchu tymczasowego i docelowego stanowi odrebne opracowanie.

5.4. Zielen i roboty wykonczeniowe

Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg zielen przed uszkodzeniem ochronnymi opaskami z de-
sek. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Po zakoriczeniu robdt montazowych teren budowy
nalezy uprzatngc. Obszary poza poboczem umocnionym wyrdwnac, wyplantowaé. W ramach opracowania prze-
widuje sie $cinke istniejgcych poboczy w pasie drogowym.
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Przyciecie gatezi starszych drzew (doswietlenie przebudowywanej drogi) tj. typowanie przycinki i ilosci uzgodnic
przed rozpoczeciem prac z Inwestorem.

5.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. Przed rozpocze-
ciem robdt ziemnych nalezy sprawdzié rzeczywistg lokalizacje sieci poprzez odkrywki reczne. W poblizu istnieja-
cego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzic recznie, wykonujac zabezpieczenia zgodnie z bran-
zowymi uzgodnieniami po uprzednim zgtoszeniu Wtascicielowi lub Zarzadcy sieci.
Roboty prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed uplastycznieniem podtoza, wykonujgc odwodnienia powierzch-
niowe placu budowy i zabezpieczajgc koryto przed naptywem wdd deszczowych i podziemnych.

Wszystkie odkryte nie zainwentaryzowane sqczki i zbieracze drenarskie nalezy zabezpieczy¢, w przypadku znisz-

czenia odtworzyc.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z:
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne,
PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania.

5.6. Kolizje
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. W poblizu istnie-

jgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, wykonujac zabezpieczenia pod uprzed-

nim zgtoszeniu Wtascicielowi lub Zarzadcy sieci. Skrzynki od zasuw wodociggowych, hydrantéw i wtazy od studni
kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych wynies¢ do rzednych terenu.

6. Wptyw na srodowisko

Zakres robét ziemnych, nawierzchniowych i odwodnieniowych nie wykracza poza teren dziatek i ma charakter
lokalny. W zwigzku z powyzszym zakres oddziatywania przedsiewziecia miesci sie w granicach dziatek objetych
zainwestowaniem tj. dz. nr 459; 474/2; 555; 556; 559. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz oce-
nach oddziatywania na srodowisko oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przed-
siewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko planowana inwestycja NIE ZALICZA sie do przedsiewziec
mogacych zawsze, a takze nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggacych potencjalnie negatywnie oddziatywaé na sro-
dowisko. Dodatkowo zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 43, poz. 430) spetnione sg warunki posadowienia drogi publicznej oraz dopuszczalnych odlegtosci od granicy
pasa drogowego obiektow zabudowy mieszkaniowej. W zwigzku z powyzszym oraz z uwagi na fakt, ze projekto-
wana trasa drogi nie wychodzi poza istniejacy pas drogowy obszar oddziatywania ma charakter lokalny i miesci sie
w granicach dziatek objetych zainwestowaniem.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej
Planowana inwestycja nie lezy w granicach kategorii terenu gérniczego oraz strefy sejsmiczne;j.

8. Ustalenia dotyczgce ochrony konserwatorskiej
Znajduje sie w granicach strefy ,,K” ochrony krajobrazu kulturowego oraz granicach strefy ,B” ochrony konserwa-
torskiej i granicach strefy ,OW” obserwacji archeologicznej.
Granice otuliny Przemkowskiego Parku Krajobrazowego
Planowana inwestycja w zaden sposob nie bedzie ingerowac w istniejqcy krajobraz kulturowy oraz uktfad prze-
strzenny.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10.1. Zamierzenie budowlane obejmuje
Przebudowa drogi dojazdowe]j do gruntédw rolnych w miejscowosci Radwanice — droga o nawierzchni ttuczniowej.
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10.

11.

12.

10.2. Zakres robét
Roboty ziemne:
- wykonanie koryta gruntowego,
- wywoz ziemi na sktadowisko odpaddw,
— mechaniczne zageszczenie i profilowanie istniejgcego koryta gruntowego,

Wykonanie konstrukgji:
— warstwy odsaczajacej (piasek 0/2mm),
— podbudowy pomocniczej z gruntocementu Rm=2,5MPa (gotowa mieszanka z wytwadrni)
— warstwy podbudowy zasadniczej (kamien tamany 0/63mm),
— warstwy podbudowy zasadniczej (kamien tamany 0/31,5mm) wraz z warstwa klinujgca grysu 0/5mm.

Roboty wykonczeniowe:

— przyciecie gatezi starszych drzew,

— mechaniczne karczowanie Sredniej gestosci krzakéw i podszycia,
— wykonanie poboczy ziemnych wraz z plantowaniem.

10.3. Bezpieczenstwo pracy
Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisdw okreslonych w:
a. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401),
b. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, poz. 1126).

Informacja dotyczaca odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego

Zgodnie z art. 36a Ustawy z dnia 13 lutego 2020r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 148) wraz z pdzniejszymi
zmianami dopuszcza sie dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej dokumentacji po wczesniej-
szym uzgodnieniu z projektantem.

Uwagi koricowe

Przedstawiony Projekt Techniczny (uproszczony) jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej opra-
cowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywac tacznie. Wszelkie zauwazone roz-
bieznosci nalezy wyjasniac¢ bezposrednio z autorem Projektu Technicznego (uproszczonego), przed przystgpieniem
do robot. O terminie przystgpienia do robdt nalezy bezwzglednie powiadomic wtascicieli uzbrojenia podziemnego
(nadziemnego) znajdujgcego sie na terenie objetym opracowaniem.

Bilans terenu
e Nawierzchnia drogi 10 949,20m?
e Nawierzchnia poboczy ziemnych 2 651,60m?

OPRACOWAL:

mgr inz. Tomasz Jaremkiewicz
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