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1 WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdot budowlanych dla robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej i
urzadzen podczyszczajagcych w ramach tematu ,,Zaprojektowanie robdt budowlanych dla zadania
»Przebudowa ulicy Stonecznej w Ostrolece”.

1.1 OKkreSlenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow.

Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekow opadowych.

Przykanalik — prosty kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej
lub z wylotem.

Kanal nieprzelazowy - kanat zamknigty o wysokos$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m

Kanal zbiorczy — kanal przeznaczony do zbierania Sciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

Rura ochronna — rura sluzgca zabezpieczaniu plytkiego przykanalika przed uszkodzeniem w trakcie
prowadzenia robot drogowych lub zabezpieczeniu kanalu na obiekcie.

Kolektor glowny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow zbiorczych i odprowadzania ich do
odbiornika.

Studzienka Kkanalizacyjna (rewizyjna) - obickt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowe;j
cksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy przewod pionowy lub
odpowiednig konstrukcje umozliwiajagcg wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odpltywowego.

Studzienka wpadowa - studzienka kanalizacyjna shuzgca do odprowadzenia wod z rowu do kanalu, z
osadnikiem, poprzedzona osadnikiem piasku wyposazonym w kraty

Whpust $ciekowy (deszczowy) - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych spltywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Komin wlazowy - szyb taczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $cickow.
Wysoko$¢ komory roboczej - odleglto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty przykrycia komory
roboczej, a rzedng spocznika przy $cianie komory.

Spocznik - element dna studzienki pomigdzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

Wilaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych,
sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.

Plyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajaca komore roboczg studzienki kanalizacyjne;j.

Inne okreslenia.

Przepompownia wod deszczowych / S$ciekow — zespdt urzadzen mechanicznych pozwalajacy na
przerzucanie wod opadowych z punktu potozonego nizej (zbiornik wod deszczowych) do punktu potozonego
wyzej (odbiornik wod opadowych)

Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia kolektora przy skrzyzowaniu z projektowang droga lub przeszkoda
przypadku niewystarczajgcego zaglt¢bienia kanatu.

Plozy slizgowe - podparcia rurociggu KD w rurze ochronnej lub przewiertowe;.

Osadnik — zbiornik z tworzyw sztucznych lub z betonu z zatopionym wylotem, stuzacy do usuwania z wod
opadowych substancji statych, ktore w procesie sedymentacji opadaja na dno zbiornika.
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Separator — urzadzenie przeznaczone do oddzielania i magazynowania substancji ropopochodnych z wod
ptynacych w systemie kanalizacji deszczowe;.

Wylot wod deszczowych — element na koncu kanatu odprowadzajacy wody deszczowe do odbiornika.
Korytka odplywowe do liniowego odwodnienia - $cieki rynnowe zamknig¢te rusztem lub z rusztem

monolitycznym lub szczelinowe umozliwiajace odptyw wod opadowych.

2 MATERIALY

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy 1 materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.1 Rury przykanalikow

Rury z polipropylenu PP o sztywnosci min. SN8 litych ktore spetniajg wymagania normy PN EN 13476-3.

Laczenie rur, przejscia przez $ciany zgodnie z oferta producenta danego systemu rur.

2.2 Studnie kanalizacyjne zelbetowe

2.2.1 Wpusty Sciekowe uliczne
Studzienki $ciekowe z prefabrykowanych elementow betonowych taczonych na uszczelki z betonu B45
(C35/45) wodoszczelnego 1 mrozoodpornego spetniajace wymagania PN-EN 1917, sktadajace si¢ z:

e 7z czgscel dennej o Srednicy wew. 500mm i o wysokosci dostosowanej do glgbokosci studzienki
kregow betonowych o srednicy S00mm i wysokosci wg oferty producenta
osadnika wysoko$ci min. 1,0m,
pier$cienia odcigzajgcego z betonu C40/50 i stali 18G2 lub S235JR
plyty betonowej pokrywowej z otworem do zamontowania wpustu,
wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 Iub wpustu ulicznego krawegznikowego klasy D400
spetniajgcego wymagania PN-EN 124,

2.2.2 Izolacja zewnetrzna studni Zelbetowych

roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji

kompozyt na bazie zywicy epoksydowe;]

material powtokotwoérczy na bazie epoksydu i oleju smotowego
inny material powtokotwoérczy wg zalecen producenta

2.3 Inne materialy do wykonania robét
e Piasek do posypki i obsypki kanatow - jako zasypke kanalow nalezy zastosowaé piaski spehniajgce
wymagania PN-EN 13242 tj. kategoria uziarnienia Gr85, zawarto$¢ pytow kategoria nie wyzsza niz
f7.
o Powyzej zasypke prowadzi¢ gruntem spetniajacym wymagania do budowy skarp drogowych wg PN-
S-02205.
e Betony klas jak podano w dokumentacji projektowej spetniajagce wymagania PN-EN 206-1
e Materiaty do wykonania obudowy wpustéw sciekowych takiej jak:
Krawezniki 15x30cm,
Betonowa kostka brukowa,
Bruk kamienny lub kostka kamienna 8/11 lub 9/11,
Podsypka cementowo-piaskowa
Mieszanka betonowa B30 (C25/30)

AN NN NN
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v Plyty zelbetowe prefabrykowane i inne elementy betonowe i zelbetowe prefabrykowane
posiadajace odpowiednia, aktualng deklaracje wlasciwosci uzytkowych, Ocene Techniczng
lub Aprobatg¢ Techniczng (ktora nie stracita waznosci).

3 SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
e zurawi budowlanych samochodowych
samochodu dostawczego
samochodu skrzyniowego
koparek podsiebiernych
spycharek kotowych lub ggsienicowych
sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu
sprzetu mechanicznego do przeciskow
sprzetu recznego (ubijakoéw ) i mechanicznego do zageszczania gruntu
weciggarek mechanicznych
betoniarki kotowe;j
beczkowozoéw
pita do cigcia asfaltu
systemy szalowania wykopow

4 TRANSPORT

Materialty do budowy kanalizacji mozna transportowac dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu materiatow warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Materialy mogace ulec uszkodzeniu w czasie transportu (rury) uktadaé¢ na
podktadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektadac
materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Kregi, obudowy, plyty pokrywowe przepompowni, przepompownie prefabrykowane i armatura powinny by¢
transportowane i sktadowane zgodnie z instrukcjami producenta.

Przy przewozeniu rur kanalizacyjnych $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wplywem temperatury powyzej 30°C. Szczegdlng
ostroznos$¢ nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos$¢ rur w tych
temperaturach

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Tras¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz wszystkich elementow nalezy wytyczy¢ w oparciu o plan
sytuacyjny 1 trwale oznaczy¢é w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow $wiadkoéw i kotkow
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze Inspektorowi.
Jezeli jest to konieczne do wykonania robot, Wykonawca przygotuje platformy robocze dla sprzetu.

5.2 Roboty ziemne

Wykopy dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ jako liniowe, o $cianach pionowych umocnionych.
W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego — r¢cznie. Odspojony grunt moze zosta¢ uzyty do ponownego
zsypanie wykopow lub odwieziony na odktad.
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W wypadku uktadania rurociagbw w nasypach drogowych, wykopy pod kanaly wolno rozpoczaé po
wykonaniu i zaggszczeniu nasypu drogowego do rzednej co najmniej wigkszej o 0,5m od rzednej wierzchu
rury kanalizacyjne;j.

Wykop dla pompowni komér startowych i odbiorczych oraz wykopy dla komor zelbetowych, z uwagi na ich
glebokos¢ oraz mozliwos¢ zaistnienia wysokiego poziomu wod gruntowych, moze by¢ wykonywany w
szczelnych Sciankach.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736, instrukcjg producenta rur oraz z normg PN-
EN 1610.

Podczas prowadzenia robot, przez caly czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami
ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy o$wietlic $wiattem sztucznym — ostrzegawczym. W
miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wkopdéw nalezy wykona¢ odwodnienie na czas
prowadzenia robot. Sposdb odwodnienia wykopdw nalezy dostosowac. do panujacych w czasie wykonywania
robot warunkéw gruntowo-wodnych. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3 Przygotowanie podloza
Podloze pod projektowany kanal nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, a szczegdlnie z
przekrojami podbudowy podanymi na profilach kanatow

Pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku réznoziarnistego/zwiru grubosci co najmniej 20cm.

Podloze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty si¢ na catej jego dlugosci
w co najmniej 1/4 obwodu z wytaczeniem zlgcz. W miejscach tgczenia rur, w podtozu nalezy wykonaé niecki
montazowe o szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci zkgcza. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci
podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej, nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne
odchylenie rzednych podtoza od rzgdnych w dokumentacji nie powinno przekracza¢ +1cm.

Posadowienie osadnikow ponizej poziomu wody gruntowej wykona¢ nalezy na ptycie betonowej (korku
wykonanym w dnie wykopu), o grubosci zaleznej od poziomu wody gruntowej jednak nie mniejszej niz 0,5m.
Osadnik zakotwiony do ptyty zgodnie ze wskazaniami producenta osadnikow.

Posadowienie studni kanalizacyjnych, osadnikow, separatorow na warstwie zwiru lub thucznia z piaskiem o
grubosci 20cm lub plycie betonowej grubosci min. 20cm w zaleznosci od warunkow gruntowych.
Zageszczenie podtoza min. 0,97. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ w 2 miejscach na dlugosci 100m.
Dopuszcza si¢ oceng prawidtowego zageszczenia za pomocg plyty dynamicznej. Modut Dynamiczny Eyg
nalezy przeliczy¢ na wskaznik Iy z uwzglednieniem rodzaju gruntu zgodnie z ,, Instrukcjq stosowania piyty
dynamicznej do oceny stanu gruntow niespoistych wbudowanych warstwowo”, IBDIM, Warszawa 2005r.

5.4 Roboty montazowe

Sposob budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowsa
oraz spelnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1610. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac
prostoliniowos¢ osi zardowno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;.

Cato$¢ robot montazowych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie: z
zasadami sztuki budowlanej, z normg PN-EN 1610, z instrukcjami producentow poszczegdlnych elementow
oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych —wydanymi
przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej , Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r.,

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé
w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
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Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) oraz ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL lub instrukcjami montazowymi producenta.

Na odcinkach przejscia kanatéw pod drogami przewidziano ich ulozenie w rurach ochronnych GRP
uktadanych na podsypce piaskowej. Rury przewodowe posadowié¢ na ptozach slizgowych.

Potaczenia oraz posadowienie rur powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi
montazowymi producenta rur.

Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac¢ + 2 cm.

Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).
Uktadanie rur metoda bezwykopowg nalezy wykona¢ zgodnie PN-EN 12899.

Rurociagi o przykryciu mniejszym niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ termicznie poprzez ocieplenie. Dotyczy to
szczegolnie przejsé pod rowami.

Sposob wbudowywania korytek odptywowych zaproponuje Wykonawca w dostosowaniu do przyjetych
rozwigzan drogowych, z uwzglednieniem instrukcji producenta wyrobu i uzyska akceptacje Inspektora .

Whbudowywanie korytek powinno si¢ rozpoczyna¢ od najnizszej rzgdnej (miejsca odprowadzenia). Nalezy
przestrzega¢ uktadania korytek z uwzglgdnieniem kierunku strzatki (kierunku przeplywu) wytloczonej na
korytkach

5.5 Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne, osadniki szlamu, separatory nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych
taczonych na uszczelki, o §rednicach jak podano w dokumentacji projektowe;.

Zwienczenie studni wykona¢ za pomoca systemowe] ptyty pokrywowej betonowej o $rednicy dostosowanej
do srednicy projektowanej z pier§cieniem odcigzajgcym z betonu.

Powierzchnie betonowe zewngtrzne studni, separatorow, osadnikow oraz elementy betonowe stykajace si¢ z
warstwa gruntu lub narazone na dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed przesigkaniem wody powloka
wodoodporng.

Na studniach kanalizacyjnych zamontowaé wlazy betonowo-zeliwne z wypelnieniem betonowym o
wysokosci 8 cm, z zabezpieczeniem przed obrotem 2-4 ryglami lub Zeliwne w zaleznos$ci od rodzaju i funkcji
studni/zbiornika. W terenie nieutwardzonym przyje¢to rz¢dng wtazu wigkszg o ca 8 cm od rzednej terenu.

5.6 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie ukltadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wykopy nalezy zasypa¢ dowiezionym
piaskiem, a do rzednej wod gruntowych pospoitka.

Warto$¢ wskaznika zaggszczenia Is w poszczegolnych warstwach nasypow powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w PN-S-02205, pkt. 2.10.

Pod poboczem i terenem przylegtym wskaznik zaggszczenia gruntu moze wynosic 1s>0,97.
Wskaznik zageszczenia zasypki wykopow nalezy okresla¢ w 2 miejscach na dugosci 100m
W gruntach piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ metodg sondowania.
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Dopuszcza si¢ ocen¢ prawidlowego zageszczenia za pomocg plyty dynamicznej. Modut Dynamiczny Eq
nalezy przeliczy¢ na wskaznik I z uwzglednieniem rodzaju gruntu zgodnie z ,, Instrukcjg stosowania plyty
dynamicznej do oceny stanu gruntow niespoistych wbudowanych warstwowo”, IBDIM, Warszawa 2005r.

W przypadku oceny zaggszczenia za pomocg plyty dynamicznej stosowaé ponizsze wymagania:
Wymagania dla 1s>0,95 — Evd > 20
Wymagania dla [s>0,97 — Evd > 30
Wymagania dla Is>1,00 — Evd > 50

Do kontroli prawidlowego zageszczenia zasypek i nasypéw z gruntdéw niespoistych nad przewodami
kanalizacji deszczowej dopuszcza si¢ uzycie sond dynamicznych lub ptyt dynamicznych.

Niedopuszczalne jest jezdzenie cigzkim sprzetem drogowym po przewodach kanalizacyjnych przykrytych
warstwa gruntu mniejszg niz 1,0m.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badanie przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

o uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, ew. badania materialow
wykonane przez dostawcow itp.),

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialow do betonu i zapraw i
ustali¢ recepture.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajacych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faz¢ robot uznac¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
robot z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin 1
pomiarow.

Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw 1 elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-
03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.
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Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysoko$ci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 80 m.

Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-12,
wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, odwodnienia liniowego, separatorow obejmujg czynnosci wstepne
sprowadzajace si¢ do pomiaru w planie i w profilu, badanie polaczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie
przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ $ciste oparcie rur na catej dtugosci
podtoza Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie dzialania zasuw.

Préba cisnieniowa — kazdy odcinek sieci kanalizacji ttocznej nalezy poddac probie ci$nieniowej wg PN-B-
10725.

Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN EN 1610. Dopuszcza si¢
zastgpienie badania szczelnosci przez napelienie woda, przez inspekcja kamerg poszczegolnych odcinkow.

Badanie wykonania umocnienia wylotéw do odbiornikéw nalezy sprawdzi¢ przez oglgdziny zewnetrzne.

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

e odchylenie wymiaro6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 cm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwickszonym spadku),

o rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek w nawierzchni utwardzonej powinny by¢ wykonane z
doktadnos$cig do £ 5 mm

o rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek w terenie nieutwardzonym powinny by¢ wykonane z
doktadnos$cig do £ 3 cm

7 OBMIAR ROBOT
Kontrakt ryczattowy — jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego
jednostka okreslona w STWiORB.

8 ODBIOR ROBOT

Odbior przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, STWiORB i1 wymaganiami Inspektora , jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza pod kanaty, studnie, osadniki, separatory, przepompownie

— montaz rur kanatowych i przykanalika,

— wykonane studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne, osadniki, separatory, ,

— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

Dhugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN EN 124  Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu

PN-EN 206-1 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 295-1 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Czg$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i potgczen.

PN-EN 858-1/A1 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Czeg$¢ 1: Zasady
projektowania, wlasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakos$cia

PN-EN 1456-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej kanalizacji deszczowej
1 sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad ziemia. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czgs¢ 1:
Wymagania dotyczace elementéw rurociggu i systemu

PN EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i izolacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemow.

PN-EN 1852-1/A1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i izolacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemow.
(Zmiana Al)

PN-EN 1917  Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 13244-1 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggdw

do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen
(PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 13244-2 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggdéw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia - Polietylen
(PE) -- Czg$¢ 2: Rury

PN-EN 13244-3 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggdw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen
(PE) -- Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 14364 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji — termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione wtoknem szklanym (GRP), na
bazie nienasyconej zywicy poliestrowej(UP) — Specyfikacje rur, ksztattek i potaczen.
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PN-EN 12666-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowgo odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Czgs$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-06050  Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych —,
PN-B-12037  Cegtla kanalizacyjna

PN-B-02480  Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-10736 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i kanalizacyjnych —
warunki techniczne wykonania”

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2 Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnegj z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 21997 r z pézniejszymi zmianami).,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniajac rozporzadzenie w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 22002 r.. z
pozniejszymi zmianami)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych —wydanymi przez Polska
Korporacj¢ Techniki Sanitarnej , Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych* zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL.
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