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1 WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z budowa i przebudowsg kanalizacji sanitarne;j
oraz przylaczy kanalizacyjnych, a takze likwidacja istniejacych zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci
ciekte w ramach tematu ,,Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania Przebudowa ulicy ul.
Stonecznej w Ostrolece”.

1.1  OKreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania §ciekow komunalnych.

Kanal $ciekowy - budowla liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow stanowigca
czg$¢ kanalizacji sanitarnej, sktadajgca si¢ z odcinkow rurociggow do grawitacyjnego transportu Sciekow,
migdzy ktorymi zabudowane sg studzienki (komory) rewizyjne i studzienki inspekcyjne.

Przewéd (rurociag) tloczny — rurociag przeznaczony do ci$nieniowego odprowadzania $ciekow miejskich
lub sciekéw deszczowych.

Komora rewizyjna — wlazowa studzienka kanalizacyjna, wielokatna, wykonywana bezposrednio na Terenie
Budowy.

Przewod tloczny $ciekéw - budowla liniowa przeznaczona do ciSnieniowego odprowadzania $ciekow
stanowigca cz¢$¢ kanalizacji sanitarnej, skladajaca si¢ z przewodu do ci$nieniowego transportu $ciekOw, na
ktoérym zabudowane sg studzienki czyszczakowe.

Studzienka rewizyjna - studzienka wlazowa na kanale $cieckowym stosowana do potgczenia, zmiany
kierunku i/lub poziomu rurociggdw, umozliwiajaca dostgp personelu i/lub urzadzen w celu kontroli
1 konserwacji kanatu oraz umozliwiajgca jego napowietrzenie i wentylacje.

Studzienka inspekcyjna - studzienka niewtazowa na kanale Scieckowym stosowana do potgczenia, zmiany
kierunku i/lub poziomu rurociggdw, umozliwiajaca dostep wytacznie urzadzen w celu kontroli 1 konserwacji
kanatu oraz umozliwiajgca jego napowietrzenie 1 wentylacje.

Zbiornik bezodplywowy na nieczystosci ciekle (szambo) - wydzielona studzienka, zespdt studzienek
i/lub inny zbiornik o dowolnym ksztalcie (bez wzglgdu na liczbe komdr wewngtrznych), w ktorym
gromadzone s3 $cieki bytowo-gospodarcze z budynku(-6w), oprozniany cyklicznie przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu (samochodu asenizacyjnego).

Przepompownia $ciekéw — tu obiekt w postaci okraglej studni bez nadbudowy, z zainstalowanymi pompami
zatapialnymi $ciekowymi, stuzagcymi do przepompowywania §ciekow.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow, obowigzujacymi Polskimi Normami i definicjami podanymi w

2  MATERIALY

2.1 Rury

2.1.1 Rury kanalowe bezci$nieniowe.

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ksztattki - rury kielichowe klasy SN 8 i ksztaltki lite do
sieci kanalizacyjnej z nieplastyﬁkowanego polichlorku winylu PVC wg PN-EN 1401-1, taczone na uszczelki
gumowe, ktore dostarcza producent rur. Srednice zgodne z dokumentacja.
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Rury i ksztaltki z zywic poliestrowych GRP o sztywno$ci min. SN10 spelniajace wymagania normy PN-EN
14364 oraz aktualng aprobatg techniczna.

Rury PE strukturalne, dwuscienne gladko$cienne, o sztywnosci min. SN10 i ksztattki spetniajagce wymagania
PN-EN 12666-1

Rury z polipropylenu PP o sztywno$ci min. SN10 lub SN17, lite spetniajgce wymagania PN-EN 1852.

Rury z polipropylenu PP strukturalne o sztywno$ci min. SN10 spetniajgca wymagania normy PN-EN 13476-
3.

Rury z polipropylenu PP o sztywno$ci min. SN10 lub SN17, lite spetniajagce wymagania PN-EN 1852.
Rury kamionkowe spelniajace wymagania PN-EN 295-1 oraz aprobaty technicznej.

Laczenie rur, przejscia przez Sciany zgodnie z oferta producenta danego systemu rur.
Srednice zgodne z dokumentacja.

2.1.2 Rury kanalowe ciSnieniowe.

Przewody kanalizacji ci$nieniowej i ksztattki - z rur PE 100 SDR 17 wg PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3,
rury taczone na drodze zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Srednice zgodne z dokumentacja.

2.2 Studzienki kanalizacyjne

2.2.1 Studzienki rewizyjne

Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe i przelotowe nalezy zastosowac typowe studzienki wlazowe
DN1000mm o budowie modutowej wykonane z elementdéw prefabrykowanych PE:
e polaczenia migdzy modutami kielichowe z uszczelkg ksztattowa. Studzienki zgodne z normg PN-B-
10729 : 1999, PN - EN 476 : 2000 (wlazowe),
e studzienki muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata
techniczna COBRTI INSTAL, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna
IBDiM, uszczelki odporne chemiczne zgodnie z norma: PN-EN 681 -1:2002,
e konstrukcja Scianek Zebrowana na calej wysokosci w celu zabezpieczenia przed wyporem wod
gruntowych,
e wewnatrz stozka i pierScieni dystansowych trwale stopnie z tworzywa umozliwiajace peten uchwyt,
gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzace;j.

Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy DN1000. Studzienki inspekcyjne nalezy wykonac z
elementow prefabrykowanych:

kinety;

rury karbowanej z uszczelkami,

rury teleskopowe;;

wlazu wg PN-EN 124.
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2.3 Kruszywo na podsypke, obsypke i zasypke wstepna

W strefie utozenia przewodu (zgodnie z PN-EN 1610) moze by¢ stosowany jedynie material dajacy si¢
zagesci¢c w wymaganym stopniu, z gruntdw ziarnistych (niespoistych i nieorganicznych), ktory nie bedzie
zawierat czastek o wymiarach wigkszych niz 20 mm. Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-ENV 1046.

2.4 Skladowanie materialow

Rury
W pierwszej kolejnosci nalezy przestrzega¢ warunkow sktadowania podanych w normie PN-ENV 1046

oraz przez producenta rur. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- rury sktadowa¢ na utwardzonym i réwnym podtozu oraz chroni¢ przed mechanicznym uderzeniem i przed
punktowym obcigzeniem,

- rury wykonane z réznych materiatow powinny by¢ sktadowane oddzielnie (w r6znych stertach),

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dtugosci to ich spodnia warstwa powinna spoczywac na tatach
drewnianych o szeroko$ci min. 50 mm i wysoko$ci zapewniajacej brak kontaktu z podlozem; rozstaw tat w
odlegtosciach nie wickszych niz 1,5 m,

- sterty rur nalezy zabezpieczy¢ wspornikami bocznymi wykonanymi z drewna (badZz wylozonymi
drewnem) w rozstawie nie wigkszym niz 1,5 m,

- rury o roznych $rednicach i grubosciach $cianek powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a jezeli jest to nie
mozliwe, rury o najgrubszej $ciance powinny znajdowac si¢ na spodzie,

- rury ci¢zsze powinny znajdowac si¢ na spodzie,

- zarowno kielichy, jak i1 bose konce rur i ksztaltek nalezy chroni¢ przed bezposrednim kontaktem z
podtozem,

- rury i ksztaltki z PVC nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego, a
temperatura w miejscu ich sktadowania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Ksztattki, krocee itp. mniejsze elementy nalezy wyjmowac z opakowan fabrycznych bezposrednio przed
montazem, a po wyjgciu nie przechowywac luzem, chronigc przed kontaktem uszczelek z podtozem.

Elementy studzienek kanalizacyjnych

Elementy studzienek nalezy sktadowaé na terenie wyroOwnanym i utwardzonym, zabezpieczonym przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Betonowe i zelbetowe elementy prefabrykowane powinny by¢
sktadowane na podkladach drewnianych w pozycji wbudowania, w sposdb zapewniajacy stabilnos¢ i tatwy
dostep do uchwytéw montazowych. Ztacza elementow nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Elementy studzienek inspekcyjnych nalezy wyjmowaé z opakowan fabrycznych bezposrednio przed
montazem. Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Wiazy kanatlowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od
substancji dziatajacych korodujaco.

Armatura i ztacza rurowe

Armatura 1 zlacza nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Kruszywo na podsypke, obsypke i zasypke wstepng

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanatu.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru oraz zmieszaniem z materialami
gruntowymi przeznaczonymi do innych celow.
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3 SPRZET

3.1 Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzgt do wykonania robot ziemnych
1 wykonczeniowych:

- pife do cigcia asfaltu 1 betonu,

- pitg motorowg tancuchowa,

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparke podsi¢bierna,

- spycharke kotowg Iub gagsienicowa,

- sprzgt do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

- specjalistyczny sprzgt do uzupetniania nawierzchni.

3.2 Sprzet do zabezpieczenia Scian wykopow

Do zabezpieczenia $cian wykopow liniowych nalezy uzywaé sprzetu zapewniajacego bezpieczenstwo
pracownikow znajdujacych si¢ wewnatrz wykopow, jak rowniez elementow zagospodarowania
przestrzennego oraz ruchu drogowego na zewnatrz wykopow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dobor
systemu obudowy wykopow oraz jego uzycie na Terenie Budowy.

3.3 Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- samochod dostawczy,

- samochod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- samochdd beczkowodz,

- przyczepe dluzycowa,

- zurawie samochodowe,

- zurawie samojezdne kolowe,

- wciggarke recznag,

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym,
- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym,

- spawarke elektryczna,

- zespotl pradotworczy trojfazowy przewozny,

- nozyce do pretow mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4 TRANSPORT

4.1 Transport rur

W pierwszej kolejnosci nalezy przestrzega¢ warunkoéw transportu podanych w normie PN-ENV 1046
oraz przez producenta rur. Jezeli nie podano inaczej Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji ich
wbudowania (0§ rur roéwnolegta do osi $rodka transportu), zabezpieczajac je przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Dolng warstwe rur nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych, za$
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poszczegblne warstwy wyrobow nalezy rozdziela¢ odpowiednimi przektadkami uniemozliwiajacymi stykanie
si¢ rur.

Zatadunek i roztadunek rur moze si¢ odbywac jedynie przy uzyciu wilasciwego dla danego rodzaju rury
systemu zawieszenia okreslonego przez producenta rur. W zadnym przypadku nie dopuszcza si¢ stosowania
lin stalowych do transportu rur z tworzyw sztucznych i kamionki. Podczas prac przetadunkowych rur nie
nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze blisko 0°C i nizszej.

4.2 Transport betonowych i zelbetowych elementéow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane studzienek rewizyjnych powinny by¢ transportowane w pozycji wbudowania, przy
czym wysoko$¢ ulozenia nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m (chyba, ze producent elementéw dopuszcza
wigksza wysoko$¢ ulozenia).

Dopuszcza si¢ transport tych elementow w innej pozycji (niewbudowania) przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych przed uszkodzeniem i przesuwaniem sig.

4.3 Transport elementow przepompowni Sciekow

Kregi, obudowy, plyty pokrywowe przepompowni wykonane z betomu lub innych dopuszczonych
materiatlow, przepompownie prefabrykowane i armatura powinny by¢ transportowane i sktadowane zgodnie z
instrukcjami producenta.

4.4 Transport mniejszych elementow

Transport elementdéw studzienek inspekcyjnych, zastawek kanalowych, ztgczy rurowych, wlazow kanatlowych
itp. powinien odbywaé¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Elementy transportowane luzem (bez opakowan fabrycznych) powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5 Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreSlong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.

4.6 Transport kruszywa

Kruszywa uzyte w strefie ulozenia przewodow moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami pod
warunkiem, ze nie spowoduje to ich zanieczyszczenia. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilo$ci
gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatoéw, w miar¢ postepu robot.

5 WYKONANIE ROBOT

Jezeli nie okre$lono inaczej roboty wymienione w pkt 1 niniejszej STWiORB nalezy wykonywa¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w normach PN-EN1610 i PN-ENV 1046 oraz ,,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” — COBRTI INSTAL Zeszyt 9, 2003.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Roboét zwigzanych z
przebudowg kanalizacji sanitarnej uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone przez wilasciciela sieci.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zglosi zamiar przystapienia do robot eksploatatorom urzadzen.

Na odcinkach wzmocnien podioza gruntowego lub wymiany gruntu w podlozu przebudowe kanalizacji
sanitarnej wraz z przylgczami nalezy skoordynowaé z tymi pracami.

5.1 Roboty przygotowawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong elementow zagospodarowania oraz infrastruktury techniczne;j
znajdujacych si¢ na Terenie Budowy oraz w strefie oddziatywania prowadzonych przez niego dzialan, prac
i robot przed ich szkodliwym wplywem na te elementy. W tym celu Wykonawca:

- przygotuje i zabezpieczy Teren (place) Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Dokumentacja
Projektowa i przyjeta organizacjg Robot,

- wykona wszelkie konieczne przetozenia istniejacej infrastruktury technicznej, wyburzenia, likwidacje itp.,
- wykona przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia przebudowywanej
infrastruktury techniczne;.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kolkoéw osiowych, kotkow $wiadkow 1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi.

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:

- gorne krawedzie szalunkow powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odpltyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

- w razie konieczno$ci wykonane zostang prace, instalacje itp. dla odprowadzenia wody na bezpieczng
odleglosé.

5.2 Ukladanie kanalu w wykopach otwartych

5.2.1 Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy,
a materiat z rozbiorki odwiezie i Ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, waskoprzestrzenne, szalowane. Metody wykonywania wykopow
oraz sposob ich zabezpieczenia poprzez oszalowanie powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopow,
danych geotechnicznych oraz posiadanego przez Wykonawce sprzetu.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany na odklad, jezeli pozwalajg na to warunki terenowe
i Wykonawca uzyskal zgode wlasciciela tego terenu, lub wywieziony przez Wykonawce w miejsce
zaaprobowane przez Inspektora.

Minimalna szerokos¢ wykopu w §wietle obudowy (szalunku) powinna by¢ dostosowana do $rednicy rurociagu
1 wynosic:

- DN <350 - 0,5 m plus srednica zewngetrzna rurociagu,

- 350<DN <700 - 0,7 m plus $rednica zewnetrzna rurociagu,

- 700 <DN <1200 - 0,9 m plus $rednica zewnetrzna rurociagu,

z lokalnymi poszerzeniami pod studzienki i przepompownie. PowyzZsza szeroko$¢ oznacza minimalng
przestrzen roboczg mierzong w $wietle oszalowania.

Szalowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie ostatniej warstwy gruntu (0,20 m) nalezy wykonac
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bezposrednio przed ulozeniem przewodoéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposob
zaaprobowany przez Inspektora.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do prowadzenia prac w suchym wykopie. W przypadku napotkania wod
gruntowych technologi¢ odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca robot budowlanych.

5.3 Przygotowanie podloza
Rodzaj podtoza, na ktorym bedg uktadane rury jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

Dla kanatéw, w gruntach suchych piaszczystych i zwirowo-piaszczystych podloze moze stanowié¢ grunt
naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu i pod warunkiem, ze nie zawiera kamieni o wymiarach wickszych
niz 20mm. W takim przypadku nalezy wykona¢ podioze ,,Typu 3” (zgodnie z PN-EN 1610) stosujac
podsypke o grubosci:

- 5 cm — przy uktadaniu rur o $rednicy DN200 i DN300,

- 15 cm — przy uktadaniu rur o wigkszej $rednicy

wykonujac w dnie wykopu zaglebienia pod kielichy oraz zapewniajac podparcie trzonu rur na catej dtugosci.
W przypadku wybrania gruntu ponizej projektowanej rzednej ulozenia przewodu miejsce nadmiernego
wybrania nalezy uzupehi¢ piaskiem, ktory nastepnie nalezy zages$ci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia
minimum Is = 0,95.

W gruntach niespetniajacych powyzszych kryteriow nalezy wykona¢ podsypke z warstw piasku i/lub zwiru o
grubosci 20 cm. W kazdym przypadku podtoze do bezposredniego posadowienia rur lub wykonania podsypki
musi posiada¢ wytrzymato$¢ wigksza niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-B-02480. Jezeli grunt rodzimy nie spetnia
tego warunku nalezy go wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowa.

5.3.1 Ukladanie przewodow

Rury powinny by¢ tak uktadane, aby opieraty si¢ na calej dlugosci o podtoze (podsypke) co najmniej na 1/4
swojego obwodu (symetrycznie do osi). Pod kielichy nalezy wykona¢ odpowiednie zaglgbienia.

Wykonaweca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Obsypke 1 zasypke wstepng (warstwa gruntu 30 cm ponad wierzch przewodu) nalezy wykonywaé warstwami
o grubosci do 15 cm. Podsypki nie nalezy zageszczaé natomiast pozostate warstwy w strefie utozenia
przewodu nalezy zageszczac rgcznie do uzyskania stopnia zagegszczenia Is = 0,95.

Nie dopuszcza si¢ stosowania zmrozonego (zbrylonego) materialu gruntowego oraz zageszczania uzytego
materiatu gruntowego przez nasycenie wodg. W trakcie wbudowywania materialu gruntowego w strefie
utozenia przewodu nalezy stopniowo usuwac zabezpieczenie wykopu.

Uwaga: usuwanie zabezpieczenia wykopu na poziomie strefy utozenia przewodu po wykonaniu zasypki
gléwnej moze prowadzi¢ do powaznych konsekwencji dla nosnosci, kierunku i glebokosci utozenia przewodu.

Zasypke gléwna wykopu mozna wykona¢ z gruntu rodzimego z wylaczeniem gruntu gliniastego oraz pod
warunkiem, ze grunt ten umozliwia wymagane zaggszczenie oraz nie zawiera kamieni wigkszych niz 2/3
grubosci warstwy zageszczania oraz odpadow. Jezeli grunt rodzimy nie spelnia tych warunkow nalezy
wykonaé¢ zasypke z gruntu drobnoziarnistego. Zasypke gtdowng nalezy wykonaé warstwami o grubosci do 30
cm wraz z ich zaggszczeniem do uzyskania wskaznika zageszczenia minimum Is = 0,97, wzglednie do
wskaznika zageszczenia wskazanego w projekcie drogowym (w przypadku prowadzenia robdt w pasie
drogowym). Jezeli nie podano inaczej, maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu dla ustalenia
wskaznika zageszczenia nalezy oznacza¢ metoda I lub 11 wg PN-B-04481. Do zaggszczania zasypki gtownej
mozna uzywacé ci¢zkiego sprz¢tu zageszczajgcego (ubijarki o masie ponad 60 kg, ptyty zageszczajgce o masie
ponad 300 kg i walce wibracyjne o masie ponad 600 kg) wylagcznie od momentu, kiedy warstwa odpowiednio
zageszczona osiggnie grubos¢ minimum 1,0 m ponad wierzch przewodu.

Zasypke wykopow nalezy wznosi¢ rownomiernie, grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu,
a jego wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalne;j z tolerancjg +2%
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5.4 Montaz studzienek

Studzienki rewizyjne nalezy posadawia¢ na podtozu betonowym o grubosci okoto 10 cm, wykonanym z
betonu o klasie wytrzymatosci minimum C20/25. W przypadku wybrania gruntu ponizej projektowanej
rzgdnej wykonania podtoza betonowego miejsce nadmiernego wybrania nalezy uzupelni¢ piaskiem
stabilizowanym cementem (w proporcji okoto 1:10) i odpowiednio zagescic.

Rzedne posadowienia zwienczen studzienek rewizyjnych nalezy dostosowaé¢ do rzeczywistych rzednych
terenu oraz lokalizacji wlazu. W przypadku lokalizacji w terenie nicutwardzonym (trawnik) wilaz nalezy
wynie$¢ 8 cm ponad teren. W nawierzchniach utwardzonych (chodnik, Sciezka rowerowa, jezdnia) wlazy
nalezy zlicowa¢ z ta nawierzchnig. Do regulacji posadowienia witazu nalezy stosowac prefabrykowane
betonowe pierscienie wyrownujace i/lub beton C20/25.

Studzienki zintegrowane nalezy posadowi¢ na 10 cm podsypce piaskowej na analogicznych warunkach, co do
rodzaju i sktadu podtoza, jak dla rur kanatow (jezeli w poziomie dna wykopu wystepuja grunty piaszczyste
dopuszcza si¢ bezposrednie posadowienie studzienki na dnie wykopu). Ustawiajgc podstawe studzienki nalezy
pamigta¢ o spadku dna z jakim jest wykonana jej kineta (zazwyczaj 1,5%). Studzienke montowa¢ zgodnie z
instrukcja producenta.

W bezposrednim sagsiedztwie studzienki tj. w tzw. ,strefie studzienki” (przestrzen do 0,5 m od zewnetrznej
$ciany studzienki), mozna stosowac jedynie taki sam material gruntowy, jak w strefie utozenia przewodu.
Materiat gruntowy nalezy uktada¢ rownomiernie wokot studzienki warstwami nie grubszymi niz 30 cm,
zageszczajac go do uzyskania stopnia zageszczenia minimum Is = 0,98. Do zageszczania mozna uzywac
jedynie sprzetu lekkiego nie powodujgc odksztatcenia studzienki. Uwaga: nie wolno dopuscié¢ do wystapienia
pustych lub niedogeszczonych przestrzeni w strefie studzienki.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.1 Badania przed rozpocze¢ciem robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wilasciwosci uzytkowych, ew. badania materialbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okredlenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robot 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inspektora.

W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1 cm,
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- badanie materiatbw pod katem ich zgodnosci z wymaganiami STWiORB, cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z wymaganiami STWiORB,

- badanie glgbokos$ci utozenia kanatu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia kanatlu na podtozu (podsypce),

- badanie stosowanego materiatu i sposobu zasypania kanatu w strefie jego ulozenia,

- badanie zasypki glownej kanalu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw,

W gruntach piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ metodg sondowania.

Dopuszcza si¢ oceng prawidtowego zaggszczenia za pomoca plyty dynamicznej. Modul Dynamiczny Evg
nalezy przeliczy¢ na wskaznik Is z uwzglednieniem rodzaju gruntu zgodnie z ,, Instrukcjq stosowania plyty
dynamicznej do oceny stanu gruntow niespoistych wbudowanych warstwowo”, IBDIM, Warszawa 2005 r.

W przypadku oceny zageszczenia za pomocg plyty dynamicznej stosowac ponizsze wymagania:

Wymagania dla [s>0,95 — Evd > 20

Wymagania dla [s>0,97 — Evd > 30

Wymagania dla Is>1,00 — Evd > 50

- badanie odchylenia osi kanatu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienia,

- badanie szczelnosci catego kanatu.

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Roboty nalezy wykona¢ z nast¢pujacg doktadnoscia:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £+ 5 cm,

- odchylenie w planie kierunku osi kanatu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinno przekraczac¢
+ 2 cm,

- odchylenie w planie kierunku osi przewodu ttocznego od ustalonego na tawach celowniczych nie powinno
przekracza¢ + 10 cm

- roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie = 2cm,

- odchylenie grubosci warstwy podsypki i zasypki wstgpnej nie powinno przekroczy¢ + 2 ¢cm,

- odchylenie rzgdnych dna kanalu od podanych w Dokumentacji Projektowej nie powinno w zadnym jego
punkcie przekroczy¢ + 2 ¢m i nie moze spowodowa¢ na badanym odcinku kanatlu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia go do zera,

- stopien zaggszczenia zasypki gtownej wykopow okreslony w dwoch miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien by¢ mniejszy niz 1s=0,97 (w przypadku prowadzenia robot w pasie drogowym nie powinien by¢
mniejszy od wartosci podanej w projekcie drogowym).

Badanie szczelnos$ci kanalu

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla odcinkéw kanalow migdzy sasiednimi studzienkami.
Dopuszcza si¢ prowadzenie badania szczelno$ci kanalu w podziale na inne odcinki po uzyskaniu aprobaty
Inspektora dla zaproponowanego podziatu.

Badania szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. W pierwszej kolejnosci zaleca si¢
wykonanie badania z uzyciem powietrza (metodg LC), a w przypadku negatywnych wynikéw kilku kolejnych
prob nalezy dokonaé ostatecznego badania z uzyciem wody (metoda W). Dopuszcza sig, za zgoda Inspektora,
prowadzenie badania szczelnosci rurociggdw metoda powietrzng, a studzienek z uzyciem wody.
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7 OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczaltowy — jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokolem Odbioru Koncowego
jednostka okreslona w STWiORB.

8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi dokumenty potwierdzajace odbidr techniczny przez wiasciciela /
zarzadce kanalizacji sanitarne;.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane
z przebudowg kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze (w tym wykonanie koniecznych przebudéw istniejgcej infrastruktury technicznej,
wyburzen, likwidacji itp.),

- roboty ziemne z zabezpieczeniem (szalowaniem) $cian wykopow,

- przygotowanie podioza (podsypki),

- roboty montazowe wykonania rurociaggow,

- montaz studzienek,

- proby szczelnoSci przewodow,

- wykonanie obsypki i zasypki wykopu wraz z ich odpowiednim zageszczeniem.

Odbior robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postgpu Robot.

Dtugo$¢ odcinka robot poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od odlegltosci miedzy sgsiednimi
studzienkami. Dopuszcza si¢ zwigkszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinno by¢ ono uzaleznione od warunkéw lokalnych, umiejscowienia studzienck lub uzasadnione
wzglgdami techniczno-ekonomicznymi.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 124  Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kolowego.

PN-EN 206-1 Beton - Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

PN-EN 476 Wymagania ogoélne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 558-1 Armatura przemystowa - Diugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do
rurociggéw kohierzowych - Armatura z oznaczeniem PN.

PN-EN 752-1 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Pojgcia ogolne i definicje.

PN-EN 752-2 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 805  Zaopatrzenie w wod¢ - Wymagania dotyczace systemow zewnegtrznych i ich czesci
sktadowych

PN-ENV 1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza Kkonstrukcjami
budynkow do przesytania wody lub Sciekéw - Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig

PN-EN 1092-2 Kotnierze i ich pofaczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury, tagcznikow i osprzetu z
oznaczeniem PN - Kohierze zeliwne.

PN-EN 1456  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowej kanalizacji deszczowe;j
i sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad ziemia

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1917  Studzienki wlazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym 1 Zelbetowe

PN-EN 10088 Stale odporne na korozj¢ — Gatunki.

PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 12201-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody -
Polietylen (PE) - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody -
Polietylen (PE) - Czgs¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody -
Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12814-3 Badania potaczen spawanych w polproduktach z tworzyw termoplastycznych - Czes$é

3: Proba pelzania podczas rozciggania.

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wlazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno$ci.
PN-EN ISO 13479 Rury z poliolefin do przesytania ptynéw - Oznaczanie odporno$ci na propagacje
peknigé - Metoda badania powolnego wzrostu peknieé na rurach z karbem.

PN-EN 14364 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i bezci$nieniowego
odwadniana i kanalizacji — Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione widknem szklanym (GRP), na
bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)

PN-B-02480  Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04481  Grunty budowlane - Badania probek gruntu.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-M-74082 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantow.

10.2 Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 .
»Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
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,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — COBRTI INSTAL Zeszyt 9, 2003
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