SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT

Koszenie podrostow, trawy na poboczach,
skarpach i rowach drog lesnych

=
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Kartuzy, lipiec 2024 r



1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z koszeniem podrostéw, traw z poboczy
drég na terenie Nadlesnictwa Kartuzy w 2024 r.

Pielegnacja zieleni ma na celu zapewnienie bezpieczenistwa ruchu przez poprawe widocznosci
na skrzyzowaniach, zjazdach oraz zwiekszenie estetyki i czystosci pasa drogowego.

1.2. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
koszeniem podrostéw drog lesnych / samosiewéw/, traw i krzewow - diugos$é - poboczy
przewidziana do koszenia zgodnie z zleceniami:

- szeroko$¢ koszenia pasa poboczy do 2,00 m ( rzutu poziomego) w tym pobocze, rowy,
skarpy poza rowami jesli wystepuja.(rys. nr 1 ). Wycigte podrosty trawy, podrostéw nalezy
pozostawi¢ na miejscu wykonanych prac (poza korong drogi) w sposdéb nie ograniczajacy
ruchu oraz nie blokujgcy odptywu wod opadowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1 Samosiewy - rosliny rozmnozone samoczynnie z nasion drzew i krzewoéw w miejscach
niepozadanych.

2.SPRZET

2.1. Sprzet do koszenia traw i jednorocznych samosiewow

1.Wykonawca przystepujacy do koszenia traw, chwastow i samosiewdw (krzewdw) powinien

wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- kosiarka doczepna do ciggnikow, do koszenia duzych powierzchni, jak: pobocza
(kosiarka bijakowa)

- kosiarka wysiegnikowa, doczepna do ciaggnika, do koszenia na skarpach, rowach (kosiarka
bijakowa)
lub

- kosiarka wysiegnikowa bijakowa wielofunkcyjna umozliwiajaca zaréwno koszenie poboczy,
skarp oraz rowdw, (zdjecie nr 2)

- 1 kosiarka zytkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostepnych,
takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach oraz innych urzadzeniach drogowych,

- pifa spalinowa lub reczna na wysiegniku

2/ Sprzet stosowany do wykonania koszenia powinien by¢ sprawny technicznie, bezpieczny w
uzytkowaniu zaopatrzony w ostony.

3/ Prace powinny by¢ prowadzone w sposob uniemozliwiajacy powstawanie utrudnien oraz
zagrozen w ruchu.

4/ Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno$¢ cywilno - prawng za ewentualne nieszczesliwe
wypadki oraz szkody spowodowane koszeniem.

5/ Wykonawca bierze catkowita odpowiedzialno$é¢ za prawidlowe uzycie sprzetu.

3. TRANSPORT

3.1. Srodki transportu

Do przewozu skoszonej trawy, chwastow, jednorocznych samosiewOw i zanieczyszczen
mozna uzy¢ dowolnego sprzetu transportowego.



4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
koszeniem traw, podrostow drég lesnych / samosiewow/-  powierzchnia poboczy
przewidziana do koszenia zgodnie z zestawieniem, szeroko$¢ koszenia pasa poboczy do 2,00
m w tym pobocze, skarpy, rowy jesli wystepuja. Wycigte trawy, podrosty, nalezy pozostawié
na miejscu wykonanych prac (poza korong drogi) w sposdb nie ograniczajacy ruchu oraz nie
blokujgcy odptywu wod opadowych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady bezpieczenstwa prowadzonych robot

1.Wykonaweca jest odpowiedzialny za stan bezpieczenstwa na wykonywanym odcinku robét
2. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez uzytkownikow drog
wynikajgce z tytulu prowadzonych roboét i bierze catkowita odpowiedzialno$é za jego
prawidlowe uzycie. Zaleca si¢ ubezpieczenie przez Wykonawce robét na czas ich wykonania.
3. Pracownicy obstugujacy sprzet musza posiadaé stosowne uprawnienia,

5.2. Kontrola w czasie wykonywania robdt

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych robdt

6.0BMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg koszenia traw, chwastéow samosiewdw, 1 m koszenia pasa drogowego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

1. Prace uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiajgcego, jesli
wszystkie wymagania wedtug punktu 5 daly wyniki pozytywne.

2. Wykonawca odpowiada za ewentualne zniszczenia przez nieuwage elementoéw drogowych,
ktorych warto$¢ zostanie ustalona w czasie odbioru i potrgcona zostanie z faktury za
wykonang ustugeg.

7.2. Odbiér wykonanego koszenia

Odbior rob6t dokonywany bedzie protokotem odbioru czesciowego — lesnictwo - w ciggu 3
dni od daty zgloszenia ich zakonczenia.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m koszenia poboczy obejmuje:

- ustalenie miejsca koszenia,

- prace przygotowawcze,

- dostawe i prace¢ sprzetu do koszenia,

- koszenie traw, chwastOw 1 samosiewow,
- odtransportowanie sprzetu,

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujg
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Zdjecie nr 2 (przyktadowa)

GHERINY)




