BIURO PROJEKTOW I USLUG POMIAROWYCH

»BUDOPROJEKT”

B. Smiatego 6, tel. (0-63) 268-75-27

e-mail : budoprojekt.zbigniew.wroblewski@wp.pl

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu

Przebudowa ulicy Bursztynowej w m. Janowice

w zakresie budowy oswietlenia ulicznego

1. | Adres obiektu

Wojewodztwo Wielkopolskie
Powiat Konin, Gmina Stare Miasto
m. Janowice, ul. Bursztynowa

Kategoria XXVI

obiektu

Jednostka, Jednostka ewidencyjna 301011-2, obreb Janowice, dz. geod.
2. | obrgb.numer nr 159/2 1250 i obreb Zychlin, dz. geod. nr 371/3

dziatki

3. | Inwestor

Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto. ul. Glowna 16B

Iy ZRIGNIEW WROBLL W SN/
' inz i 1 14 1 Tor. budowl. 100,74 PW

Projektant inz. Zbigniew Wroblewski Ul,l{_ﬁi(,_j)f sl R
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Strona tytutowa

Spis zawartosci

Oswiadczenie projektanta

Protokot z narady koordynacyjnej nr 18/2023 z dnia 29.08.2023 r.
Wypis z rejestru gruntéw z dnia 21.09.2023 r.

Decyzja Gminy Stare Miasto o lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 14/2023 z dnia 26.09.2023 r.

Opis techniczny

Opis do projektu zagospodarowania terenu

Informacja BiOZ

10. Obliczenia techniczne

11. Rys. E/1+E/3




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
budowlany ..Przebudowa ulicy Bursztynowej w m. Janowice w zakresie budowy oswietlenia
ulicznego™ na dz. geod. nr 159/2 i 250 obreb Janowice i na dz. geod. nr 371/3 obreb Zychlin,
gm. Stare Miasto zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

int, ZBIGNIEW WREOBLEIW SR
Upr. budowl. 100,74 PW
pr.projekt. GT 8346711 10 76
pprawniony bez ograniczen
pecj. sieciiinstalucjiclekir
Konin,ul. B Smialcgo6

Projektant :




STAROSTA KONINSKI Konin, 2023-08-29

PROTOKOL Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 18/2023
przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentac;ji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne;
zakonczonej w dniu 2023-08-29, numer sprawy MN.405.533.2023
Podstawa prawna wydania odpisu:
£rt. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 117 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Jednolity tekst ze zm. - Dz.U. 2021 poz. 1990)

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ elektroenergetyczna - Oswietlenie uliczne
Zlokalizowanego: gm; Stare Miasto; obr. ewid. JANOWICE; dz. ewid. nr 159/2

Zleceniodawca  Budoprojekt
Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie — Zofia Maslak

Data wptywu wniosku: 2023-08-24 wasz znak:

Stanowiska uczestnikdéw narady zawarte zostaty w zatgczniku do protokotu.
Tres¢ protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie
oordynacyjnej wylgcznie za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej.

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie w zakresie opracowania projektu podlegaja ochronie zgodnie

z art.15.1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity ze zm. Dz.U. 2021 poz. 1990)

Zmiana ustalonej lokalizacji obiektow bedacych przedmiotem narady koordynacyjnej wymaga

ponownego przedtozenia projektu na narade koordynacyjna.

Integralng czesciag odpisu z protokotu narady koordynacyjnej jest podpisana przez Przewodniczacego

narady koordynacyjnej dokumentacja projektowa.

Lista zawiadomionych branz o naradzie koordynacyjnej:

ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Stupcy; ENERGA-OPERATOR
S.A. Rejon Dystrybucji w Kole; Zaktad Ustug Wodnych Sp. z 0.0. w Koninie; Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu;
ORANGE Polska S.A.; Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Wysogotowo; INEA S.A. Wysogotowo; Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z o.0.; AVRIO MEDIA Sp. z o0.0.; Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznariskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu; PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie; Zarzad Drdg Powiatowych w
Koninie; Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Kleczewie; Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Kazimierzu Biskupim; Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w Wierzbinku;
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Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Sompolnie; Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Kramsku;
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Rychwale; Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z 0.0. w Slesinie; Gmina Golina; Gmina Grodziec; Gmina Kazimierz Biskupi; Gmina Kleczew; Gmina Kramsk; Gmina Krzymdw;
Gmina Rychwat; Gmina Rzgéw; Gmina Skulsk; Gmina Sompolno; Gmina Stare Miasto; Gmina Slesin; Gmina Wierzbinek: Gmina

Wilczyn;

Lista obecnosci oraz stanowiska uczestnikow narady zostaly przedstawione w zatgczniku do protokoiu

z narady koordynacyjne;j.

T o sp Sy Elektronicznie podpisan
Protokolant: Wiktor Resinski zgf\zsﬁ Zofia M pi kp y
e przez Zofia Masla

.Pa‘wmro‘v&ga_@m&x‘i Dckw?ﬂ}m:l% Data: 2023.08.30 15:27:24
Geodazyyng) { Kartografic mej w Keninte +02'00"

Podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej

ifz £l 1ZnIcw Wroblewski
upr. projekt.
GT 8346/IK10/76




Znak sprawy:

Whnioskodawca:

Inwestor:

Lokalizacja: gm; Stare Miasto; obr. ewid. JANOWICE; dz. ewid. nr 159/2

w Koninie zakonczonej w dniu  2023-08-29

MN.405.533.2023

Budoprojekt

Budoprojekt

Konin, 2023-08-29

ZALACZNIK DO PROTOKOLU

narady koaordnacyjnej przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Sposdb przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczgcy narady: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie - Zofia Maslak

Opis p.  dmiotu narady:

1

Siec elektroenergetyczna

Uwaga: Tresc protokofu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie koordynacyjnej wytgcznie
za pomocy srodkéw komunikacji elektronicznej.

Lp

Nazwa Instytucji

Imig, nazwisko uzgadniajgcego

Data

Stanowisko uczestnika

=y

Polska Spotka Gazownictwa Sp.
z0.0.

Anna Korytkowska

2023-08-25 13:20:12

- Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcy oraz
projektowang siecig uzbrojenia terenu rozwigzac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

- Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni
zgtosi¢ rozpoczecie robot - pisemnie ze wskazaniem
adresu i robot na mapie - do odpowiedniej terytorialnie
jednostki eksploatujgcej w PSG Sp. z 0.0. OZG w
Poznaniu tj. Gazowni w Koninie, ul. Zaktadowa 13a,
62-510 Konin lub na mail: gazownia.konin@psgaz.pl,
- W miejscach skrzyzowan, metodg przekopow
probnych, zlokalizowac istniejgca infrastrukture
gazowa, prace te prowadzi¢ wylgcznie recznie w
obrebie 2m od gazociggu z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

- Zidentyfikowanie infrastruktury gazowej na mapach
mozna uzyskac w Gazowni w Koninie.

- Regulacja wysokosci armatury i sieci gazowej oraz
usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.

- Rozwigzanie kolizji przed zasypaniem zgiosic
pisemnie w celu sprawdzenia i odbioru.

- Wszelkiego rodzaju uszkodzenia sieci uzbrojenia
terenu i urzadzen z nimi zwigzanych zostang
naprawione na koszt wykonawcy robot.

St NS TNt G L LY ES ]

potwierdzam




Strona: 2
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ENERGA - OPERATOR SA Oddziat
w Kaliszu

Henyk Wrabel ENERGA

2023-08-28 08:02:05

1. Na trasie projektowanego obiektu znajdujg sie kable
elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Skrzyzowania i zblizenia z tymi urzadzeniami nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami, szczegdlna uwage nalezy zwrécié na
zachowanie normatywnych odlegtosci.

2. Lokalizacje podziemnych urzgdzen
elektroenergetycznych nalezy potwierdzi¢ w terenie
za pomocg

prébnych przekopow.

3. Prace ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizen
nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego;

4. Wykonanie skrzyzowan z podziemnymi
urzgdzeniami elektroenergetycznymi nalezy zgtosic
przed

zasypaniem do odbioru w Rejonie Dystrybucji w
Koninie.

5. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sie
zgtosic do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji
w

Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia.

6. Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na
urzadzenia elektroenergetyczne nie naniesione na
planie,

nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Rejon
Dystrybucji w Koninie.

7. Nie nalezy naruszac istniejgcych elementdw sieci
elektroenergetycznej m.in. kabli, zlacz,

przepustow, uziemien itp.

8. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez
utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Koninie
w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych
podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.

Hawe Telekom Sp. z 0.0. w
restrukturyzaciji

tukasz Schlichting HAWE TELEKOM

2023-08-25 14:24.05

brak uwag

Instytut Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk
Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

Grezgorz Kuberka

2023-08-25 15:47:01

brak uwag

PAK Kopalnia Wegla Brunatnego
Konin S.A. Dziat Mierniczo-
Geologiczny - TMG

Bernarda Skoczen-Sienkowska

2023-08-28 08:12:34

brak uwag

Powiatowego Osrodka Dokumentac) i
Geodazying | Xartograficane) w Koninie

Zup Smosty
Zofia Madak

Elektronicznie podpisany
przez Zofia Maslak

Data: 2023.08.30
15:27:08 +02'00'

Dyrektor

upr. projekt.
GT &’Céf}gi:'{!/‘wﬁf?i?
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STAROSTA KO?\- ‘ N < "‘\ Wojewddztwo : wielkopolskie

h Powiat : koninski
................................................................ Jednostka ewidencyjna : 301011_2 STARE MIASTO
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0004 JANOWICE

Nr kancelaryjny : K.4035.5488.2023
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 21.09.2023

Jednostka rejestrowa | G.131

Lp  Podmiot ewidencyjny Chapkr Udziat

wiasnosci / wiadania

1 GMINA STARE MIASTO Wiasnosc 1M
Regon: 311019303
GELOWNA 168B; 62-571 STARE MIASTO;

5 ; -

Numer dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku el W Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

158/2 BURSZTYNOWA dregi dr 0,8185 |0,8185

Id dziatki: 301011_2.0004.159/2

Razem powierzchnia dziatek : 0,8185 ha
Stownie : osiem tysiecy sto osiemdziesiat pie¢ m. kwadr.
Zup. STAROSTY

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri :  21.09.2023 Tlona An (ﬁgfgﬂuz‘fz
Sporzadzit: llona Andrzejkiewicz GEODE ,A

upr, projekt.
GT 8346/11/10/76
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STAROSTA KONINSK]

(nazwa organu wydajacege dokument)

Nr kancelaryjny : K.4035.5488.2023

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 21.09.2023

Jednostka rejestrowa : G.6

Jednostka ewidencyjna

Wojewodztwo :
Powiat :

QObreb :

wielkopolskie
koninski

© 301011_2 STARE MIASTO

0004 JANOWICE

Lp  Podmiot ewidencyjny Ch‘ar.akter . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 RENATA ANNA GOtDYN Rodzice:JOZEF LIDIA Wiasnosé 11
Pesel: 63113008860
BURSZTYNOWA 5; 62-571 STARE MIASTO msc. JANOWICE;
0 ie i
Numer dziatki Pofozenie dziatki Opis uzytku znaczen Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
250 nieuzytki N 0,1000 |0,3700 KN1N/00011431/4
grunty orne RV 0,2700
Id dziatki: 301011_2.0004.250
Razem powierzchnia dziatek : 0,3700 ha
Stownie :  trzy tysiace siedemset m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  21.09.2023 Zup. STAROSTY
Sporzadzit: llona Andrzejkiewicz [lona . Lndize hiewicz
21.08.2023 .

Strona: 2
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STL\F\’OSTA KO“\,“?\";‘ A Wojewodztwo : wielkopolskie
Powiat : koninski
................................................................ Jednostka ewidencyjna : 301011_2 STARE MIASTO
(nazwa organu wydajgcego dokument) Obreb : 0018 ZYCHLIN

Nr kancelaryjny : K.4035.5488.2023
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia; 21.09.2023

Jednostka rejestrowa : G.1036

Lp  Podmiot ewidencyjny Clraakiae Udziat

wiasnosci / wiadania

1 GMINA STARE MIASTO Wiasnosc 11
Regon: 311018303
GLOWNA 16B; 62-571 STARE MIASTO;

0O i i
Numer dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku .Z”ic.ze’.“e Pow. Pow.. Nr KW lub inny
uzyt] owl uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
371713 drogi dr 0,8700 10,9700 KN1N/Q0061600/5

|d dziatki: 301011_2.0018.371/3

Razem powierzchnia dziatek : 0,9700 ha

Stownie : dziewiec tysiecy siedemset m. kwadr.
Z up. STARQOSTY

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  21.09.2023 Tona A n,\(f.’D){:_’ ]'f{i.?wi cz
Sporzadzit:  llona Andrzejkiewicz GEODETA
21.08.2023 ;

(imie | nazwisko osoby reprezentiijacej organ

L G Z ORY GINAEE]
Mz. Zbicniew \‘»'!'U-f!f\.‘\‘.h}'\i
upr. projekt.
GT 8346/11/10/76
potwierdzam (1
|
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WOJT GMINY STARE MIASTO
ul. Gioéwna 16 b, 82-571 Stare Miasic

tel. 63@P 873801612083 2416580 Stare Miasto, 26.09.2023 r.

R W

DECYZJA NR 14/2023
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. z 2023 roku, poz. 977 ze zm.) w oparciu o art. 106 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-

Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.) i po uzgodnieniu stosownie do art.
53, ust. 4 powotane na wstepie ustawy

ustalam
narzecz

Gminy Stare Miasto, ul. Giéwna 168, 62-571 Stare Miasto reprezentowanej przez peinomocnika Pana Zbigniewa
Wroblewskiego

lokalizacje inwestycji celu publicznego

na cz. dziatek ozn. nr ewidencyjny 159/2, 250, obrgb 0004- Janowice i na cz. dziatek ozn. nr ewidencyjny 371/3,
obreb 0018- Zychlin, gmina Stare Miasto

jako zamierzenie polegajace na
budowie o$wietlenia ulicznego

. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy.
Obiekt infrastruktury technicznej.

Il. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych:
1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) Oswietlenie uliczne:
a) linia kablowa podziemna YAKY 4x25mm? o dtugosci ok. 280 m;
b) stupy stalowe wysokosci do 8,0 m, sztuk 5.
2. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) inwestycja nie jest realizowana na terenie objetym forma ochrony przyrody;

2) inwestycja nie jest realizowana w granicach gféwnego zbiomika wod podziemnych;

3) w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopaine szczatki rosiin lub
zwierzat nalezy niezwlocznie powiadomi¢ otym fakcie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu lub Wéjta Gminy Stare Miasto.

3. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kuiturowego i zabytkow oraz dobr kuftury wspoiczesnej.

a) inwestycja znajduje sie na terenie strefy ochrony konserwatorskiej zewidencionowanych stanowisk
archeologicznych. W przypadku natrafienia podczas robét ziemnych na obiekty, co do ktorych
istnieje przypuszczenie, iz sq one zabytkami archeologicznymi — nalezy postepowac zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

4. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

a) zaopatrzenie w energie elekiryczng - przytaczenie projektowanego oswietlenia do

ul. Modrzewiowa, obreb Zychiin

b) odprowadzenie wod deszczowych ~ nie dotyczy;
c) zaopatrzenie w wode — nie dotyczy;
d) rozwiazanie kolizji z sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarzadceg sieci;
e) obstuga komunikacyjna inwestycji na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi lub
wiasciciela terenu; L
ZGODNOSC Z ORYGINALEM iy
mz. Zbigniew Wroblewski '

) upr. projekt.
GT 837{_5/”/10/76
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f)  na trasie przebiegu inwestycji znajdujg sie urzadzenia melioracji wodnych, Inwestor zobowigzany
jest wykona¢ inwestycje w sposob zapewniajgcy zachowanie sprawnosci uzytkowej tych
urzadzen - w przypadku ich uszkodzenia, przebudowac celem zapewnienia swobodnego
przeplywu wod. Zgodnie z art. 389 pkt 6 w nawiazaniu do art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz pkt 17 ust.
1 pkt 3 lit. a oraz pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478)
wykonanie, rozbudowa, przebudowa rozbiorka lub likwidacja urzadzen wodnych, badz urzadzen
melioracji wodnych niezaliczonych do urzadzen wodnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

5. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesow 0sab trzecich:

a) projektowana inwestycja nie moze naruszaC uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym
pozbawiac dostepu do komunikacji oraz infrastruktury technicznej;

b) obiekty budowlane i urzadzenia techniczne nie moga powodowac przekroczenia dopuszczalnych
standardow $rodowiska na sasiednich nieruchomosciach;

c) obwieszczenie 0 wszczeciu postepowania administracyjnego pismem znak: GP.6733.16.2023
z dnia 24.08.2023 .,

d) zawiadomienie stron 0 wszczeciu postepowania administracyjnego pismem  znak:
GP.6733.16.2022 z dnia 24.08.2023 r.

e) zawiadomienie stron o zakonczeniu postepowania administracyjnego oraz o mozliwosci
wypowiedzenia sie co do zebranych dowodow, materiatow i ziozenia koricowego oswiadczenia
przed wydaniem decyzji pismem znak: GP.6733.16.2023 z dnia 12.09.2023 r.;

f)  obwieszczenie Wojta Gminy Stare Miasto znak: GP.6733.16.2023 z dnia 26.09.2023 r. o wydaniu
decyzji nr 14/2023 z dnia 26.09.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

I1l. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaty oznaczone linig ciggta i cyframi 1 - 8 na mapie zasadnicze
w skali 1:1000 stanowigcej zataczniki do niniejszej decyzji.

IV. Waznos$¢ decyzji:
Stosownie do tresci art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym niniejszym organ stwierdzi wygasniecie decyzji, jezeli:
a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenia na budowe,
b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

Niniejsza decyzja:
— nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wytaczenia gruntéw z produkcji roinej i leSnej,
— nie zastepuje zezwolenia na wytaczenie gruntu z produkcii rolnej lub lesnej, pozwolenia na budowe, lecz
moze stanowi¢ podstawe do ubiegania sig o nie.
Wytyczenie w terenie obiektdéw budowlanych moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.08.2023 r. Pan Zbigniew Wroblewski jako petnomocnik Gminy Stare Miasto, ul. Giéwna 16B,
62-571 Stare Miasto, dziatajacy w jej imieniu i na jej rzecz, wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie o$wietienia
ulicznego na dziatkach ozn. nr ewidencyjny 159/2, 250, obreb 0004- Janowice i na dzialce ozn. nr ewidencyjny
371/3, obreb 0018- Zychlin, gmina Stare Miasto.

Dziatka numer 250, obreb 0004- Janowice ma pow. 0,3700 ha i znajduje sie w obrebie uzytkow klasy RV, N.
Dziatka numer 159/2, obreb 0004- Janowice ma pow. 27,0400 ha i znajduje sie¢ w obrebie uzytkow kiasy dr.
Dziatka numer 371/3, obreb 0018- Zychlin ma pow. 27,0400 ha i znajduje sig w obrebie uzytkow kiasy dr.

O wszczeciu postepowania w sprawie wydania niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego strony zawiadomiono w drodze obwieszczenia (pismo znak: GP.6733.16.2023 z dnia 22.08.2023 r.),
a takze w sposob zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci (poprzez sottysa, tablica ogloszen, Biuletyn
Informacji Publicznej). Inwestora oraz wiascicieli nieruchomosci, na ktdrych bedzie lokalizowana inwestycja
zawiadomicno pismem znak: GP.6733.16.2023 z dnia 24.08.2023 r.
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Wnioskowane dziatki nie s3 objeta obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Stosownie do wymogow procedury administracyjnej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1360 roku
- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) strony postepowania zostaty
poinformowane o mozliwosci czynnego udziatu w kazdym stadium postepowania administracyjnego.

Strony miaty mozliwo$¢ zapoznania sie z zamierzeniem, sktadac ewentualne dowody i wyjasnienia
W sprawie.

Stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 2, 5, 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) projekt niniejszej decyzji (przygotowany przez mgr inz. arch. Mariana
Lisa - czlonka Wielkopolskiej Ckregowej Izby Architektow WP-0116) pismem znak GP.6733.16.2023
z dnia 24.08.2023 r. zostat przestany i uzgodniony z:

- Starostwem Powiatowym w Koninie, Wydziatem Ochrony Gruntow stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 6 -
w zakresie ochrony gruntow rolnych — pismo o uzgodnienie projekiu decyzji z dnia 24.08.2023 r., doreczone dnia
24.08.2023 r. W wymaganym terminie 14 dni nie zajeto stanowiska — uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

- Paristwowym Gospedarstwem Wodnym Wody Polskie Zarzadem Zlewni w Kole stosownie do art. 53 ust.
4 pkt 6 — w zakresie melioracji i urzadzen wodnych - pismo o uzgodnienie projektu decyzji z dnia
24.08.2023 r., doreczone dnia 24.08.2023 r. W wymaganym terminie 14 dni ti. dnia 04.09.2023 r. do tut. urzedu
wplynelo  postanowienie  Panstwowego Gospodarstwa  Wodnego  Wody  Polskie  Zarzadu  Zlewni
w Kole znak: PO.ZPU.3.521.1444.2023.JW z dnia 31.08.2023 r. pozytywnie uzgadniajace projekt decyzji —
uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

- Urzedem Marszatkowskim Wojewodztwa Wielkopoiskiego w Poznaniu stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 5 -
w zakresie obszaréw hydrogeologicznych (GZWP) — pismo o uzgodnienie projektu decyzji z dnia 24.08.2023 r.,
doreczone dnia 24.08.2023 r. W wymaganym terminie 14 dni nie zajeto stanowiska — uzgodnienie uwaza sie za
dokonane.

— Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Poznaniu Delegatura w Koninie stosownie do art. 53 ust. 4
pkt 2 — w zakresie zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych — pismo o uzgodnienie projektu decyzji
z dnia 245.08.2023 r., doreczone dnia 28.08.2023 r. W wymaqganym terminie 14 dni nie zajeto stanowiska —
uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

Zawiadomieniem znak GP.6733.16.2023 z dnia 12.09.2023 r. zgodnie z art. 10 § 1 kpa poinformowano
strony postepowania 0 mozliwosci zapoznania sie ze zgromadzonym materiatem oraz wypowiedzeniem sie co do
zebranych dowodow w sprawie przed wydaniem decyzji. Nie wniesiono zadnych uwag ani wnioskow.

Inwestycja ta, jest inwestycjg celu publicznego i stanowi realizacje celdw, o ktérych mowa w art. 6 pkt 2)
ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2023 roku poz. 334).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto, uchwalonym
uchwalg Rady Gminy Stare Miasto nr XXV/120/93 z dnia 26 lutego 1993 r. (Dz.U. Woj. Konifiskiego Nr 7 poz. 53
z dnia 10 maja 1993 r.), ktory utracit moc w dniu 1 stycznia 2004 r. na podstawie art. 67 Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskowana dziatka nie byta przeznaczone na
inwestycie stuzace realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadan rzadowych albo samorzadowych,
o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ww. ustawy, wobec czego nie zachodzita koniecznos¢ dokonania
uzgodnien w oparciu o art. 53. ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym.

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1839 ze
zm.).

Grunt pod projektowang inwestycjg jest dziatka drogowa (dziatki nr ewid. 159/2 i 371/3, obreb Janowice)
oraz gruntem rolnym kiasy RV i nieuzytkiem N (dziatka nr ewid. 250, obreb Zychlin).
Inwestycia jest realizowana na terenie:
—  objetym ochrong konserwatorska;
— nie zlokalizowanym w granicach terenu objetego formg ochrony przyrody;
— nie zlokalizowanym w granicach gtéwnego zbiornika wod podziemnych.

W zwiazku z powyzszym, nalezato orzec jak w sentencii.
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POUCZENIE

0Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Koninie,
za posrednictwem Wajta Gminy Stare Miasto, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze 2rzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracii publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku niewydania przez wiasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego w terminie 65 dni od dnia ztozenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyZzszego
stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na ktore przystuguje zazalenie, kare
pienigzng w wysokosci 500 zf za kazdy dzien zwhoki. Do wskazanego terminu nie wiicza sig terminéw
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnosci, okresow zawieszenia
postepowania oraz okresow opdznien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od
organu. Postepowanie w sprawie wymierzenia kary pienieznej, wszczyna sig z urzedu, jezeli podmiot,
ktory wystapit z wnioskiem o ustalerie”okalizac] inwestycji celu publicznego, wniesie zadanie
wymierzenia tej kary. Zadanie, wnesi sie-za-posrednictwem organu wiasciwego do wydania decyzji
w sprawie ustalenia lokalizaci inwe‘stycji_celurpubiicrznegd. e

Zataczniki:

1.

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycii.

Otrzymuja:

1.

Petnomocnik Inwestora: Pan Zbigniew Wroblewski, ul. B. Smiatego 6, 62-510 Konin

2. Strony postepowania wg rozdzielnika
3. GPaa
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WSTEP

1. Zakres dokumentacji.

Dokumentacja niniejsza zawiera projektowana przebudowe ul. Bursztynowe] w zakresie
budowy oswietlenia ulicznego w m. Janowice, gm. Stare Miasto. Projekt obejmuje budowe linii
oswietleniowej o di. catk. 284 m.

Projekt zawiera :

- opis techniczny,

- opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu,

- informacj¢ dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- obliczenia techniczne,

- rysunki,

- przedmiar robot — w oddzielnej teczee,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych — w oddzielnej teczce.

2. Zalozenia do dokumentacji.

- ustalenia z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500,

- wizja 1inwentaryzacja na miejscu przysziej budowy.

- obowiazujace przepisy, zarzadzenia i normy,

- decyzjanr 14/2023 z dnia 26.09.2023 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejacy.

Objeta opracowaniem ulica nie posiada o$wietlenia.

2. Stan projektowany.

Dla oswietlenia ulicy projektuje si¢ oswietlenie poprzez 5 szt stupow z pojedynczymi
oprawami. Shlupy stalowe o di. 8 m do osadzenia na fundamentach betonowych. Przyjecto
oswietlenie poprzez zasilanie ziemna linia kablowa. Dla zasilania oswietlenia nalezy od stupa nr
51 (stup do wybudowania przez Inwestora przy realizacji oswietlenia ul. Modrzewiowe] w
Zychlinie), wyprowadzi¢ obwod kablowy o$wietleniowy kablem YAKY 4 x 25 mm? o db. 284 m
(dlugosé catkowita z zapasami w stupach 1 w ziemi przy stupach) z 5 szt stupow nr 6/I1 = 10/11.

W proj. obwodzie o$wietleniowym zastosowaé kabel typu YAKY 4 x 25 mm? z izolacja
do 1 KV. Kabel ukladaé¢ w terenie w ostonie z rury LD PE niebieskiej o przekroju 50 mm w ziemi
na glebokosci 0,7 m. Na skrzyzowaniu z istn. jezdnig ul. Cyprysowej, kabel ostoni¢ rura twardg
HD PE 75 koloru niebieskiego. Po ulozeniu kabla, przysypa¢ go ca 25 cm warstwg gruntu
rodzimego (bez kamieni, gruzu itp.). Na warstwie tej ulozy¢ folie niebieskg o grub. 0.5 mm i szer.
ca 25 cm. Wykop uzupetni¢ gruntem rodzimym i odpowiednio go ustabilizowac. Nawierzchnia
musi by¢ przywrocona dokladnie do stanu pierwotnego. Kabel wprowadzac¢ do proj. stupow
oswietleniowych przelotowo bezposrednio do izolowanych zaciskow [ZK w wngce stupow.

Shupy projektuje si¢ stalowe kolowe — stozkowe o wysokosci 8 m ponad ziemig — szt 5 .
Stupy osadzi¢ na fundamencie betonowym prefabrykowanym B 120 o di. 120 cm. Dolng czes¢
stupa, do wysokosci ca 0,3 m ponad poziom terenu, zabezpieczy¢ przez korozjg dodatkowa
warstwa lakieru asfaltowego lub elastomerem.



Lokalizacja wneki bezpiecznikowej od strony ulicy umozliwi dostep do obslugi polaczen
i zabezpieczenia topikowego. We wnece bezpiecznikowej nalezy umiesci¢ typowe cztery zlacza
1zolacyjne IZK (jedno z bezpiecznikiem topikowym Bi-Wts 4 A, drugie i trzecie na zyly L i
czwarte na zyte PEN). Od zfacz do kazdej oprawy prowadzi¢ wewnatrz stupa przewod kabelkowy
YDYzo 3 x 2,5 mm? lub OWY (jedna zyla rezerwowa na ewent. w przysztosci wymiang oprawy
w [ klasie izolacji).

Dla oswietlenia zaprojektowano 5 szt opraw w technologii LED (Il klasa izolacji), IP min.
66, stopien ochronnosci oprawy min. IK 08. Oprawy wyposazy¢ w zrodla diod LED o mocy
calkowitej 61 W i strumieniu $wietlnym min. 10 000 Lm. Stup oswietleniowy koncowy nr 10/11
nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki stalowej ocynkowanej 25 x 4 mm, ktéra utozy¢ na dnie
wykopu kablowego. Wartos¢ rezystancji uziemienia musi by¢ mniejsza od 30 Q.

[los¢ projekt. stupow — 5 szt, Sredni rozstaw pomiedzy latarniami ~ 51 m.

Na skrzyzowaniu z istn. uzbrojeniem podziemnym (gazociag. wodociag, kanalizacja
deszczowa, kabel telekomunikacyjny oraz elektryczny), kabel bedzie ostoniety rurg LD PE 50.

Projektowane o$wietlenie przewidziano w catosci jako calonocne, sterowane recznie lub
automatycznie poprzez zegar sterujacy w szafce os$wietleniowej ul. Modrzewiowe].
Zabezpieczenie obwodu 10 A, Bi w szafce oswietleniowej bez zmian.

Oprawy wyposazy¢ w kilkustopniowa redukcj¢ mocy i strumienia swietlnego, np. 1-szy
stopien redukcji o ca 30 % od godz. ~ 21%, drugi stopien do ca 50 % od godz. ~23%. Ponowny
powrot do pelnej mocy w godzinach porannych.

Szczegoly wykonania oraz polaczen kablowych wg rys. E/1 + E/3.

Uwagi montazowe.

- W slupie pozostawi¢ zawsze zapas zyt kazdego z kabli o dlug. min ca 0.2 m
(odpowiednio wyginajac zyly ,,w glab” stupa) .

- Kazda oprawg 1 stup przylaczyé zielono-z0ttym przewodem ochronnym do zacisku PEN w
zlaczu stupa.

- Na kablach oswietleniowych w ziemi i stupach zalozy¢ opaski oznaczeniowe z opisanymi
cechami kabla i linii (typ kabla, przeznaczenie, rok zalozenia, zasilania).

- Dokladnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie stalowe elementy sieci oswictleniowe;j.

- Pokrywy na otwory w stupach doktadnie dopasowac i zabezpieczy¢ tabliczki bezpiecznikowe
(zlacza) przed wplywem warunkow atmosferycznych (starannie uszezelnic).

- Na pokrywy naklei¢ tabliczki ostrzegawcze — zotte .. UWAGA : urzagdzenie elektryczne™.

- Kazdy shup trwale i estetycznie opisac ( nr stupa wg rysunku E/1 i E/2 oraz ustalen inspektora
nadzoru inwestorskiego ).

- Po wybudowaniu linii wykona¢ badania potwierdzone protokotami :
- sprawdzenie cigglosei linti kablowych,
- sprawdzenie ciaglosci zyt ,
- pomiar oporu izolacji i uziemienia,
- pomiar skutecznosci zerowania.

- Po ulozeniu kabli, a przed ich zasypaniem, zglosi¢ do odbioru przez Uzytkownika — Urzad
Gminy w Starym Miescie.

- Przed zasypaniem wykona¢ takze szkic trasy 1 utozenia wraz z lokalizacja stupow w skali
1 : 500 przez uprawniong stuzbe geodezyjna.

- Po zakonczonych robotach montazowych przywroci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego tak
brukowe, jak i wszystkie pozostate ze starannym wyréwnaniem i zagrabieniem (trawniki) oraz
zageszezeniem gruntu 1 wyprofilowaniem pobocza.



Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowac :

- przed dotykiem bezposrednim ( podstawowa ) — izolacje roboczg czesci czynnych i obudowy
o stopniu ochrony ca najmniej [P 2X,

- przed dotykiem posrednim ( dodatkowg ) — szybkie wylaczenie.

Ochrong t¢ wykona¢ zgodnie z PN-92/98/E-05009.

3. Uwagi koncowe.

Prace montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy ze Scistym
przestrzeganiem zasad 1 przepisow BHP.

Prace wykonywac¢ zgodnie z protokotem nr 18/2023 z dnia 29.08.2023 r. z narady
koordynacyjnej Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Koninie oraz decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gminy Stare Miasto.

Prace w poblizu napigcia wykonywac recznie ze szezegolng ostroznoscia, w stanie
beznapi¢ciowym po dopuszezeniu do prac przez ich uzytkownika.

Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzi¢ obowiazujace badania i pomiary
potwierdzone protokotami, tj. rezystancji izolacji kabla i przewoddw oraz uziemien i
sprawdzenia skutecznosci zerowania wszystkich stupow.

Wszystkie zabudowywane materiaty ( aparatura, osprzet, przewody. kable, stupy )

powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do ich stosowania na terenie kraju.

Obwod posiada rezerwe na przylaczenie w przysziosci nowego o$wietlenia.

in:, FBIGNIEW WROBLEWSK!
Opracoxval : Ir. budowl. 100/74. PW
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu na budowe oswietlenia
ulicznego ul. Bursztynowej w m. Janowice, gm. Stare Miasto

1. Podstawa opracowania :

I.1. Nazwa i miejsce projektowanej inwestycji :
Przebudowa ulicy Bursztynowej w m. Janowice w zakresie budowy o$wietlenia ulicznego.
1.2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/2023 z dnia 26.09.2023 r. Gminy Stare Miasto.

1.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500.

2. Inwestor :

Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto. ul. Gtéwna 16B.

3. Kategoria obiektu :
Kategoria obiektu XXVI.

4. Lokalizacja :

Obreb Janowice, dziatki geod. nr 159/2 i 250, obreb Zychlin, dz. geod. nr 371/3.

5. Opis stanu istniejacego dzialki :

Na proj. obszarze znajduje si¢ uzbrojenie podziemne (kable telekomunikacyjne i elektryczne,
gazocigg, wodociag, kanalizacja deszczowa ). Brak zieleni wysokiej.

6. Opis projektowanego obiektu :

Dla oswietlenia ulicy projektuje si¢ nowe oswietlenie zewnetrzne. Nowe o$wietlenie skladaé sie
bedzie z ziemnej linii kablowej i stupow stalowych. Slupy o wysokosci 8 m ponad ziemia (szt 5). Na
slupach zostang zamontowane oprawy ledowe o mocy 61 W — szt 5. Dlugosé catkowita linii kablowe;j
284 m, typ kabli YAKY 4 x 25 mm” z izolacja do | KV. Zasilanie od stupa nr 5/I1 ul. Modrzewiowej.

7. Oddzialywanie inwestvcji na dzialki sasiednie :

Z uwagi ra charakter inwestycji polegajacy na budowie oswietlenia, nie wystepuja negatywne
skutki dla dziatek przyleglych jak i dla dzialki, na ktorej zlokalizowane jest projektowane oswietlenie.
Projektowane oswietlenie nie znajduje si¢ na terenie podlegajacym ochronie konserwatorskiej ani na terenie
gorniczym oraz wplywami eksploatacji gorniczej. Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania
projektowanego o$wietlenia na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na srodowisko, higieng i zdrowie uzytkownikow oraz otoczenie
wokot obiektu. Obszar oddziatywania proj. oswietlenia ogranicza si¢ do dziatek objetych opracowaniem.
zgodnie zrys. E/1. Podstawa prawna PN-EN 13201-2 ,.Oswietlenie drog”.

Opracowal : /

inz. Z. Wroblewski
upr. bud.proj. 10/76 \
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany : Przebudowa ulicy Bursztynowej w m. Janowice w zakresie budowy
oswietlenia ulicznego

Adres budowy : Janowice, ul. Bursztynowa

Inwestor : Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Gloéwna 16B

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszezegolnych obiektow.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe nowych 5 szt stupow stalowych 8 m oraz kabla N.N. typu YAKY
4x25 mm?® o lacznej dlugosci 284 m. Projekt obejmuje montaz 5 szt opraw o$wietleniowych z zarowkami
ledowymi o mocy 61 W. Kolejnosé realizacji : wykopy, utozenie kabli, montaz stupow, opraw oswietleniowych,
pomiary.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dzialce.

Na dzialce, na ktorej projektuje si¢ lokalizacje przedmiotowej budowy odwietlenia ulicy, nie znajduja si¢ zadne
obiekty kubaturowe. Projektowana budowe lokalizuje si¢ w pasie drogowym istn. drogi.

3. Wskazanic elementow zagospodarowania dziafki lub terenu. ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Wystepuja kable N.N., gazociag, wodociag.

4. Wskazanie dotyczace przewidvwanvch zagrozen wystepujacveh podezas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.

Wszystkie prace budowlano — montazowe nalezy wykonywac zgodnie z aktualna dokumentacja techniczna,
przepisami prawa, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. Przebieg czynnosci bedzie
kontrolowany, nadzorowany i odnotowywany w Dzienniku Budowy. Prace montazowe przy istn. linii N.N. i
gazociagu wykonywac wyltacznie recznie, ze szczegolna ostroznoscig i uwaga.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Roboty budowlane moga wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajacy aktualne badania lekarskie
dopuszczajace do pracy oraz przeszkoleni pod katem BHP.

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzic :

- instruktaz ogdlny,

- instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem osob szkolonych.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje. umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wvpadek pozaru. awarii
i innych zagrozen.

Nalezy zachowa¢ nastepujace warunki :

- poszczegdlne roboty moga wykonywac tylko specjalistyczne brygady robocze, posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe,

- posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,

- odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc¢ plac budowy,

- wyposazenia zaplecza budowy w sprzet p-poz., érodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,

- wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie srodki facznosci.

7. Uwagi ogdlne.

Nalezy stosowaé przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w strawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Konin, pazdziernik 2023 r. Informacj¢ sporzadzit : /
inz. Z. Wroblewski




OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc zainstalowana oraz szczvtowa.

- ul. Bursztynowa

Moc oprawy 61 W, ilos¢ opraw 5 szt.
Moc zainstalowana = mocy szczytowe]
P=5sztx 61 W = 305 W

- ul. Modrzewiowa (wg projektu z czerwea 2023 r.)
Moc oprawy 61 W, ilos¢ opraw 5 szt.

Moc zainstalowana = mocy szczytowe]
P=5sztx61 W = 305 W

Razem moc: 610 W.

2. Obliczenie pradu, dobor zabezpieczen

- prad rozruchu ( zaptonu ) ;= 1.8

P 610
| = xI = x 1.8
1,73:% TJx cos 1,73 x 400 x 0,94
I = 1.69A.
Dla zachowania selekcji zabezpieczen, zabezpieczenie glowne — 16 A w szafce

oswietleniowo — sterujacej, a obwodu 10 A (' bez zmian wg projektu z czerwea 2023 r.).

3. Obliczenie spadku napiecia.

EPxl= 61 x 46 = 2046 ul. Modrzewiowa
6l x 97 = 50917
6l x 148 = 9028
61 x 202 = 12322
61 x 255 = 15555 .
61 x 309 = 18 849 ul. Bursztynowa
61 x 364 = 22204 .
61 x 388 = 23668
61 x 423 = 25803 -
61 x 482 = 29402 i
61 x 539 = 32879 "
Razem : 197 673 Wm
2P x1x100
AU =
yx Sx U2
197 673 x 100
AU = = 0,134 %

35 x 25 x 4007
Spadek napiecia jest maly i miesci si¢ w granicach norm.



4. Sprawdzenie skutecznosci dzialania zabezpieczen — zerowania.

Wg obliczen wewnetrznych w projekcie archiwalnym, warunek skutecznosci dziatania
zabezpieczen zostal zachowany.

5. Kategoria oswietlenia ulicy oraz svtuacja oswietleniowa.

Zgodnie z PN-EN 13201, dla ulicy dobrano sytuacje oswietleniowa A3 1 Kklase
oswietleniowg ME4a (ruch na ulicy motorowy ponizej 60 km/h oraz rowerowy i pieszy).
Wg obliczen wewnetrznych zawartych w projekcie archiwalnym. wymagania okreslone sytuacja
i klasg zostaly spelnione.

: i a4l GNIEW W ROBLEWSKI
Obliczen dokonat : Ugr. budowl, 100,74, PW
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