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OPIS TECHNICZNY
do
Projektu docelowej organizacji ruchu

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla inwestycji
polegajacej na przebudowie nawierzchni drogowych na ul. Biatachowskiej na terenie Gminy
Zblewo.
Przy opracowaniu niniejszego projektu kierowano si¢ zasada zapewnienia
maksymalnego bezpieczenstwa zarowno uzytkownikom drdg jak i pieszym.

2. Podstawa opracowania:

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016, poz.124),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz.U.2019, poz.2310),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczeg6towych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2019, poz.2311),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 pazdziernika
2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. 2018r, p0z.1990),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017, poz.784),

- Projekt budowlany,
- Wizja lokalna w terenie,

- Wymagane uzgodnienia oraz ustalenia uzupelniajgce z przedstawicielami
Inwestora oraz odpowiednimi instytucjami.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Stan istniejacy

Przebudowywany odcinek drogi gminnej — ul. Biatachowskiej - zlokalizowany jest
w potudniowo-wschodniej czesci Gminy Zblewo. Istniejacy odcinek drogi gminnej
sklasyfikowano pod wzgledem technicznym jako droge lokalng - "L". Szerokos¢ pasa
drogowego na przedmiotowym odcinku waha si¢ od 9,5-16,6m.

Droga obstuguje ruch lokalny =zwigzany z dojazdem do zabudowan
jednorodzinnych, siedliskowych oraz pdl uprawnych. Istniejaca warstwe jezdng stanowi
nawierzchnia bitumiczna o zmiennej szerokosci od 4,4 do 5,0m.



W pasie drogowym zlokalizowane sa:
skrzyzowania z drogami gminnymi. Na rozpatrywanym odcinku brak ciggéw pieszych i

rowerowych.

Stan projektowany

zjazdy indywidualne, publiczne,

Jezdnia
- klasa techniczna ulicy L 1/2
- predkos¢ projektowa 40km/h
- szerokos¢ nawierzchni jezdni 5,5m
- dlugosc¢ przebudowywanego odcinka 1 000,0m
- kategoria ruchu KR-1
- max obciazenie na 0$ 100 kN

Zjazdy publiczne
- klasa techniczna ulicy

zjazd publiczny

- szerokos¢ nawierzchni 4,0-6,0m
- kategoria ruchu KR-1
- max obciazenie na 0$ 100 kN

Zjazdy indywidualne
- klasa techniczna ulicy
- szerokos¢ nawierzchni

zjazd indywidualny
4,0-5,0m

- kategoria ruchu KR-1
- max obciazenie na 0$ 100 kN
Ciag pieszy - chodnik
- szerokos¢ nawierzchni 1,5-2,0m
- pochylenie podtuzne max 6%
- spadek poprzeczny 2%
Ciag rowerowy — §ciezka rowerowa
- szerokos¢ nawierzchni 2,0m
- pochylenie podtuzne max 6%
- spadek poprzeczny 2%

Zmiany w zakresie oznakowania dostosowane zostaty do projektowanych zmian na
przedmiotowym odcinku i dostosowane do aktualnych przepisow.

Ruch na ulicach odbywat sie bedzie w dwoch kierunkach. W ramach projektu
wskazano drogi z pierwszenstwem przejazdu, drogi podporzadkowane.

W celu wykonania oznakowania nalezy kierowac si¢ nastepujacymi zasadami
ustawienia oznakowania pionowego:

1. Do oznakowania nalezy stosowac:

- Znaki pionowe ostrzegawcze, zakazu, nakazu z grupy wielkosci mate na dr
gminnej, z wyjatkiem A7, ktdre powinny by¢ z grupy wielkosci znakow srednich,

2. Znaki pionowe powinny by¢ pokryte folia odblaskowsg typu 1, z wyjatkiem znakéw A-
7, B-20 oraz D-6, D-6b ktore powinny by¢ pokryte folia odblaskowsg typu 2.

3. Odlegtos¢ i wysokos¢ ustawiania znakow pionowych powinna odpowiada¢ warunkom
technicznym znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkom ich umieszczania na drogach oraz winne by¢ umieszczone w
miejscu dobrej widocznosci.



Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50-2,00m od krawedzi jezdni.

0,50 +-2,00
} krawg2nk
‘ T fi | | | |
i _
| jozdnia ap chodnk
|

Wysokos¢ umieszczania znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy)
oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy
uwzgledniad, jest ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic¢ istotng
przeszkode. Wysokos¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej
punktu) pokazano na rysunku.
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Jezeli na jednym stupku umieszczone sa dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F to
dolna krawedz nizej potozonego znaku znajduje si¢ na wysokosci pokazanej na rysunku.



min. 2,20

- |

[—

| d

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe odblaskowe.
Zaleca sig, aby odlegtos¢ znaku od miejsca, ktérego dotyczy wynosita:
- Znaki ostrzegawcze 50,00-100,00m dla V<60km/h,
- Znaki A-7 mozliwie blisko skrzyzowania i nie dalej niz 25,00m,
- Znaki zakazu i nakazu w miejscu ich obowigzywania,
- Znak D-6, D6b umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50m od krawedzi malowania od
strony nadjezdzajacych pojazdow.
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4. Termin wprowadzania oznakowania

Organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu robét budowlanych
zwigzanych z przebudowga drogi to jest do 20 grudnia 2021r

5. Uwagi projektanta
- Znaki drogowe pionowe nalezy zakupi¢ w firmie specjalizujacej si¢ w produkcji
znakow. Znaki powinny posiada¢ znak ,,CE”.
- Znaki pionowe ustawi¢ zgodnie z omoéwionymi w niniejszym opisie zasadami.
- Oznakowanie poziome odblaskowe wykona¢ poprzez firme specjalizujaca Sie w
wykonawstwie i posiadajaca odpowiedni sprzgt techniczny.

Opracowat:



UZGODNIENIA

Przebudowa odcinka drogi gminnej, budowa kanalizacji
deszczowej na ul. Biatachowskiej na terenie gminy Zblewo



