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Kostka betonowa typu polbruk
"fazowana" gr. 8cm kolor szary
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Kostka betonowa typu polbruk
"bezfazowa" gr. 8cm kolor czerwony

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

podbudowa pomocnicza
z MKt 0/31,5mm gr 10cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5¢cm

podbudowa pomocnicza
z MKt 0/31,5mm gr 10cm

warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm KR 1-2

warstwa wigzgca AC16W gr. 8cm KR 1-2

podbudowa pomocnicza z MKE 0/31,5mm gr 20cm

mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 gr 15cm

podtoze gruntowe G3

Szczegoty konstrukeyjne skala 1:10

Szczegot konstrukcyjny A
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Szczegot konstrukeyjny B
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Beton C12/15
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Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa odcinka drogi gminnej,

budowa kanalizacji deszczowej na ul. Biatachowskiej

na terenie gminy Zblewo

Inwestor: Gmina Zblewo

Nazwa rysunku

Skala 1:50, 1:10

Przekréj normalny Nr rys 41
‘ Branza ‘ Imie i nazwisko ‘ Uprawnienia ‘ Podpis
Projektant ins ; Upr. bud.
br. drogowa | 9" inZ- Daniel Folehr | 5t yns61/p00D/1 1
Sprawdzit | mgrinz. Upr. bud.
br. drogowa | Tomasz Antolak ZRP/0021/PWBD/17
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