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A. CZESC OPISOWA



Oswiadczenia i uprawnienia

Chojnice, 7 sierpien 2019r

IMiejscowos¢ i data/

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi
zmianami, sktadamy oswiadczenie iz: niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant Sprawdzajacy



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Budowa nawierzchni drogowych wraz z budowa
kanalizacji deszczowej na ul. Biatachowskiej w m. Zblewo

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Materiaty geodezyjne i plany sytuacyjno — wysokosciowe wraz z mapa numeryczna
wykonane przez uprawnionego geodete.

- Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia.

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dn. 14 maja 1999 r., poz. 430) z p6zniejszymi zmianami,

- Wizja lokalna w terenie.

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt branzy sanitarnej: kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami, na ktore sktadajg sie nastepujace elementy:

Sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustow:

- kanat deszczowy f315PCV L=199/4m

- kanat deszczowy 250 PCV L=261,0m

- przykanaliki deszczowe 160 PCV L =62,9m

- wpusty deszczowe betonowe T 500 z osadnikiem h =1,0 m szt- 20
- studnie betonowe T 1200 szt- 11

osadnik wirowy typ Os EOW-1 20/200 szt -1

wylot do rowu betonowy prefabrykowany dla Dn-315  szt- 1

4. Sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami.

Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Wody opadowe z nawierzchni ulicy odbierane beda przez projektowane wpusty deszczowe
I odprowadzone zostang do rowu melioracyjnego na dziatce nr ............. poprzez osadnik
wirowy typ Os EOW-1 20/200 i betonowy prefabrykowany wylot Dn-315.

Kanaty be¢da prowadzone w pasie drogowym w jezdni i chodnikach.

Materialy i uzbrojenie

Kanaty wykonac¢ z rur PVC litych klasy S, SDR 34, SN 8 (kPa) taczonych na uszczelke
gumowa o s$rednicach f 315/9,2 , 250x8,7mm.

Na ciggach kanalizacyjnych zaprojektowano betonowe studzienki prefabrykowane £1,2m, z
betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego W 8, o nasigkliwosci< 6% ,
mrozoodpornos¢ F-150 z osadzonymi przejsciami szczelnymi dla rur. Kinety wykona¢ z
betonu na wysokos¢ rowng wysokosci kanatu pokryte zywica epoksydowa. Na studniach
przewidziano wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym klasy D 400 z wktadka gumowsa
amortyzujaca osadzone w prefabrykowanych elementach betonowych montowanych w
nawierzchni.




Studnie dla klasy ekspozycji min. XA2 zgodnie z PN-EN 206-1:2003, stopnie ztazowe
zgodnie PN-EN 13101, przejscia szczelne wg. PN-EN1917.

Zaprojektowano wpusty deszczowe prostokatne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na
studniach z betonu szczelnego klasy C 35/45, o srednicy ¥ 500 mm z osadnikiem h=1,0 m
I 0 wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwosci< 6% , mrozoodpornos¢ F-150 .

Wopusty uliczne zeliwne z zamknieciem zabezpieczajacym przed kradzieza oraz
posadowieniem krat $ciekowych.

Przykanaliki deszczowe od wpustow deszczowych f 160x4,8 PCV lite.

Przykanaliki deszczowe i wpusty wykona¢ zgodnie z PZT i zestawieniem tabelarycznym
wpustow i przykanalikow.

Wytyczne wykonania

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ wymiardéw na budowie z projektem.
Zlokalizowac¢ i odkry¢ istniejace kable, przewody, kanaty, ktdre kolidujg z wykonywanymi
robotami.

Roboty ziemne

Roboty ziemne przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050. Po zakonczeniu montazu kanatéw
i studzienek nalezy wykonac prébe szczelnosci wg PN-92/B-10735 oraz PN-B-10729.
Zagtebienie rurociggéw wykona¢ zgodnie z profilami. Wykopy wykonywa¢ r¢cznie w poblizu
istniejagcego uzbrojenia oraz mechanicznie na pozostatych odcinkach. Minimalna szerokos¢
wykopow umocnionych dla przewoddw kanalizacyjnych powinna by¢ co najmniej 0 30 cm z
kazdej strony wieksza niz zewnetrzna srednica rury (B = Dz + 60 cm).

Przy zblizeniu do drzew wykop wykonywac¢ bez naruszenia bryty korzeniowej. W przypadku
wystepowania wody gruntowej pompowac za pomoca zestawu igtofiltrow szpilki igtofiltrow
wptukiwaé na gtebokosé 1,0m ponizej kanatu bez obsypki zwirowej lub pomp zatapialnych.
Przy uktadaniu rurociaggéw nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych obiektow
naziemnych i uzbrojenia podziemnego. Rurociagi uktada¢ na podsypce z dowiezionego piasku o
grubosci 15 cm w wykopach waskoprzestrzennych o scianach pionowych rozpartych. Rurociagi
obsypa¢ dowiezionym piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, z jednoczesnym
zageszczaniem warstwami o grubosci do 30 cm roéwnoczesnie z obu stron, zsypke wykonaé
dowiezionym piaskiem aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia Js = 1,0. GoOrng cz¢s¢ zasypki do
poziomu projektowanej nawierzchni wykonac z dowiezionego piasku z zageszczaniem, z
rownoczesng rozbidrka rozpar¢ i deskowan. Napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i podwiesic.
Przejscie kanatu sanitarnego przez sciany studni szczelne za pomoca tulei z PCV z uszczelka
gumowsa, otwor w $cianie betonowej studni nalezy nawierci¢ i po zamontowaniu tulei doktadnie
uszczelnic.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepuje nastgpujace uzbrojenie

podziemne:

- sie¢ i przytacza wodociggowa

- sie¢ 1 przytacza kanalizacji sanitarnej

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

Prace ziemne w strefach istniejacych przewoddw i urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w porozumieniu i pod
nadzorem przedstawicieli operatoréw tych sieci. Zabezpieczenie odstonictych przewoddw




istniejacego uzbrojenia w czasie prowadzenia robot wykonaé zgodnie z wymogami
uzytkownikdéw poszczegélnych uzbrojen.

W przypadku natrafienia w obrebie prowadzonych rob6t ziemnych na uzbrojenie podziemne
,ktdre nie byto zinwentaryzowane w niniejszej dokumentacji technicznej, roboty nalezy
przerwa¢, powiadomié¢ Inwestora i nadzor autorski. Wznowienie robdt moze nastgpic¢ po
uzgodnieniu trybu postepowania z administratorami odkrytych urzadzen.

Montaz kanatdéw z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Budowe kanatu mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy je doktadnie sprawdzi¢ czy nie maja peknieé

I uszkodzen. Montaz ztaczy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykona¢ zgodnie
z instrukcja producenta rur.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosé

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy
Prawo Budowlane

W wyniku budowy zostanie wykonana nowa sie¢ kanalizacji deszczowej, co
znacznie wptynie na poprawe uzbrojenia terenu poprzez zamkniete kanaty sieci .

W zwiazku z powyzszym inwestycja wplynie na obnizenie poziomu zanieczyszczen
gleby i powietrza. Z racji charakteru inwestycji nie wptynie ona na ograniczenie
sposobu uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek. Wobec powyzszego
ustalono teren oddziatywania inwestycji dla nieruchomosci dziatek wg wykazu.

INFORMACJA BIOZ

1.0 Zakres robét zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji

Szczegbtowy zakres robot:
- geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy sieci kanalizacji deszczowej

- zabezpieczenie placu budowy

- zdjecie istniejacych nawierzchni

- wykonanie wykopdw pod rurociagi i studnie z azurowym lub petnym umocnieniem $cian.
- wykonanie podsypki z dowiezionego piasku

- montaz rur, studni i wpustow deszczowych

- przeprowadzenie niezbednych prob

- zasypka wykopdow dowiezionym piaskiem z zgeszczeniem

- 2.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- budynki mieszkalne - zabudowa jednorodzinna
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi




W trakcie realizacji budowy zagrozenie bezpieczenstwa moga stwarzac nastgpujace elementy
zagospodarowania terenu:

- istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej

- istniejace czynne kable energetyczne

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

Na catym odcinku realizowanego kanatu deszczowego moze wystapic¢ zagrozenie

zasypania ziemig w wykopach. Studnie i kanaty posadowione bg¢da na gtgbokosci powyzej
1,5 m, w zwiazku z tym wykopy nalezy umocni¢ azurowo lub $cianka peing i

zabezpieczy¢. Projektowane sieci krzyzuj g si¢ z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i w
zwigzku z tym, wykopy w poblizu w/w sieci nalezy wykonywac recznie ze szczeg6ling
ostroznoscig. Pozwoli to unikna¢ zagrozen od uszkodzonego gazociagu, porazenia pradem
od przerwanego kabla energetycznego oraz zalania wykopu sciekami sanitarnymi w

wyniku uszkodzenia rur istniejacej kanalizacji sanitarnej. Wszystkie roboty Wykonawca
musi prowadzi¢ w sposéb bezpieczny i oznakowaé¢ w sposdb widoczny w dzien i w nocy.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i instrukcja techniczng dla systemow
PVC. Wykonanie kanalizacji powinno umozliwi¢ przejazd po drogach i odpowiednie
zabezpieczenie robot.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wykonawcg sieci kanalizacyjnej moze by¢ firma dysponujaca przeszkolong kadrg
pracownikdw i odpowiednim sprzetem.

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot musza by¢ poinformowani o istniejagcych
zagrozeniach na budowie i przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

6.0 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczeqgolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ przy zamknietym ruchu na drodze lub
wylaczeniu z ruchu drogowego czesci jezdni, pasa ruchu jezdni albo jego czesci. W czasie
przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpieczy¢ przed ich
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych
pracach.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych na terenie uzbrojonym w sieci wodociagowe, gazowe,
kanalizacyjne i elektryczne nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi mediami
odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych na tym terenie.

7.0 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét

8.0. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (DZ.U.03.120.1126)
kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ z uwagi na gtebokos$¢ wykopow
powyzej 1,5m .




B. CZESC RYSUNKOWA



