
7,41 m²

+20 °C

488 W

29

15,23 m²

+20 °C

910 W

24

15,47 m²

1101 W

+20 °C

25

48,75 m²

3275 W

+20 °C

23

8,67 m²

+13 °C

0 W

26

47,69 m²

3429 W

+20 °C

34

48,51 m²

2920 W

+20 °C

33

48,51 m²

2911 W

+20 °C

32

48,48 m²

2993 W

+20 °C

31

1,55 m²

+1 °C

18A

0 W

186,24 m²

13999 W

+18 °C

17

11,17 m²

1631 W

+20 °C

15

10,55 m²

1078 W

+20 °C

14

24,34 m²

2277 W

+20 °C

9

6,55 m²

+20 °C

587 W

1

2,20 m²

+18 °C

0 W

23,46 m²

2056 W

+20 °C

3

2,72 m²

+24 °C

438 W

7

10,50 m²

1178 W

+20 °C

8

5,28 m²

+20 °C

0 W

6

15,06 m²

1624 W

+20 °C

2

1016 W

7,16 m²

+20 °C

5

4,99 m²

+20 °C

719 W

4

14,32 m²

1538 W

+20 °C

13

20,81 m²

+20 °C

0 W

16

20,36 m²

2341 W

+20 °C

10

Q

W

E

R

T

Y

88,41 m²

5683 W

+20 °C

20

13,36 m²

1925 W

+20 °C

11A

U

I

O

P

A

S

D

F

H

J

K

L

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

G

263,77 m²

15803 W

+20 °C

18

8,83 m²

+8 °C

0 W

A4

20,19 m²

2255 W

+20 °C

A5

7,47 m²

+20 °C

586 W

A6

35,88 m²

1948 W

+20 °C

A7

12,61 m²

+18 °C

486 W

A8

38,88 m²

2298 W

+20 °C

A9

4,80 m²

+20 °C

329 W

A10

29,86 m²

2287 W

+20 °C

A13

1,23 m²

+20 °C

0 W

A11

1,80 m²

+20 °C

A12

0 W

18,67 m²

+20 °C

A18

0 W

14,18 m²

+15 °C

A14

0 W

49,54 m²

3756 W

+20 °C

A1

2,27 m²

+13 °C

0 W

A3

8,24 m²

+20 °C

A20

0 W

41,17 m²

2233 W

+20 °C

A19

20,13 m²

1722 W

+20 °C

A15

19,79 m²

1300 W

+20 °C

A21

4,00 m²

+13 °C

0 W

A2

8,38 m²

+20 °C

735 W

A17

6,35 m²

+20 °C

403 W

A16

5,55 m²

+20 °C

575 W

A23

5,29 m²

+20 °C

335 W

A22

4,33 m²

+20 °C

411 W

29a

7,53 m²

+20 °C

501 W

28

8,78 m²

+20 °C

543 W

27

4,04 m²

+20 °C

0 W

30

25

26

27
28

29

30

42

45

46

JJ

147

258

Veraf-E_k_FO

DN15

V2020FX

DN15

3,00

A15

1722 W

CV33-600
[2300 mm]

3,00

A16

403 W

CV22-600
[700 mm]

1,00

A17

735 W

CV33-600
[1000 mm]

2,00

A19

1116 W

CV22-600
[2300 mm]

2,00A19

1117 W

CV22-600
[2300 mm]

2,00A21

1300 W

CV33-600
[1800 mm]

2,00A22

335 W

CV22-600
[700 mm]

1,00
A23

575 W

CV33-600
[800 mm]

1,00

A13

1143 W

CV33-600
[1600 mm]

3,00A13

1144 W

CV33-600
[1600 mm]

3,00
A10

164 W

CV11-600
[500 mm]

1,00A10

165 W

CV11-600
[500 mm]

1,00A9

1149 W

CV33-600
[1600 mm]

3,00A9

1149 W

CV33-600
[1600 mm]

2,00

A8

486 W

CV21s-600
[1000 mm]

1,00

A7

974 W

CV22-600
[2000 mm]

2,00 A7

974 W

CV22-600
[2000 mm]

2,00A5

1127 W

CV33-600
[1600 mm]

2,00A5

1128 W

CV33-600
[1600 mm]

2,00

18

1436 W

CV33-600
[2300 mm]

3,0018

1436 W

CV33-600
[2300 mm]

3,0018

1436 W

CV33-600
[2300 mm]

3,0018

1436 W

CV33-600
[2300 mm]

3,0018

1436 W

CV33-600
[2300 mm]

3,0029a

411 W

CV22-600
[800 mm]

2,0029

488 W

CV22-900
[700 mm]

2,0028

501 W

CV33-600
[700 mm]

2,0027

543 W

CV33-600
[800 mm]

2,00
18

1436 W

CV33-600
[2300 mm]

3,0025

1101 W

CV22-600
[2000 mm]

3,0024

910 W

CV21s-600
[2000 mm]

2,0023

1637 W

CV33-600
[2300 mm]

2,0023

1638 W

CV33-600
[2300 mm]

3,00

18

1436 W

CV33-600
[2300 mm]

4,00

18

1436 W

CV33-600
[2300 mm]

4,00

18

1436 W

CV33-600
[2000 mm]

3,0018

1436 W

CV33-600
[2000 mm]

3,00

18

1436 W

CV33-600
[2300 mm]

3,00

20

268 W

CV22-600
[500 mm]

1,00

20

1354 W

CV33-600
[1800 mm]

4,00 20

1354 W

CV33-600
[1800 mm]

4,00 20

1354 W

CV33-600
[1800 mm]

4,0020

1354 W

CV33-600
[1800 mm]

4,00

17

2333 W

CV33-600
[2300 mm]

6,00

17

2333 W

CV33-600
[2300 mm]

6,00

17

2333 W

CV33-600
[2300 mm]

6,00

17

2333 W

CV33-600
[2300 mm]

6,00

17

2333 W

CV33-600
[2300 mm]

6,00

17

2333 W

CV33-600
[2300 mm]

6,00

1

587 W

CV33-600
[800 mm]

2,00

2

1624 W

CV33-600
[2000 mm]

4,00

3

2056 W

CV33-600
[2600 mm]

6,004

719 W

CV21s-600
[1600 mm]

2,005

2333 W

CV33-600
[1400 mm]

2,00

7

438 W

MIN12
[600 mm]

3,00

8

1178 W

CV22-600
[2000 mm]

2,00

9

2277 W

CV33-900
[2300 mm]

2,00

10

2341 W

CV33-900
[2600 mm]

5,00

13

1538 W

CV33-600
[2300 mm]

3,00

14

2277 W

CV33-600
[2000 mm]

3,00

15

1631 W

CV33-600
[2300 mm]

4,00

31

997 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00 31

998 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00 31

998 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00 32

970 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00 32

970 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00 32

971 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00 33

973 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00 33

973 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00 33

974 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00

34

1143 W

CV22-600
[2300 mm]

3,00

34

1143 W

CV22-600
[2300 mm]

3,00

34

1143 W

CV22-600
[2300 mm]

2,00

A1

1878 W

CV22-600
[2600 mm]

2,00 A1

1878 W

CV33-600
[2600 mm]

2,00

H.1.13

305 W

HV10-600
[600 mm]

3,30 NR POM.

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA

WIELKOŚĆ GRZEJNIKA
DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA

NASTAWA

Agnieszka K. Kozłowska
ul. Świętego Mikołaja 1 lok. 3,

15 - 419 Białystok
tel.+48 504 245 045

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY

instalacja centralnego ogrzewania dla budynku szkolnego

Gmina Klukowo

ul. Mazowiecka 14

18-214 Klukowo

PW

SANITARNA

29-12-2022

1:100

IS-CO2


