
18,26 m²

1557 W

+20 °C

109

54,33 m²

3182 W

+20 °C

110

8,65 m²

+20 °C

728 W

111

218,57 m²

12066 W

+20 °C

116

6,85 m²

+20 °C

569 W

114a

54,35 m²

3321 W

+20 °C

108

17,24 m²

1308 W

+20 °C

101

73,26 m²

3989 W

+20 °C

102

35,35 m²

1960 W

+20 °C

103

54,42 m²

2983 W

+20 °C

106

54,11 m²

2983 W

+20 °C

107

116Aa

7,90 m²

+20 °C

688 W

54,83 m²

2972 W

+20 °C

105

Q

W

E

R

T

Y

U

D

H

K

L

Z

X

C

V

G
N

M

J

2

8,37 m²

+20 °C

701 W

112

8,68 m²

+20 °C

727 W

113

9,22 m²

+20 °C

632 W

114

2,51 m²

+20 °C

115

0 W

25

26

27 28

29

30

42

45

46

6,14 m²

+20 °C

824 W

B27

9,99 m²

+20 °C

930 W

B24

16,12 m²

+12 °C

B22

0 W

10,51 m²

+20 °C

969 W

B19

23,94 m²

1734 W

+20 °C

B18

10,59 m²

+20 °C

867 W

B15

10,34 m²

+20 °C

921 W

B14

20,47 m²

2175 W

+20 °C

B13

10,60 m²

+20 °C

957 W

B26

2,29 m²

+24 °C

466 W

B23

2,23 m²

+24 °C

458 W

B20

3,63 m²

+24 °C

560 W

B17

9,62 m²

+20 °C

635 W

B16

6,19 m²

+20 °C

381 W

B25

6,24 m²

+20 °C

448 W

B21

11,86 m²

+12 °C

B12

0 W

27,65 m²

2479 W

+20 °C

B1

3,84 m²

+24 °C

589 W

B2

5,83 m²

+20 °C

508 W

B4

32,02 m²

2303 W

+20 °C

B7

10,14 m²

+20 °C

818 W

B3

10,00 m²

+20 °C

847 W

B10

1153 W

9,05 m²

+20 °C

B11

7,49 m²

+20 °C

602 W

B8

1008 W

6,38 m²

+24 °C

B9

18,47 m²

1460 W

+20 °C

B6

9,41 m²

+20 °C

833 W

B5

JJ

V2020FX

DN15

6,00

Veraf-E_k_FO

DN15

Veraf-E_k_FO

DN15

V2020FX

DN15

4,00

Veraf-E_k_FO

DN15

V2020FX

DN15

4,00

V2020FX

DN15

5,00

Veraf-E_k_FO

DN15

109

1557 W

CV33-600
[2000 mm]

4,00 110

1060 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00 110

1061 W

CV22-600
[2000 mm]

2,00 110

1061 W

CV22-600
[2000 mm]

2,00 111

728 W

CV21s-600
[1800 mm]

2,00 116

1724 W

CV33-600
[2300 mm]

3,00 116

1724 W

CV33-600
[2300 mm]

3,00 116

1724 W

CV33-600
[2300 mm]

3,00 116

1724 W

CV33-600
[2300 mm]

3,00116

1724 W

CV33-600
[2300 mm]

3,00116

1724 W

CV33-600
[2300 mm]

3,00116

1724 W

CV33-600
[2300 mm]

3,00116a

688 W

CV21s-600
[1800 mm]

2,00114a

569 W

CV33-900
[500 mm]

3,00114

632 W

CV33-900
[600 mm]

3,00112

701 W

CV33-600
[700 mm]

3,00
113

727 W

CV33-900
[700 mm]

3,00

101

1308 W

CV22-600
[2300 mm]

4,00 102

997 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00 102

997 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00 102

997 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00 102

998 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00 103

980 W

CV21s-600
[2300 mm]

3,00 103

980 W

CV21s-600
[2300 mm]

3,00 105

990 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00 105

991 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00 105

991 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00 106

994 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00 106

994 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00 106

995 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00 107

994 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00 107

994 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00 107

995 W

CV22-600
[2000 mm]

3,00

108

1107 W

CV22-600
[2300 mm]

3,00

108

1107 W

CV22-600
[2300 mm]

3,00

108

1107 W

CV22-600
[2300 mm]

2,00

B26

957 W

CV33-600
[1200 mm]

2,00

B27

824 W

CV33-600
[1100 mm]

2,00 B24

957 W

CV33-600
[1200 mm]

2,00

B26

466 W

MIN14
[600 mm]

5,00

B25

381 W

CV33-900
[400 mm]

1,00

B1

1239 W

CV33-600
[1600 mm]

2,00

B1

1240 W

CV33-600
[1600 mm]

3,00

B2

589 W

API11
[600 mm]

6,00 B4

508 W

CV22-600
[1000 mm]

1,00

B3

818 W

CV33-600
[1100 mm]

2,00 B5

833 W

CV33-600
[1100 mm]

2,00
B6

1460 W

CV33-600
[2000 mm]

3,00
B7

1917 W

CV33-600
[2600 mm]

3,00

B8

602 W

CV33-900
[700 mm]

2,00

B9

1008 W

CV33-600
[1800 mm]

2,00
B10

847 W

CV33-600
[1100 mm]

2,00 B11

1153 W

CV33-600
[1600 mm]

3,00

B13

2175 W

CV33-600
[2600 mm]

6,00B14

921 W

CV33-600
[1400 mm]

2,00B15

867 W

CV33-600
[1400 mm]

3,00

B18

867 W

CV22-900
[1100 mm]

2,00

B18

867 W

CV22-600
[1600 mm]

3,00B19

969 W

CV33-600
[1200 mm]

2,00

B20

458 W

API 11
[900 mm]

4,00

B21

448 W

CV33-900
[500 mm]

2,00

B7

386 W

CV33-900
[400 mm]

1,00

B17

560 W

MAU18
[750 mm]

4,00 B16

635 W

CV33-900
[700 mm]

2,00

H.1.13

305 W

HV10-600
[600 mm]

3,30 NR POM.

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA

WIELKOŚĆ GRZEJNIKA
DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA

NASTAWA

Agnieszka K. Kozłowska
ul. Świętego Mikołaja 1 lok. 3,

15 - 419 Białystok
tel.+48 504 245 045

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY

instalacja centralnego ogrzewania dla budynku szkolnego

Gmina Klukowo

ul. Mazowiecka 14

18-214 Klukowo

PW

SANITARNA

29-12-2022

1:100

IS-CO3


