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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

—  Zlecenie Inwestora i zawarta umowa,

—  projekt architektoniczno-budowlany budynku,

—  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami;

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 zdnia 15.06.2002 r. z pozniejszymi
Zmianami;

—  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej — Dz. U. 02.147.1229 z pdzniejszymi
zmianami;

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw;

—  obowigzujace normy i normatywy

—  wytyczne branzowe,

—  materiaty informacyjne i DTR producentow zastosowanych urzadzen.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujace instalacje:
— wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania,

3. DANE OGOLNE

Zrodtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania, jest istniejaca pompa ciepta gruntowa.
Pompa ciepta zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W istniejagcym budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania w oparta o ogrzewania
wodnego: grzejnikowego. Ogrzewanie grzejnikowe wodne projektuje sie w uktadzie trojnikowym.
Instalacja zasilana bedzie z istniejgcej kottowni pompy ciepta.

Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla IV strefy klimatycznej, tj.-22°C.

Zestawienie obliczen cieplnych dla poszczegdinych pomieszczen, Tabela 1

Numer/Opis OHL,obl
W
Kondygnacija 0
Szkota

1/ Pomieszczenie

20,0] °C | 655 m? | 587
2/ Pokoj mieszkalny

20,0] °C | 1506 m? | 1624
3/ Pokoj mieszkalny

20,0] °C | 2346|m? | 2056
4/ Kuchnia

20,0] °C | 4,99 | m? | 719
5/ Klatka schodowa

20,0 °C | 7,16 | m? | 1016
6/ Korytarz 0




20,0]°C 5,28 | m?
7/ tazienka

240/ °C | am|m 438
8/ Pokoj mieszkalny

20,0] °C | 1050 m? 1178
9/ Pokéj w-f

20,0] °C | 2434 m? 2277
10/ Rozbieralnia

200]°C | 2036|m? 2341
13/ Rozbieralnia

20,0] °C | 1432 m? 1538
14/ Poké

20,0] °C | 1055|m? 1078
15/ Poké

20,0] °C | 17 m? 1631
16/ Przedpokéj

20,0] °C | 2081 m? 0
17/ Sala gimnastyczna

18,01 °C | 186,24 m? 13999
18 /Korytarz

20,0] °c | 263,77 | m? 15803
20/ Swietlica - Jadalnia

20,0] °C | 8841 m? 5683
23/ Kuchnia

20,0] °C | 4875 |m? 3275
24 / Pok. dyrektora

20,0] °C | 1523 m? 910
25/ Sekretariat

20,0] °C | 1547] 2 1101
26 / Wejscie

13,0] °C | 8,67 | m? 0
27/ W.C. Damskie

20,0] °C | s78|m? 543
28/ W.C. Meskie

20,0] °C | 753 m 501
29/W.C.

20,0] °C | 74w 488
29a/W.C.

200]°C | 433w 411
30/ W.C.

200]°C | 404|m? 0
31/ Sala lekcyjna

20,0 | °C | 4848|m? 2993
32/ Sala lekcyjna

200]°C | 4851w 2911
33/ Sala lekcyjna

200[°C | 4851 | m? 2920




34/ Sala lekcyjna

20,0] °C | 4769 m? 3429
A1/ Korytarz

20,0] °c | 1954 m? 3756
A2/ Wejscie

130/ °C | 4,00 | m? 0
A3/ Pom. gospodarcze

130] °C | 227[m 0
A4/ Wejscie

80/ °C | 883|m? 0

Ab/ Korytarz

20,0] °C | 2019 m? 2255
A6/ Pom. sprzataczek

20,0] °C | 7472 586
A7/ Szatnia

200]°C | 3588|m? 1948
A8/ Klatka schodowa

18,0] °C | 1261 m? 486
A9/ Sala z rzutnikiem

20,0] °C | 3888 m? 2298
A10/ Pomieszczenie

200]°C | 4,80 | m? 329
A11/Pomieszczenie

20,0] °C | 123 m? 0
A12/ Pomieszczenie

20,0] °C | 180 m? 0
A13/Biblioteka

20,0] °C | 2986 m? 2087
A14 [ Klatka schodowa

150 °C | 1418]m2 0
A15 /Pomieszczenie

20,0] °C | 2013 m? 1722
A16 / Pomieszczenie

20,0 | °C | 635|m 403
A17 | Pomieszczenie

20,0 | °C | 838|m 735
A18 / Korytarz

200]°C [ 1867 m? 0
A19 / Swietlica

20,0 | °C | #17]me 2233
A20 / Korytarz

20,0 | °C | s24|m 0
A21/ Sala lekcyjna

200] °C | 1979 m? 1300
A22 | Pomieszczenie

200[°C | 5,29 | m? 335

A23 /Pomieszczenie

575




20,0 °C 5,55 | m?
Kondygnacja 1
Szkotfa

101 / Pomieszczenie

200]°C | 1724]me 1308
102 / Sala lekcyjna

200]°C | 7326 m 3989
103 / Sala lekcyjna

200]°c | 3535|me 1960
105/ Sala lekcyjna

200]°C | 548 [m 2972
106 / Sala lekcyjna

200]°C | 5442 m 2983
107 / Sala lekcyjna

200]°c | 5411|me 2983
108 / Sala lekcyjna

200]°C | 5435|m? 3321
109 / Pomieszczenie

200]°C | 1826|m? 1557
110/ Sala lekcyjna

20,0]°c | 5433 |me 3182
111 / Pomieszczenie

200]°C | 865|m 728
112 /W.C. Damskie

20,0]°C | 837|m 701
113/ W.C. Meskie

20,01 °c | 8p8|m 727
114/ W.C.

200]°C | 9,22 [ m? 632
114a/ W.C.

20,0]°C | 685 |m 569
115/ W.C.

20,0 °C | 251|me 0
116Aa / Pom. Pielegniarki

200]°C | 790]m 688

Mieszkanie

B1/ Pokéj mieszkalny

200]°C | 2765 m 2479
B2 / Lazienka

24,0]°C | 384|m 589
B3 / Kuchnia

200]°C | 1014 m2 818
B4 / Przedpokoj

200]°C | 5,83 | m? 508
B5 / Pokoj mieszkalny

20,0 | °C | 941|m 833
B6 / Pokoj mieszkalny 1460




200 °C 1847 | m2
B7 / Pokoj mieszkalny

200]°C | 3202 m? 2303
B8 / Kuchnia

200]°C | 749w 602
B9/ Lazienka

240]°c | 638|m 1008
B10 / Pokdj mieszkalny

200]°c | 10,00 | m2 847
B11/ Pokdj mieszkalny

200]°C | 905[m 1153
B12 / Klatka schodowa

20,0]°C | 1186 m 0
B13 / Pokdj mieszkalny

200/ °c | 2047 |m? 2175
B14 | Pokdj mieszkalny

200]°C | 1034]m? 921
B15 / Kuchnia

200]°C | 10,59 | m? 867
B16 / Przedpokdj

20,0]°c | 9p2|m 635
B17 / Lazienka

240]°C | 363|m2 560
B18 / Pokdj mieszkalny

200]°C | 2394 | m? 1734
B19 / Pokdj mieszkalny

20,01 °c | 1051 me 969
B20 / tazienka

200]°C | 223|m 458
B21/ Przedpokdj

20,01 °c | 624|m 448
B22 / Klatka schodowa

120]°C | 1612]m2 0
B23 / Lazienka

24,0]°C | 229]me 466
B24 | Kuchnia

20,0 ] °C | 999|m 930
B25 / Przedpokgj

200 °C | 619|m 381
B26 / Pokdj mieszkalny

200]°C [ 1060 m? 957
B27 / Pokdj mieszkalny

20,0 ] °C | 614|m 824

Kondygnacja 2
Szkota

203 / Sala lekcyjna

4063




200]°C 40,57 | m?
204 / Pomieszczenie

200]°C | 1684 | m? 1950
205/ Sala lekcyjna

200]°C | 6494 5877
206 / Sala lekcyjna

20,0]°C | 4870 m? 4131
207 / Sala lekeyjna

200]°c | 4935|m? 4160
208 / Sala lekcyjna

200]°C | 4874w 4112
209 / Sala lekcyjna

200]°C | 4854 |m? 4105
210/ Sala lekcyjna

20,0]°c | 4894 |m2 4680
211/ W.C. Damska

200]°C | 789m 759
212/ W.C. Meskie

200]°C | 8,10 | m2 779
213/ W.C.

200]°C | 740|m? 843
213a/W.C.

200]°C | 480]m 618
214/ W.C.

20,0 °C | 373 | m2 0
215/ Korytarz

200]°C | 21891 m? 17635

4.1. Opis instalacji centralnego ogrzewania — ogrzewanie grzejnikowe

4.1.1. Zrédto dostawy ciepta

Ciepto dla potrzeb budynku dostarczane bedzie z istniejacej kottowni pompy ciepta o
parametrach 55/32,9°C zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu.

4.1.2. Materiat i prowadzenie przewodow

Instalacje do grzejnikow zaprojektowano w systemie mieszanym z rur z tworzywa sztucznego w
ostonie antydyfuzyjnej. Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji.

4.1.3. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano:

— grzejniki ptytowe zaworowe z podigczeniem dolnym ze zintegrowanym zaworem termostatycznym
+ gtowice termostatyczne;
Grzejniki tazienkowe z podigczeniem dolnym;
wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w korki odpowietrzajace i odwadniajace;
grzejniki nalezy obudowa¢ w miejscach gdzie bedg przebywac dzieci.

4.1.4. Armatura

— gtowice termostatyczng oraz zawdr odcinajacy katowy;




— zawory kulowe odcinajace o parametrach: ci$n. 6atm, temp. 100°C;
— zawory regulacyjne, rbwnowazgce i regulatory réznicy cisnien.

4.1.5. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji nalezy wykona¢ poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem
stopowym instalowane na przewodzie gtownym rozprowadzajgcym oraz w najwyzszym punkcie
instalacii.

Odpowietrzniki nalezy zamontowa¢ takze na odcinkach poziomych przy zmianach rzednych
rurociggow.

W najnizszych punktach instalacji oraz przy pionach instalacyjnych zapewni¢ odwodnienie. Przy
odwodnieniu montowa¢ zawory kulowe gwintowane. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w korki
spustowe i odpowietrzniki.

4.1.6. Regulacja instalacji

Regulacje instalacji w obrebie poszczegdlnych obiegow projektuje sie poprzez zawory
termostatyczne montowane przy grzejnikach oraz zawory regulacyjne, rownowazace i regulatory
réznicy cisnien.

Wielkos¢ nastaw zaworow termostatycznych okreslono przy kazdym grzejniku na rzutach i
rozwinieciu instalacji. Wstepng nastawe ustawia Wykonawca

4.1.7. Proby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zawordw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkosci
1.5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewoddw stalowych prébe szczelnosci na zimno /0.6
MPa/ i na goraco /po uruchomieniu zrédta ciepta/, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby przewody
rozprowadzajace i piony w szachtach instalacyjnych zaizolowaé termicznie otuling termoizolacyjna.
Grubosci izolacji z zachowaniem wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr
75 z dnia 15.06.2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

Przewody c.0. prowadzone w szachcie nalezy zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng o grubosci,
tabela 2:

Minimalna grubos$¢ izolacji ciepinej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 Wi(mK))

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez % wymagaf z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone

6. w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Przed zabetonowaniem rur PE-Xc nalezy wykonac probe szczelnosci przy cisnieniu 0,6 MPa.
Ze wzgledu na prace termiczng rur i odksztatcenia spowodowane cisnieniem podczas proby szczelno$ci
mogq wystepowac skoki cisnienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadnicza. Podczas
proby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie probne w odstepach co 10
min.. Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i winna trwa¢ 2 godziny. Podczas proby
szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz. Podczas betonowania rury powinna
pozostac pod cisnieniem 0,3 MPa.



5. UWAGI KONCOWE - C.O.

— Calq instalacje wodociggowg wykonac i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL.

— W czasie rob6t, montazu i przy odbiorze nalezy $ciSle przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych
norm, przepisdéw bhp i ppoz.

— Wszystkie rozwigzania szczegotow majacych wplyw na wyglad pomieszczen, przed wykonaniem
nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektantom.

— Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z czeScig graficzng opracowania, wymienionymi normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL oraz z
wytycznymi producentéw tych materiatow.

— Montaz, proby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot instalacji c.o. COBRTI INSTAL oraz wytycznymi producentow
zastosowanych materiatow, urzadzen i armatury. Ponadto powinny by¢ przestrzegane nastepujace
dodatkowe zasady:

e W czasie wykonywania proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, potaczonej z ptukaniem,
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg byC catkowicie otwarte; zawory
termostatyczne powinny mie¢ natozone zamiast gtowic termostatycznych kotpaki ochronne;

e ze wzgledu na znaczng wrazliwo$¢ termostatycznych zaworéw grzejnikowych oraz
nowoczesnych bezdtawnicowych pomp obiegowych na mechaniczne zanieczyszczenia wody
grzejnej instalacja wewnetrzna c.o. powinna by¢ szczegdlnie starannie wyptukana;

e przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacji instalacji w stanie gorgcym nalezy
dokona¢ wstepnej regulacji urzadzen zgodnie znastawami podanymi w dokumentacii
technicznej: regulacja wstepna i jej ewentualne korekty nie wymagajg spuszczania wody z
instalacji.

— Wszystkie grzejniki nalezy montowac scisle wg wytycznych producenta z zachowaniem odlegtosci,
sposobu montazu i podtgczenia. Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w korek spustowy
i odpowietrznik.

— Przy przejsciach przewodow przez elementy oddzielenia pozarowego oraz przez Sciany i stropy,
dla ktorych wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej El 60 lub REI 60 nalezy stosowa¢ przepusty
instalacyjne o odporno$ci ogniowej wymaganej dla tych elementéw.

—  Przy rozprowadzeniu przewodow pod stropem nalezy wzig¢ pod uwage inne instalacje. Instalacje
c.0. nalezy prowadzi¢ pod instalacjami elektrycznymi zachowujac przy tym spadki przewoddw w
kierunku do pomieszczenia zrodta ciepta.

6. UWAGI KONCOWE

— Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.0.1065).

Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego
zobowigzany jest uzytkowac obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony Srodowiska
oraz utrzymywac go w takim stanie, aby nie wystapito zagrozenie zycia lub zdrowia uzytkownikow oraz
bezpieczenstwa mienia.

Wszystkie urzadzenia montowa¢ zgodnie z fabrycznymi DTR.

Instalacje zabezpieczajace prace urzadzen i instalacji muszg by¢ sprawdzone i poddawane okresowym
przegladom i konserwacji.

Podczas prac remontowych zabronione jest uzywanie otwartego ognia, a gdy zaistnieje taka
konieczno$¢ nalezy $cisle stosowac sie do wytycznych prowadzenia prac spawalniczych w warunkach
zagrozonych wybuchem lub pozarem.

Do wszystkich robét uzywac atestowanych materiatdéw i rurociggéw.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i armatury innych producentéw pod warunkiem, ze bedg one

10



spetniaty normy i wymagane Prawem budowlanym dopuszczenia oraz bedq posiadaty zaktadane
w projekcie parametry pracy.

Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze muszag posiada¢ oznaczenia
literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem
odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny by¢ poddawane
okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentéw

Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego
z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektow celem
wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
Zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegodinienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku
do Inwestora lub Biura Projektow.

Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci konkretnych
urzadzen Ilub materialdbw i okreSlonych producentéw sa rozwigzaniem przykladowym
spetniajacym wymagania techniczne, ktore musza by¢ spetnione dla wilasciwego
funkcjonowania instalacji zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji. W razie zamiaru zamiany
przyjetych rozwiazan (urzadzen i materiatbw na inne), proponujacy musi udowodnié, ze
proponowane zamienniki spetniaja warunki techniczne nie gorzej niz przyjete w dokumentac;ji
oraz, ze posiadaja aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem.

Projektant:
mgr inz. Agnieszka Koztowska
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Wspotpraca:
mgr inz. Kamil Koztowski
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