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SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do

1 45331100-7 |Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Budynku Szkoty w Klukowie 1 83
1.1 45331100-7 |Roboty demontazowe 1 11
1.2 45331100-7 |Roboty montazowe 12 81
1.3 45332000-3 |Roboty budowlane 82 83
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 | 45331100-7 |Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Budynku Szkoty w Klukowie
1.1 | 45331100-7 |Roboty demontazowe
1 | KNR 4-07 z. |[Naktady na zamknigcie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie | obiekt.
d.1.1| sz.r3-3.7.a |szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania
1 obiekt. 1,00
RAZEM 1,00
2 KNR 4-07 |Demontaz podejscia do grzejnika szt.
d.1.1] 0308-02
analiza indy-
widualna
108+21+3+33+2 szt. 167,00
RAZEM 167,00
3 | KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - ilos$¢ elementéw do 8 kpl.
d.1.1] 0520-04
analiza indy-
widualna
1+12 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
4 | KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - ilo$¢ elementéw do 12 kpl.
d.1.1] 0520-05
analiza indy-
widualna
6+1+2+7 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
5 | KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - ilos¢ elementéw do 16 kpl.
d.1.1] 0520-06
analiza indy-
widualna
19+6+15+4 kpl. 44,00
RAZEM 44,00
6 | KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - ilos¢ elementéw powyzej 16 kpl.
d.1.1] 0520-06
analiza indy-
widualna
1+1+4+6+3+2+2+6+1+1+2+1+5 kpl. 35,00
RAZEM 35,00
7 | KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego jednoptytowego kpl.
d.1.1] 0521-01
142+142+2+1+1+2+2+1+6 kpl. 21,00
RAZEM 21,00
8 | KNR-W 4-02 [Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1.1] 0521-02
14246+7+2+4+1+5+1+1+1+1+2+1+1 kpl. 36,00
RAZEM 36,00
9 | KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika tazienkowego 1,00x0,45 szt.
d.1.1] 0522-03
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 | KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika tazienkowego 1,53x0,55 szt.
d.1.1] 0522-03
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1| 1107-01 |recznym na odlegto$¢ ustalong przez Wykonawce
1107-04
2 t 2,00
RAZEM 2,00
1.2 | 45331100-7 |Roboty montazowe
12 KNR 0-13 |Rura grzewcza PE-Xc o $r. 16x2,0 mm wraz z ksztattkami m
d.1.2| 0128-01
analiza indy-
widualna
20 m 20,00
RAZEM 20,00
13 | KNR-W 2-15 |Rury przytagczne o $r. 16x2,0 mm do grzejnikow kpl.
d.1.2] 0429-01
analiza indy-
widualna
170+5 kpl. 175,00
RAZEM 175,00
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
14 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-03 |dlugosci 500 mm i gtebokosci 60 mm z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym i podtgczeniem dolnym (prawe)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-07 |dtugosci 1000 mm i gtebokosci 70 mm z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym i podfgczeniem dolnym (prawe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-07 |dtugosci 1600 mm i gtebokosci 70 mm z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym i podtgczeniem dolnym (prawe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-08 |dtugosci 2000 mm i gtebokosci 70 mm z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym i podfgczeniem dolnym (prawe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-08 |dtugosci 2300 mm i gtebokosci 70 mm z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym i podtgczeniem dolnym (prawe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-07 |dtugosci 500 mm i gtebokosci 102 mm z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym i podfgczeniem dolnym (prawe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20 |KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-07 |dtugosci 800 mm i gtebokosci 102 mm z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym i podtgczeniem dolnym (prawe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-07 |dtugosci 1000 mm i gtebokosci 102 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podtgczeniem dolnym (prawe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-08 |dtugosci 2000 mm i gtebokosci 102 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podigczeniem dolnym (prawe)
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
23 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-08 |dtugosci 2300 mm i gtebokosci 102 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podtgczeniem dolnym (prawe)
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
24 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-11 |dtugosci 700 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym i podtgczeniem dolnym (prawe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-11 |dtugosci 800 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym i podfgczeniem dolnym (prawe)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
26 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-11 |dlugosci 1100 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podigczeniem dolnym (prawe)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-11 |dtugosci 1200 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podtgczeniem dolnym (prawe)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
28 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-11 |dlugosci 1400 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podigczeniem dolnym (prawe)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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29 |KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-11 |dlugosci 1600 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podigczeniem dolnym (prawe)
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
30 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-12 |dtugosci 1800 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podtgczeniem dolnym (prawe)
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
31 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-12 |dlugosci 2000 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podigczeniem dolnym (prawe)
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
32 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-12 |dtugosci 2300 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podtgczeniem dolnym (prawe)
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
33 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-12 |dlugosci 2600 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podigczeniem dolnym (prawe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 900 mm, szt.
d.1.2| 0418-11 |dtugosci 400 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym i podfgczeniem dolnym (prawe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 900 mm, szt.
d.1.2| 0418-11 |dtugosci 500 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym i podtgczeniem dolnym (prawe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 900 mm, szt.
d.1.2| 0418-11 |dtugosci 600 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym i podigczeniem dolnym (prawe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 900 mm, szt.
d.1.2| 0418-11 |dtugosci 700 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym i podtgczeniem dolnym (prawe)
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
38 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 900 mm, szt.
d.1.2| 0418-12 |dtugosci 2300 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podtgczeniem dolnym (prawe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39 |KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 900 mm, szt.
d.1.2| 0418-12 |dlugosci 2600 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podigczeniem dolnym (prawe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-08 |dtugosci 1800 mm i gtebokosci 70 mm z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym i podigczeniem dolnym (lewe)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-08 |dtugosci 2300 mm i gtebokosci 70 mm z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym i podtgczeniem dolnym (lewe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-07 |dtugosci 700 mm i gtebokosci 102 mm z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym i podigczeniem dolnym (lewe)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
43 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-07 |dtugosci 1600 mm i gtebokosci 102 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podigczeniem dolnym (lewe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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44 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-08 |dtugosci 2000 mm i gtebokosci 102 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podigczeniem dolnym (lewe)
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
45 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-08 |dtugosci 2300 mm i gtebokosci 102 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podtaczeniem dolnym (lewe)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
46 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 900 mm, szt.
d.1.2| 0418-07 |dtugosci 700 mm i gtebokosci 102 mm z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym i podtgczeniem dolnym (lewe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 900 mm, szt.
d.1.2| 0418-07 |dtugosci 1100 mm i gtebokosci 102 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podtaczeniem dolnym (lewe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-11 |dlugosci 1000 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podigczeniem dolnym (lewe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-11 |dtugosci 1100 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podtaczeniem dolnym (lewe)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50 |KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-11 |dlugosci 1400 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podigczeniem dolnym (lewe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-11 |dtugosci 1600 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podtaczeniem dolnym (lewe)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
52 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-12 |dlugosci 1800 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podigczeniem dolnym (lewe)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
53 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-12 |dtugosci 2000 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podtaczeniem dolnym (lewe)
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
54 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-12 |dtugosci 2300 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podigczeniem dolnym (lewe)
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
55 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 600 mm, szt.
d.1.2| 0418-12 |dtugosci 2600 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i podtaczeniem dolnym (lewe)
szt. 4,00
RAZEM 4,00
56 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 900 mm, szt.
d.1.2| 0418-11 |dlugosci 400 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym i podtgczeniem dolnym (lewe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 900 mm, szt.
d.1.2| 0418-11 |dtugosci 500 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym i podigczeniem dolnym (lewe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 900 mm, szt.
d.1.2| 0418-11 |dlugosci 600 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym i podtgczeniem dolnym (lewe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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59 |KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 900 mm, szt.
d.1.2| 0418-11 |dtugosci 700 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym i podtgczeniem dolnym (lewe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen o wysokosci 900 mm, szt.
d.1.2| 0418-11 |dtugosci 800 mm i gtebokosci 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym i podigczeniem dolnym (lewe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe tazienkowe z kompletem zawieszenn o wysokosci 1134 mm, szt.
d.1.2| 0425-02 |dtugosci 600 mm i gtebokosci 126 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe tazienkowe z kompletem zawieszen o wysokosci 1134 mm, szt.
d.1.2| 0425-02 |dtugosci 900 mm i gtebokosci 126 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe tazienkowe z kompletem zawieszen o wysokosci 1754 mm, szt.
d.1.2| 0425-03 |dtugosci 750 mm i gtebokosci 68 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe tazienkowe z kompletem zawieszen o wysokosci 1220 mm, szt.
d.1.2| 0425-03 |dtugosci 600 mm i gtebokosci 120 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe tazienkowe z kompletem zawieszenn o wysokosci 1485 mm, szt.
d.1.2| 0425-03 |dtugosci 600 mm i gtebokosci 120 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66 | KNR-W 2-15|Zawor regulacyjno-pomiarowy, powr6t, pomiar przeptywu, z matym przepty- szt.
d.1.2| 0411-01 |wem DN15
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
67 | KNR-W 2-15|Zawor regulacyjno-pomiarowy, powr6t, pomiar przeptywu DN15 szt.
d.1.2| 0411-01
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
68 | KNR-W 2-15|Zawor regulacyjno-pomiarowy, powr6t, pomiar przeptywu DN20 szt.
d.1.2| 0411-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
69 | KNR-W 2-15|Zawor regulacyjno-pomiarowy, powr6t, pomiar przeptywu DN25 szt.
d.1.2| 0411-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70 | KNR-W 2-15|Regulator roznicy cisnien 30-60kPa DN25 szt.
d.1.2| 0411-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71 | KNR-W 2-15|Regulator roéznicy cisnien 5-35kPa DN15 szt.
d.1.2| 0411-01
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
72 | KNR-W 2-15|Zawor grzejnikowy podwdjny katowy z odcigciem DN15 szt.
d.1.2| 0411-01
170 szt. 170,00
RAZEM 170,00
73 | KNR-W 2-15|Zawor grzejnikowy powrotny katowy z mozliwoscig odcigcia DN15 do grzejni- szt.
d.1.2| 0412-02 |kéw tazienkowych
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
74 | KNR-W 2-15|Zawor termostatyczny katowy DN15 do grzejnikéw tazienkowych szt.
d.1.2| 0412-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
75 | KNR-W 2-15|Glowica termostatyczna do grzejnikéw fazienkowych szt.
d.1.2| 0412-02
analiza indy-
widualna
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
76 | KNR-W 2-15|Gtowica termostatyczna do grzejniké ptytowych szt.
d.1.2| 0412-02
analiza indy-
widualna
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
170 szt. 170,00
RAZEM 170,00
77 | KNR-W 2-15|Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza | préba
d.1.2| 0406-03 |(pulsacyjna)
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
78 | KNR-W 2-15|Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe m
d.1.2| 0406-05 |w budynkach niemieszkalnych
poz.12 m 20,00
RAZEM 20,00
79 | KNR-W 2-15|Ptukanie instalacji c.o. trzykrotne w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2| 0128-02
analiza indy-
widualna
poz.78 m 20,00
RAZEM 20,00
80 |[KNR-W 2-15|Prdéba instalacji c.o0. na gorgco z dokonaniem regulac;ji urz.
d.1.2| 0436-01
poz.13 urz. 175,00
RAZEM 175,00
81 KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.16x2,0 mm z wysokiej jakosci pianki polietylenowej lami-| m
d.1.2| 0107-01 |nowane z zewnatrz mocng folig polietylenowg o gr. 6 mm
poz.12 m 20,00
RAZEM 20,00
1.3 | 45332000-3 |Roboty budowlane
82 | analiza indy- |Roboty budowlane naprawcze kpl.
d.1.3| widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
83 | analiza indy- |Ostony grzejnikowe skrzynkowe biaty laminat (widoczny rdzen ptyty) - zakup i kpl.
d.1.3| widualna |montaz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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