KONSTRUKCJA



OPIS KONSTRUKCJI

1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

- Ustalenia z inwestorem,
- Inwentaryzacja obiektu,

- Uzgodnienia migdzybranzowe,

- Obowigzujace normy i przepisy prawne,
- Umowa DIR.DSS.0007.2021.U.APL z dnia 06.05.2021 .

2. ZASTOSOWANE NORMY

Normy:

PN-EN 1990:2004 lub
réwnowaina

PN-EN 1991-1-1:2004 lub
réwnowazna

PN-EN 1991-1-2:2006 lub
réwnowazna

PN-EN 1991-1-3:2005 lub
réwnowaina

PN-EN 1991-1-4:2008 lub
réwnowaina

PN-EN 1991-1-5:2005 lub
réwnowaina

PN-EN 1991-1-7:2008 lub
réwnowaina

PN-EN 1992-1-1:2008 lub
réwnowaina

PN-EN 1992-1-2:2008 lub
réwnowaizna

PN-EN 1993-1-1:2006 lub
réwnowaina

PN-EN 1999-1-1:2011 lub
réwnowaina

PN-EN 1999-1-2:2007 lub
réwnowaina

PN-EN 1997-1: 2008 lub
réwnowaina

PN-EN 1997-2: 2009 lub
réwnowaina

Pozostate:
Dz.U. 2019 poz. 1065

Ustawa z dnia 07.07.1994

- Podstawy projektowania konstrukgii.

- Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogéine -Ciezar objetosciowy,
cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

- Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania na
konstrukcje w warunkach pozaru

- Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdine - Obcigzenie éniegiem
- Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogélne - Oddziatywania
wiatru

- Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogélne - Oddziatywania w
czasie wykonywania konstrukcji

- Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-7: Oddziatywania ogélne - Oddziatywania
wyjatkowe s

- Projektowanie konstrukcji z betonu - Czg$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw

- Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-2: Reguty ogdlne - Projektowanie z uwagi
na warunki pozarowe

- Projektowanie konstrukji stalowych - Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw

- Projektowanie konstrukeji aluminiowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine

- Projektowanie konstrukcji aluminiowych - Cze$é 1-2: Projektowanie konstrukcji na
wypadek pozaru

- Projektowanie geotechniczne - Czgé¢ 1: Zasady ogdlne

- Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

- W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

- prawo budowlane

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania czesci konstrukcyjnej obejmuje:

konstrukcje fundamentow;

konstrukcje stupéw zelbetowych;

konstrukcje plyty zelbetowe;j;

konstrukcje stalowg balustrady;



4. OPIS OGOLNY
Przedmiotem inwestycji jest projekt pochylni dla obiektu DS. DWUDZIESTOLATKA znajdujacego sie we Wroctawiu, przy ul.
Piastowskiej 1 we Wroclawiu.
5. KONSTRUKCJA POCHYLNI
1.1. KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW

A) WARUNKI GEOTECHNICZNE
Obiekt zaliczany jest do | kategorii geotechnicznej o warunkach gruntowych prostych. Nie wykonano badan podioza
gruntowego na potrzeby budowy pochylni. Wstepne parametry podioza gruntowego rozpoznano na podstawie archiwalnych
badan gruntowych przeprowadzonych na potrzeby budowy budynku D.S. DWUDZIESTOLATKA. Pominieto wplyw warunkéw
gorniczych, oraz przyjeto ze obiekt posadowiony na gruncie nosnym w stanie zageszczonym. Grunty nienoéne nalezy
wymieni¢ oraz zagesci¢ warstwami do Is = 0,97,

B) WARUNKI GEOLOGICZNE
Szczegolowy model podioza nalezy okreslic przed rozpoczeciem prac budowlanych. Wymagany jest nadzér geotechniczny
na budowie. Na potrzeby obliczen przyjeto ze obiekt posadowiony jest na gruncie zageszczonym niespoistym o orientacyjnej
warto$ci dopuszczalnych obcigzen: (0.22 MPa).

C) KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW
Zaprojektowano fundamenty w postaci stop fundamentowych o grubosci 30 cm (zgodnie z rysunkiem). Podbudowe
fundamentéw nalezy wykona¢ na piasku zageszczonym warstwami do 1s=0,97 z chudego betonu klasy C8/10 o grubosci 10
cm. Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C20/25 w klasie ekspozycji XC2 (min. klasa wodoszczelnosci W8 wg PN-
88/B-06256), lub réwnowaznej , zbrojonego stalg AllIN (B500C).
Poziom posadowienia fundamentow — zgodnie z przekrojem

Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentow - 2x |zolacja powlokowa

1.2. KONSTRUKCJA SLUPOW ZELBETOWYCH

Slupy zelbetowe nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalg AllIN (BS00C) w klasie ekspozycji XC2 (min. klasa
wodoszczelnosci W8).

1.3. KONSTRUKCJA PLYTY ZELBETOWEJ POCHYLNI

Zaprojektowano plyte zelbetowa pochylni o grubosci 18 cm. Pochylnie zaprojektowano z betonu klasy C30/37 w klasie
ekspozycji XC4, XF4 zbrojonego stalg AllIN (B500C). Konstrukcje plyty zelbetowej nalezy wykonczyé antyposlizgowo np.
szczotkowanie.

1.4. KONSTRUKCJA BALUSTRADY

Zaprojektowano balustrady o konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej AIS| 304. Przed spawaniem elementéw balustrady
zasadnicza sprawq jest wlasciwe oczyszczenie lgczonego materialu. Aby zapewni¢ odpowiednig odporno$é na korozje
elementow balustrady nalezy wszelkie zanieczyszczenia powierzchni oraz nieregularnosci. Nastepnie nalezy wykonac
obrdbke koricowg poprzez zastosowanie wykoriczenia mechanicznego (szlifowanie, polerowanie).

1.5. KONSTRUKCJA NADPROZA STALOWEGO

Zaprojektowano nadproze o konstrukcji stalowej o przekroju 2x C140 ze stali konstrukcyjnej S235. Po jednej stronie $ciany
nalezy delikatnie wyku¢ bruzde pod pierwszg belke C140 W miejscu oparcia belki na docelowej podporze przeglebié bruzde
ponizej oparcia na min 10 cm i wykona¢ poduszke betonowa z betonu klasy C12/15. Przed osadzeniem belki nalezy je
owing¢ siatkg Rabitza. Nalezy osadzi¢c w bruzdzie pierwszg belke C140 i wykona¢ bardzo dokladne uzupelnienie z
odpowiedniej zaprawy . Minimalne oparcie belki na $cianie wynosi 20 cm. Po osiggnigciu pelnej wytrzymalosci betonu
nalezy czynno$¢ powtdrzyé po drugiej stronie $ciany w celu osadzenia drugiej belki C140. Dodatkowo nalezy dokladnie
wypelni¢ odpowiednig zaprawa przestrzen pomiedzy belkami C140. Po osiagnigciu 75% wytrzymalosci zaprawy belki nalezy
skreci¢ $rubami 3x M16. Po osiggnieciu pelnej wytrzymalosci zaprawy nalezy przystapi¢ do delikatnego wykucia czesci
sciany ponizej projektowanego nadproza. Zaleca si¢ nacia¢ na pelng grubos¢ $ciany obrys otworu i przystapi¢ do demontazu
sciany. Demontaz zacza¢ od gornej warstwy jednoczesnie obserwujac czy nie powstaja jakie$ rysy na stropach lub $cianie



pod podporami nadproza. Koricowym elementem wykonania otworu jest wykonanie pomiaréw kontrolnych belek wraz z ich
tynkowaniem.

TECHNOLOGIA WYKONANIA:
e  Precyzyjne wyznaczenie migjsca, gdzie oparte beda belki nadproza, wykucie gniazd po obu stronach $ciany.
e  Wykonanie poduszki betonowej klasy C12/15, gr. 10 cm.
o Wycigcie bruzdy z jednej strony $ciany o glebokosci rownej szerokosci zastosowanego ksztattownika.
e Umieszczenie belki oraz doktadne wypoziomowanie, w celu réwnomiernego rozkladu obciaze.
e Dokladne wypelnienie specialistyczng zaprawg gniazda belki i przestrzeni nad belkg
o Powtorzenie puntdw 3, 4, 5 z drugiej strony $ciany.
e  Dokiadne skrecenie ksztaltownikéw Srubami,
e  Belki owina¢ siatkg Rabitza i otynkowaé
e  Po zwigzaniu zaprawy wycigcie otworu w $cianie pod nowymi belkami,
e  Oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialéw rozbiérkowych poza granice obiektu,
e  Wykonanie pomiarow kontrolnych.

1. ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Elementom konstrukcyjnym Zelbetowym zapewnia sig wymagana odporno$é ogniowa poprzez zapewnienie odpowied-
niej odlegloéci rodka ciezko$ci zbrojenia od plaszczyzny zewnetrznej.

1. ZALOZENIA DO OBLICZEN KONSTRUKCJI
e OBCIAZENIA UZYTKOWE

klatki schodowe - 4,00 kN/m2
e  OBCIAZENIE SNIEGIEM

Obcigzenie charakterystyczne — Qk = 0,70 kN/m2 w | strefie obcigzenia $niegiem (Wroclaw).
2. UWAGI

Prace budowlane nalezy realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz,
Prace nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt wykonawczy,
Wszelkie wymiary oraz zaloZenia elementéw konstrukcyjnych zweryfikowaé na budowie,

Przed przystapieniem do robot fundamentowych nalezy przeprowadzié dodatkowe badania gruntowe i skonsultowaé je z
projektantem obiektu,

Roboty moga prowadzi¢ przeszkoleni pracownicy pod nadzorem oséb uprawnionych do pelnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie,

Zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i éwiadectwa dopuszczenia,
Przeprowadzone prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana,

W projekcie nie opisano przerw roboczych - na etapie budowy nalezy je konsultowac z projektantem,

3. ODCHYLKI WYKONAWCZE

Dopuszczalna warto$¢ odchylek wykonawczych nie moze przekraczaé wartoéci dopuszczainych zgodnie ze specyfikacja
wykonania i odbioru robét budowlanych.

UWAGA:
Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacii
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany musza spelnia¢ wymagania okreglone w ROZPORZADZENIU
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajacym zharmonizowane



warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.)

Zgodnie z Art. 101 ust. 4 i 5 Ustawy Prawo zamowieri publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym, pod warunkiem Zze wykonawca udowodni w ofercie, w szczegdlnosci za pomocy przedmiotowych $rodkow

dowodowych, o ktorych mowa w art. 104, 105, Ze proponowane rozwiazania w réwnowaznym stopniu spetniajg wymagania
okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia

UWAGA:

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentaci do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencii
technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sig rozwigzania réwnowazne opisywanym
przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dolaczyé do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, 0
ktorych mowa w art. 104-107 u PZP, udowadniajace, Ze proponowane rozwiazania w rownowaznym stopniu spelniajg
wymagania okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia w szczegdlnosci: Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych,
Krajowg Oceng Techniczna, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracje
zgodnoéci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacjg Techniczno , karte techniczna doboru urzadzenia.

Opracowat :mgr inz. Marek Kansy

dowy



