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Oswiadczenie o sporzadzeniu i sprawdzeniu projektu architektoniczno - budowlanego

My nizej podpisani ;

o$wiadczamy, ze na podstawie art.20 ust. 4 prawa budowlanego (Prawo Budowlane - jednolity tekst
Dz. U. R.P. Poz. 1333 z dnia 2020.08.03) niniejszy projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Os$wiadczenie dotyczy projektu zagospodarowania terenu jw.

Nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego:
Projekt zagospodarowania terenu zadania

BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY SCHODACH WEJSCIOWYCH
(LEWE SKRZYDEO BUDYNKU) DO DS.”DWUDZIESTOLATKA”
UW WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ

Adres: Wroclaw ul. Piastowska 1
dzialka nr 152/8 , AM 29,
jedn. ewid. Miasto Wroclaw
obreb 026401 — 1 .0005 Plac Grunwaldzki .

Nazwa Inwestora oraz jego adres:
Uniwersytet Wroclawski
Plac Uniwersytecki 1,
50-131 Wroclaw

Ip. |Nazwisko projektanta Nr uprawnien | Data podpis
projektowych

1 | mgr inz, arch. Maria Gajda-Kucharz Nr upr. 241/83/0p. 15.12.2021

2 | mgr inz, arch. Jadwiga Bartnik Nr upr. 59/88/Op, 15.12.2021 (At —




OPIS TECHNICZNY
projekt zagospodarowania terenu do budowy pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych przy schodach
wejsciowych ( lewe skrzydto budynki ) do DS UWr ,, DWUDZIESTOLATKA”wraz z przebudowa
przegrody zewnetrznej we Wroclawiu przy ul. Piastowskiej 1, dziatka nr 152/8 , AM 29, jedn. ewid.
Miasto Wroctaw, obreb 026401 — 1 ,0005 Plac Grunwaldzki .

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem nr DIR.DSS.0007.0006.2021.U.APL i jego program

1.2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przyjety UCHWALA NR XV/451/03 RADY
MIEJSKIEJ] WROCLAWIA z dnia 20 listopada 2003 roku, w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru rozwoju Placu Grunwaldzkiego we Wroctawiu.

1.3. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu wykonana przez autoréw projektu

1.4. Inwentaryzacja fotograficzna opracowana j.w.

1.5. Wytyczne do projektu przekazane prze z Uzytkownikow

1.6. Koncepcje opracowane przez APP ,ARCH-STUDIO”

1.7. Biezgce uzgodnienia z uzytkownikiem

1.8. Mapa do celéw projektowych

1.9 Szkic powykonawczy wykonanych przytaczy

1.10. Inwentaryzacja zieleni opracowana przez mgr inz arch. — Anne Ornatek.

1.11. Uzgodnienie z przedstawicielami Uzytkownika

1.12. Wizja w terenie.

1.13. Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

1.14. Informacja DWKZ dotyczaca nadzoru i badani archeologicznych z dnia 03.11.2021.

II.. TEMAT 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu lokalizacji pochylni dla oséb niepelnospraw
nych przy budynku Domu Studenckiego UWr ,, DWUDZIESTOLATKA” we Wroctawiu przy ul. Piastow-
skiej 1, poszerzenie galerii na odcinku od spocznika pochylni do wejscia do hallu w lewym skrzydle budyn-
ku, wymiana drzwi zewngtrznych wejsciowych do dwéch pomieszezen zlokalizowanych w poziomie
parteru tj do hallu i apteki.

II. CHARAKTERYSTYKA TERENU LOKALIZACJI -STAN ISTNIEJACY\
3.1. OPIS TERENU LOKALIZACJI -

e Usytuowanie obiektu
Budynek Domu Studenckiego Uniwersytetu Wroctawskiego , do ktérego dobudowuje si¢ pochylni¢ dla
osob niepelnosprawnych, zlokalizowany jest przy ul. Piastowskiej 1 we Wroctawiu, na dzialce nr 152/8 ,
AM 29, jedn. ewid. Miasto Wroctaw, obrgb 026401 — 1 .0005 Plac Grunwaldzki ..W narozniku , pomigdzy
Placem Grunwaldzkim a ulica Piastowska, zlokalizowana jest droga / dz nr 152/7 / réwniez nalezgca do
Uniwersytetu Wroctawskiego.
Dzialka Nr 152/8 , o powierzchni 0,9608 ha. Jest to dziatka budowlana zlokalizowana u zbiegu ulicy
Piastowskiej i Placu Grunwaldzkiego. Stanowi wlasnoéé Uniwersytetu Wroctawskiego
Od strony poludniowej dziatka graniczy z Placem Grunwaldzkim , od zachodu z ulicg Piastowska , od
wschodu i pélnocy z dziatkami zabudowanymi.
Na obszarze pomigdzy ulicg Piastowska, Placem Grunwaldzkim a budynkiem znajduje si¢ zielen niska w
postaci trawnikow. Zielen wysoka to kilka drzew i krzewow i szpaler trzech zywotnikow, ktore
zlokalizowane sg na wysokosci $rodkowej czgsci elewacji frontowej — zachodniej DWUDZIESTOLATKI..
Od strony ulicy Piastowskiej i Placu Grunwaldzkiego prowadza utwardzone wejscia i dojazdy do
budynku.
Poziom parteru wyniesiony jest ~150,0 cm powyzej poziomu terenu.
Wejscie glowne zlokalizowane jest w prawym skrzydle obiektu. Komunikacja do tego wejscia mozliwa jest
schodami zewngtrznymi i istniejgcg pochylnig dla 0séb niepelnosprawnych.
Drugie wejscie do hallu zlokalizowane jest w lewym skrzydle budynku. Wszystkie wejscia na poziom
parteru prowadzg z galerii - tarasu zlokalizowanego wzdiuz elewacji frontowej. Ze wzgledu na zréznicowane
poziomy galerii, istniejgca pochylnia nie zapewnia osobom niepetnosprawnym mozliwosci dostepu do
pomieszczen w lewym skrzydle budynku. Teren plaski . Rzedna terenu wynosi ~ 117,20 mnpm



e Bilans terenu
Dziatka NR 152/8 , na ktorej lokalizuje si¢ projektowana pochylnie - pow 0,9608 ha
Powierzchnia terenu w granicach opracowania - - 0,0266 ha

e Komunikacja piesza -
Do budynku prowadzg bezposrednio dwa wejscia w elewacji frontowej tj od strony ulicy Piastowskiej,
ktore sg rownoczesnie wyjsciami ewakuacyjnymi.
Znajdujg si¢ tu rowniez wejscia do Apteki i lokali biurowo - ustugowych zlokalizowanych w poziomie
parteru. Kolejne, znajduje si¢: od polnocy i wschodu. Do wszystkich wejs¢ prowadzg dojscia z utwar - ong
nawierzchnig.

» Drogi dojazdowe - pozarowe
Obsluge komunikacyjng stanowig ulica Piastowska z wjazdem na teren.

® Zielen istniejaca -
Na omawianej dzialce znajduje sig zielen niska i wysoka. Budynek od strony ul Piastowskiej i placu
Grunwaldzkiego otoczony jest pasami trawnikow Na trawniku w czesci $rodkowej obiektu rosng trzy
zywotniki.

e Sieciiprzylacza -
Teren jest uzbrojony. Na terenie wystepujg nastepujgce sieci:
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ wodociggowa,
- siec cieplownicza,
- sie¢ gazowa,
- siec telekomunikacyjna,
- sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia.
Przy omawianej elewacji frontowej budynku zlokalizowane sa przylacza kanalizacyjne oraz przylacze
wody.

o Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -
W bezposrednim sgsiedztwie obiektu, na sieci wodociggowej, zlokalizowany jest hydrant.

e Odleglosci od obiektow sasiednich
Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojgcym.

Nawierzchnie istniejgce -
Chodniki i dojazdy na terenie posiadajg nawierzchni¢ utwardzong z kostki betonowej . Na fragmentach
opaska oddziela $ciany budynku od trawnikow.

Whplyw eksploatacji gorniczej -
Na istniejgce]j dzialce brak jest wplywu eksploatacji gornicze;j .

3.2. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ -

Teren przewidziany pod inwestycje objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
przyjetym UCHWALA NR XV/451/03 RADY MIEJSKIEJ] WROCLAWIA z dnia 20 listopada 2003 roku, w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju Placu
Grunwaldzkiego we Wroctawiu.

3.2.1. Uwarunkowania w zakresie ochrony zabytkéw
Zgodnie z zapisem w obowigzujacym Planie Miejscowym inwestycje kubaturowe oraz prace ziemne nalezy
uzgodni¢ z wlasciwymi stuzbami ochrony zabytkow.



UWAGA :

W odpowiedzi na wniosek ztozony do DWKZ projektanci otrzymali informacje od Pani JoannyBiniek
DKWZ:

CYTAT

" Na tym obszarze /tj. przy ul . Piastowskiej 1 we Wroclawiu, na dzialce nr 152/8 , AM 29, jedn. ewid.
Miasto Wroclaw, obreb 026401 — 1 .0005 Plac Grunwaldzki I/ nie ma stanowiska archeologicznego,
dodatkowo teren jest mocno przeobrazony. W zwigzku z powyzszym nadzér archeologiczny przy tak
niewielkim zakresie prac ziemnych nie bedzie wymagany ani potrzebny.

Jednocze$nie przypominam , Ze jesli w trakcie prac ziemnych dojdzie do odkrycia przedmiotu , co do
ktorego istnieje przypuszczenie , iz jest on zabytkiem, Inwestor zobowigzany jest wstrzymac prace,
zabezpieczy¢ ten przedmiot, przy uzyciu dost¢pnych Srodkéw, i niezwlocznie powiadomié
Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. "

3.3. WARUNKI OCHRONY ZDROWIA I SRODOWISKA —
Projektowana inwestycja i istniejacy obiekt nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Inwestycja nie ma tez wplywu na zmiang zagospodarowania terenu

IV. PROJEKTOWANY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TEREN

4.1. Projektowana Inwestycja

Gtéwnym celem budowy pochylni dla osob niepelnosprawnych jest likwidacja barier architektonicznych
umozliwiajgc dostgp osobom poruszajacym si¢ na wozku inwalidzkim do drugiego wejscia do budynku oraz
pomieszczen w budynku Uniwersytetu Wroclawskiego znajdujacych sie w lewym skrzydle budynku DS.
»Dwudziestolatka” UWr. I dostgpnych z galerii w poziomie parteru.

Pochylnia bedzie sluzyé¢ przede wszystkim osobom niepelnosprawnym i wszystkim innym osobom ze
szezegbolnymi potrzebami (zgodnie z Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegélnymi potrzebami - Dz.U.2019 poz.1969).

4.2. Lokalizacja pochylni

Projektowang pochylnig lokalizuje si¢ z prawej strony schodow zewnetrznych w lewym skrzydle budynku
wzdhiz elewacji frontowej , za szpalerem 3 Zywotnikow . Miejsce usytuowania iuklad pochylni wybrano
Jjako najkorzystniejszy ze wzgledu na ochrong wielu istniejgcych przylgczy dochodzgcych do budynku przy
elewacji zachodnie;j.

4.3. Zielen istniejaca w miejscu lokalizacji
4.3.1.Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacje wykonano na fragmencie dziatki nr 157/2 na ktorej projektowany jest podjazd dla niepetno -
sprawnych, wzdhuz elewacji budynku domu akademickiego ,,Dwudziestolatka™.

Wzdluz elewacji, w odleglosci 245 cm od sciany, rosnie szpaler trzech zywotnikéw. Krzewy o formie
drzewiastej s3 w dobrym stanie sanitarnym .

Celem inwentaryzacji jest okreslenie ewentualnej kolizji koron zywotnikéw od strony projektowanego
podjazdu.
Projektowana pochylnia. szer., 120 cm, dt~30,0 m, o konstrukcji zelbetowej, sktada sie z trzech podjaz -
doéw o dt. 800 cm i trzech spocznikow o wym 120 cm x 150 em. Podjazdy i spoczniki wsparte sg na stupach
zelbetowych o wymiarach 25 x 25 cm, posadowionych w gruncie na glebokos¢ 80 cm. Stupy zlokalizowane
s, po jednym , pod kazdym podjazdem i spocznikiem.



4.3.2.Wykaz zinwentaryzowanych roslin

N Obwoéd | Obwod .
zgodn p . . | Rozpigto
. pnia pnia Wysokos . . .
y Botaniczna nazwa p $¢ Uwagi o stanie
A wcm wcm ¢ SOD A s
zZnr polska i facinska: korony zachowania, formie itp.
na na na wm wm
h=130cm | h=5cm
Iys.
Na h~1,6m V -ksztaltne
; ; p rozgalezienie pni. Na h
. o ‘?;“;':ﬁ:;ofi‘;' 100 130 14 6 8 |1,2m odchodzi w
4 “ kierunku elewacji konar
boczny
zywotnik zachodni 43,34, 8 Od h~0,65 m trzypienny
° . . 93 B 6
Thuja occdentalis 32
zywotnik zachodni Od h 0,15m dwupienny
30,24, 7
° Thuja occdentalis 16 74 4 6

4.3.3. Wytyczne do pielegnacji

e Ze wzgledu na projektowany podjazd konieczne jest podniesienie wysokosci koron drzew od strony
elewacji do wysokosci ~250 cm.
Polega¢ to ma na redukcji galgzi poprzez cigcie bez naruszania konarow - grubszych galezi o
$rednicy>10cm.
Zywotniki nalezg do krzewéw ktore doskonale znosza formowanie i cigeia korekeyjne.
Przycinanie mozna wykonywac przez caly sezon wegetacyjny, z wyjatkiem okresu suszy.
Corocznie nalezy powtdrzy¢ cigeia, zeby galgzie nie kolidowaly z porgczami podjazdu.

4.3. 4. Zabezpieczenie istniejacych drzew na czas budowy

e W obrgbie koron istniejgcych drzew prace prowadzic recznie i nie wykonywaé utwardzania
podbudowy sprz¢tem mech.

e W obregbie strefy ochrony bryl korzeniowych (zasigg korony + 1m) nie mozna lokalizowaé
obiektéw i maszyn budowlanych, skladowa¢ materialéw budowlanych, prowadzi¢ przejazdow
samochoddw i maszyn budowlanych..

e Drzewom na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ pien przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
oszalowanie deskami oddzielonymi od powierzchni pni matami lub rurami PCV lub owinigcie
matami stomianymi.

e 4. W wypadku suszy podlewaé. Ogolnie projektowana Inwestycja nie ma wplywu na istniejgce
zagospodarowanie dziatki.

4.4. Bilans terenu
e Projektowany podjazd nie ma zadnego wplywu na bilans terenu.

4.5. Komunikacja
e Obsluga komunikacyjna samochodowa i piesza budynku pozostaje bez zmian.

4.6. Zielen i mala architektura -
e Poza cigciami pielggnacyjnymi i formowaniem zywotnikéw , przy projektowanej pochylni, -
pozostaja bez zmian
4.7. Nawierzchnie

e Nawierzchnie dziedzinica , chodnikow, dojazdow poza fragmentem , na ktorym lokalizuje si¢ pod -
jazd, pozostajg bez zmian.
e Nawierzchnia projektowanego podjazdu - betonowa antyposlizgowa min R11




V. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

e Inwestycja nie ma wplywu na zmiane ochrony przeciwpozarowej inie wymaga uzgodnienia
z Rzeczoznawcg do spraw p.poz.

VI. WARUNKI OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

e pozostajg bez zmian
Uktad iusytuowanie pochylni zaprojektowano w sposob nienaruszajacy istniejacych przytaczy
dochodzacych do obiektu.

VII. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

e Inwestycja nie wnosi jakichkolwiek zmian w tym zakresie

UWAGA:
e Na kazdym etapie budowy nalezy kontaktowac si¢ z Inwestorem, i projektantami

e  Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane do prowadzenia robét z zachowaniem obowiazujacych przepiséw BHP oraz zgodnie ze

sztukg budowlanag.
o Wszystkie stosowane materialy muszg by¢ atestowane i posiada¢ dopuszczenie do stosowania na
rynku polskim,
UWAGA:

Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji

- Wymagan okre§lonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany muszg spelnia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe
Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.)

Zgodnie z Art. 101 ust. 4 i 5 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy dopuszeza rozwigzania rOwnowazne
opisywanym, pod warunkiem ze wykonawca udowodni w ofercie, w szczegdlnodci za pomoca przedmiotowych
$rodkéw dowodowych, o ktérych mowa w art, 104, 105 , ze proponowane rozwiagzania w rGwnowaznym stopniu
spelniaja wymagania okreglone w opisie przedmiotu zaméwienia

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne
opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ réwnowazne produkty, a takze normy,
oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dolgczy¢ do oferty
przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u PZP, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania
w réwnowaznym stopniu speiniaja wymagania okre§lone w opisie przedmiotu zaméwienia w szczegdlnosci: Krajowa
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowg Oceng Techniczng, Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, Atest
higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracje zgodnoéci, certyfikat zgodno$ci, Dokumentacj¢ Techniczno -Ruchowa,
karte techniczna doboru urzadzenia.

Opracowauiej y/ (o
arch Maria Gajda — Kucharz

Opole, 15 grudnia 2021



