PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262500-6 Roboty murarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
45431200-9 Ktadzenie glazury
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : DS "Dwudziestolatka" - budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy schodach wej$ciowych ( lewe skrzydto bu-
dynku)

ADRES INWESTYCJI : 50-359 Wroctaw ul.Piastowska 1

INWESTOR : Uniwersytet Wroctawski

ADRES INWESTORA : 50-137 Wroctaw Pl.Uniwersytecki 1

BRANZA :  Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 15,12, 2021

Data opracowania Data zatwierdzenia

15.12. 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Wroctaw UW DS Piastowska 1 - podjazd - przedmiar robét KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Kod poz. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1|Rozbiorki
11 11 ST/B-0.2 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.1
14,25 m 14,25
RAZEM 14,25
2] 1.2 ST/B-0.2 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegietwraz z dociepleniem na zaprawie m?3
d.1 cementowo-wapiennej
14,25%1,10*0,30 m3 4,70
RAZEM 4,70
3 1.3 ST/B-0.2 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1
4,24*2,78*1 m2 11,79
1,00*2,19*1 m?2 2,19
RAZEM 13,98
4 14 ST/B-0.2 Demontaz rolety drzwiowej r-g
d.1
2 r-g 2,00
RAZEM 2,00
5 1.5 ST/B-0.2 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1 towo-wapiennej
1,60*2 m 3,20
RAZEM 3,20
6| 1.6 ST/B-0.3 Poduszki pod belki stalowe C16/20 m?3
d.1
0,30*0,20*0,10*2 m3 0,01
RAZEM 0,01
7 1.7 ST/B-0.4 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1 dzenie belek stalowych ceownik 140
1,60*2 m 3,20
RAZEM 3,20
8| 1.8 ST/B-0.4 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1
1,60*2 m 3,20
RAZEM 3,20
91 1.9 ST/B-0.2 Poszerzenie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie |m?3
d.1 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,16*0,57*0,30 m3 0,20
2,19*0,10*0,30 m3 0,07
RAZEM 0,27
10| 1.10 ST/B-0.2 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1
55,00+2,00*3,15+3,15*0,18*8 m?2 65,84
RAZEM 65,84
1 1.1 ST/B-0.2 Wyréwnywanie podiozy betonowych przez szlifowanie m?2
d.1
65,84 m?2 65,84
RAZEM 65,84
2| Roboty ziemne
12| 21 ST/B-0.1 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.ll1)
(1,10*1,10+1,90%1,90)*0,5*1,45*5 m3 17,47
(4,10*1,20+7,10%1,20)*0,5*1,45*1 m3 9,74
RAZEM 27,21
13| 2.2 ST/B-0.1 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m?3
d.2 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
Krotno$¢ = 38
27,21 m3 27,21
RAZEM 27,21
14| 2.3 ST/B-0.1 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.2 kat.gr.lll-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m - piaskiem z zakupem
27,21-0,79-1,46-1,62*0,25-0,25*0,25*1,00*6 m3 24,18
RAZEM 24,18
3| Konstrukcja monolityczna
15| 3.1 ST/B-0.3 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 m?3
d.3
1,10*1,10*0,10%6 m3 0,73
1,40*0,45*0,10 m3 0,06
RAZEM 0,79
16| 3.2 ST/B-0.3 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z wyko-  |m?3
d.3 rzystaniem pompy do betonu C20/25 W8
F-1.1
0,90*0,90*0,30%6 m3 1,46
RAZEM 1,46
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Lp. | Kod poz. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
17, 3.3 ST/B-0.3 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z wykorzystaniem | m?
d.3 pompy do betonu C20/25 W8
£-1.2
1,20*1,35 m?2 1,62
RAZEM 1,62
18| 3.4 ST/B-0.3 Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z wykorzys-| m?2
d.3 taniem pompy do betonu C20/25 W8
Krotnos¢ = 17
1,62 m?2 1,62
RAZEM 1,62
19| 3.5 ST/B-0.3 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3 wodu do przekroju do 16 - z wykorzystaniem pompy do betonu C20/25 W8
SO-1
0,25*0,25%1,108*1 m3 0,07
SO-2
0,25*0,25%1,332*1 m3 0,08
SO-3
0,25*0,25%1,593*1 m3 0,10
SO-4
0,25*0,25%1,824*1 m3 0,11
SO-5
0,25*0,25%2,047*1 m3 0,13
SO-6
0,25*0,25*2,307*1 m3 0,14
RAZEM 0,63
20| 3.6 ST/B-0.3 Zelbetowe ptyty podjazdu grubosci 15 cm ptaskie - z wykorzystaniem pompy do| m?2
d.3 betonu C30/37 szczotkowany
27,00%1,20+1,50*1,50 m?2 34,65
RAZEM 34,65
21| 3.7 ST/B-0.3 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci | m?2
d.3 ptyty - z wykorzystaniem pompy do betonu C30/37 szczotkowany
Krotno$¢ = 3
34,65 m?2 34,65
RAZEM 34,65
22| 3.8 ST/B-0.3 Dylatacja gr. 2 cm m?2
d.3
1,50*0,193 m?2 0,29
RAZEM 0,29
23| 3.9 ST/B-0.3 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkdéw i budowli - prety zebro- |t
d.3 wane d=6 mm
(6,90+8,90)*0,001 t 0,02
RAZEM 0,02
24| 3.10 ST/B-0.3 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety zebro- |t
d.3 wane d=8-10 mm
(19,20+50,70+137,10+29,00)*0,001 t 0,24
RAZEM 0,24
25 3.1 ST/B-0.3 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebro- |t
d.3 wane d=12-14 mm
(156,30+19,60+27,30+201,80+56,80)*0,001 t 0,46
RAZEM 0,46
4|1zolacje
26| 41 ST/B-0.6 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?2
d.4 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
0,90*4*0,30*6 m2 6,48
(1,20+0,25)*2*1,35 m2 3,92
0,25*4*1,00*6 m?2 6,00
RAZEM 16,40
27| 4.2 ST/B-0.6 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m?2
d.4 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
16,40 m?2 16,40
RAZEM 16,40
28| 4.3 ST/B-0.6 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m?2
d.4 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
0,90*0,90%*6 m?2 4,86
RAZEM 4,86
29| 4.4 ST/B-0.6 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?2
d.4 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
4,86 m?2 4,86
RAZEM 4,86
5|Balustrady
30| 5.1 ST/B-0.10 |Balustrady pochylni ze stali nierdzewnej z dwoma pochwytami wys. 1,32 m- |m
d.5 ciezar 1485,04 kg
B-1 do B-6
8,90+10,35+1,638+9,65+9,65+8,804+0,222+8,901 m 58,12
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RAZEM 58,12
31| 5.2 ST/B-0.10 |Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej wys. 1,33 - cigzar 311,02 kg m
d.5
11,847 m 11,85
RAZEM 11,85
32| 53 ST/B-0.10  |Poszycie balustrady ptytg HPL - kolor jak istniejacy m?2
d.5
11,847*1,70 m?2 20,14
RAZEM 20,14
33| 5.4 ST/B-0.10 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych - demontaz i ponowny montaz R=1,5 |m
d.5
3,30*2 m 6,60
RAZEM 6,60
6| Slusarka aluminiowa
34| 6.1 ST/B-0.5 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z naswietlem zewnetrzne m2
d.6
1,00*(2,19+0,57) m?2 2,76
RAZEM 2,76
35| 6.2 ST/B-0.5 Montaz Zzaluzji drzwiowych m?2
d.6
1,20*2,76 m?2 3,31
RAZEM 3,31
36| 6.3 ST/B-0.5 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne m2
d.6
2,12*2,78*2 m?2 11,79
RAZEM 11,79
7|Tynki i malowanie
37| 71 ST/B-0.8 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m
d.7 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
1,60*2+2,76+1,16*2 m 8,28
RAZEM 8,28
38| 7.2 ST/B-0.9 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - $ciany m?2
d.7
(5,10*3,20-1,00*2,76-2,50*1,80)*2 m?2 18,12
RAZEM 18,12
39| 7.3 ST/B-0.9 Dwukrotne malowanie farbami jak istniejgce starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7 Scian
5,10*3,20-1,00*2,76-2,50*1,80 m?2 9,06
RAZEM 9,06
40| 7.4 ST/B-0.9 Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi elewacji - tynki gtadkie m2
d.7
5,10*3,20-1,00*2,76-2,50*1,80 m?2 9,06
RAZEM 9,06
411 7.5 ST/B-0.9 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.7
1,00*2,76*2 m2 5,52
2,50*1,80*2 m?2 9,00
RAZEM 14,52
8|Posadzka galerii i schodéw
42| 8.1 ST/B-0.7 (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych mrozoodpornych o wym. |m?2
d.8 30 x 60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
55,00 m? 55,00
RAZEM 55,00
43| 8.2 ST/B-0.7 (z.V1) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych mrozoodpornych o wym. 30 x|m?2
d.8 60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2,00*3,15+3,15*0,18*8 m?2 10,84
RAZEM 10,84
44| 8.3 ST/B-0.7 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych mrozoodpornych o wys. 10-12 cm na za-|m
d.8 prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
9|Zabezpieczenie drzew
45| 9.1 ST/B-0.1 Przyciecie drzew w zwigzku z budowa pochylni szt.
d.9
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo
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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzia
kosztoryso- zt miary jedn. na jednost- | | pro-
we ke cento-
zt wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-11 Rozbiorki
2 12-14 Roboty ziemne
3 15-25 Konstrukcja monolityczna
4 26 - 29 Izolacje
5 30-33 Balustrady
6] 34-36 |Slusarka aluminiowa
7 37-41 Tynki i malowanie
8 42 - 44 Posadzka galerii i schodéw
9 45 -45 Zabezpieczenie drzew
RAZEM
Ogotem wartosé kosztorysowa robot
Stownie:
-5-
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