INSTALACJE ELEKTRYCZNE



OPIS DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

- Ustalenia z inwestorem,

- Inwentaryzacja obiektu,

- Uzgodnienia migdzybranzowe,

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne,

- Umowa DIR.DSS.0007.2021.U.APL z dnia 06.05.2021 r.

II. INSTALACJA ELEKTRYCZNA-
2.1. Zakres opracowania branzy instalacji elektrycznej obejmuje:

Instalacja domofonu polgczona z portiernia — przy drzwiach wejsciowych do hallu D1*

Na portierni w dogodnym miejscu zainstalowac centralke wideodomofonu. Centralke zasili¢ kablem
YDYzo 3x2,5mm? z gléwnej rozdzielnicy RG z pomieszczenia technicznego, obwdd zabezpieczyé
wylgcznikiem nadpradowym typu B10. Od centralki do wideodomofonu prowadzi¢ kabel 1x LIYY
8x1mm? oraz 1x U/UTP4x2x0,5. Kable ukfadaé w istniejgcych korytach kablowych. Od
wideodomofonu prowadzié¢ kabel LIYY 2x1mm? do elektro zaczepu.

Podlaczenie drzwi D1 do istniejacej instalacji SAP.

Drzwi powinny by¢ automatycznie otwierane w razie zagrozenia pozarowego. W tym celu nalezy od
istniejacej centrali SAP prowadzi¢ kabel HDGs 3x1,5mm? do drzwi D1 w celu podiaczenia
sitownika sterujgcego pracg drzwi. Kabel prowadzi¢ po podtozu niepalnym , np. po $cianie
murowanej, mocowac za pomoca niepalnych uchwytow co 40cm. Podlaczenie drzwi do centrali i jej
zaprogramowanie powinna wykona¢ osoba aktualnie serwisujgca system SAP na obiekcie oraz
posiadajgca aktualne uprawnienia CNBOP. Nalezy uzy¢ sitownika wyposazonego w modul
integrujgcy sterowanie z centrali p.poz z systemem kontroli dostgpu / otwieraniem elektro zaczepu.
Zasilanie elektro zaczepu nalezy prowadzi¢ z najblizszego modutu wykonawczego systemu p.poz
wyposazonego w zasilacz buforowy. W przypadku uzycia standardowego napgdu otwierania drzwi
poprzez centrale SAP, nalezy sterowanie elektro zaczepem realizowa¢ za pomocg modutu
wykonawczego wejsc i wyjsé systemu SAP. Do wyj$¢ modutu nalezy podlaczy¢ elektro zaczep a do
wejs¢ sygnat otwierajacy drzwi z instalacji domofonu.

UWAGA:

Wszystkie wyroby zabudowane w ramach inwestycji, majace wplyw na bezpieczenstwo pozarowe
muszg posiada¢ wymagane prawem aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty
zgodnosci

Wszelkie roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami i normami budowlanymi i BHP oraz
pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wszelkie materialy stosowane przy wykonywaniu omawianej inwestycji musza posiada¢ aprobaty i
atesty oraz mie¢ dopuszczenie do stosowania na rynku polskim.

Zgodnie z art.36 a ust. 5 prawa budowlanego projektanci dopuszczaja nieistotne odstapienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe po uprzednim
uzgodnieniu z projektantem.

UWAGA:

Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany musza spelnia¢ wymagania
okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 201 1r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajagce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,
str. 5, z pozn. zm.)



e Zgodnie z Art. 101 ust. 4 i 5 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym, pod warunkiem ze wykonawca udowodni w ofercie, w
szczegolnoscei za pomocg przedmiotowych srodkéow dowodowych, o ktérych mowa w art. 104,

105 , ze proponowane rozwigzania w robwnowaznym stopniu spelniajg wymagania okreslone w
opisie przedmiotu zamdwienia

e W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemdw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2iust. 3 u
Pzp, dopuszcza si¢ rozwiazania rOwnowazne opisywanym przy pomocy przywolanych norm.
Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje
techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dofaczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki
dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u PZP, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w
rownowaznym stopniu spelniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia w
szezegolnosei: Krajowa Deklaracje Wiasciwosei Uzytkowych, Krajowa Oceng Techniczna,
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracje
zgodnosci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacj¢ Techniczng karte techniczna doboru urzadzenia.
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