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Oswiadczenie o sporzadzeniu i sprawdzeniu projektu technicznego
My nizej podpisani ;

o$wiadczamy, ze na podstawie art.34 ust. 3d, pkt.3 ustawy Prawa Budowlanego (Prawo Budowlane -
jednolity tekst Dz. U. 2020. Poz. 1333 z dnia 2020.08.03) niniejszy projekt techniczny zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu ktéremu ma stuzy¢. Oéwiadczenie dotyczy projektu technicznego jw.

Nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego:

Projekt techniczny PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ W POZIOMIE

PARTERU W BUDYNKU UNIWERSYTETU WROCEAWSKIEGO

DS ,, DWUDZIESTOLATKA?” - POWIEKSZENIE OTWORU

WEJSCIOWEGO Z WYMIANA DRZWI

Wroclaw ul. Piastowska 1
dziatka nr 152/8 , AM 29,
jedn. ewid. Miasto Wroctaw
obreb 026401 — 1.0005 Plac Grunwaldzki .

Nazwa Inwestora oraz jego adres:
Uniwersytet Wroclawski
Plac Uniwersytecki 1, 50-131 Wroclaw

lp. |Nazwisko projektanta Nr uprawnien Data Podpis
projektowych
1 | mgr inz. arch. Maria Gajda-Kucharz Nr upr. 241/83/Op. 15.12.2021 QX // / 4
2 | mgr inz. arch. Jadwiga Bartnik Nr upr. 59/88/Op. 15.12.2021 ka,
3 | mgr inz Marek Kansy Nr upr OPL/1662/PWBKb/19 |15.12.2021 Uondy |
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego przebudowy przegrody zewngtrznej w poziomie parteru budynku UWr DS
L, DWUDZUESTOLATKA — powigkszenie otworu wejsciowego z wymiang drzwi -
w ramach usuwania barier architektonicznych we Wroclawiu przy ul. Piastowskiej 1, dziatka nr 152/8 ,
AM 29, jedn. ewid. Miasto Wroctaw, obrgb 026401 —1.0005 Plac Grunwaldzki .

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem nr DIR.DSS.0007.0006.2021.U.APL i jego program

1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przyjety UCHWALA NR XV/451/03 RADY
MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 20 listopada 2003 roku, w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru rozwoju Placu Grunwaldzkiego we Wroctawiu.

1.3. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu wykonana przez autoréw projektu

1.4. Inwentaryzacja fotograficzna opracowana j.w.

1.5. Notatka stuzbowa zawierajgca wytyczne do projektu spisana z Uzytkownikiem

1.6. Koncepcje opracowane przez APP ,,ARCH-STUDIO”

1.7. Notatka stuzbowa — Rewizja DIR 2111.1. 2021.EP.17

1.8. Biezgce uzgodnienia z uzytkownikiem

1.9. Mapa do celdéw projektowych

1.10. Uzgodnienie z przedstawicielami Uzytkownika

1.11. Wizja w terenie.

1.12. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

1.13. Decyzja pozwolenia na budowe nr4151/2021 wydana dnia 02.12.2021 przez Prezydenta Wroclawia.

II . RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
e Kategoria obiektu -VIII
Tematem opracowania jest projekt techniczny przebudowy przegrody zewnetrznej budynku Domu
Studenckiego UWr ,, DWUDZIESTOLATKA” we Wroclawiu przy ul. Piastowskiej 1, tj powigkszenie
otworu wejsciowego do bylej apteki, wymiana drzwi zewngtrznych wejsciowych wraz z naswietlem, do
dwéch pomieszezen zlokalizowanych w poziomie parteru tj do hallu i bylej apteki oraz poszerzenie galerii
na odcinku od spocznika planowanej pochylni do wejscia do hallu w lewym skrzydle budynku,

II1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO-
3.1. DANE CHARAKTERYSTYCZNE CALEGO OBIEKTU

- powierzchnia zabudowy — 1493,30 m2
- powierzchnia uzytkowa obiektu netto — 8738,00 m2
- kubatura -39 500,00 m3
- liczba kondygnacji nadziemnych -9
- liczba kondygnacji podziemnych -1

3.2. UKELAD FUNKCJI BUDYNKU , KONSTRUKCJA IINSTALACJE:-
3.2.1.Funkcja
Budynek, w ktorym projektuje si¢ przebudowg jest Domem Studenckim,, Dwudziestolatka™ nalezacym do
Uniwersytetu Wroctawskiego. Stanowi baz¢ mieszkalng dla studentéw Uniwersytetu Wroclawskiego.-
Jest to budynek wolnostojacy, dziewigciokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, oparty na rzucie
prostokata. Posiada dwie klatki schodowe, w obszarze ktérych zlokalizowane sg windy osobowe. Na
poziomie parteru polaczony jest krétkim fgcznikiem z budynkiem bylej ,,Stotowki”.
Wejscie glowne i wjazd do obiektu prowadza od strony ul. Piastowskiej.
Sciana zewnetrzna poziomu parteru jest cofnigta w stosunku do $ciany frontowej wyzszych kondygnacji.
Pozwolilo to na utworzenie galerii komunikacyjnej o zroznicowanych poziomach, z ktérej prowadza
wejscia do obiektu i pomieszczen ustugowych..

e Kondygnacja piwniczna -
W poziomie kondygnacji piwnicznej zlokalizowane sa pomieszczenia magazynowe,gospodarcze, techniczne.

e Parter — w poziomie parteru zlokalizowane s3:

— halle, portiernia, pomieszczenia ustugowe oraz / w elewacji tylnej/ 1acznik/ do budynku
dawnej Stoléwki /
—  PietroI-VII - to pokoje studentéow i pomieszczenia towarzyszgce



3.2.2. Dane konstrukcyjne obiektu
- konstrukcja glowna - szkieletowa , Zelbetowa
- §ciany — bloczki Suporeks
- §ciany dzialowe — cegla dziurawka
- stropy nad piwnicami , parterem i ostatnig kondygnacjg - stropy Akerman'a
- pozostale stropy migdzykondygnacyjne - zelbetowe
- klatki schodowe - zelbetowe

- schody zewnetrzne - betonowe
- balustrada galerii — murowana gr. 25 cm z ociepleniem

UWAGA

Sciana zewnetrzna, frontowa poziomu parteru gr 24 cm, jest cofnigta w stosunku do $ciany frontowej
wyiszych kondygnacji. Nie jest §ciang konstrukeyjng . Wykonana jest z bloczkéw Suporeks gr 24 cm
z ocieple niem gr 15 cm

3.2.2. Stolarka okienna i drzwiowa budynku Akademika
— Istniejgca stolarka w poziomie parteru, w elewacji frontowej — aluminiowa

3.3.3. Wyposazenie w instalacje
Budynek wyposazony jest we wszystkie wymagane instalacje, ktorych przylacza z sieci miejskich
dochodza do obiektu od strony ulicy Piastowskiej
—  wod — kan,
coicw
— kanalizacja deszczowa
— instalacja elektryczna
— instalacja slabopradowa
— instalacja odgromowa

IV. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Opis stanu technicznego przebudowywanej przegrody zewngtrznej i obiektu zawarty jest w Opinii
Technicznej Obiektu opracowanej przez mgr inz. Marka Kansego.

Stan techniczny $cian i elementéw konstrukeyjnych obiektu, balustrady i ptyty pochylni jest dobry.
Sciana zewnetrzna, ktéra podlega przebudowie w celu powigkszeniea otworu drzwiowego, nie jest sciang
konstrukcyjng . Jest to éciana murowana z bloczkéw Suporeks. Ocieplena.

Zgodnie z w/w Opinig stwierdza sig, Ze stan techniczny jest dobry.

Realizacja projektowane]j inwestycji jest mozliwa i nie bedzie miala negatywnego wplywu na statyke
budynku.

V. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Nie dotyczy

VI. WARUNKI OCHRONY ZDROWIA I SRODOWISKA
Projektowana inwestycja i istniejgcy obiekt nie stwarzajg zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw.

VII. CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

7.1. Cel inwestycji

Gléwng ideg projektowanej inwestycji jest likwidacja barier architektonicznych i umozliwienie osobom
niepeosprawnym dostepu do calosci obiektu. W zwigzku ze zréznicowanym poziomem galerii komu -
nikacyjnej, z ktérej prowadzg wejscia do poszezegélnych pomieszezen zlokalizowanych na parterze , nie
wszystkich dostgpnych dla oséb niepelnosprawnych, planuje si¢ dla 0s6b niepetnosprawnych budowe
pochylni z poziomu terenu ,

Inwestycja ta zwigzana jest z koniecznoscia rozbiorki fragmentu murowanej balustrady galerii, w celu jej
poszerzenia do szerokosci min 130 cm. oraz z przebudowsa przegrody zewnetrznej tj. powigkszenie otworu
drzwiowego do pomieszczenia po dawnej Aptece wraz z montazem nowych drzwi z naswietlem réwniez
do hallu - wg zestawienia stolarki.



7.2. Uklad funkeji projektowanej
Istniejgca funkcja budynku nie ulega zmianie .

VIII. ROBOTY BUDOWLANE KONIECZNE DO WYKONANIA
8.1. Rozbidrki
o rozbiorka fragmentu murowanej balustrady galerii gr 24 cm z ociepleniem gr 5 cm, na odcinku od
schodéw zewnetrznych przy skrzydle lewym, a wejéciem do drugiego hallu ,w celu poszerzenia
galerii do szerokosci min 130 cm
o zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcej rury spustowej deszczowej oraz obudowanego
odgromu przy rozbieranej balustradzie
rozbiérka posadzki , oraz wymiana posadzki lewego skrzydta i schodow .
demontaz istniejacych drzwi do bylej apteki wraz z oscieznicy i zaluzjg
podkucie i demontaz istniejacego nadproza i montaz nowego na wyzszym poziomie wg rysunku.
powigkszenie otworu wejsciowego do dawnej apteki przez podkucie $ciany gr 24 cm z ocieple -
niem dla nowych drzwi z naswietlem. -
e demontaz drzwi wejéciowych z naswietlem (2 pary ) do hallu w lewym skrzydle, budynku.
Drzwi przeznaczone sa do wymiany.
UWAGA :
Nalezy zwroécié szczegdlng uwage na utrzymanie gérnej linii naswietla i drzwi zewnetrznych na
poziomie istniejacej stolarki w oknie pomieszczenia jw.

8.2. Prace projektowane

e montaz nowego nadproza nad powigkszonym otworem drzwiowym, zgodnie z wytycznymi
konstrukcji w otworze drzwiowym dawnej Apteki

e poszerzenie otworu j.w.

o montaz stolarki drzwiowej z naswietlem do dawnej apteki i do hallu w lewym skrzydle budynku iz
wykonczeniem otworéw po demontazu i montazu

e montaz nowych zaluzji zewnetrznych o wymiarach dopasowanych do otworu nad drzwiami z
naswietlem do dawnej Apteki...

o podlgczenie nowych drzwi wejsciowych do hallu do istn. instalacji SAP i wyposazenie w wideo -
domofon

e polaczenie spocznika planowanej pochylni dla niepelnosprawnych z poziomem galerii
wymiana nawierzchni galerii lewego skrzydla oraz schodéw.

e montaz nowej balustrady na czesci galerii do czola plyty zgodnie z projektem

8.3. Montaz nowej balustrady na czesci galerii

Zaprojektowano balustradg o konstrukji stalowe;j ze stali nierdzewnej AISI 304, Przed spawaniem
element6w balustrady zasadnicza sprawa jest whasciwe oczyszczenie taczonego materiatu. Aby zapewnic
odpowiednig odpornos¢ na korozje elementéw balustrady nalezy wszelkie zanieczyszczenia powierzchni
oraz nieregularnoéci usungé. . Nastepnie nalezy wykonaé obrobke koficowa poprzez zastosowanie
wykoficzenia mechanicznego (szlifowanie, polerowanie). Do wykonanej konstrukcji nalezy mocowac plyty
HPL ( mocowanie zgodne z wytycznymi producenta plyt)

Sa to plyty laminowane obustronnie , w kolorze zblizonym do koloru istniejacej balustrady ( RAL 3022)

8.4. Konstrukeja
8.4.1. Montaz nadproza stalowego
Zaprojektowano nadproze o konstrukeji stalowej o przekroju 2x C140 ze stali konstrukcyjnej S235. Po

jednej stronie $ciany nalezy delikatnie wyku¢ bruzde pod pierwsza belkg C140 W miejscu oparcia belki na
docelowej podporze powickszy¢ bruzde, ponizej oparcia, na min 10 cm i wykona¢ poduszke betonows z
betonu klasy C12/15. Przed osadzeniem belki nalezy owinag siatka Rabitza. Nalezy osadzi¢ w bruzdzie
pierwszg belke C140 i wykona¢ bardzo dokladne uzupelnienie z zaprawy Minimalne oparcie belki na
Scianie wynosi 20 cm. Po osiagnigciu pelnej wytrzymatosci betonu nalezy czynnos¢ powtorzy¢ po drugiej
stronie $ciany w celu osadzenia drugiej belki C140. Dodatkowo nalezy dokladnie wypetni¢ zaprawg
przestrzen pomigdzy belkami C140. Po osiagnigciu 75% wytrzymalosci zaprawy belki nalezy skrecic
$rubami 3x M16. Po osiggnieciu pelnej wytrzymatosci zaprawy nalezy przystapi¢ do delikatnego wykucia
czesei ciany ponizej projektowanego nadproza. Zaleca sig nacigé na pelng grubosé Sciany obrys otworu i



przystapi¢ do demontazu sciany. Demontaz zacza¢ od gornej warstwy jednoczesnie obserwujac czy nie
powstaja jakies rysy na stropach lub $cianie pod podporami nadproza. Koficowym elementem wykonania
otworu jest wykonanie pomiaréw kontrolnych belek wraz z ich tynkowaniem.
IX. ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1. Tynki i okladziny Scienne

e Po wykonaniu powigkszenia otworu drzwi wejsciowych w dawnej aptece, nalezy uzupelnic i

odpowiednio wykonczy¢ brzegi $cian i nadproza

e Tynki i ewentualne okladziny wykona¢ jak istniejgce

9.2. Malowanie
e uzupelnione fragmenty $cian, po ewentualnych uszkodzeniach, malowac w kolorach jak istniejgce
Proponuje si¢ malowanie calej powierzchni $ciany uzupelnianej .

9.3. Posadzki
e ewentualne uszkodzenia posadzki, spowodowane wymiang stolarki i wymiang balustrady galerii
nalezy uzupei¢ materialami na wzor istniejgcych. Proponuje si¢ wymiang plytek na calej
powierzchni posadzki galerii i stopni w lewym skrzydle budynku. Nawierzchnia z plyt
gresowych mrozoodpornych i antyposlizgowych min R 11. Plyty o wymiarach 30 x 60 cm.

9.4.Stolarka
e drzwiowa - drzwi wejsciowe z naswietlem - z galerii do dawnej Apteki i hallu - aluminiowe
wg zestawienia stolarki w kolorze jak stolarka istniejaca./ brazowy / Wyposazone w uchwyty ze stali
nierdzewnej oraz atestowane zamki patentowe.
W drzwiach nalezy zamontowaé samozamykacze z mechanizmem zwalniajjcym.
Nad drzwiami do bylej Apteki zaluzja na wzor istniejacych / w kolorze braz/ o wymiarach
dopasowanych do otworow.
UWAGA:
o ZGODNIE Z ZALECENIEM ZAMAWIAJACEGO DRZWI PROWADZACE DO HALLU
/ WEJSCIE DRUGIE DO BUDYNKU /, MUSZA BYC WYPOSAZONE W WIDEODOMFON
I OTWIERANE ZDALNIE Z PORTIERNI ORAZ PODEACZONE DO ISTNIEJACEJ
INSTALACJI SAP. DRZWI TE PELNIA ROLE DRZWI EWAKUACYJNYCH
e NALEZY STOSOWAC MATERIALY SPRAWDZONYCH FIRM.

X. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :

Celem planowanej inwestycji jest zniesienie barier architektonicznych i udostgpnienie osobom
niepetnosprawnym dostepu do pomieszczefi zlokalizowanych w poziomie parteru DS DWUDZIESTOLAT-
KA”

e Projektuje si¢

- wykonanie pochylni w lewym skrzydle budynku zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych —
wg projektu wykonawczego.

- powigkszenie otworu drzwiowego w bylej aptece z wymiang stolarki drzwiowej w aptece i hallu.

XI. OCHRONA SRODOWISKA
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow /Dz. U. 2019. poz.1839 -W sprawie okre$lenia rodzajow
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko - przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana
do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
e Nie jest zZrédlem wytwarzania odpadéw niebezpiecznych zaréwno stalych jak i cieklych.
e Projektowane przedsiewzigcie nie powoduje wprowadzenia zanieczyszczei gazowych
oraz pylowych do powietrza. Obiekt zaréwno w chwili obecnej jak i po wykonaniu prac budowla-
nych, nie bedzie zrodlem emisji hatasu do $rodowiska.
e Nie bedzie wyposazona w zadne urzadzenia, oraz instalacje mogace stanowi¢ zrodlo promieniowa-
wania elektromagnetycznego.
Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego oddzialywania na zdrowie ludzi oraz obiekty
sasiednie.
XII. BEZPIECZENSTWO 1 HIGIENA
Projektowana inwestycja nie ma wplywu na bezpieczenstwo i higieng.



XIII. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Na podstawie rozporzadzenia MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie uzgodnien projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony ppoz — nie jest wymagane uzyskanie opinii rzeczoznawcy p.poz.

XIV CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy

XV. WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE

15.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA-

Zakres opracowania branzy instalacji elektrycznej obejmuje:
e Instalacja wideodomofonu polaczona z portiernia — przy drzwiach wejsciowych do hallu D1*
e Podlgczenie do istniejacej instalacji SAP

15.1.1. Instalacja wideodomofonu przy drzwiach D1*
UWAGA:

e  Wideodomofon nalezy zamontowaé na wysokosci odpowiedniej dla oséb niepelnosprawnych .

Na portierni w dogodnym miejscu zainstalowaé centralke wideodomofonu. Centralke zasili¢ kablem
YDYzo 3x2,5mm? z gléwnej rozdzielnicy RG z pomieszczenia technicznego, obwod zabezpieczy¢
wylgcznikiem nadpradowym typu B10. Od centralki do wideodomofonu prowadzi¢ kabel 1x LIYY
8x1mm? oraz 1x U/UTP 4x2x0,5. Kable uktada¢ w istniejgcych korytach kablowych. Od
wideodomofonu prowadzi¢ kabel LIYY 2x1mm? do elektrozaczepu.

15.1.2. Podlgczenie drzwi D1 do istniejacej instalacji SAP.

Drzwi powinny byé automatycznie otwierane w razie zagrozenia pozarowego. W tym celu nalezy
od istniejacej centrali SAP prowadzi¢ kabel HDGs 3x1,5mm? do drzwi D1 w celu podigczenia
sifownika sterujacego pracg drzwi. Kabel prowadzi¢ po podtozu niepalnym , np. po $cianie
murowanej, mocowa¢ za pomocg niepalnych uchwytéw co 40cm. Podigczenie drzwi do centrali i jej
zaprogramowanie powinna wykonaé¢ osoba aktualnie serwisujgca system SAP na obiekcie oraz
posiadajgca aktualne uprawnienia CNBOP. Nalezy uzy¢ sitownika wyposazonego w modut
integrujacy sterowanie z centrali p.poz z systemem kontroli dostgpu / otwieraniem elektro zaczepu.
Zasilanie elektro zaczepu nalezy prowadzi¢ z najblizszego modutu wykonawczego systemu p.poz
wyposazonego w zasilacz buforowy. W przypadku uzycia standardowego napedu otwierania drzwi
poprzez centralg SAP, nalezy sterowanie elektro zaczepem realizowa¢ za pomoca modutu
wykonawczego wejéc i wyjsé systemu SAP. Do wyjs¢ modutu nalezy podigczy¢ elektro zaczep a do
wejs¢ sygnal otwierajacy drzwi z instalacji domofonu.

UWAGA:

e Wszystkic wyroby zabudowane w ramach inwestycji, majace wplyw na bezpieczefistwo pozarowe
musza posiadaé wymagane prawem aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty
zgodnodci

e Wszelkie roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami i normami budowlanymi i BHP oraz
pod nadzorem osoby uprawnionej.

o  Wszelkie materialy stosowane przy wykonywaniu omawianej inwestycji musza posiada¢ aprobaty i
atesty oraz mie¢ dopuszczenie do stosowania na rynku polskim.

e Zgodnie z art.36 a ust. 5 prawa budowlanego projektanci dopuszczaja nieistotne odstapienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowg po uprzednim
uzgodnieniu z projektantem / np. zmiana materialow wykonczeniowych , uzgodnionych z
projektantem i Inwestorem,

e Nalezy stosowaé materialy sprawdzonych firm.

UWAGA:
Wymienione w dokumentacji normy sluz do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pozn. zm.)



Zgodnie z Art. 101 ust. 4 i 5 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym, pod warunkiem ze wykonawca udowodni w ofercie, w szczeg6lnosci za pomocg
przedmiotowych $rodkéw dowodowych, o ktérych mowa w art. 104, 105, Ze proponowane rozwigzania w
réwnowaznym stopniu spefniaja wymagania okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania
réwnowazne opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ réwnowazne produkty,
a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dofaczy¢
do oferty przedmiotowe srodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u PZP, udowadniajgce, ze
proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spelniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu
zamOwienia w szczegdlnosci:

Krajows Deklaracj¢ Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowa Oceng Techniczna, , Atest higieniczny, Aprobatg
techniczna, Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, karte techniczng doboru urzadzenia ., Dokumentacij¢
Techniczno - Ruchowg , deklaracje zgodnosci,. certyfikat zgodnosci
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