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ISTNIEJACE- DO WYMIANY DN50
L=6,0

ZASILANIE PIONU HYDRANTOWEGO - A M—
ZPROJ. INSTALACJI HYDRANTOWE Y /

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY KL. BA DN50
: inaj 50

ZAWOR PIERWSZENSTWA DN50
np. DH300

ZAWOR odcinajacy DN80
- instalacja wody p.poz.

istn. przylacze 90 PE

1. WYKONAC ROZDZIAL INSTALACJI SOCJALNEJ | POZAROWEJ

2. PION HYDRANTQWY. LOKALIZOWAC POZA KLATKA SCHODOWA
KORYTAR

Z) - ZMIANA ISTNIEJACEJ LOKALIZACJI
"NOWYM" BUDYNKU

3. DLA ZASILANIA INSTALACJI HYDRANTOWEJ NIEZBEDNE
JEST ZASTOSOWANIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO ( z certyfikatem CNBOP)

4. ZESTAW HYDROFOROWY MUSI BYC ZASILANY Z OBWODU SPRZED
WYLACZNIKA PRADU DLA BUDYNKU; WSKAZANE "DRUGIE" ZASILANIE-
AGREGAT PRADOTWORCZY

5. POMIESZCZENIE Z ZESTAWEM HYDROFOROWYM MUSI BYC WYDZIELONE
POD WZGLEDEM POZAROWYM ( STREFA POZAROWA)

HP1, HP2, HP3, HP10 _ . ,
HP DN25 z wezem pétsztywnym dt. 30m, nadtynkowy-proj.
HP4, HP5-:-HP9 . . :
HP DN25 z wezem pétsztywnym dt. 20m, nadtynkowy-proj.

MODERNIZACJA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ|,
PRZEBUDOWA LAZIENEK ORAZ BUDOWA INSTALACJI
HYDRANTOWEJ WEWNETRZNEJ

TEMAT W BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO data:
IM.FR.CHOPINA W SOCHACZEWIE 30.01.2023

I — SOCHACZEW UL. 15 SIERPNIA 4
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INWESTOR STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE , skala
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SOCHACZEW ul. PItSUDSKIEGO 65 1:100
D il L=18,5m DN8O- ISTN.- w piwnicy do wymiany NAZWA AKSONOMETRIA
pnsp | LHP2

RYSUNKU - INSTALACJA HYDRANTOWA
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L ZESTAW > istn. przytacze DN80O PROJEKTANT | mgr inz. Magdalena Najmrocka
[=15,7m — @ HYOROFOROWY upr.nr12/96
J —7 istn. wodociag 110 PCV
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