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Budowa wiaty magazynowej do przechowywania sprzetu i maszyn

komunalnych wraz z niezbedng infrastrukturg
zabudowie publicznych obiektéw kubaturowych.

techniczng w

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nazwa jednostki ewidencyjnej: gm. Narewka
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 19 Narewka
17-220 Narewka

ul. Biatowieska

Kategoria obiektu budowlanego: VI

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
INWESTYCYJNYCH

Numery dziatek ewidencyjnych: cz. dz. 59

IMIE | NAZWISKO/
INAZWA INWESTORA
ADRES

Gmina Narewka
ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka

Data opracowania: 15.09.2023 r.



(ZALACZNIK NR 1 DO STRONY TYTULOWEJ: AUTORZY OPRACOWANIA)

TYTUL ORAZ IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC I NR ZAKRES PODPIS
PROJEKTANTA UPRAWNIEN OPRACOWANIA

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Mgr inz. arch. Daniel Harasiuk architektonicznej do projektowania bez architektura
ograniczen nr 18/PDOKK/2016

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
PDL/0001/POOK/06

Mgr inz. Grzegorz Korszak konstrukcja

Inz. Kamil Karolczuk wspotpraca

Data opracowania: 15.09.2023 r.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 307/2015/PDOKK/2016 Biatystok dnia 25.06.2016r.

DECYZJA nr 18/PDOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016r. poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. DANIEL PAWEL HARASIUK
urodzony w dniu 29.06.1985 r. w Bialymstoku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego.

sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

15-269 Biatystok, wul. Waszyngtona 3. tel./fax: 85 744-70-48.
e-mail: podlaska @izbaarchitektow.pl, www.podlaska.iarp.pl
NIP: 542-27-49-823 Regon: 017466395-00099 Konto: PKO BP I O/Bialystok Nr 49 1020 1332 0000 1002 0026 3541



1. Przewodniczacy Maciej Pokorski

2. Wiceprzewodniczacy Jan Hahn

3.Wiceprzewodniczgcy Jan Kabac

4. Sekretarz Urszula Gotubowska — Witek

5. Cztonek Zbigniew Glinski

6. Cztonek Andrzej Ko¢

7. Cztonek Barbara Miron - Kaczyriska
8. Cztonek Grzegorz Borowski

Otrzymuija:

-—

Whioskodawca: Daniel Pawef Harasiuk,

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajgcych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Daniel Pawet Harasiuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 18/PDOKK/2016,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0453.

Cztonek czynny od: 10-08-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0453-FY48-B9F9-9DBC-1985

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DP8-AHZ-88U *

Pan Grzegorz Korszak o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0186/06

adres zamieszkania Hacki 9, 17-100 Bielsk Podlaski

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-12 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Zgodnie z art.34 ust.3d pkt3 - Ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze sporzgdzony projekt
techniczny pn Budowa wiaty magazynowej
komunalnych wraz w zabudowie publicznych obiektéw kubaturowych na dzialce
ewidencyjnej nr 59 potozonej w Narewce, obr. 19 NAREWKA. jest zgodny z obowigzujgcymi

OSWIADCZENIE

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

do przechowywania sprzetu i maszyn

TYTUL ORAZ IMIE | NAZWISKO NR ZAKRES PODPIS
PROJEKTANTA UPRAWNIEN OPRACOWANIA
Mgr inz. arch. Daniel Harasiuk 18/PDOKK/2016 architektura
Mgr inz. Grzegorz Korszak PDL/0001/POOK/06 konstrukcja

Data opracowania: 15.09.2023 r.




OPIS TECHNICZNY
DO CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany jest wolnostojgcg wiata magazynowg w zabudowie
publiczne obiekty kubaturowe i zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jest
sklasyfikowany do VIII kategorii obiektow budowlanych.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Obiekt budowlany objety opracowaniem, jako wiata magazynowa do przechowywania sprzetu i
maszyn komunalnych.

3. UKELAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek wiaty magazynowej zaprojektowano w zwartej bryle, na planie prostokata.

Obiekt budowlany objety opracowaniem zostanie posadowiony na stopach
fundamentowych. Fundamenty zostang posadowione w gruncie minimum do gtebokosci
przemarzania (tj. 1,20 m) i zaizolowane w sposéb ciggty/szczelny pod kgtem hydroizolacyjnym
(folia PE, papa, masa polimerowo-bitumiczna i polimerowo-cementowa). Sciany ostonowe
deskowane 2,5cm x 8cm lub z blachy azurowej zapewniajgcej maksymalnie 50% krycia.
Projektowany budynek zostanie przykryty dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia potfaci 10
stopni, pokrytym blachg trapezowg t35 w kolorze grafitowym, matowym. Obrdbka blacharska
zostanie wykonana w kolorze zblizonym do pokrycia dachowego.

Projektowany budynek magazynowy jest typowym przykiladem wspoétczesnej zabudowy
magazynowej. Tradycyjne dla tego terenu rozwigzania architektoniczne spowodujg, ze budynek
objety opracowaniem bezkolizyjnie wkomponuje sie w najblizsze otoczenie.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

a) kubatura: 615 m?

b) powierzchnia uzytkowa:

- parter: 277,53 m?

¢) wysokosc¢: 5,97 m

d) dlugosé: 47,81 m

e) szerokosc¢ (elewacji frontowej): 6,14 m

f) liczba kondygnacii: 1 (nadziemne)

5. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH LUB/I UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.
6. WARUNKI| OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Kategoria zagrozenia ludzi projektowanego budynku — ZL IV.
Zgodnie z §213 ust. 1 pkt. a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotyczg budynkéw do trzech
kondygnacji nadziemnych wigcznie: mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji
indywidualnej. Wszelkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi i
ognioochronnymi.

7. UWAGI KONCOWE
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. W czasie prowadzenia roboét
ziemnych (wykopdéw) sprawdzi¢ rodzaj i strukture gruntu. W wypadku stabej jakosci gruntu w




poziomie posadowienia, nalezy powiadomi¢ projektanta. W przypadku niepewnosci co do
wykonania danego elementu projektowanego obiektu, bezzwtocznie powiadomi¢ projektanta.

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w tym przepisami BHP; pod
nadzorem osoby uprawnionej oraz przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na terenie UE.

Projekt nalezy rozpatrywa¢ catosciowo. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek
rozbieznosci, nalezy zwréci¢ sie do projektanta o ich rozstrzygniecie.

TYTUL ORAZ IMIE | NAZWISKO NR ZAKRES PODPIS
PROJEKTANTA UPRAWNIEN OPRACOWANIA
Mgr inz. arch. Daniel Harasiuk 18/PDOKK/2016 architektura
Inz. Kamil Karolczuk wspotpraca

Data opracowania: 15.09.2023 r.
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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: ENTAN\ZI1S
PRACOWNIA ARCHITEKTUR
BIURO: UL. KOPERNIKA 5/LOK. 104
17-100 BIELSK PODLASKI
TEL: 691 787 053
EMAIL: biuro@entazis.pl STRONA: www.entazis.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-CMI-FHT-4HM *

Pan Grzegorz Korszak o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/0186/06
adres zamieszkania Hacki 9 |, 17-100 Bielsk Podlaski
jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
& 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem wali ztozonym w formie pisemnej.

Za zgodnos$¢ z oryginatem
dnia 15.09.2023r

PROJEKTANT
mgr inz. Grzegorz Korszak

uprawnienia budowlane do projektowania b/o
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. PDL/0001/POOK/06
tel. 608 32 95 85




OSWIADCZENIE

Hacki 15.09.2023r

Na podstawie § 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e oswiadczam, ze sporzgadzono projekt techniczny budowy wiaty

magazynowej do przechowywania sprzetu i maszyn komunalnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

w zabudowie publicznych obiektéw kubaturowych w miejscowosci Narewka, na czesci dziatki nr geod 59,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania

terenu oraz projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia

budowlanego.

Zespot autorski

Imie i nazwisko

Specjalnos¢ i numer uprawnien
budowlanych

Zakres
opracowania

Data
opracowania

Podpis

Projektant

mgr inz.
Grzegorz Korszak

Upr. do projektowania bez ograniczen w spec.
konstrukcyjno-budowlanej PDL/0001/POOK/06

Konstrukcja

15.09.2023r




Opis techniczny do projektu technicznego

Specjalnosci konstrukcyjnej
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej dotyczacy budowy wiaty
magazynowej do przechowywania sprzetu i maszyn komunalnych w miejscowosci Narewka, na czesci dziafki
nr geod 59.

2. Koncepcja konstrukcji obiektow budowlanych

Budynek jest konstrukcji drewnianej i posiada proste schematy statyczne i elementy konstrukcyjne: stopy
zelbetowe, ramy kratowe drewniane, kratownice drewniane, ptatwie, zastrzaty, miecze, stezenia potaciowe z
tasmy stalowe;j.

3. Warunki gruntowo - wodne

UWAGA:

W okresach roztopow i intensywnych oraz dtugotrwatych opaddéw zwierciadto wéd gruntowych moze
wystepowaé wyzej o ok. 0,5-1,0 m (wody te mogg w wiekszym stopniu wypetnia¢ grunty niespoiste
piaszczyste), natomiast w okresach suchych w skali roku hydrologicznego zwierciadto wéd moze ulec
obnizeniu. W okresach mokrych mogg pojawi¢ sie takze wody utrzymujace sie na gruntach spoistych oraz w
obrebie gruntéw niespoistych zaglinionych (grunty o obnizonej przepuszczalnosci) - tzw. wody
opadowe/okresowe. Zaleca sie prowadzenie jakichkolwiek prac ziemnych w okresach suchych.

W Zadnym przypadku nie nalezy wykonywaé robot ziemnych w gruntach niespoistych piaszczystych
nawodnionych, tj. zalegajgcych ponizej zwierciadta wody gruntowej, poniewaz doprowadzi to do powstania
zjawiska "kurzawki’:

- Zwraca sie szczegodlng uwage na wystepowanie w badanym podtozu:

warstwy nasypdw niebudowlanych, ktére z uwagi na swoje pochodzenie, sktad gruntowy i
niekontrolowany sposéb powstania, mogg powodowaé nierébwnomierne osiadania projektowanej inwestyciji i
nie powinny by¢ przyjmowane jako podtoze do bezposredniego posadowienia fundamentéw — powinny zostaé
usuniete z podtoza
- Ze wzgledu na mozliwe utrzymywanie sie w okresach mokrych wéd opadowych na stabo
przepuszczalnych gruntach spoistych i w obrebie gruntéw niespoistych zaglinionych (grunty o obnizonej
przepuszczalnosci), zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych. W zwigzku z powyzszym
zaleca sie wybranie gruntdow spoistych oraz posadowienie projektowanego obiektu w obrebie
przepuszczalnych piaskéw drobnych, co umozliwi odptyw wéd opadowych i uchroni obiekt od stagnowania
wody po jego obrysie.
- Nalezy pamietac, iz w przypadku prowadzenia prac ziemnych w gruncie niespoistym — piaszczystym
nalezy je tak prowadzi¢, aby nie rozluzni¢ gruntéw zalegajgcych w dnie wykopu fundamentowego. Jesli
jednak naruszy sie jego stan, nalezy go zagescic¢ do 1s=0,98.
- Zaznacza sie, iz utwory gliniaste zalegajgce w badanym podtozu sg to grunty wysadzinowe (ponadto
piaski zaglinione z uwagi na zawartos¢ frakcji pytlowej i itowej zalicza sie do gruntéw watpliwych pod
wzgledem wysadzinowosci). Sg one wrazliwe na dziatanie warunkéw atmosferycznych w wypadku ich
odkrycia w wykopie, dlatego w przypadku prowadzenia prac w ich obrebie nalezy zachowaé szczegding
ostroznosé¢, aby nie dopusci¢ do nawodnienia lub zamarzniecia tych gruntdow, poniewaz doprowadzi to do
pogorszenia wlasnosci fizyko — mechanicznych podioza.
- Gtebokos¢ przemarzania podtoza gruntowego wynosi 1,2 m p.p.t. — wg normy PN-81/B-03020. Norma
ta zostata wycofana w 2010 roku i zastgpiona Eurokodem 7 (PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2), jednak do tej
pory nie zostata opublikowana nowa mapa okreslajgca strefy przemarzania gruntu w Polsce lub sposéb
okreslania gtebokosci przemarzania dla celoéw projektowania obiektéw budowlanych.
- Zaznacza sie, iz w miejscu zlokalizowania inwestycji, moga wystapi¢ lokalnie odmienne warunki od
stwierdzonych w niniejszym opracowaniu, w zwigzku z tym nalezy podczas wykonywania prac ziemnych
kontrolowac rodzaj i stan zalegajgcego w podtozu gruntu.
- Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012, poz. 463) wskazuje sie kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji jako pierwszag
Udokumentowane warunki gruntowo-wodne uznaje sie jako proste - w przypadku posadowienia w obrebie
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gruntdéw nosnych, powyzej zwierciadta wody gruntowej oraz po uwzglednieniu zalecen i uwag zawartych w
niniejszym opracowaniu.

3.1. Zatozenia obliczeniowe
- Obcigzenie Sniegiem: IV strefa
- Obcigzenie wiatrem: | strefa
- Obcigzenie ciezarem warstw wykonczeniowych: wg projektu architektonicznego.
- Klasa konstrukcji: S4
- Klasa ekspozycji dla fundamentow; Scian fundamentowych: XC2

3.2. Przyjete rozwigzania materiafowe
Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne:

- Stal zbrojeniowa klasy: A-IIIN; A-l
- Beton klasy: C25/30 W6 (ponizej gruntu)
- Drewno klasy C24

4, Normy i normatywy

- PN-EN 1990 Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukciji.

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy,
ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-2 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdélne. Oddziatywania na
konstrukcje w warunkach pozaru.

- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne Obcigzenie $niegiem.

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdélne. Oddziatywania wiatru.

- PN-EN 1991-1-5 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogélne Oddziatywania
termiczne.

- PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkoéw.

- PN-EN 1992-1-2 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2: Reguty ogodlne. Projektowanie
Z uwagi na warunki pozarowe.

- PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguly dla
budynkoéw.

- PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1: Postanowienia ogodlne.
Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw.

- PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogoine.

- PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza

5. Szczegotowy opis konstrukcji
5.1.Fundamenty
Przyjeto fundamenty w postaci stép fundamentowych z betonu klasy C25/30 W6:
- szczytowe o wym. 150x220cm, wys. 30cm, zbrojone wg zatgczonego rysunku do obliczen stopy.
- posredni 0 wym. 120x120cm, wys. 30cm
- pod ramg srodkowg pod wyzszym stupem 180x280cm wys. 50cm
- pod ramg srodkowg pod nizszym stupem 150x220cm wys. 50cm

Do posadowienia stupkéw $ciany ostonowej przyjeto stupek zelbetowy okragly fi 20cm na gtebokos¢
1,2m, zbrojony 2#12 i strzemiona #6 co 20cm.
Fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu min. B10 grubosci 10cm.

Uwagi:

- Fundamenty budynku posadowi¢ na gruncie rodzimym

- Minimalna otulina zbrojenia 4cm,

- Glebokos$¢ posadowienia fundamentdéw musi spetnia¢é warunki zwigzane z przemarzaniem dla
lokalizacji budynku

- Prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez kierownika przed betonowaniem.



5.2. Rama konstrukcyjna kratowa drewniana
Elementem gtéwnym nosnym wiaty jest rama kratowa skfadajgca sie z:

- stupka 14x14cm
- zastrzatu 14x14cm
- pasa gornego krokiew 6x18cm
- pasa dolnego dwugateziowego 2x 6x12
Elementy fgczone na $ruby M16 i wkrety ciesielskie talerzowe @6mm (dtugosé dostosowaé do gr.
taczonych elementéw. Wezly projektowane sg jako przegubowe. Posadowienie na cokole zelbetowym
przegubowo na kotwach stalowych M30.

5.3. Kratownica na Scianie frontowej
Pas gérny kratownicy montowac na ramie no$nej. Elementy kratownicy:
- pas gorny 14x14cm

- pas dolny dwugateziowy 2x 6x12

- skratowanie 6x14cm

5.4. Miecze
Na Scianie tylnej na pierwszym stupku i ostatnim oraz na srodku wykona¢ miecze do podstawy stupa,

spetniajg role stezajaca.

5.5. Pfatew
Ptatew Srodkowa 14x14cm i stezona mieczami 6x6¢cm do pasa dolnego ramy nosne;.

Ptatwie w skrajnym polach dwugateziowe 2x 8x16cm z rozsunigciem 10cm.

5.6. Krokwie
Krokwie 6x18cm mocowane sg na trzech podporach (pasie gérnym kratownicy, srodkowej ptatwi i ptatwi
na $cianie tylnej). Rozstaw 95cm.

5.7. Stezenia pofaciowe

Zastosowano dwa rodzaje stezenia potaciowego. Stezenie z drewnianych elementéw skratowania
6x10cm miedzy krokwiami w 10 polach nad kazdg rama. Stezenie z tasmy stalowej ocynkowanej ogniowo
40x2mm, tgczona do kazdej krokwi, montowana jako stezenie krzyzowe na kazdym polu miedzy ramami.

5.8. Sciana osfonowa

Przyjeto do obliczen s$ciany ostonowe wiaty z trzech stron (dwie szczytowe i tylna) wykonane z
elementow azurowych z przewiewem 50%. Do mocowania $cian ostonowych nalezy wykona¢ dwa dodatkowe
stupy 8x16cm z rozstawie 2m.

6. Wymagania dotyczgce procesu realizacji.
6.1. Wymagania ogdine
Przed przystgpieniem do robot kierownictwo budowy, oraz inspektor nadzoru powinni doktadnie
zaznajomi¢ sie z catoscig dokumentacji technicznej, zwracajgc uwage na jej powigzanie z opracowaniami
branzowymi.

Ewentualne uwagi przedstawi¢ Projektantowi na min. 2 tygodnie przed rozpoczeciem robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej (w tym réwniez na etapie rysunkéw roboczych) moga
by¢ dokonane tylko po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru, a w przypadku zmian o charakterze
wytrzymatosciowym przede wszystkim po uzyskaniu zgody autora projektu konstrukcji. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na prawidtowe i staranne prowadzenie Dziennika Budowy, ktory powinien spetnia¢ réwniez
role Ksigzki kontroli jakosci robét. W Dzienniku tym nalezy dokonywaé zgtoszeh poszczegodlnych robét do
odbioru, oraz potwierdzeh wykonawstwa tych odbiorow. Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i
technologie wszystkich branz opisane w niniejszej dokumentacji muszg spetnia¢ wymogi wynikajgce z
przepiséw prawa budowlanego, w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
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sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690) oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczgcych:
- bezpieczenstwa konstrukciji;
- bezpieczenstwa pozarowego;
- bezpieczenstwa uzytkowania.
Zabezpieczenia odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych;
- oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;
Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktdre uznaje sie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadajgce:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma;
- aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

6.2. Wymagania szczegélne
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

6.3. Wykonanie rob6t betonowych

Szalowanie- zakladane dopuszczalne odchytki deskowania:

- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci — 5 mm
lecz nie wiecej niz 10mm na catej wysokosci - zalecany odbidr geodezyjny pionowosci deskowania
stupow

- odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia deskowan tych
belek — 2,5 mm.

- odchytki od rozpietosci projektowanych:

- belki lub ptyty bez zebrowej £ 20 mm;

- ptyty w przekrojach zebrowych + 10 mm;

- obnizenie spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 50mm,

- odchytki osi $cian stupéw od projektowanego potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych
kondygnaciji nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.

- zaleca sie geodezyjny odbior podbetonu pod ptytg fundamentowa, poziomu deskowan stropéw, oraz
€0 najmniej lokalizacji stupéw. Z odbioru powinien zosta¢ sporzgdzony protokét.

- uzyskane parametry geometryczne elementéw wykonywanych z betonu powinny by¢ nie mniejsze niz
zatozone w projekcie.

- dopuszczalna odchylka poziomu elementu Zzelbetowego od wartosci projektowanej wynosi dla
elementéw monolitycznych 10mm dla elementéw prefabrykowanych 5mm nie dotyczy wartosci
okreslonych szczegdétowo w projekcie oraz stopni schoddéw gdzie odchytka réznicy pomiedzy
wysokoscig projektowang stopnia a wykonang, (wykonczong) nie moze przekracza¢ 2mm.

Wszystkie widoczne narozniki elementéw zelbetowych i betonowych (podwalin, $cian) w
pomieszczeniach uzytkowych wykonaé ze Scieta fazg 20x20mm w trakcie wylewania betonu.

Betonowanie:

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidiowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegoélnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin itp.

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementoéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkdw rdzy, ze zwrdéceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i Scian. Powierzchnie oktadzin z
betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
Srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczyé wodg. Powierzchnie
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uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych w
konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Ukfadanie mieszanki:

- przy betonowaniu elementéw poziomych dopuszczalna wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej wynosi
750mm, w przypadku wiekszej wysokosci stosowac rynne zsypowa, lub teleskopowy lej zsypowy

- przy betonowaniu elementéw piniowych dopuszczalna wysokos¢ zrzutu wynosi 3000mm.

- w ptycie fundamentowej mieszanke okfadaé warstwami o grubosci do 400mm z zageszczaniem
wibratorem wgtebnym

- w przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1 nalezy
stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania
urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia pozwalajgce na pionowe opadanie
mieszanki betonowej nad miejscem jej ulozenia bez rozwarstwienia. Przy ukfadaniu mieszanki
betonowej z wysokosci wigkszej niz 10 m nalezy stosowac odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone
w posrednie i koncowe urzagdzenie do redukgji

- predkosci spadajgcej mieszanki.

- ukfadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw
ogdlnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowanh i rusztowan, sprawdzac
czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji. Szybko$¢ i wysoko$é wypetnienia
deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymato$cig i sztywnoscig deskowania
przyjmujgcego

- parcie Swiezo utozonej mieszanki. W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna
by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. W czasie deszczu ukfadana i utozona
mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg opadowa; w przypadku gdy na
Swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji
mieszanki, nalezy jg usungé. W miejscach, w ktdérych skomplikowany ksztait deskowania formy lub
gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac

- zageszczanie reczne za pomoca sztychowania. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w
deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktérym powinny byé podane:

- data rozpoczecia i zakohczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,

- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki:

- mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzagdzen mechanicznych.

- mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j.

- reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw
pogrgzalnych.

- przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. grubo$¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 ditugosci butawy wibratora (roboczej jego
czesci). wibrator w

- czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

- przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubos¢ zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych

- podwdjnie -12 cm.

- czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predko$¢ posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone
dosdwiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.
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- zakres i sposéb stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.

- opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

- wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

- wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych i
konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym
kierunku 0,8 m; wibratory

- wgtebne matej mocy nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym
zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

- wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych Ilub Zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podfozy, stropow, plyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na
sgsiednich stanowiskach

- powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtosé okoto 20 cm; grubosé warstwy betonu zageszczonego
wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz: 25 cm w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo, 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

- wibratory pretowe nalezy stosowaé do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

- wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez
beton odpowiedniej wytrzymatosci i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu

- reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby kohce pretow wchodzity na gtebokos¢ 5 -10
cm w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem
drewnianym.

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Badanie betonu:
W trakcie betonowania nalezy pobrac¢ probki do pdzniejszego przebadania. Prébki pobraé w postaci
kostek szesciennych 150x150mm w ilosci min:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu,

Prébki nalezy pobiera¢ w miejscu roztadunku betonu, przechowywaé¢ w warunkach zblizonych do
warunkow konstrukcji, badania wykonywaé zgodnie z PN-88/B-06250.
Na probkach sprawdzi¢ réwniez dodatkowe okreslone w PROJEKCIE parametry betonu

(wodoszczelnosé¢ i mrozoodpornosc).

Pielegnacja betonu
Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno- wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego
jakos¢ w konstrukcji.

- W okresie pielegnacji betonu nalezy:

- chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym -mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow klimatycznych,

- utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

- 7 dni -przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

- 14 dni -przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

- polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia,
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- przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i
€O najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

- w przypadku nastonecznienia powierzchni poziomej betonu o znacznych rozmiarach zaleca sie
pokrycie powierzchni betonu specjalnymi matami ograniczajgcymi parowanie wody, stosowa¢ maty w
kolorze biatym (jasnym)

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

- Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi, powinien by¢
chroniony przed ich ujemnym wplywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania
betonu.

Betonowanie w niskich temperaturach nalezy uzgodni¢ z PROJEKTANTEM

Wymagania dot. powierzchni betonu:

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebienh miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- nie dopuszczalne sg pekniecia

- powierzchniowe rysy skurczowe sg dopuszczalne jezeli zachowana jest grubos¢ otuliny przewidziana
w projekcie

- jezeli powierzchnia pustek i rakéw nie przekracza 0,5% powierzchni elementu i jest nie wieksza niz
10cm2 na 0,2/m2 stan taki mozna uznaé¢ za dopuszczalny i powierzchnie wyréwna¢ zaprawg
cementowg w innym przypadku konieczna jest konstrukcyjna naprawa powierzchni wedtug
wytycznych PROJEKTANTA

- odstoniecie zbrojenia na skutek pustek i rakéw nalezy skonsultowa¢ z PROJEKTANTEM

- powierzchnia ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypukfosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Uzyskane powierzchnie betonu muszg umozliwi¢é wykonanie przewidywanych w projekcie branzy
architektonicznej warstw wykonczeniowych. Powierzchnie nie wykanczane (widoczne) powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w projekcie architektonicznym w szczegdlnosci je$li w proj. arch. nie okre$lono
inaczej powinny by¢ gtadkie w jednolitym kolorze bez przebarwien zagtebien rakéw itp.

Kontrola robét:

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci materiatéw i prowadzonych robét z zaleceniami
projektu oraz norm. Norma powotana nadrzedna w stosunku do pozostatych: PN-S-10040:1999. Inne normy
powotane okreslono ponizej. Dodatkowo kontroli w przed betonowaniem zakresie zastosowanych materiatéw,
i wiasciwej lokalizacji podlegajg wszystkie akcesoria osadzane w betonie. Kontrole przeprowadza¢ w oparciu
o informacje zawarte w PROJEKCIE oraz wymagania zawarte w zeszytach technicznych i instrukcjach
montazu producentow.

6.4. Wykonane robét zbrojarskich

Giecie i ciecie zbrojenia:

Giecie i ciecie zbrojenia nalezy wykonywaé tak, aby prety po utozeniu odpowiadaly ukfadowi
przedstawionemu w PROJEKCIE. Giecie zbrojenia i dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia,
giecia i rozmieszczenia zbrojenia
- ciecie pretow +/-20mm,

- odgiecie +/-10mm w stosunku do lokalizacji odgiecia wynikajgcej z PROJEKTU,

Uktadanie zbrojenia:

- Roboty zbrojarskie wykonywac wg ponizszych wytycznych:

- ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych
schematéw zapewniajgcych kolejnos$¢ robodt, przy ktorej wezesniej utozone elementy bedg umozliwiaty
dalszy montaz zbrojenia.

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwdérczych i montazowych.

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowe;j.

- prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata
wartosciom podanym w projekcie.
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- zbrojenie podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru z ktérego powinien zostaé sporzgdzony
protokot zawierajgcy ocene jakosci robdt zbrojeniowych oraz wyrazenie zgody na rozpoczecie
betonowania.

- montaz zbrojenia ptyt z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

- zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukfadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie.

- taczenie poszczegdlnych pretéw zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiadaé wymaganiom podanym
w projekcie,

- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. stosowanie innych
sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne.

- na wysokosci $cian pionowych stosuje sie koniecznie otulenie za pomocag podktadek plastykowych
pierscieniowych, na dnie formy powinny byé¢ stosowane podktadki dystansowe ,

- szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz,

- w szkieletach wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwojny krzyz,

- montaz zbrojenia z pretdw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykonaé bezposrednio w
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robét zbrojarskich.

- uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

- rozstaw zbrojenia i Srednice powinny by¢ zgodne z PN-91/S-10042.

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gltdwnego nie powinno przekraczaé¢ 3%,

- réznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £3 mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczaé
20% wszystkich skrzyzowan,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ £+25 mm,

- réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0,5 mm,/0
réznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ +20 mm z wyjgtkiem strzemion skrajnych i
sytuowanych w sagsiedztwie znacznych obcigzen skupionych (oparcie elementéw posrednich) gdzie
dopuszczalna odchytka wynosi 5mm

- zmiana otuliny +/-5 mm

- rozstaw pretow w pltytach (w ptaszczyznie zbrojenia) +/-10mm

- rozstaw pretéw w belkach i stupach +/-5mm

Giecie i ciecie zbrojenia:

Giecie i ciecie zbrojenia nalezy wykonywaé tak, aby prety po utozeniu odpowiadaty uktadowi
przedstawionemu w PROJEKCIE. Giecie zbrojenia i dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia,
giecia i rozmieszczenia zbrojenia
- ciecie pretéw +/-20mm,
odgiecie +/-10mm w stosunku do lokalizacji odgiecia wynikajacej z PROJEKTU,

7. Uwagi koncowe

- W razie niejasnosci lub watpliwosci kontaktowac sie z projektantem

- Wszelkie zmiany materiatdow konstrukcyjnych i dobér zabezpieczen antykorozyjnych wymagajg zgody
inwestora i poinformowania projektanta

- W chwili zakohczenia projektu nie znano niektérych drobnych szczegotow wyposazenia, w zwigzku z
tym moze wystgpi¢ na etapie realizacji koniecznos¢ uscislenia czesci potgczen detali z konstrukcjg
podstawows.

. . .. . Specjalnos¢ i numer uprawnien Zakres Data .
Zespot autorski Imig i nazwisko . . Podpis
budowlanych opracowania |opracowania
. mgr inz. Upr. do projektowania bez ograniczen w spec. . o
Projektant Grzegorz Korszak konstrukcyjno-budowlanej PDL/0001/POOK/06 Konstrukeja 15-09-2023

8. Obliczenia statyczne
8.1.Zebranie obcigzen
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Obciazenia state
Przyjeto obcigzenia pokrycia blacha trapezowa 0,25kN/m2 {acznie z obcigzeniem instalacjami
elektrycznymi.

Obcigzenie $niegiem

Obcizenie wiatrem na sciane podtuzna

AV

o
b,

Obliczenia statyczne wykonano w programie Advance Design 2024.

Przyjeto elementy drewniane tgczone przegubowo.

Uktadem nosnym gtéwnym sg ramy drewniane sktadajgce sie ze stupoéw wzmocnionych zastrzatem i
belki dachowej w formie kratownicy. Belka na $cianie frontowej na ramach nosnych tworzy pas gorny
kratownicy miedzy ramami. Na srodku ram jest pierwsza pfatew i na koncu na tylnej $cianie druga ptatew.
Ptatwie wzmocnione sg zastrzatami. Na ptatwiach i pasie gérnym kratownicy lezg krokwie.

Zastosowano system stezen potaciowych w formie katowania z elementow drewnianych miedzy
krokwiami i systemowych tasm stalowych. Stezenia poziome $cian stanowig miecze i zastrzaty.

Ramy drewniane przenoszg obcigzenia na stopy fundamentowe zelbetowe z cokotami.
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Schemat statyczny catej ramy

Ukfad konstrukcji dachu

Ukfad sciany tylnej

r ———— 1

A1414

.

Uktad ramy srodkowej i szczytowej usztywnionej
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Wymiarowanie elementéw drewnianych

Rama powtarzalna
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A\ \
\\\
- \\
X ¥ Sugerowane profile x \
-+ \
=< \
— = \
T = 5 Wskaznik Proponowane 5 » Wskaznik Zaakceptowane \
Element Przekroje Stopien wytezenia | S " & Stopien wytezenia | i - =
1033 RI&14 135% 390% RI1&14 135% 390%
1058 RI&14 %57% 91% RI1&14 57% H1%
1328 RI&14 286% NA RI1&14 286% NA
1329 RI4*14 02% NA R14™14 02% NA

/e

@ wg elementu
O wg przekrops
O wg szablonu
O wgnazwy
wg systemu

Akcephj wszysto
Odrzué wszystko

Rama srodkowa usztywniona
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Krokwie

Vs

¥/l

1 sugerowane profile X
Wskaznik Proponowane Wskaznik Zaakceptowane
Ee T Stopieri ugigcia rozwiazania Stopleri wytyzenia ugiecia rozwiazania
8717 RE6*18 36.2% 644 % R6*18 36.2% 64.4%
884 RE6*18 40.0 % 756 % R6*18 40.0 % 756 %
Metoda optymalizaci
(®) wg elementu
O wg przekroju
(O wg szablonu
Owg nazwy
wg systemu
Akceptuj wszystko
Odrzué wszystko
[ |
=
882 Nl \
C24 -,
RE"1S a |
™~ Il \\
¥ \ §
N \
i =
Nz —
i
24 5 & =5
= L
- m 1
as
i
I~ B \\
N
|
N k
e
£~
ot
1 \b;
: \p
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Metoda optymalizaci
Sciana przednia

- . Wskaznik Proponowane
Element Przekroje Stopien wytezenia ugiecia rgpo . ia
244 RE6*18 342% 141% RE6*18
247 RE6*18 249% 393% RE6*18
250 RE6*18 353% 59.8 % RE6*18
253 RE*18 350% 58.3% RE6*18
256 RE6=18 237 % 359% RE6*18
259 RE6*18 30.0 % 1.5% RE6*18
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B Sugerowane profile X
Wskaznik Wskaznik Zaakceptowane
Element Przekroje Stopien wytezenia ugiccia rozwiazania Stopien wy ugiccia rozwiqzania

830 R14*14 418% 39.9% R14*14 418% 39.9%
865 R12*12 97 % NA R12*12 97 % NiA
869 R14%14 833 % 458 % R14*14 833% 458%
870 R14*14 349% A R14*14 349% NiA
887 R12*12 65% NA R12*12 65% NiA
908 R12*12 84% NIA R12*12 8.4% NiA
910 R14*14 822% S44% R14*14 822% 544%
911 R14*14 320% NA R14*14 320% NiA

e 928 R12'12 7% WA R12"12 77% WA

O wg przekroju 947 R12*12 80% A R12*12 8.0% NiA

(O wg szablonu 951 R14*14 826 % 56.9 % R14*14 826 % 56.9%

e 952 RI414 NT% WA R1&14 7% A
969 R12*12 81% A R12*12 8.1% NiA

wg systemu
988 R12*12 79% NA R12*12 79% NiA
992 R14*14 80.5% 474% R14%14 80.5% 474%
993 R14*14 323% NA R1414 323% NiA
1010 R12*12 83% A R12*12 83% NiA
1028 R12*12 78% A R12*12 78% NiA
1033 R14*14 135% 39.0 % R14%14 135% 39.0%
1034 R14*14 332% A R14*14 332% NiA
1051 R12*12 73% A R12*12 73% NiA
1070 R12*12 73% NA R12*12 73% NiA
1074 R14*14 80.5% 47.3% R14%14 80.5% 473%
1075 R14714 376% A R14%14 376% NiA
1092 R12*12 78% NA R12*12 78% NiA
111 R12*12 83% A R12*12 83% NiA
1115 R14714 826 % 56.7 % R14%14 826 % 56.7 %
1118 R14%14 323% A R14%14 323% NiA
1133 R12*12 80% /A R12*12 8.0% NiA
1152 R12*12 81% A R12*12 8.1% NiA
1158 R14%14 82.1% 54.3 % R14%14 821% 543 %
1157 R14*14 N7 % A R14%14 NT% NiA
1174 R12*12 81% A R12*12 81% NiA
1193 R12*12 76% NA R12*12 76% NiA
1197 R14*14 836 % 459 % R14*14 836 % 459%
1198 R14714 HNT% A R14%14 NT% NiA
1215 R12*12 86% N/A R12*12 86% NiA
1234 R12*12 64% A R12*12 6.4% NiA
1238 R14714 428 % 402 % R14%14 428% 402%
1239 R14*14 35.8% A R14*14 358 % NA
1256 R12*12 95% A R12*12 95% NiA
1273 2R6*12 14 73% 68.5% 2R6*1214 73% 68.5%
1274 2R6%12 14 72% 325% 2R6*1214 72% 325%
1275 2RE*12 14 79% 55% 2RE*1214 79% 55%
1276 2RE*12 14 67% 212% 2RE*1214 6.7 % 212%
1277 2R6%12 14 38% 67.1% 2R6*12 14 38% 67.1%
1278 2RE™M214 37% 66.9 % 2RE"214 37% 66.9%
1279 2RE*12 14 66% 1% 2RE*1214 66% 211%
1280 2R6%12 14 78% 56% 2R6%1214 78% 56 %
1281 2RE™M214 70% 327 % 2RE"214 70% 32.7%
1282 2RE*12 14 73% 678% 2RE*1214 73% 678%
1288 R14714 220% 578% R14714 220% 57.8%
1295 R14%14 185 % 144 % R14%14 185 % 144%
1288 R14%6 24% N/A R14%6 2.4% NiA
1299 R14%6 40% NIA R14%6 40% NiA
1300 R14%6 15% A R14%6 1.5% NiA
1301 R14%6 21% A R14%6 21% NiA
1302 R14%6 14% N/A R14%6 14% NiA
1303 R14%6 16% A R14"6 16% NiA
1304 R14%6 18% NIA R14%6 18% NiA
1305 R14%6 17% NIA R146 17% NiA
1308 R14%6 24% A R14%6 2.4% NiA
1307 R14%6 14% NIA R14%6 14% NiA
1308 R14%6 16% NIA R146 16% NiA
1309 R14%6 24% NIA R14%6 24% NiA
1310 R14%6 16 % NIA R14%6 16% NiA
1311 R14%6 20% NIA R14%6 20% NiA
1312 R14%6 14% NIA R14%6 14% NiA
1313 R14%6 16% NIA R14%6 16% NiA
1314 R14%6 16% NIA R146 16% NiA
1315 R14%6 16 % NIA R14%6 16% NiA
1316 R14%6 42% NIA R14%6 42% NiA
1317 R14%6 26% NIA R14%6 26% NiA
870 m 993 1034 1075 1157 1239 1288
1295 1116 1198 —
) ~ T T
= w ~
g g 5 : 2 2 g
A A A A A A A

Wytrzymato$¢ sciany tylnej
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Sciana tylna

# Sugerowane profile X
Element Przekroje Stopier wytezenia w:mk B Stopier wytezenia “:mk h:m'::" o
831 RI414 399% 508 % RI4*14 399% 508 %
83 2R6*12 14 617% 736 % 2R6'1214 B17% 736%
866 RE18 554% 673% RE™18 554% 673%
867 RI4"14 487% NA R14'14 487% NA
868 RE'18 185% 62% RE"18 185% 662%
869 RI414 3% 763% RI4'14 833% 763 %
873 RES 278% WA RES 278% NA
874 RI414 291% WA RI14714 291% NA
©wg elementy 75 RE*18 139% 851 % RE18 138% 851 %
O wg przekroju 876 RI414 68% 87.0% R14'14 68% B7.0%
(O wg szablonu 891 RE'6 253% WA R6' 253% NA
o 894 RI414 200% 549% RI4'14 800 % 549%
895 RIZ*12 8% WA RIZ'12 38% NA
wg systemu
8% RI414 490% 3% RI14'14 490% 3%
900 RIZ'12 50% NA RIZ'12 50% NA
SRR AT 914 RE'6 05% WA RES 05% WA
| Odmuéwszysko | [ 817 RI414 378% 290% RI4'14 7o % 290% v

978 1019

Wytrzymatosé¢ Sciany tylnej

Wymiarowanie stopy fundamentowej

Gl
(Obmtedia gracs - Max bemmagiydne) EL
owa FZ Podpor mowa - FZ Podpors powserzchniows  FZ Domydine. s

n&i’m

S

- 77
' 3 Zmin = 11.70
FZmin =-13.78 X
&S Zmin

v FZmin =-14.76 + | Fzmip="8.68 -
' FZmin = -14.55 > l 1

FZmin =-15.30 '
FZmin = -37.81 2 AEZnin =
F =-30.95 4 8p2 &
v rzmmﬂ(smv [Zmiri =0.08

FZmin = -14.57 ' FZmin =-13.51
FZmin =-14.48

‘ FZmin=-13.42

FZmin=-37.62

FZmin = -68.06

~
x

Reakcje na podpory
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Stopa srodkowa pod wyzszym stupem

26,25 kN
8,84 kN[
15012L=1,84 m l
- -5
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] Piasek (luzny)
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£
2
e
L )|
| g
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(1) 15012 L=184m
Piasek (zageszczony)
z
1
y X
Widok z przodu ¥
Rodzaj weryfikacji Kombinacja Wartosé Limit Wytezenie
Nosnos¢ pionowa podioza 140: 1.35x[1 G]+1.5x[2 N]+0.9x[7 V] 0,06 MPa 1,25 MPa 451%
Poslizg 143: 1x[1 GJ+1.5x(5 V] 36,11 kN 26,73 kN
Obrét 115: 0.9x(1 GJ+1.5x(5 V] 166 150
Osiadanie 162: 1x[1 G]+1%[2 N]+0.6¢[7 V] 0,00 ¢m 500 em 0,08%
Przebicie 140: 1.35x[1 G+ 1.5x[2 N]+0.9x[7 V] 0,07 MPa 1,07 MPa 6.42%
Zarysowanie w kierunku x (déf) 1771 G) 0,004 mm 0,300 mm I 1.46%
Zarysowanie w kierunku y (d6) 177: 11 G) 0,020 mm 0300 mm
Zbrojenie 2Zbr. rzecz. Zbr. teor.
Dolne wzdtuz X 16,965 cm® 16,582 cm’
Dolne wzdtuz Y 10,179 cm® 9,891 em®
Gérne wzdhuz X 16,965 cm® 16,582 ¢m* 97.74%
Gére wzdhuz Y 11310 cm® 10371 em*
Wyniki obliczerr | Bledy i ostrzezenia Stopien zbrejenia = 40,751 kg/m®

0,75 m a: 0,30 m 0,75 m c
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Stopa srodkowa pod nizszym stupem

16,90 kN
7,24 kN
(2) 18010L=1,68m
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2 Piasek (zageszczony)
ﬂv x
Widok z przodu ¥
Rodzaj weryfikacji Kombinacja Wartosc Limit
Nosnos¢ pionowa podioza 139; 1.35x[1 GJ+1.5x[2 N]+0.9x(5 V] 18603 kN 255372 kN
Poslizg 144: 1x{1 G)+1.5¢[7 V] 2517 kN 39,68 kN 63.44%
Obrot 116: 0.9x[1 GJ+1.5%[7 V] 1,68 150
Osiadanie 169: 1x[1 G+ 1[5 V]+0.5¢[2 N] 001 em 500 cm 0.22%
Przebicie 155:1.35x{1 G+ 1.5x[5 V]+«0.75x[2 N] 0,15 MPa 1,77 MPa 8.44%
Zarysowanie w kierunku x (df) 177: 1«01 G] 0,003 mm 0,300 mm 1.16%
Zarysowanie w kierunku y (d8f) 177:1x[1 G] 0013 mm 0300 mm 4,19%
Zbrojenie Zbr. rzecz. Zbr. teor. Wyteienie
Dolne wzdiuz X 14,130 cm? 13351 em’
Dolne wzdiuz ¥ 8635 cm’ 8203 cm?
Gérne wzdhuz X 14130 em® 13351 cm’
Gorne wzdiuz Y 9420 cm® 8,903 em?
Wyniki obliczen | Bledy i ostrzezenia Stopien zbrojenia = 43,747 kg/m*
0,60 m a: 0,30 m 0,60 m
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Stopy powtarzalne posrednie
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Piasek (zageszczony)
Widok 2z przodu ¥
Rodzaj weryfikacji Kombinacja Wartosé Limit
Nosno&¢ pionowa podioza 132 135%(1 G|+ 1.5x02 N] 94,40 kN 175937 kN
Poslizg 143: 1401 GJ+1.5x(5 V] 138 kN 1382 kN 10.01%
Obrét 115:0.9x{1 GJ+1.5x{5 V] 583 150 25.72%
Osiadanie 158: 1x[1 G+ 1x[2 N] 001cm 500 cm 0.28%
Przebicie 132: 1351 G|+ 1.5x02 N] 0,06 MPa 096 MPa 6.6%
Zarysowanie w kierunku x (déf) 177: 101 G] 0013 mm 0300 mm 439%
Zarysowanie w kierunku y (déf) 177: 11 G] 0015 mm 0300 mm . 5.08%
Zarysowanie w kierunku y (géra] 177: %1 G] 0,000 mm 0,300 mm 0,03%
Zbrojenie Zbr. rzecz. Zbr. teor. Wytezenie
Dolne wzdhuz X 5655 cm? 3,505 cm? 61.98%
Dolne wzdiuz ¥ 5,655 cm? 3313 em?
Gérne wzdhuz X 5,655 em® 4,065 cm®
Gére wzdiuz Y 5655 cm? 3873 cm?
| Wyniki obliczers | Bledy i ostrzezenia Stopier zbrojenia = 69,083 kg/m”
0,45m a:0,30m 0,45m
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Stopy szczytowe
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Widok z przodu ¥
Rodzaj weryfikacji Kombinacja Wartosé Limit
Nognoé¢ pionowa podioza 140: 1.35%{1 GJ+1.5x[2 N]+0.97 V] 14230 kN 3531,87 kN
Poslizg 143: 1x[1 G]+1.5x(5 V] 1837 kN 2863 kN
Obrét 115: 0.9x[1 G]+1.5x[5 V] 175 150
Osiadanie 162: 1x{1 G+ 1x{2 N]+0.6x(7 V] 000 cm 5,00 cm
Przebicie 140: 1.35x[1 GJ+1.5x2 N]+0.9x[7 V] 0,08 MPa 0,96 MPa 8.57%
Zarysowanie w kierunku x (d6f) 177: 1x[1 G) 0,009 mm 0,300 mm 3.14%
Zarysowanie w kierunku y (d61) 177: 11 G] 0,024 mm 0,300 mm 7.93%
Zarysowanie w kierunku y (géral 172: 11 G 0,000 mm 0300 mm 0.08%
Zbrojenie Zbr. rzecz. Zbr. teor. ‘Wytezenie
Dolne wadiuz X 9,048 cm® 6,426 cm® 71.02%
Dolne wzdiuz Y 6786 cm’ 4,141 em®
Gome wzdhuz X 9,048 cm® 7453 cm® 8237%
Gome wadhuz Y 6,786 cm® 4842 em*
Wyniki obliczeni | Bledy i ostrzezenia Stopien zbrojenia = 49,516 kg/m*
0,60 m L, 2:030m 0,60 m
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Piatwie srodkowe

&1 Sugerowane profile X
Wskaznik Proponowane Wakaznik Zaakceptowane ~
Element Przekroje Stopier wytezenia, g Srgursvimy Stopled wytetenia pvaces comsie-cucry
873 RES 2718% A RES * NA
876 Rie14 5% 0% RIE14 % 0%
891 6 23% WA 58 % WA
914 RES 5% NA RES 5% WA
517 RIETE 9% 0% RIE1E 3 0%
92 Res 293% WA "5 2%3% WA
(3 6% 05% WA "6 05% WA
Metoda optymaizacs
ey 958 RI#1E B8% %5% RI&1E 388 % 5%
573 Feve 06% WA e 06% WA
O wg praskrop 3 R 277% WA REE 27T% WA
O wg szablonu ) Ri#14 383% R0% RI&14 03% 20%
O ey 1014 8% 312% WA A5 312% WA
wg systemu 1037 R6% % WA R5' 4% WA
1040 RI&14 32% 815% RIS1E 732% 519%
1088 R %2% NA 5 2%2% WA
ot 1078 Rev UT% WA A5 2uT% WA
Odzut wazystho 1081 R1&14 T18% 22% RIe14 718% 2% v
fuy | [COK]

1040 1081 122 1163 1204 1245 1287
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Ugiecie ramy gtéwnej

Zespot autorski

Wskaznik Proponowane
e a y ugiecia rozwiazania
863 2R612 14 61.7 % 736 % 2R6*12 14
866 R6*18 554 % 673% R6*18
867 R14*14 487% NA R14%14
868 R6*18 185% 662 % RE*18
869 R14*14 833% 763 % R14*14
874 R14*14 291% NA R14*14
ecis iy | S5 | s B =
© wg elementu 1318 RE*14 259% 336% RE*14
O wg przekroju
(O wg szablonu
O wg nazwy
wg systemu
Akceptyj wszystko
e
{3
H
—
mE—
Wytrzymatos¢ ramy gtéwnej
Specjalnos¢ i numer uprawnien Zakres Data

Imie i nazwisko

budowlanych

opracowania

opracowania

Podpis

Projektant

mgr inz.
Grzegorz Korszak

Upr. do projektowania bez ograniczen w spec.
konstrukcyjno-budowlanej PDL/0001/POOK/06

Konstrukcja
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konstrukcja Grzegorz Korszak
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Numer pomieszczenia | Nazwa | Powierzchnia brutto | Powierzchnia uzytkowa
500 WIATA |277.53 m? 277.53 m?
Suma: |277.53 m? 277.53 m?
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Krokiewi : 6 cm x 18 cm 53Elementy tgczna dtugosc: 40665.97 cm
Kontrtaty : 4 cm x 3 cm 53Elementy tgczna dtugosc: 40525.79 cm
taty : 4 cm x 3 cm 26Elementy taczna diugosé: 126594 cm
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