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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 307/2015/PDOKK/2016 Biatystok dnia 25.06.2016r.

DECYZJA nr 18/PDOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016r. poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. DANIEL PAWEL HARASIUK
urodzony w dniu 29.06.1985 r. w Bialymstoku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego.

sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

15-269 Biatystok, wul. Waszyngtona 3. tel./fax: 85 744-70-48.
e-mail: podlaska @izbaarchitektow.pl, www.podlaska.iarp.pl
NIP: 542-27-49-823 Regon: 017466395-00099 Konto: PKO BP I O/Bialystok Nr 49 1020 1332 0000 1002 0026 3541



1. Przewodniczacy Maciej Pokorski

2. Wiceprzewodniczacy Jan Hahn

3.Wiceprzewodniczgcy Jan Kabac

4. Sekretarz Urszula Gotubowska — Witek

5. Cztonek Zbigniew Glinski

6. Cztonek Andrzej Ko¢

7. Cztonek Barbara Miron - Kaczyriska
8. Cztonek Grzegorz Borowski

Otrzymuija:

-—

Whioskodawca: Daniel Pawef Harasiuk,

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajgcych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Daniel Pawet Harasiuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 18/PDOKK/2016,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0453.

Cztonek czynny od: 10-08-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0453-FY48-B9F9-9DBC-1985

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt3 - Ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, Zze sporzgdzony projekt
zagospodarowania terenu pn.. Budowa wiaty magazynowej do przechowywania sprzetu i
maszyn komunalnych wraz z niezbedng infrastrukturg w zabudowie publicznych obiektow
kubaturowych na dzialce ewidencyjnej nr 59 potozonej w Narewce, obr. 19 NAREWKA. jest
zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

TYTUL ORAZ IMIE, | NAZWISKO NR ZAKRES PODPIS
PROJEKTANTA UPRAWNIEN OPRACOWANIA
Mgr inz. arch. Daniel Harasiuk 18/PDOKK/2016 architektura

Data opracowania: 15.09.2023 r.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr geod.: 59
potozonej w Narewce, obr. 19 Narewka na ktérej jest projektowana wiata magazynowa w
zabudowie publiczne obiekty kubaturowe.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiotowa dziatka nr geod.: 59 jest zabudowana.
Bezposrednie sgsiedztwo dziatki nr geod.: 59 stanowia:

a) od potnocy: dziatka nr geod.: 266/8 (zabudowana)

266/7 (zabudowana)
266/6 (zabudowana)
266/5 (zabudowana)
266/4 (zabudowana)
266/3 (zabudowana)

)

)

266/2 (zabudowana
266/1 (zabudowana

b) od potudnia: dziatka nr geod.:262(niezabudowana)
264(niezabudowana)
267(niezabudowana)
269/1(niezabudowana)
271/5(zabudowana)

¢) od wschodu: dziatka nr geod.: 310(droga),
d) od zachodu: dziatka nr geod.: 260/2 (niezabudowana),
258/3(zabudowana),

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.
b) Sposdéb odprowadzania / oczyszczania sciekéw
Nie dotyczy.
c) Uktad komunikacyjny
Dojazd do przedmiotowej dziatki odbywat sie bedzie z drogi publicznej — do drogi gminnej
(dz. ozn. nr ew.:310).

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dziatka inwestycyjna posiada dostep do drogi publicznej dojazdowej nr geod.: 310, poprzez
istniejgcy zjazd indywidualny.

e) Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy.

f) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Projektowany teren jest uformowany ptasko w zwigzku z tym nie zachodzi potrzeba
niwelacji i zmiany uksztattowania terenu wokoét proj. obiektu budowlanego. Lokalizacja obiektu
budowlanego bedzie kolidowata z istniejgcym drzewostanem dlatego przewidziana jest wycinka.



Na dziatce projektuje sie zielen niskg stanowigcg powierzchnie biologicznie czynna.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia catkowita dziatki nr geod.: 59 = 3314,00 m? = 100,00%

Powierzchnia istniejgcej zabudowy = 350,00 m? = 10,56%

Powierzchnia projektowanej zabudowy = 293,00 m? = 8,84%

Powierzchnia istniejgcego utwardzenia = 0,00 m? = 0,00%

Powierzchnia projektowanego utwardzenia = 111 m? = 3,35%

Projektowana powierzchnia nieutwardzona = 0,00 m? = 0,00%

Pow. biologicznie czynna = 2244 m? = 67,71%

Zieleh przydomowa = 2244 m? = 67,71%

Stosunek wielkosci nowej zabudowy do powierzchni terenu zagosp. =
=293 m?/ 3314,00 m* =8,84%

10. Pow. przeznaczona do wyt. z produkcji rolnej = 0,00 m? = 0,00%

©CoOoNoGOhWN=

5. INFORMACJE | DANE:
a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Na podstawie decyzji znak. B.6733.2.2022 z dnia 24. 11. 2022r.
1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy, funkcji i zagospodarowania terenu:
1.1. Rodzaj zabudowy: publiczne obiekty kubaturowe— projektowany budowa wiaty
magazynowej do przechowywania sprzetu i maszyn komunalnych wraz w zabudowie
publicznych obiektéw kubaturowych. - SPELNIONO,
1.2. W zakresie warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy — NIE DOTYCZY,

b) wielkos¢ pow. nowej zabudowy w stosunku do pow. dziatki -NIE DOTYCZY,

c) szerokos¢ elewaciji frontowej: do 12,00 m — proj. 6,14m - SPELNIONO,

d) maksymalna wysokos¢ do kalenicy do 6 m — proj. 5,97m — SPELNIONO,

e) wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki do 6,00m. — proj.
5,97m — SPELNIONO,

dtugosc¢ do 48,00m. — proj. 47,81m — SPELNIONO,

f) geometria dachéw — NIE DOTYCZY

g) ,WT” — SPELNIONO,

f) zjazdy i wejscie na dziatke — istniejgcy zjazd indywidualny z drogi gminnej — SPELNIONO,
b) Ochrona konserwatorska

Dziatka nr geod.: 59 nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.
c) Wplyw eksploatacji gérniczej

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana w terenie gorniczym.

d) Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja w zakresie opracowania nie jest przedsiewzieciem mogacym
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
srodowisko naturalne. Odpady state o charakterze bytowym, bedg magazynowane w plastikowych
pojemnikach usytuowanych w przeznaczonym do tego miejscu utwardzonym na terenie wiasnej
posesji. Odpady te wywozone beda cyklicznie na podstawie umowy z wyspecjalizowana firmag
komunalna.

Zastosowane technologie wznoszenia obiektéw, materiaty budowlane, oraz materiaty i
urzgdzenia eksploatacyjne przewidziane do zastosowania nie majg ujemnego wptywu na zdrowie
uzytkownikéw. Zasady higieny i ich przestrzeganie lezy w gestii uzytkownikow.

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy Wéjta Gminy Narewka z dnia 24.11.2022 r. znak
B.6733.2.2022 teren dziatki objetej wnioskiem zlokalizowany jest w ramach Obszaru Chronionego
Krajobrazu ,Puszcza Biatowieska”.



6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W TYM DROGI POZAROWE ORAZ
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI

Zgodnie z §213 ust. 1 pkt. a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotyczg budynkéw do trzech
kondygnacji nadziemnych wigcznie: mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji
indywidualnej.

Wszelkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢é s$rodkami grzybobdjczymi i
ognioochronnymi.

7. DANE DODATKOWE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) Odprowadzenie woéd opadowych

Odprowadzanie wod opadowych bedzie sie odbywato na teren nieutwardzony, zgodnie z
kierunkami nachylenia terenu wokot obiektu budowlanego w najnizej potozony punkt wilasnej
dziatki.
b) Zacienianie

Projektowana inwestycja spetnia wymogi §13, 57 i 60 - Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie i nie bedzie zacienia¢ sgsiedniej zabudowy.
c) dodatkowe

Brak dodatkowych wymagan (takich jak zapewnienie projektantow sprawdzajgcych), ze
wzgledu na prosty charakter zamierzenia.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie §12 - Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ustalono obszar
oddziatywania na pas o szerokosci 1,5m wokét projektowanego obiektu budowlanego w zwigzku z
czym obszar ten w catosci mieéci sie na dziatce Inwestora.

9. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. W czasie prowadzenia robot
ziemnych (wykopow) sprawdzi¢ rodzaj i strukture gruntu. W wypadku stabej jakosci gruntu w
poziomie posadowienia, nalezy powiadomi¢ projektanta. W przypadku niepewnosci co do
wykonania danego elementu projektowanego obiektu, bezzwtocznie powiadomi¢ projektanta.

TYTUL ORAZ IMIE, | NAZWISKO NR ZAKRES PODPIS
PROJEKTANTA UPRAWNIEN OPRACOWANIA
Mgr inz. arch. Daniel Harasiuk 18/PDOKK/2016 architektura
Inz. Kamil Karolczuk wspotpraca

Data opracowania: 15.09.2023 r.
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LEGENDA:

OBIEKTY ISTNIEJACE

i -inny budynek, murowany, kryte niepalnie
ib - inna budowla drewniana kryta niepalnie
g - budynek gospodarczy murowany kryty niepalnie
- gminna sie¢ wodociggowa
- gminna sie¢ telekomunikacyjna
- gminna sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN

- powierzchnia biologicznie czynna

- powierzchnia istniejgcego utwardzenia

OBIEKTY PROJEKTOWANE

ABCD - teren opracowania

obiektéw kubaturowych

v - wejscia / wjazdy do budynku projektowanego

NS

- wjazd na posesje

- powierzchnia utwardzona

1 - budowa wiaty magazynowej w zabudowie publicznych
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mgr inz. arch. Daniel Harasiuk
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kom. 691-787-053, e-mail: harasiuk.art@gmail.com

ELEMENT 2 z 4 PROJEKTU BUDOWLANEGO:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

(STRONA TYTULOWA)

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA Budowa wiaty magazynowej do przechowywania sprzetu i maszyn
ZAMIERZENIA komunalnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w
BUDOWLANEGO zabudowie publicznych obiektéw kubaturowych.

Nazwa jednostki ewidencyjnej: gm. Narewka
ADRES | KATEGORIA Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 19 Narewka
OBIEKTU 17-220 Narewka
BUDOWLANEGO ul. Biatowieska
Kategoria obiektu budowlanego: VIII

IDENTYFIKATORY
DZIALEK Numery dziatek ewidencyjnych: cz. dz. 59
INWESTYCYJNYCH

IMIE | NAZWISKO/
INAZWA INWESTORA
ADRES

Gmina Narewka
ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka

Data opracowania: 15.09.2023 r.
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(ZALACZNIK NR 1 DO STRONY TYTULOWEJ: AUTORZY OPRACOWANIA)

TYTUL ORAZ IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC I NR ZAKRES

PROJEKTANTA UPRAWNIEN OPRACOWANIA PODPIS

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Mgr inz. arch. Daniel Harasiuk architektonicznej do projektowania bez architektura
ograniczen nr 18/PDOKK/2016

Inz. Kamil Karolczuk wspotpraca

Data opracowania: 15.09.2023 r.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt3 - Ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze sporzgdzony projekt
architektoniczno-budowlany pn.: Budowa wiaty magazynowej do przechowywania sprzetu i
maszyn komunalnych wraz w zabudowie publicznych obiektéw kubaturowych na dzialce
ewidencyjnej nr 59 polozonej w Narewce, obr. 19 NAREWKA. jest zgodny z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

TYTUL ORAZ IMIE | NAZWISKO NR ZAKRES PODPIS
PROJEKTANTA UPRAWNIEN OPRACOWANIA
Mgr inz. arch. Daniel Harasiuk 18/PDOKK/2016 architektura

Data opracowania: 15.09.2023 r.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany jest wolnostojgcg wiata magazynowg w zabudowie
publiczne obiekty kubaturowe i zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jest
sklasyfikowany do VIII kategorii obiektow budowlanych.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Obiekt budowlany objety opracowaniem, jako wiata magazynowa do przechowywania
sprzetu i maszyn komunalnych.

3. UKEAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Wiate magazynowa zaprojektowano w zwartej bryle, na planie prostokata.

Obiekt budowlany objety opracowaniem zostanie posadowiony na stopach
fundamentowych. Fundamenty zostang posadowione w gruncie minimum do gtebokosci
przemarzania (f. 1,20 m). Sciany ostonowe deskowane 2,5cm x 8cm lub z blachy azurowej
zapewniajgcej maksymalnie 50% krycia. Projektowany obiekt budowlany zostanie przykryty
dachem jednospadowym o kgcie nachylenia potaci 10 stopni, pokrytym blachg trapezowg t35 w
kolorze grafitowym, matowym. Obrébka blacharska zostanie wykonana w kolorze zblizonym do
pokrycia dachowego.

Projektowany obiekt budowlany jest typowym przyktadem wspodtczesnej zabudowy
magazynowej. Tradycyjne dla tego terenu rozwigzania architektoniczne spowodujg, ze obiekt
budowlany objety opracowaniem bezkolizyjnie wkomponuje sie w najblizsze otoczenie.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

a) kubatura: 615 m3

b) powierzchnia uzytkowa:

- parter: 277,53 m?

C) wysokos$¢: 597 m

d) dtugosc¢: 47,81 m

e) szerokosc¢ (elewacji frontowej): 6,14 m

f) liczba kondygnacii: 1 (nadziemne)

g) usytuowanie pod wzgledem zgodnosci ochrony ppoz.: projektowany obiekt budowlany zostat
zaprojektowany w odlegtosciach spetniajgcych wymagania ochrony ppoz., zawartych w §271-273
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, dlatego nie zachodzi potrzeba
projektowania Sciany oddzielenia przeciwpozarowego.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA:

a) Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w/s ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 .

b) Przedmiot opracowania

- Wyrys geodezyjny

- Wizja lokalna terenu opracowania

- Wykonanie probnych wykopow do gtebokosci poziomu posadowienia taw fundamentowych, {j.
1,20m ponizej poziomu gruntu rodzimego,

- Ocena wystepowania wod gruntowych, wykonana na podstawie ogledzin studni kopanych,

- Obserwacja budynkéw na dziatkach sgsiednich w celu okreslenia ich stanu technicznego,
uwarunkowanego ich posadowieniem na podobnym rodzaju gruntu.
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- Ocena mozliwosci posadowienia obiektu na dziatce inwestora (obserwacja, podsumowania).
c) Stopien skomplikowania warunkéw gruntowych
Warunki gruntowe — proste.
d) Kategoria geotechniczna
projektowany obiekt budowlany posiada pierwszg kategorie geotechniczna.
e) Wyniki badan

W wyniku wykonanego wykopu do gtebokosci 1,20m poziomu posadowienia faw
fundamentowych stwierdzono wystepowanie gruntu wilgotnego drobnoziarnistego o pochodzeniu
préchnicznym i zabarwieniu brunatnym do gtebokoéci 60cm. Ponizej - do gtebokosci 1,20m
wystepuje grunt spoisty w postaci itu piaszczystego z nielicznymi ziarnami zwiru o $rednicy do
25mm. Po uptywie doby, nie stwierdzono naptywu wod gruntowych do wykonanego (w obrebie
projektowanego obiektu) wykopu prébnego,

Z dokonanej obserwacji stwierdzono, ze poziom wystepowania wéd w studniach na
dziatkach sgsiednich znajduje sie srednio 1,5m ponizej poziomu gruntu,

Stan techniczny budynkéw na dziatkach sgsiednich jest stabilny. Nie wystepujg
zarysowania scian, spowodowane w skutek niekorzystnych warunkéw posadowienia.

Z dokonanej przez inwestora obserwacji gruntu, wynika iz w trakcie uzytkowania dziatki nie
stwierdzono niekorzystnych warunkéw do posadowienia projektowanego obiektu.
f) Podsumowanie

Na podstawie wynikéw badan stwierdzono, iz podioze stanowi odpowiednie warunki do
wykonywania robo6t budowlanych zwigzanych z projektowanym obiektem budowlanym.
g) Uwagi

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonania wkopow pod fundamenty, innych warunkéw
geotechnicznych niz ustalono na podstawie obserwacji i badan opisanych w niniejszej decyzji,
nalezy niezwtocznie powiadomié projektanta.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH LUB/I UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W
PRZYPADKU BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Z uwagi na zamierzenie inwestycyjne polegajgce na budowie obiektu budowlanego - wiaty
magazynowej, wymog nie jest obligatoryjny. W zwigzku z powyzszym, nie zachodzi indywidualna
potrzeba projektowania elementéw i urzadzen budowlanych, umozliwiajgcych swobodne
korzystanie i uzytkowanie przedmiotowego obiektu budowlanego, takich jak: pochylnie,
schodotazy, optymalnie dobrane gabaryty otworéw drzwiowych, brak progow czy fazienki z
przystosowaniem dla osdb niepetnosprawnych.

8. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | BUDYNKOW
MIESZKANIOWYCH WIELORODZINNYCH PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Z uwagi na inne przeznaczenie projektowanego obiektu budowlanego, warunki zawarte w
tytule nie dotyczg przedmiotowej inwestycji.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie wody dla projektowanego — Nie dotyczy.

Nieczystosci ciekte - Nie dotyczy.

b) Projektowany obiekt budowlany nie bedzie posiadat urzadzen, ktére generujg
zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachy, pytowe i ptynne.

¢) Usuwanie odpadéw statych: socjalno-bytowych odbywac sie bedzie przez sktadowanie
w zamknietych, pojemnikach ekologicznych usytuowanych na dziatce wiasnej i okresowe
wywozenie przez jednostki wyspecjalizowane. llos¢ wytwarzanych odpaddéw statych podczas
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eksploatacji obiektu budowlanego wyniesie 2t / rok.

d) Projektowany obiekt budowlany nie bedzie posiadat urzgdzen, ktére sg zrodiem
oddziatywah akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujagcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen,

e) Inwestycja nie wptynie w zadnym stopniu na, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania lokalizacyjne, przestrzenne, konstrukcyjno-
materiatowe i techniczne ograniczajg do minimum wptyw projektowanego obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W

ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
Nie dotyczy.

12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

a) posadowienie
- stopy fundamentowe: wg rys. technicznego;

b) przegrody: zewnetrzne z termoizolacja / konstrukcyjne / ostonowe
-§ciany ostonowe deskowane lub z blachy zapewniajgce maksymalnie 50% krycia przegrody.
-konstrukcja nosna wg. projektu technicznego.

c) zewnetrzne elementy obiektu
- dach kryty blachg trapezowa t35

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z §213 ust. 1 pkt. a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotyczg budynkéw do trzech
kondygnacji nadziemnych wigcznie: mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreac;ji
indywidualnej.

Wszelkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $Srodkami grzybobdjczymi i
ognioochronnymi.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO
Nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji.

15. UWAGI KONCOWE
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. W czasie prowadzenia robét
ziemnych (wykopow) sprawdzi¢ rodzaj i strukture gruntu. W wypadku stabej jakosci gruntu w
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poziomie posadowienia, nalezy powiadomi¢ projektanta. W przypadku niepewnosci co do
wykonania danego elementu projektowanego obiektu, bezzwtocznie powiadomic projektanta.

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w tym przepisami BHP; pod
nadzorem osoby uprawnionej oraz przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na terenie UE.

Projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek
rozbieznosci, nalezy zwrdci¢ sie do projektanta o ich rozstrzygniecie.

TYTUL ORAZ IMIE, | NAZWISKO NR ZAKRES PODPIS
PROJEKTANTA UPRAWNIEN OPRACOWANIA
Mgr inz. arch. Daniel Harasiuk 18/PDOKK/2016 architektura
Inz. Kamil Karolczuk wspoitpraca

Data opracowania: 15.09.2023 r.
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PROJEKTOWA: ENTANA\ZI1S

PRACOWNIA ARCHITEKTUR|

\ BIURO: UL. KOPERNIKA 5/ LOK. 104
17-100 BIELSK PODLASKI

= == TEL: 691 787 053

) ) EMAIL: biuro@entazis.pl STRONA: www.entazis.pl

NAZWA BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ DO PRZECHOWYWANIA SPRZETU
OBIEKTU I MASZYN KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
BUDOWLANEGO: TECHNICZNA W ZABUDOWIE PUBLICZNYCH
OBIEKTOW KUBATUROWYCH.
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ENTAZIS Pracownia Architektury

mgr inz. arch. Daniel Harasiuk

ul. Kopernika 5/104, 17-100 Bielsk Podlaski

kom. 691-787-053, e-mail: harasiuk.art@gmail.com

ELEMENT 4 z 4 PROJEKTU BUDOWLANEGO:
ZALACZNIKI

(STRONA TYTULOWA)

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA Budowa wiaty magazynowej do przechowywania sprzetu i maszyn
ZAMIERZENIA komunalnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w
BUDOWLANEGO zabudowie publicznych obiektéw kubaturowych.

Nazwa jednostki ewidencyjnej: gm. Narewka
ADRES | KATEGORIA Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 19 Narewka
OBIEKTU 17-220 Narewka
BUDOWLANEGO ul. Biatowieska
Kategoria obiektu budowlanego: VIII

IDENTYFIKATORY
DZIALEK Numery dziatek ewidencyjnych: cz. dz. 59
INWESTYCYJNYCH

IMIE | NAZWISKO/
INAZWA INWESTORA
ADRES

Gmina Narewka
ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka

Data opracowania: 15.09.2023 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany jest wolnostojgcg wiata magazynowg w zabudowie
publiczne obiekty kubaturowe i zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jest
sklasyfikowany do VIII kategorii obiektow budowlanych.
2. PODSTAWA PRAWNA

art. 20 ust.1 pkt 1b, art.21a ust.4 - Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z
2000r. nr 106 poz. 1126 z pdzn. zm.) i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia z dnia
23 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

3. CZESC OPISOWA

3.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
poszczegodlnych obiektow:

a) Budowa wiaty magazynowej,

b) Budowa utwardzen terenu,

3.2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:
Dziatka nr geod.: 59 jest zabudowana.

3.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na projektowanym terenie nie wystepujg elementy moggce stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz i czas ich wystepowania:

- Wykonanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m
stanowigcej zagrozenie. Takie roboty wystgpig przy wykonaniu fundamentéw. Pozostate wykopy
sg ptytsze od 1,50m.

- Roboty, przy wykonaniu ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad  5,0m. Takie
roboty wystgpig przy wykonaniu wiezby dachowej obiektu budowlanego.

- Pozostate roboty nie stanowig zagrozenia dla bezpieczehstwa ludzi realizujgcych zadanie
inwestycyjne.

Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ pracownikédw w zakresie wykonywania w/w robét
zgodnie z przepisami BHP.

Pracownicy powinni mie¢ stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz posiadac
sprawne narzedzia pracy i sprzet ochronny. Uzywane pojazdy i maszyny powinny mie¢ aktualne
przeglady i powinny by¢ sprawne techniczne.

Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem z odpowiednim oznakowaniem.

W oparciu o powyzszg informacje kierownik budowy powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych gdyz zaistniaty
przestanki ustawowe zawarte w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.
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4. UWAGI KONCOWE

Obiekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace ziemne wykonaé¢ wytgcznie po zlokalizowaniu w ich
obszarze urzgdzen podziemnych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w prawie budowlanym —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Sporzadzi¢ protokoty badan i sprawdzen.

Zapewni¢ geodezyjne wytyczne obiektu.

Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

TYTUL ORAZ IMIE | NAZWISKO NR ZAKRES PODPIS
PROJEKTANTA UPRAWNIEN OPRACOWANIA
Mgr inz. arch. Daniel Harasiuk 18/PDOKK/2016 architektura

Data opracowania: 15.09.2023 r.
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