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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - Niwelacja terenu ha
d.1/0121-02
poz.2*0,0001 ha 0,042
RAZEM 0,042
2/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m2
d.1/0126-01 spycharek
humus 49,64*8,14+2,70*0,63*6+2,40*0,13*16+2,77*0,28*4 m?2 422,370
RAZEM 422,370
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w ms3
d.1/0201-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
poz.2*(0,06+0,05+0,20+0,10-0,15-0,15) m3 46,461
(1,20+0,60*2)*(1,20+0,60*2)*1,24*16 m3 114,278
(1,50+0,60*2)*(2,20+0,60*2)*1,24*5 m3 56,916
(1,80+0,60*2)*(2,80+0,60*2)*1,24 m3 14,880
RAZEM 232,535
4|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.111). m3
d.1/0307-02 Reczne pogtebienie wykopu
(1,20+0,10*2)*(1,20+0,10*2)*0,10*16 m3 3,136
(1,50+0,10*2)*(2,20+0,10*2)*0,10"5 m3 2,040
(1,80+0,10*2)*(2,80+0,10*2)*0,10 m3 0,600
RAZEM 5,776
5|KNR 2-01 Wykopanie dotéw pod stupki zelbetowe o powierzchni dna do 0.2 m2 (kat.gr.lll) dot.
d.1/0312-10
12 dot. 12,000
RAZEM 12,000
6|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wykopu - kat. gruntu lI-1V m3
d.1/05083-02
humus poz.2*0,15 m3 63,356
wykop poz.3 ms3 232,535
wykop poz.4 m3 5,776
wykop poz.5*1,24*0,3070,30 m3 1,339
chudy beton |-poz.10 m3 -5,776
stopy fund. |-poz.11 ms3 -15,816
stopy fund. |-poz.12 m3 -2,016
stupy fund.  |-(1,20-0,05-0,20-0,10)*0,30*0,30*(16+5+1) m3 -1,683
stupy fund.  |-(1,60-0,05-0,20-0,10)*0,30*0,30%12 m3 -1,350
utwardzenie |-49,64*8,14*(0,06+0,05+0,20+0,10) m3 -165,669
RAZEM 110,696
7/KNR 2-01 Zageszczenie po zasypaniu wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.1|0236-01 kat. I-111
poz.6 m3 110,696
RAZEM 110,696
8|KNR-W 2-01 |Zatadowanie gruntu z wykopow tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z ms3
d.1/0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach
humus poz.2*0,15 m3 63,356
wykop poz.3 ms3 232,535
wykop poz.4 m3 5,776
wykop poz.5*1,24*0,3070,30 m3 1,339
zasypanie -poz.6 m3 -110,696
RAZEM 192,310
9|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- ms3
d.1/0210-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé = 18
poz.8 m3 192,310
RAZEM 192,310
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
10/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym Chudy beton pod stopy fundamentowe - ms3
d.2{1101-01 Beton zwykty C12/15 (B-15)
(1,20+0,10*2)*(1,20+0,10*2)*0,10*16 m3 3,136
(1,50+0,10*2)*(2,20+0,10*2)*0,10*5 m3 2,040
(1,80+0,10*2)*(2,80+0,10*2)*0,10 m3 0,600
RAZEM 5,776
11|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastoso- m3
d.2/0204-02 waniem pompy do betonu - Beton C25/30 (B-30) W6
1,20%1,20*0,40*16 m3 9,216
1,5072,20*0,40"5 m3 6,600
RAZEM 15,816
12|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zastoso- m3
d.2/0204-03 waniem pompy do betonu - Beton C25/30 (B-30) W6
1,80*2,80*0,40 m3 2,016
RAZEM 2,016




PRZEDMIAR ROBOT
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13|/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo-| m3
d.2/0208-04 du do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton C25/30 (B-
30) We
1,2070,30*0,30*(16+5+1) m3 2,376
RAZEM 2,376
14/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupow prostokatnych m?2
d.2|0101-04
0,40*0,30*4*12 m2 5,760
RAZEM 5,760
15/KNNR 2 Betonowanie fundamentéw stupkéw zelbetowych w gruncie i deskowaniu - Beton m3
d.2|0106-01 C25/30 (B-30) W6
1,60*0,30*0,30*12 m3 1,728
RAZEM 1,728
16/KNR 2-13 Obsadzenie kotew do montazu stupéw drewnianych w fundamencie szt.
d.2{1009-02
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
3 IZOLACJE FUNDAMNETY
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m?2
d.3|0603-01 asfaltowej - pierwsza warstwa
(1,20*4)*0,40*16 m?2 30,720
(1,50*2+2,20*2)*0,40"5 m2 14,800
(1,80*2+2,80*2)*0,40 m2 3,680
1,207470,30%(16+5+1) m2 31,680
1,60*4*0,30*12 m?2 23,040
RAZEM 103,920
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m?2
d.3/0603-02 asfaltowej - druga warstwa
poz.17 m2 103,920
RAZEM 103,920
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m?2
d.3|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(1,20*1,20-0,30*0,30)*16 m?2 21,600
(1,50*2,20-0,30*0,30)*5 m2 16,050
(1,80*2,80-0,30*0,30) m2 4,950
RAZEM 42,600
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m?2
d.3/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
poz.19 m2 42,600
RAZEM 42,600
4 ROBOTY ZBROJARSKIE FUNDAMENTY
21/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.4|0290-01,
stupy RZ (1,60*12)/0,20%(0,25*4+0,06*2)*0,222*0,001 t 0,024
stopa (7,09%0,222)*(16+5+1)*0,001 t 0,035
120x120
stopa (6,08*0,222)*0,001 t 0,001
180x280
stopa (6,08*0,222)*0,001 t 0,001
150x220
stopa (7,09%0,222)*4*0,001 t 0,006
150x220
5% 0,06770,05 t 0,003
RAZEM 0,070
22/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.4|0290-02
stupy RZ (1,60*12)*4*0,888*0,001 t 0,068
stopa (33,9170,888)*(16+5+1)*0,001 t 0,662
120x120
stopa (117,72*0,888)*0,001 t 0,105
180x220
stopa (83,3470,888)*0,001 t 0,074
150x220
stopa (55,5070,888)*4*0,001 t 0,197
150x220
5% 1,106*0,05 t 0,055
RAZEM 1,161
5 KONSTRUKCJA DREWNIANA WIATY
23|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.5/0408-05 tarcicy nasyconej - wym.6x18cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwog-
niowo i przeciwgrzybicznie
7,70*0,06*0,18*53 m3 4,407
RAZEM 4,407
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24|KNR 2-02 Skratowanie w poziomie potaci, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy| m3
d.5/0409-04 nasyconej - wym.6x10cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwogniowo i
kalk. wtasna |przeciwgrzybicznie
1,12¥0,06*0,10*10 m3 0,067
1,3870,06*0,10"6*10 m3 0,497
1,31*0,06*0,10*10 m3 0,079
RAZEM 0,643
25|KNR 2-05 Stezenia dachéw z blachy ptaskiej 4x0,2cm t
d.5/0102-06
7,65*2*10*0,75%0,001 t 0,115
RAZEM 0,115
26|KNR 2-02 Ptatwie dtugo$¢ ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasy- m3
d.5/0406-06 conej - wym.14x14cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwogniowo i prze- | drew.
ciwgrzybicznie
48,5670,1470,14"2 m3 1,904
drew.
RAZEM 1,904
27|KNR 2-02 Pas goérny kratownicy (wigzara) dtugos¢ ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad ms3
d.5/0406-06 180cm2 z tarcicy nasyconej - wym.14x14cm. Drewna klasy C24 impregnowane drew.
analogia przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie
48,56*0,14%0,14 m3 0,952
drew.
RAZEM 0,952
28|KNR 2-02 Krzyzulce kratownicy (skratowanie) przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.5|0408-01 tarcicy nasyconej - wym.12x12cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwog-
analogia niowo i przeciwgrzybicznie
1,655%0,12¥0,12*2*10 m3 0,477
RAZEM 0,477
29|KNR 2-02 Krzyzulce kratownicy (skratowanie) przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.5|0408-01 tarcicy nasyconej - wym.14x6cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwog-
analogia niowo i przeciwgrzybicznie
1,3170,1470,06"2*10 m3 0,220
RAZEM 0,220
30 KNR 2-02 Pas dolny kratownicy (wigzara) przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.5/0408-02 nasyconej - wym.2x6x12cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwogniowo i
analogia przeciwgrzybicznie
47,6470,06%0,12"2 m3 0,686
RAZEM 0,686
31/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.5/0407-05 nasyconej - wym.8x16cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwogniowo i drew
przeciwgrzybicznie
4,17*0,08"0,16*10 m3 0,534
drew
4,70*0,08"0,16*2 m3 0,120
drew
RAZEM 0,654
32|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-| m3
d.5/0407-03 conej - wym.8x16cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwogniowo i prze- drew
ciwgrzybicznie
0,86*0,08*0,16*9 m3 0,099
drew.
RAZEM 0,099
33/KNR 2-02 Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyconej - m3
d.5/0407-06 wym.14x14cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzy- | drew.
bicznie
4,17*0,14*0,14*11 m3 0,899
drew
5,23*0,14*0,14*11 m3 1,128
drew
RAZEM 2,027
34|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wym. ms3
d.5/0408-02 2x6x12cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzybicz-
analogia nie
6,195%0,06*0,12*2*11 m3 0,981
RAZEM 0,981
35|KNR 2-02 Miecze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wym. ms3
d.5|0408-01 12x12cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie
analogia
4,02*0,12*0,12*2 m3 0,116
4,06"0,12*0,12*2 m3 0,117
1,31*0,12*0,12*2*8 m3 0,302
5,57*0,12*0,12*3 m3 0,241
5,45*0,12*0,12*3 m3 0,235
3,94570,12*0,12*8 m3 0,454
3,6970,12*0,12*8 m3 0,425
RAZEM 1,890
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36 KNR 2-02 Miecze przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wym. m3
d.5|0408-01 6x6cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie
analogia
1,2270,06*0,06*20 m3 0,088
RAZEM 0,088
37|KNR 0-21 Deskowanie azurowe $cian wiaty z desek gr.25mm R,M,Sx0,5. Drewna klasy C24| m?2
d.5|4004-01 impregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie
47,81*4,17+6,175%(4,17+5,23)/2*2 m?2 257,413
RAZEM 257,413
6 POKRYCIE DACHU
38|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach z przybiciem kontrtat m?2
d.6/0103-02
48,69%7,6411 m2 372,045
RAZEM 372,045
39/ KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. m2
d.6/0410-04
poz.38 m2 372,045
RAZEM 372,045
40|KNR 2-02 Przybicie desek okapowych i szczytowych m?2
d.6|0410-01
analogia
okap 48,69*2*0,32 m?2 31,162
szczyt 7,6411*2*0,32 m2 4,890
RAZEM 36,052
41 NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po- m2
d.6|202 0537-04 |wlekang trapezowa T35 na tatach
poz.38 m2 372,045
RAZEM 372,045
7 OBROBKI BLACHARSKIE
42|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blacha - blachy okapowe m
d.7/0511-03
okap 48,69*2 m 97,380
RAZEM 97,380
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg - wiatrownice boczne m
d.7|0511-04
szczyt 7,6411*2 m 15,282
RAZEM 15,282
8 RUSZTOWANIA
44|KNR 2-02 Rusztowania ramowe wysokosci do 10 m m?2
d.8(1610-01
640,00 m2 640,000
RAZEM 640,000
45/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy m-g
d.8/16 z.sz.5.15 |(poz.:23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43)
RAZEM 720,750




