Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek 11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 2 (M3), 280.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

. . 6.00m
Pas zieleni 1

Jezdnia 1 (M3), 280.00 m?
#> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

40.00 m



Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek 11

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux
Numer artykutu Oprawa LED

Nazwa artykutu Oprawa uliczna LED

75W

Wyposazenie 1x Type III 75W

DIALUx

P 75.0 W
Plampa 13830 Im
Poprawa 12443 Im
n 89.97 %

Oprawa uliczna LED 75W (z jednej strony u gory)

1)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 11.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 75.0 W

)

Moc / trasa

1875.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 685 cd/klm
> 80°: 263 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.3

MF

0.80




Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek 11

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux
Numer artykutu Oprawa LED

Oprawa uliczna LED
75W

Nazwa artykutu

Wyposazenie 1x Type III 75W

DIALUx

P 75.0 W
Plampa 13830 Im
Poprawa 12443 Im
n 89.97 %

Oprawa uliczna LED 75W (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 11.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 75.0 W

)

Moc / trasa

1875.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 685 cd/klm
> 80°: 263 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.3

MF

0.80




Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A L u x

obwodnica Ropczyc - przypadek 11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 2 (M3) Lm 1.16 cd/m? >1.00 cd/m?

Uo 0.50 >0.40

Ui 0.83 > 0.60

TI 14 % <15%

Re 0.71 >0.30 Vv
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.16 cd/m? >1.00 cd/m?

Uo 0.50 >0.40

Ui 0.83 > 0.60

TI 14 % <15%

Re 0.71 >0.30 Vv

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
obwodnica Ropczyc - Dp 0.008 W/ Ix*m? -
przypadek II
Oprawa uliczna LED 75W (z  De 0.5 kWh/m? rok 300.0 kWh/rok
jednej strony u géry)
Oprawa uliczna LED 75W (z  De 0.5 kWh/m? rok 300.0 kWh/rok

jednej strony na dole)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos¢ pél ocen.



Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek 11
Jezdnia 2 (M3)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 2 (M3) Lm 1.16 cd/m? > 1.00 cd/m?
Uo 0.50 >0.40
Ui 0.83 >0.60
TI 14 % <15%
Ra 0.71 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodno$¢
Obserwator 1 Lm 1.16 cd/m? >1.00 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 14.750 m, 1.500 m Us 053 > 0.40
Ui 0.83 >0.60
TI 14 % <15%
Obserwator 2 Lm 1.34 cd/m? >1.00 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 18.250 m, 1.500 m Us 0.50 > 0.40
Ui 0.85 >0.60
TI 9% <15%




Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek 11

Jezdnia 2 (M3)

DIALUx

N
- o
\\\\\ 14 \/‘ ( 14~ = pE——
e (T o {/ \ ////,,,,,f —
I = o] —— < 11 < o = S = . 7.00m
25 ) ( 25
=07, 7 3\ o=
—[ B3 / ( ) \ —
35 / ) N !
{ e |3 35
T W 6.00m
—
| 700m
=
40.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
15 14 13 12 12 ik 10 10 1 12 12 13 14 15
A7 16 |15 14 3 M |10 410 M 3 14 |15 |16 A7
20 19 18 |16 14 A1 10 10 A1 14 16 18 19 20
, 7.00m
|28 125 21 A7 4 1 M 14 A7 21 425 |28
- 34 428 |22 A7 14 M .M 14 A7 |22 428 34
(37) 30 422 A7 3 1 10 10 M 3 A7 422 430
T W 6.00 m
=
| 700m
=
40.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
19.417 1492 1406 1273 1196 11.62 1093 1020 1020 1093 1162 1196 1273 1406 1492
18.250 1699 1594 1461 1390 1279 1142 1019 1019 1142 1279 1390 1461 1594 16.99
17.083 2019 1946 17.78 1578 1370 1127 1019 1019 1127 1370 1578 17.78 1946  20.19
15.917 2753 2493 2093 1731 1376 1126 995 9.95 1126 1376 1731 2093 2493 2753




Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu X

obwodnica Ropczyc - przypadek 11
Jezdnia 2 (M3)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
14.750 33.66 2833 2244 1714 1371 11.04 988 9.88 11.04 1371 1714 2244 2833  33.66

13.583 36.60 29.64 22.14 16.64 1315 1128 1043 1043 1128 1315 16.64 2214 29.64 36.60

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (91) 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 16.5 Ix 9.88 Ix 36.6 Ix 0.60 0.27
C s 7
{089 0.84 ——(0.69—
0.84 __foe}—ryo
e e T A oy Iy D . 7.00m
1.1 1.3
N T 1.4
20 19 1.7 1.7 1.9

W [ owr

= 7.00m

40.00m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)



Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu X

obwodnica Ropczyc - przypadek 11
Jezdnia 2 (M3)

064 064 (082 063 067 089 075 075 075 073 086 068 085 066

076 075 072 074 078 079 079 081 087 08 08 075 076 078

091 084 092 091 091 08 091 083 088 41 11 10 098 095

43T 13 T2 AT A 0 i A 2 43 43 137 13 13 700m
| 6 .16 15 44 14 14 43 43 14 15 15 16 16 16

217 20 e 18 18 18 18 18 18 18 18 19 20 20

T -

s
—| 7.00m
=
40.00m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
19.417 064 064 062 063 067 069 073 074 075 073 066 064 065 066
18250 076 075 072 074 078 079 079 081 087 08 08 075 076 078
17.083 091 094 092 091 0.91 087 091 093 099 109 106 101 098 095
15917 126 126 117 111 107 1.04 107 1M 120 126 129 131 128 1.8
14750 1.61 156 147 141 1.41 135 135 135 143 151 1.51 162 162 1.6
13.583 211 203 189 183 181 179 180 177 176 177 179 189 196 203
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (g1) g2
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 1.16 cd/m? 0.62 cd/m? 2.11 cd/m? 0.53 0.29

jezdni




Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek 11
Jezdnia 2 (M3)

. 7.00m

T [l

—
— 7.00m
=
40.00m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Izoluksy)
080 080 077) 079 08 087 091 092 094 09T 083 079 082 083
095 094 090 093 098 098 099 10 R R 1.0 093 096 0097
A1 1.2 A1 A1 A1 A1 A1 1.2 1.2 4 a3 a3 a2 a2
.| 7.00m
18 16 15 A4 A3 13 A3 A4 15 16 K 6 6 18
—| 20 19 1.8 18 18 A7 A7 A7 18 e A9 120 120 420
26) 25 24 23 23 22 23 22 22 22 22 24 25 25

T [

— 7.00m

40.00 m

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

19.417 080 080 077 0.79 0.83 0.87 0.91 0.92 0.94 0.91 0.83 0.79 0.82 0.83

18.250 095 094 090 093 0.98 0.98 0.99 1.01 1.09 1.1 1.04 0.93 0.96 0.97

17.083 1.14 118 115 113 1.14 1.08 1.14 1.17 1.24 1.36 133 1.26 1.22 1.19

15917 158 158 146 139 133 1.30 1.34 1.39 1.50 1.58 1.62 1.64 1.60 1.60




Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu X

obwodnica Ropczyc - przypadek 11
Jezdnia 2 (M3)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
14750 201 195 183 176 1.76 1.69 1.68 1.68 1.79 1.89 1.88 2.03 2.03 2.02

13.583 264 254 237 229 2.26 2.24 2.25 2.22 2.20 2.21 2.24 2.36 2.45 2.54

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/r?] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax UO (91) 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.45cd/m?  0.77cd/m?  2.64cd/m?  0.53 0.29
L R L J
T 7 092 e =0
e 0.92) e el |
R ey ) NSNS — oS ;| S0 _—a-—, - | 7.00m
I — 14
1.6 1.6
23 —2.9— 19 11§ —24

W [ |owr

— 7.00m

40.00m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)



Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu X

obwodnica Ropczyc - przypadek 11
Jezdnia 2 (M3)

O7T 07T 088 069 074 075 078 080 0BT 078 07T [087] 088 071
_,| 08 08 084 08 08 087 090 08 09 099 093 08 08 086

I - S Bt T K B S BE I B S & S - S B R R

16 15 15 14 14 A8 12 13 14 14 45 15 15 14 700m

21 21 e 18 18 47 A7 16 16 A7 A7 18 19 19

23 [23 @22 22 21 21 20 20 18 20 20 21 22 22

T -

s
—| 7.00m
=
40.00m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
19.417 071 071 068 069 074 075 078 080 081 078 071 067 069 071
18250 0.86 086 084 08 088 087 090 08 09 099 093 084 08 086
17.083 112 116 111 106 106 102 105 107 112 122 147 113 108 107
15917 1.55 153 146 141 137 128 125 130 137 143 145 149 145 143
14750 2.07 206 193 18 176 169 165 161 164 173 170 183 187  1.88
13.583 234 229 218 216 212 207 204 197 194 195 198 208 217 225
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (g1) g2
Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 1.34 cd/m? 0.67 cd/m? 2.34 cd/m? 0.50 0.29

jezdni




Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek 11
Jezdnia 2 (M3)

C I e J
R e = B - s
Lo = — 42— B A ]
e i _— — — >
e — 4 [ | . 7.00m
6 @ 1.8
2.0 2.0
S 22 :
2.8 ——2—— 24— 24 — 26—

T [l

—
— 7.00m
=
40.00m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nm?] (Izoluksy)
089 089 085 08/ 092 094 098 100 10 098 089 084 087 088
— A A 1.0 A A A R A A2 A2 A2 A0 R A
14 1.4 1.4 A3 A3 A3 13 A3 14 15 A5 .4 1.4 A3 oo
A9 19 18 A8 A7 16 6 16 A7 18 A8 1.9 18 18
26 26 24 23 22 (2.1 (2.1 420 21 22 (241 23 23 24
29 29 27 2.7 2.7 26 25 2.5 24 24 2.5 2.6 27 28

T [

— 7.00m

40.00 m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

19.417 089 089 085 087 0.92 0.94 0.98 1.00 1.01 0.98 0.89 0.84 0.87 0.88

18.250 1.07 1.08 1.04 1.08 1.10 1.09 1.12 1.1 1.20 1.23 1.16 1.05 1.06 1.07

17.083 140 145 139 132 132 1.27 132 1.34 1.40 1.52 1.47 1.41 1.36 1.34

15917 194 192 183 177 171 1.60 1.56 1.62 1.71 1.79 1.82 1.86 1.82 1.79




Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek 11
Jezdnia 2 (M3)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
14.750 259 257 241 228 2.20 2.11 2.07 2.02 2.05 217 212 2.29 2.34 2.36

13.583 293 287 273 270 2.65 2.59 2.55 2.46 242 2.44 2.47 2.61 2.72 2.81

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/ ] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax Uo (91)

g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 1.68cd/m?  0.84cd/m?>  293cd/m?> 050

0.29




Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A L u x

obwodnica Ropczyc - przypadek 11
Jezdnia 1 (M3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.16 cd/m? > 1.00 cd/m?
Uo 0.50 >0.40
Ui 0.83 >0.60
TI 14 % <15%
Ra 0.71 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodno$¢
Obserwator 1 Lm 1.34 cd/m? >1.00 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m Us 0.50 > 0.40
Ui 0.85 >0.60
TI 9 % <15%
Obserwator 2 Lm 1.16 cd/m? >1.00 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m Us 0.53 > 0.40
Ui 0.83 >0.60
TI 14 % <15%




Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek 11
Jezdnia 1 (M3)

. 7.00m
T W 6.00m
4 = /
38 / \ // 2\ 7 \_135
I N £ I \ ) [ 33
27 / 5 N > 4 27
255, 11 1 \ 25 1 7.00m
22 {791 o KK e £
i \ / | el =
—_ ¥ ) 4] _ T
/
40.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
, 7.00m
T W 6.00 m
37 30 22 7 13 Ik 10 10 1 3 7 22 30 37
BN I 28 |22 A7 14 1 1 4 A7 j22 28 34
28 25 21 17 14 A1 [9.9) [9.9) A1 14 A7 21 25 28 o
120 19 |18 16 L 1 0 10 1 4 8 18 19 20
N I |16 5 4 13 1 0 10 M 3 4 15 18 A7
|15 14 3 2 12 1 10 10 M 2 2 3 14 5
40.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
6.417 3660 29.64 2214 1664 1315 1128 1043 1043 1128 1315 1664 2214 2964 36.60
5.250 33.66 2833 2244 1714 1371 1104 988 988 11.04 1371 1714 2244 2833 3366
4,083 27.53 2493 2093 1731 1376 1126 995 995 1126 1376 1731 2093 2493 2753
2917 2019 1946 1778 1578 1370 11.27 1019 1019 1127 1370 1578 17.78 1946 20.19

DIALUx



Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek 11
Jezdnia 1 (M3)

DIALUx

m 1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38571
1.750 1699 1594 1461 1390 1279 1142 1019 1019 1142 1279 1390 1461 1594 1699
0.583 1492 1406 1273 1196 1162 1093 1020 1020 1093 1162 1196 1273 1406 1492
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (01) 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 16.5 Ix 9.88 Ix 36.6 Ix 0.60 0.27

7.00m
T W 6.00m
2.3 _ 21 — 1.9 |
N 1.9 1.8
16 16
T 1.4 — | 700m
- e {1.—— S 1.3— - - —
= e ———{0%2 . ~—
(76— 02— {076 S
N (
\ |

40.00'm
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)



Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek 11

Jezdnia 1 (M3)

DIALUx

7.00m

T W 6.00m
23] 23] 22 22 2 21 20 20 19 20 20 2 22 22
N Y A 241 19 1.8 18 A7 A7 16 416 A7 A7 1.8 T A9
1.6 1.5 15 1.4 1.4 a3 1.2 13 1.4 .4 1.5 1.5 1.5 1.4
: ' | 7.00m
A 12 R i T 1.0 A A R a2 A7 -1 g1 T T
—»| 408 08 084 08 08 08 090 089 09 099 093 08 08 086
071 071 068 069 074 075 078 080 081 078 071 [0.67) 069 071
40.00m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
6.417 234 229 218 216 212 207 204 197 194 195 198 208 217 225
5250 207 206 193 182 176 169 165 161 164 173 170 183 187 188
4083 155 153 146 141 137 128 125 130 137 143 145 149 145 143
2917 112 116 111 106 106 102 105 107 112 122 117 113 108 107
1750 086 086 084 086 08 087 09 089 096 099 093 084 085 086
0.583 071 071 068 069 074 075 078 080 081 078 071 067 069 071
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (01) 92
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 1.34 cd/m? 0.67 cd/m? 2.34 cd/m? 0.50 0.29

jezdni




Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek 11
Jezdnia 1 (M3)

. 7.00m

T [ |ewr

28
N
= — —  7.00m
S S
40.00m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Izoluksy)
. 7.00m

T [

2.9 2.9 +2.7 +2.7 +2.7 +2.6 +2.5 +2.5 +2.4 +2.4 +2.5 _+_2.6 +2.7 +2.8

| 28 28 24 2% 22 oA 42 20 21 22 28 % o 24
g9 19 A8 A8 A7 18 18 a6 a7 A8 A8 19 18 18 o
+1.4 +’I.4 +’I.4 +’I.3 +’I.3 +1.3 +’I.3 +’I.3 +’I.4 +’I.5 +1.5 +1.4 +’I.4 +’I.3

- RE 1.0 R 11 1 KR 1 i A3 L o0 .9 1

,089 089 085 087 002 094 098 100 |10 098 080 (084) 087 088

40.00m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

6.417 293 287 273 270 2.65 2.59 2.55 2.46 2.42 2.44 2.47 2.61 2.72 2.81

5250 259 257 241 228 2.20 2.1 2.07 2.02 2.05 217 212 2.29 2.34 2.36

4.083 194 192 183 177 1.71 1.60 1.56 1.62 1.71 1.79 1.82 1.86 1.82 1.79

2917 140 145 139 132 132 1.27 132 1.34 1.40 1.52 1.47 1.41 1.36 1.34




Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu X

obwodnica Ropczyc - przypadek 11
Jezdnia 1 (M3)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

1.750 1.07 1.08 104 1.08 1.10 1.09 1.12 111 1.20 1.23 1.16 1.05 1.06 1.07

0.583 0.89 089 085 0.87 0.92 0.94 0.98 1.00 1.01 0.98 0.89 0.84 0.87 0.88

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/r?] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax Uo (91) 92

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.68cd/m?  0.84cd/m?>  293cd/m?> 050 0.29

7.00m
T W 6.00 m
20 {19 1.7 1.7 19—
i 14 16
1.3 1.4
13
= ——— — (099 —e—— = 14 — — = 700m
, 0.84 . 09—
— .
——f8}— 0.84 . — {069
TR C

40.00m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)



Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek 11

Jezdnia 1 (M3)

DIALUx

7.00m

W 6.00 m

[Z7 20 19 18 18 E: 138 18 18 E: E: 19 20 20
—| 418 16 5 1.4 4 14 A3 A3 14 A5 A5 16 16 16
1.3 1.3 1.2 1.1 A1 1.0 A1 A1 1.2 1.3 1.3 13 a3 1.3
| i ‘ i i i —| 7.00m
J0.9T 004 092 09T 09T 087 0917 093 ~_ 099 IT AT 10~ 098 ~ 095
_.| 47 075 072 074 078 079 079 081 08 08 08 075 076 078
064 064 062) 063 067 069 073 074 075 073 066 064 065 066
40.00m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
6.417 211 203 189 183 181 179 180 177 176 177 179 189 196  2.03
5250 161 1.56 147 141 1.41 135 135 135 143 151 1.51 162 162 161
4083 126 126 117 1.1 107 104 107 11 120 126 129 131 128  1.28
2917 091 094 092 091 0.91 087 091 093 099 109 106 1.0 098 095
1750 076 075 072 074 078 079 079 081 087 08 083 075 076 078
0.583 064 064 062 063 067 069 073 074 075 073 066 064 065 066
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (g1) g2
Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 1.16 cd/m? 0.62 cd/m? 2.11 cd/m? 0.53 0.29

jezdni
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek 11
Jezdnia 1 (M3)

DIALUx

. 7.00m

T 6.00 m

2.5 B7— ) 2.2 =
— 1.8 2.0
1.6 1.8
—— T 16
= €2 —_— = q|™¥"
hin PR
— = — = —— —
=D _55
| 0.86 o — 14— {086
. = —
40,00 m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nm?] (Izoluksy)
.| 7.00m
T T 6.00m
28] 25 24 23 23 22 23 22 22 22 22 24 25 25
—| 420 19 18 1.8 18 A7 A7 A7 1.8 .9 1.9 120 420 420
16 1.6 A5 14 13 13 1.3 14 15 1.6 16 16 16 16 o
1 T2 A A A A 1 12 12 e A3 .3 12 12
.| 409 094 000 093 098 098 099 10 R I 10 093 096 007
08 08 (077 079 08 08 091 092 094 091 08 079 08 083
40.00 m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
6.417 264 254 237 229 226 224 225 222 220 221 224 236 245 254
5250 201 195 183 176 176 169 168 168 179 189 188 203 203 202
4083 158 158 146 139 133 130 134 139 150 158 162 164 160 160
2917 114 118 115 113 114 108 114 117 124 136 133 126 122 119
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek 11
Jezdnia 1 (M3)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
1.750 095 094 090 093 0.98 0.98 0.99 1.01 1.09 1.1 1.04 0.93 0.96 0.97

0.583 0.80 080 0.77 0.79 0.83 0.87 0.91 0.92 0.94 0.91 0.83 0.79 0.82 0.83

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/ ] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax Uo (91)

g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 1.45cd/m?  0.77cd/m?  2.64cd/m?  0.53

0.29
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu X

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 3 (M4), 240.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas zigleni 2

Jezdnia 2 (M3), 280.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
700
=
Pas Zieleni 1 e

Jezdnia 1 (M3), 280.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
7001
=
Pas zieleni 3 s

Jezdnia 4 (M4), 240.00 m*
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux
Numer artykutu Oprawa LED

Nazwa artykutu Oprawa uliczna LED

75W

Wyposazenie 1x Type III 75W

DIALUx

P 75.0 W
Plampa 13830 Im
Poprawa 12443 Im
n 89.97 %

Oprawa uliczna LED 75W (po obu stronach z przesunieciem)

1)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 10.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 75.0 W

)

Moc / trasa

3750.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 685 cd/klm
> 80°: 263 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.3

MF

0.80
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

DIALUx

obwodnica Ropczyc - przypadek I

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 40.0 W
DIALux
®Lampa 7350 Im
Numer artykutu Oprawa LED
q)Oprawa 6613 Im
Nazwa artykutu Oprawa uliczna LED
40W n 89.97 %
Wyposazenie 1x Type III 40W

Oprawa uliczna LED 40W (po obu stronach z przesunieciem)

Odstep stupa 40.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego 9.500 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m 1

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 40.0 W

)

Moc / trasa

2000.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 685 cd/klm
> 80°: 263 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.4

MF

0.80
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A L u x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 3 (M4) Lm 0.79 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.54 >0.40

Ui 0.82 > 0.60

TI 15 % <15%

Re 0.75 >0.30
Jezdnia 2 (M3) Lm 1.32 cd/m? >1.00 cd/m?

Uo 0.62 >0.40

Ui 0.81 > 0.60

TI 13% <15%

Re 0.86 >0.30
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.32 cd/m? >1.00 cd/m?

Uo 0.62 >0.40

Ui 0.81 > 0.60

TI 13 % <15%

Re 0.86 >0.30
Jezdnia 4 (M4) Lm 0.79 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.54 >0.40

Ui 0.82 >0.60

TI 15 % <15%

Re 0.75 >0.30
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
obwodnica Ropczyc - Dp 0.003 W/ Ix*m? -
przypadek I
Oprawa uliczna LED 75W De 0.6 kWh/m? rok 600.0 kWh/rok
(po obu stronach z
przesunieciem)
Oprawa uliczna LED 40W De 0.3 kWh/m? rok 320.0 kWh/rok

(po obu stronach z
przesunieciem)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos¢ pél ocen.
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A L u x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 3 (M4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 3 (M4) Lm 0.79 cd/m? > (.75 cd/m?
Uo 0.54 >0.40
Ui 0.82 >0.60
TI 15 % <15%
Ra 0.75 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodno$¢
Obserwator 1 Lm 0.79 cd/m? >0.75 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 37.500 m, 1.500 m Us 057 > 0.40
Ui 0.82 >0.60
TI 15 % <15%
Obserwator 2 Lm 0.90 cd/m? >0.75 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 40.500 m, 1.500 m Uy 0.54 > 0.40
Ui 0.82 >0.60
TI 9 % <15%
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 3 (M4)

DIALUx

‘ 85 g
68 - / 7
[

o

o
)
4

. 6.00m

5.00 m

=
—{ | 7.00m

=
6.00 m

=
— 7.00m

=
& & 5.00m

=
— 6.00m

=

40.00m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 3 (M4)

DIALUx

6.U +b.l _,'_144 +6.4 +6.I +5.I +'IU +'IU +9.I +l$.l +5A£ +I44 +b./ ©.U
- 67 82 91 |10 A1 2 12 A1 |10 941 82 6.7
Jrs.z 6.9 83 , 10 2 4 |5 +157 4 A2 40 83 6.9 +6.72 Soom
63 ngl |85 ) 13 |16 19 |19 16 3 1 85 ngl 163
—| 89 73 86 A1 4 18 21 |21 18 4 A1 86 73 6.9
g 480 88 A1 4 18 18 14 A1 88 80 g
500m
=
7.00m
=
6.00 m
=
7.00m
=
& 500 m
=
6.00m
=
40.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
41500 596 669 741 816 874 972 1033 1033 972 874 816 741 669 596
40.500 604 675 817 908 1010 1110 1191 1191 1110 1010 908 817 675  6.04
39.500 6.16 6.88 834 1012 1193 1389 1458 1458 1389 1193 1012 834 683 616
38500 633 7.07 854 1052 1321 1615 1870 1870 1615 1321 1052 854 707 633
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 3 (M4)

DIALUx

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
37500 6.86 730 864 10.71 13.68 1769 2100 2100 1769 1368 1071 864 7.30 6.86
36.500 7.78 804 877 1059 1395 1847 2274 2274 1847 1395 1059 877 8.04 7.78

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (01) 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 10.7 Ix 5.96 Ix 22.7 Ix 0.56 0.26
///_\\
S — —{0.49} ———— 0.49 S
< —10.58) - — 058 e —
\\//f// . S ——077 ——— .| e.00m
= 0.95 0.86 = .
—
S ————— s ———j o — == = =
4 9k
5.00 m
)
— 7.00m
—
6.00 m
=
— 7.00m
=
$ ﬂ 5.00 m
=
— 6.00m
=
40.00 m
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 3 (M4)

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

DIALUx

+U.4D +U.48 +U.48 +U44/ U.44 +U.4O +U.4U +U.‘R} +U.‘R} +U.4D +U.4b +U.‘ib +U44b +U440
4050 054 ,0.60 4088  ,055 055 ,0.56 40.57 ,0.56 4055 4054 054 40.50 40.52
+0.59 +0.62 +0.69 +0470 +0.71 +0.71 +0.70 +0.71 +0.72 +0.66 +0.63 +0.62 +0.59 +0.59
+0.71 +0.76 +0.81 +0482 +0487 +0.87 +0.89 +0.90 +0.88 +0.82 +0.78 +0475 +0470 +047‘I

—_ 10.90 10.91 10.95 [0.97 1.0 11 11 a1 a1 ,0.99 ,0.96 10.96 10.93 10.92
A2 A2 A A A2 A3 A3 A3 A3 A2 42 12 A2

=

=

—

=

—

=

40.00 m

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
41500 045 049 049 047 0.44 0.46 0.48 0.48 0.48 0.45 0.45 0.46 0.46 0.46
40.500 0.50 054 0.60 058 0.55 0.55 0.56 0.57 0.56 0.55 0.54 0.54 0.50 0.52
39.500 0.59 062 069 0.70 0.71 0.71 0.70 0.71 0.72 0.66 0.63 0.62 0.59 0.59

. 6.00m

5.00m

7.00m

6.00 m

7.00m

5.00m

6.00 m
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 3 (M4)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
38,500 0.71 0.76 0.81 0.82 0.87 0.87 0.89 0.90 0.88 0.82 0.78 0.75 0.70 0.71
37500 090 091 095 097 1.05 1.09 1.09 1.10 1.07 0.99 0.96 0.96 0.93 0.92

36,500 1.23 1.18 114 1.15 1.23 1.28 1.34 1.36 1.33 1.26 1.23 1.23 1.22 1.24

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Limin Lmax Uo (1) 92

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.79 cd/m?  0.44 cd/m? 136 cd/m* 057 0.33
jezdni
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 3 (M4)

DIALUx

e T S
e e — 0.61 —
e B —{0.73) =————=— —— S 5|
T et - S - 6.00m
—  ——— i3 —— _0.96— —— | |
— 1.2 1.1 — =
—_— -
— R e ——— =
e’ ~ //
5.00m
=
— 7.00m
a—
6.00m
=
— 7.00m
=
& & 5.00m
—
— 6.00m
=

40.00m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Izoluksy)
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 3 (M4)

U.06 +UAD'I _,'_UAb'I +U.:’.)EJ U.06 +U.b5 +U.39 +U.bU +UADU U.00 ] +U.bl +U.bl +UA:)I _+_UADI
— Jr0.62 +0A68 +0.75 +0.72 Jr0.69 +0.69 Jr0.70 Jr0.71 Jr0.71 Jr0.68 Jr0.67 +0467 +0.63 +0.65
+0.74 +0.78 +0.86 , _*_0488 +0.89 +0.89 +0.88 +0.8§ +0.§9 +0.82 +0.79 +0.78 +0.74 +0.74 6.00m
+0.89 +0.95 +T.0 +’r40 +‘I.1 +1 A +‘|.1 +1 =) Jr1 A +T 0 +0.97 +0.94 +0.88 +0'89
— +1 5 +1 A +1.2 +1 2 +1 3 +1 4 +1 4 +1 4 +1 3 +1 2 +1.2 +1 2 +1 2 +1 2
+1 5 +1 .5 +1 4 +1 4 +1 -5 +1 6 +1 6 +1 5 +145 +1 5 +1 .6
5.00 m
—
—{ | 7.00m
=
6.00 m
=
— 7.00m
=
& & 5.00m
=
— 6.00m
=

40.00m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

41.500 056 061 061 0.59 0.56 0.58 0.59 0.60 0.60 0.56 0.57 0.57 0.57 0.57

40.500 0.62 068 075 0.72 0.69 0.69 0.70 0.71 0.71 0.68 0.67 0.67 0.63 0.65

39.500 0.74 078 086 0.88 0.89 0.89 0.88 0.88 0.89 0.82 0.79 0.78 0.74 0.74

38.500 0.89 095 1.01 1.03 1.09 1.09 1 113 1 1.03 0.97 0.94 0.88 0.89
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 3 (M4)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

37500 1.13 114 119 1.21 1.31 1.36 1.37 1.38 1.34 1.24 1.19 1.20 1.16

36.500 1.54 147 143 144 1.54 1.60 1.68 1.71 1.66 1.58 1.53 1.54 1.53

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

DIALUx

Lm Lmin Lmax g2
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.98 cd/m?*  0.56 cd/m? 1.71 cd/m? 0.33
S e
S Ea —0. o e
5 o 054 - 7 ”7:}-\97517
i — 0.76) 2 {078 .
—— el — — ———— | 6.00m
= 0.97 . —
11 097
1.
1.3 — ——(5——(4—— S ———
500 m
—
- 700m
—
6.00 m
=
- 700m
=%
& 500 m
=
—| 600m
=

40.00m
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 3 (M4)

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

1049 J053 1054 1052 048 1050 S0t 1052 1052 1050 4050 1049 J049 4050
— |0.57 00.61 }0.67 ‘0464 l0.62 ~0.62 I0.63 I0.63 ‘0.63 ‘0.60 ’0.59 |0'59 ~0.56 ‘0.57
Jr0.69 +073 +0.78 +0.80 Jr0.81 +0480 +0.79 +O.79 +0.82 +0.77 +0.73 +0.69 +0.66 +0.66 6.00m
Jr0.85 +0.89 +0.93 +0.94 +1 0 +1 .0 Jr1_0 Jr1 .0 +1 .0 +0.95 JrO.SM +0.89 7'70.83 +0.80
+1.1 +1.1 +1 A +1.1 +1 2 +1 3 +1 3 +1 3 +1 3 +1 2 +1 2 +1‘1 +1 i +1 A
Jr‘1 4 +1 3 +1 3 JF1 3 +1 4 +1 5 Jr1 5 +1 S5 +1 4 +1 4 +1 4 +1 4 +1 4
5.00m
=
— | 7.00m
=
6.00m
=
— | 7.00m
=
& ﬂ 5.00m
=
—/ | 6.00m
=

40.00m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

41500 049 053 054 052 0.48 0.50 0.51 0.52 0.52 0.50 0.50 0.49 0.49 0.50

40.500 0.57 061 0.67 0.64 0.62 0.62 0.63 0.63 0.63 0.60 0.59 0.59 0.56 0.57

39.500 0.69 0.73 0.78 0.80 0.81 0.80 0.79 0.79 0.82 0.77 0.73 0.69 0.66 0.66
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 3 (M4)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
38,500 0.85 0.89 093 094 1.01 1.02 1.04 1.05 1.01 0.95 0.91 0.89 0.83 0.80
37500 1.10 1.07 112 113 1.21 1.26 1.28 1.31 1.29 1.21 1.16 1.12 1.08 1.06

36,500 139 131 127 1.28 1.39 1.47 1.55 1.57 1.52 1.44 1.42 1.43 1.42 1.38

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Limin Lmax Uo (1) 92

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.90 cd/m?  0.48 cd/m? 1.57 cd/m?  0.54 0.31
jezdni
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 3 (M4)

DIALUx

//_\\
o . T—{os7 (17 e
—_ — - —
g e 0.94) — —(oa— —
—_—— e — , | _ eoom
e 14 12 =—+
’ ——{1.5
16 ———({o — (8 ——— =
:
5.00m
—
—| 7.00m
:“\,‘
6.00 m
=
i 7.00m
—>
& & 5.00m
=
—! 6.00m
=
40.00m

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n] (Izoluksy)
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 3 (M4)

+U.b'| +UAbb _,'_UAbé +U.b\‘J U.oU +U.b.5 +U.b4 +U.bb +UAD:> +U.b£ +U.b£ +Ub'| +UAD'I _+_UAbA
— Jr0.72 +0A76 +0.84 +0.80 Jr0.77 +0.77 Jr0.78 Jr0.79 Jr0.79 Jr0.75 Jr0.74 +0474 +0.69 +0-71
+0.86 +0.91 +0.98 , _*_1400 +1 .0 +1 .0 +0.98 +0.9? +1 .0 +0.97 +0;91 +0.86 +0.82 +0.83 6.00m
+1 A +‘f.‘l +T.2 +’r42 +‘I 3 +1 3 +‘I 3 +1 B Jr1 3 +T 2 +1 = § +1.1 +1 0 +1 0
+1 4 +1 3 +1 4 +1 4 +1 5 +1 6 +1 6 +1 .6 +1 .6 +1 5 +1 4 +1 4 +1 3 +1 3
+1 7 +1 6 +146 +1 6 +1 4 +1 8 +1 9 +1 .9 +1 8 +1 8 +148 +1 8 +1 T
5.00 m
—
—{ | 7.00m
=
6.00 m
=
— 7.00m
=
& & 5.00m
=
— 6.00m
=

40.00m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

41.500 0.61 066 068 0.65 0.60 0.63 0.64 0.65 0.65 0.62 0.62 0.61 0.61 0.62

40.500 0.72 0.76 0.84 0.80 0.77 0.77 0.78 0.79 0.79 0.75 0.74 0.74 0.69 0.71

39.500 0.86 091 098 1.00 1.01 1.01 0.98 0.99 1.02 0.97 0.91 0.86 0.82 0.83

38.500 1.06 111 1.16 1.18 1.26 1.27 1.30 1.31 1.27 1.18 1.13 1 1.04 1.00
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 3 (M4)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
37500 138 134 140 141 1.51 1.57 1.60 1.64 1.62 1.51 1.45 1.40 1.35 1.32

36,500 1.74 163 159 1.60 1.73 1.84 1.94 1.97 1.91 1.80 1.78 1.79 1.77 1.72

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/ ] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax Uo (91)

g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 1.12 cd/m?  0.60 cd/m? 1.97 cd/m?>  0.54

0.31
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A L u x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 2 (M3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 2 (M3) Lm 1.32 cd/m? > 1.00 cd/m?
Uo 0.62 >0.40
Ui 0.81 >0.60
TI 13% <15%
Ra 0.86 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodno$¢
Obserwator 1 Lm 1.47 cd/m? >1.00 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 25.750 m, 1.500 m Us 0.62 > 0.40
Ui 0.81 >0.60
TI 10 % <15%
Obserwator 2 Lm 1.32 cd/m? >1.00 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 29.250 m, 1.500 m Us 0.66 > 0.40
Ui 0.89 >0.60
TI 13 % <15%
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 2 (M3)

DIALUx

.1 6.00m
5.00 m
) ] (/ =
\
= ,/ // ) 35 / Ey \\
12 / ( Il \\
| 30 / — 7.00m
/ ( 25 / )
15) \ 22 e / 15
— : i__ 20— /fjﬁl :
6.00 m
—_
i 7.00m
—
& & 5.00 m
=
—! 6.00m
=
40.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 2 (M3)

. . 600m
5.00m
Jﬂj Jr1 2 +1 4 +1 6 +22 +30 36 @J Jr30 +22 +1 6 +1 4 +1 2 Jﬂj
A +1 2 +1 4 Jr1 8 +22 Jr29 +34 Jr34 +29 +22 +1 8 +1 4 +1 2
+1 2 +1 3 +1 5 +1 9 +22 +27 +31 +31 +27 +22 +1 9 +1 5 +1 3 +1 2 Joom
113 14 116 119 |2 |23 123 123 23 2 |19 16 14 .13
— +1 4 +1 5 +1 6 +1 8 +1 8 +1 8 +20 +20 +1 8 _+_1 8 +1 8 +1 6 +1 5 +1 4
Jr1 5 +1 6 +1 6 Jr1 6 +1 7 +1 8 +1 8 Jr1 8 +1 8 +1 7 +1 6 +1 6 +1 6 +1 5
6.00m
—
— 7.00m
—>
& & 5.00m
=
— 6.00m
—

40.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

30.417 11.04 1192 1371 1638 2199 2972 3631 3631 2972 2199 1638 1371 1192 11.04

29.250 11.18 1215 14.44 1777 2194 2853 3424 3424 2853 2194 1777 1444 1215 1118

28.083 11.73 13.01 1545 1855 2235 2682 3097 3097 2682 2235 1855 1545 1301 1173

26917 1279 1376 16.05 1876 20.80 2287 2349 2349 2287 2080 1876 1605 13.76 12.79
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 2 (M3)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

25.750 13.88 1479 16.42 1752 1826 1848 1984 19.84 1848 1826

24583 15.04 1591 16.24 1649 16.88 17.51 1836 1836 17.51 16.88

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

DIALUx

Em g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 18.7 Ix 0.30
.| e.00m
5.00m
—f2.0— ! - 2.1
= —
1.7
1.6 —| 700m
(R e ——— = ur) S|
hseene I () e —— i3
—p " o v///
11 | 0.98}—
§
6.00m
=
— 7.00m
=
& ﬂ 5.00m
=
— 6.00m
=
40.00'm
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 2 (M3)

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

. 6.00m
5.00m
+2.0 +2.0 +2.0 +1.9 +2.0 +2.1 +2.1 2.2 +2.1 +2.0 480 +2.0 +2.0 +2.0
s Jr1,8 +1.8 +1.9 +1.9 +1.9 +1 9 Jr2.0 Jr2.0 +2A0 +1.9 118 +1.8 +1.8 Jr1.8
Jr1 D +1 .6 +1 6 +1 .6 +1 .6 +1 .6 +1 6 Jr1 6 +1 .6 +1 2D 415 +1.5 +1 4 Jr1 4 oom
+1 3 +‘I 3 +1 4 +‘I 4 +‘I 3 +1 3 +‘I 2 +‘I Z +‘I 3 +‘I 3 413 +1 2 +‘I 2 +‘I 2
—_ Jr1.1 +1.2 Jr1.2 +142 +1.1 +1 .0 Jr1.0 Jr1.0 +1.0 Jr1.0 41 Jr1.1 +141 Jr1.1
+‘I.1 +1 A +1.1 +0.99 0.91 +0.92 +0.93 +O.95 +0.94 +0.93 .0.96 Jr1.0 +1.1 Jr1 &
6.00m
=
— | 7.00m
=
& & 5.00m
=
—/ | 6.00m
=

40.00m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

30.417 2.04 201 196 1.88 1.97 2.06 213 2.16 213 2.03 1.99 2.01 2.02 2.04

29.250 1.84 181 187 1.85 1.88 1.93 1.95 1.99 1.98 1.86 1.84 1.81 1.75 1.75

28.083 151 158 161 158 1.62 1.59 1.61 1.62 1.60 1.51 1.50 1.50 143 1.41
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 2 (M3)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
26917 129 134 140 138 1.33 1.26 1.22 1.24 1.30 1.28 1.26 1.22 1.19 1.24
25750 114 119 125 1.16 1.06 1.01 1.03 1.04 1.01 1.04 1.07 1 1.10 1.14

24583 1.08 1.12 1.07 099 0.91 0.92 0.93 0.95 0.94 0.93 0.96 1.02 1.05 1.07

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Limin Lmax Uo (1) 92

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 1.47 cd/m? 091 cd/m?  2.16cd/m?  0.62 0.42
jezdni
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 2 (M3)

DIALUx

.1 6.00m
5.00m
[ Q \
. ~—5— i SRS 26 e e —
2.2 ——— 2.2
25'0 — — | 7.00m
— = i E—
T e ——r— — (15— =
— . S 4 S—
—| e T o ) 1.4 —
(1.4 E s ——{3— . =
6.00 m
=
— | 7.00m
—
& & 5.00m
=
— | 6.00m
—
40.00m

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Izoluksy)

48



Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 2 (M3)

. . 600m
5.00m
Jr2.5 +2.5 +2.5 +244 Jr2.5 +2.6 2uL 2.7 2l +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 Jr2.5
A +2.3 +2.3 +2.3 _*_243 +2.3 +2.4 +2.4 +2.5 +2.5 +2.3 +2.3 +2.3 +2.2 +2.2
Jr1 9 +2.0 +2.0 Jr2.0 Jr2.0 +2.0 +2.0 Jr2.0 Jr2‘0 Jr1 9 Jr1 9 Jr1‘9 +1 8 +1 .8 Joom
1.6 7 138 7 7 16 15 15 18 1% 1% 5 15 15
— +1 4 +1 5 +1 .6 Jr1 D +1 3 +’l 3 +1 3 +1 3 +1 3 +1 3 +1 3 +1 4 +1 4 +1 4
+1 4 +1.4 _,'_143 +1 2 @ _@ +1 2 +1.2 +1.2 +1 2 +1.2 +143 _+_1.3 +1.1’:
6.00m
—
— 7.00m
—>
& & 5.00m
=
— 6.00m
—

40.00m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

30.417 255 251 245 235 2.46 2.57 2.66 271 2.66 2.53 2.49 2.52 2.52 2.55

29.250 230 227 234 232 235 2.41 2.44 2.49 247 2.33 2.30 2.26 2.19 2.19

28.083 188 197 201 197 2.03 1.99 2.02 2.03 1.99 1.89 1.87 1.87 1.79 1.76

26917 161 167 176 172 1.66 1.57 1.53 1.55 1.62 1.60 1.57 1.52 1.49 1.55
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 2 (M3)

DIALUx

m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
25750 143 149 156 145 133 127 129 130 126 130 134 139 137 142
24583 135 140 134 124 114 115 116 118 117 117 120 127 132 134
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (o) 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.84 cd/m? 1.14cd/m? 271 cd/m?  0.62 0.42
. _ 600m
5.00m
4 = 8 . e Crror—
——— e () — VI - :
174 16
=3 1.6
= 14 — =
: 13 _ 7.00m
S E = T3
—
- S J 1.0 1.0
=, G o o -
R —fo9—
< N
6.00 m
=
| 700m
=
& ﬂ 5.00m
=
| 600m
—
40.00 m
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 2 (M3)

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

. 6.00m
5.00m
+1 9 +1 9 +1.9 +1 8 +1 9 2.0 2.0 2.0 2.0 +1.9 +1 8 +1 9 +1 9 +1 9
— Jr1 5 +1 .6 +1 6 +1 6 +1 .6 +‘1 v 4 Jr1 T Jr1 by 4 +1 .6 +1 5 Jr1 5 +1.5 +1 S5 +1 5
Jr1 3 +1 3 +1 4 +1 4 +1 4 +1 4 +1 4 Jr1 4 Jr1 4 +1 3 Jr1 3 +1.3 +1 2 +1 2 oom
+1.1 +1.z +1.d +‘I4Z +‘I.Z +141 +‘I.1 +‘I.‘I +1.1 +‘I.‘I +1.1 +1.1 +‘I.‘I 1
— Jr1 .0 +1 | Jr1 A +141 +0.96 +0.'5!1 Jr0.93 Jr0.95 Jr0.93 +0.96 Jr0.99 Jr1.0 +1 .0 +1 A
+‘I .0 +1 A +1.0 +0.94 Jr0.89 +0.90 +0.89 +O.90 Jr0.88 0.87 +0.91 Jr0.98 +1 .0 +1 .0
6.00m
=
— | 7.00m
=
& & 5.00m
=
—/ | 6.00m
=

40.00m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

30417 193 192 191 184 1.93 1.99 2.03 2.04 1.98 1.88 1.83 1.86 1.86 1.88

29.250 1.53 155 161 158 1.64 1.68 1.68 1.68 1.63 1.51 1.50 1.53 1.51 1.52

28.083 126 134 141 139 1.42 1.37 1.39 1.40 1.38 1.31 1.28 1.27 1.20 1.24
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I

Jezdnia 2 (M3)

DIALUx

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
26917 112 116 126 125 119 113 109 109 112 109 110 112 109 112
25750 104 109 113 106 09 091 093 095 093 09 099 102 103 107
24583 104 1.07 102 094 08 090 08 09 088 087 091 098 101 1.04
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Limin Lmax Uo (1) 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 1.32 cd/m?  0.87 cd/m?  2.04cd/m?  0.66 0.43

jezdni
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 2 (M3)

DIALUx

.1 6.00m
5.00m
( N i . Coa D
e — B P — ) e 2.3+
= 2.0 ?
== 7 ——
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Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n] (Izoluksy)
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 2 (M3)

| ~ 6.00m
5.00m
24 24 24 23 24 75 75 75 (2 N - ST 7 TR I T TV %
- 49 e 20 20 20 21 21 24 20 A8 e 19 19 18
16 A7 8 a7 8 7 a7 7 A7 a6 18 16 LT, - o
+1 4 +1 i) +‘I .6 +1 .6 +‘I i) +‘| 4 +‘I 4 +'| 4 +‘I 4 +‘I 4 +1 4 +‘| 4 +‘| 4 +‘I 4
S R T P SO S I B I g2 42 (A2 J2 A2 A3 A s
T TR S N | R A K | M A A Ay g2 13 13
6.00 m
=
— | 7.00m
—
& & 5.00m
=
— | 6.00m
—

40.00m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

30417 242 240 239 230 2.41 2.49 2.53 2.55 2.48 2.35 2.29 2.32 233 235

29.250 191 194 202 198 2.05 2.10 2.10 2.10 2.04 1.89 1.87 1.91 1.89 1.90

28.083 157 168 176 174 1.77 1.71 1.73 1.75 1.72 1.63 1.60 1.58 1.50 1.55

26917 140 145 157 156 1.48 1.41 1.36 1.37 1.39 1.37 1.38 1.39 1.36 1.40
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 2 (M3)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
25750 130 136 141 133 1.20 1.14 117 1.19 117 1.20 1.24 1.28 1.29 1.33

24583 130 133 127 1.18 1 1.12 AN 113 1.09 1.09 1.14 1.22 1.26 1.30

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/ ] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax Uo (91)

g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 1.65 cd/m? 1.09 cd/m?  255cd/m?  0.66

0.43
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A L u x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 1 (M3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.32 cd/m? > 1.00 cd/m?
Uo 0.62 >0.40
Ui 0.81 >0.60
TI 13% <15%
Ra 0.86 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodno$¢
Obserwator 1 Lm 1.32 cd/m? >1.00 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 12.750 m, 1.500 m Us 0.65 > 0.40
Ui 0.89 >0.60
TI 13% <15%
Obserwator 2 Lm 1.47 cd/m? >1.00 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 16.250 m, 1.500 m Us 0.62 > 0.40
Ui 0.81 >0.60
TI 10 % <15%
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 1 (M3)

DIALUx

| 6.00m
500m
=
—{ | 7.00m
=
6.00m
- WO —(15—— —
— = 17
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—) (33\,1 i e 33
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) C <\ (R
& ﬂ 500m
=
-l 600m
=

40.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 1 (M3)

. . 6.00m
5.00 m
—
—{ | 7.00m
=
6.00 m
|18 ~18 ~17 |16 ‘16 ‘16 |15 |15 |16 ¢16 ‘16 I17 |18 |18
s +20 +1 8 +1 8 +1 8 +1 6 +1 5 +1 4 +1 4 +1 5 +1 6 +1 8 +1 8 +1 8 +20
+23 +23 +21 +19 +‘16 +14 +13 +13 +14 +16 +19 +21 +23 +23 oo
+31 +27 +22 +19 +15 +1 3 +'I2 +‘IZ +‘I3 +‘I5 +1 9 +22 +27 +31
— +34 +29 +22 Jr1 8 +1 4 +1 2 +1 2 +1 4 +1 8 +22 +29 +34
36 +30 +22 +1 6 +1 4 +1 2 _@ +1 2 +1 4 +1 6 +22 +30
& & 5.00 m
=
—| | 6.00m
—

40.00m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

17.417 1836 17.51 1688 1649 1624 1591 1504 1504 1591 1624 1649 1688 1751 1836

16.250 19.84 1848 1826 1752 1642 1479 1388 1388 1479 1642 1752 1826 1848 19.84

15.083 2349 2287 2080 1876 1605 1376 1279 1279 1376 1605 1876 2080 2287 2349

13.917 3097 2682 2235 1855 1545 13.01 11.73 1173 13.01 1545 1855 2235 2682 3097
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 1 (M3)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

12,750 3424 2853 2194 1777 1444 1215 1118 1118 1215 1444 1777 2194 2853 3424

11.583 3631 29.72 2199 1638 13.71 1192 11.04  11.04 1192 1371 1638 2199 2972 3631

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

DIALUx

Em Emin Emax Uo (g1) 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 18.7 Ix 11.0 Ix 36.3 Ix 0.59 0.30
| 6.00m
5.00m
)
— 7.00m
=
6.00m
7
- > @ —
R [0 /,//\\\\\\10\ 7
= = = 13— M — 700m
=— = ——— % =
= 03— 5 :
— 15
= T 16 1.6 o
20— — — e U] = P (-
& 5.00m
=
— 6.00m
=
40.00'm
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 1 (M3)

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

. 6.00m
5.00m
=
— | 7.00m
=
6.00m
Jr0.89 +0.87 0.86 +0.90 +0.96 +1 .0 Jr1 0 Jr1 .0 +1 A +1 0 +0.95 Jr0.89 +0.90 +0.90
— +0.94 +0.91 +0.94 +0.97 +1 .0 +‘1 .0 +1 A +1 A +1 A +1 2 +1 A +0.98 +0.92 +0.94
Jr1.1 Jr1.1 +1.1 7L1.1 Jr1.1 +1.1 Jr1.1 Jr1.1 Jr1.2 +1.3 Jr1.3 Jr1.2 +1.1 Jr1.1 oo
+1 4 +1 4 +‘l 3 +‘I 3 +‘I 2 +1 2 +‘I 2 +1 3 +‘I 4 +‘I 4 +1 4 +1 4 +‘I 4 +‘I 4
—_ +1 7 +1 6 +1 5 +1 5 Jr1 ] +'l 5 +1 5 Jr1 5 +1 6 +1 6 Jr1 6 +1 6 +1 7 jL1 7
@ +2 0 +1<9 +1 9 Jr1 9 +'1 9 Jr1 9 Jr1 9 Jr1 .9 +1 9 Jr1 .8 +149 +2A0 +2A0
& & 5.00m
=
—/ | 6.00m
=

40.00m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

17.417 089 087 086 090 0.96 1.00 1.03 1.04 1.08 1.03 0.95 0.89 0.90 0.90

16.250 094 091 094 097 1.01 1.02 1.05 1.06 1.1 1.16 1.08 0.98 0.92 0.94

15.083 1.06 1.09 108 1.09 1.10 1.07 1.10 1.14 1.19 1.28 1.26 1.20 1.14 111
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 1 (M3)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
13.917 138 136 129 1.26 1.25 1.18 1.23 1.28 1.36 1.42 1.40 1.43 1.38 1.40
12750 168 1.63 151 150 1.53 1.51 1.52 1.53 1.55 1.61 1.58 1.64 1.68 1.68

11.583 206 201 190 1.86 1.89 1.89 1.90 1.91 1.90 1.89 1.82 1.91 1.97 2.01

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Limin Lmax Uo (1) 92

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 1.32 cd/m?  0.86cd/m?  2.06 cd/m?  0.65 0.42
jezdni
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 1 (M3)

DIALUx

| 6.00m
5.00m
=
—| 7.00m
Y
6.00m
/ o P,
= T—1o — S Ch—
, 13 2 i i —u3
_ . b 1.6 ——————1 _|700m
= o = = 18
—— T8 19
— = = 2.1 2.1
25— R4 —— — — — ed—
& ﬂ 5.00m
—
| 600m
—>
40.00 m

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Izoluksy)
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 1 (M3)

. 6.00m
5.00 m
—
—{ | 7.00m
=
6.00 m
1.1 1.1 1.1 1.1 2 +‘I.3 13 A3 13 g3 12 14 1: 1.1
s +1.2 @ +1‘2 +1.2 +1.3 +'1.3 +1.3 +1.3 +1 4 +1 4 +1 4 +1‘2 +1.2 +1‘2
|1.3 ,*1.4 ~1.3 _’144 }1.4 *1.3 I1.4 I1.4 ,'1.5 |1.6 ,'1.6 |1.5 ‘1.4 |1.4
1.7 1.0 16 16 16 1.5 1.5 16 1.7 1.8 18 1.8 1.7 ALl = | %00im
+ + + + + 4+ +- +" + + 4+ - ol + il
— +2,1 +2.0 +1.9 +149 Jr1.9 +‘1.9 +1.9 +1.9 +1,9 +2,0 +2.0 Jr2.0 +2.1 Jr2,1
_@ +2 5 +2 4 +243 +2.4 +2.4 +2.4 +2.4 +2.4 +2.4 +2.3 +2.4 +2.5 +2.5
& & 5.00 m
=
—| | 6.00m
—

40.00m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

17.417 111 108 108 1.13 1.21 1.25 1.29 1.30 1.35 1.29 1.19 112 112 113

16.250 1.17 114 118 1.21 1.26 1.28 1.31 132 1.39 1.45 1.35 1.22 1.15 1.18

15.083 133 136 135 136 1.37 1.34 1.37 1.43 1.48 1.60 1.58 1.51 143 1.38

13.917 173 170 161 158 1.56 1.48 1.53 1.60 1.70 1.78 1.75 1.79 1.72 1.75
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 1 (M3)

DIALUx

m 1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
12750 210 204 189 1.87 191 189 190 191 194 202 198 210 210
11.583 258 251 237 233 236 236 238 239 238 236 228 246 251
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmnin Lmax Uo (g1) 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.65 cd/m? 1.08 cd/m?  258cd/m?  0.65 0.42
| 6.00m
500m
=
_ 700m
—
6.00m
'\\ . 1.1 <\\ -
- 0.98 [ A2 L el
e = MY e 1.3 S —
. 12 — 15 = e - 700m
15 :
S 7 -
21 ——@0F = ) ) 20—
& ﬂ 500m
=
_l 600m
=
40.00m
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 1 (M3)

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

. 6.00m
5.00m
=
— | 7.00m
=
6.00m
Jr0.94 +0.93 +0.93 +0.95 +1 .0 +1 .0 Jr1 A Jr1 %) +1 A +1 A +1 .0 0.92 0.92 +0.93
—_ +1.0 +1.0 +1.0 +1.1 +1.1 +1.1 +1.1 +1.1 +1.2 +1.2 +1.2 +1.1 +1.0 +1.0
Jr1 3 Jr1 3 +1.3 7L1 3 Jr1 2 +1 2 Jr1 2 Jr1 3 Jr1 3 +1 4 Jr1 4 Jr1.3 +1 2 Jr1 2 oo
+1.7 +1./ +‘I.b +‘I.b +‘I.b +1.b +‘I 4 +1.b +1.b +‘I 6 +1.:: +1.6 +‘I.b +1.b
— +2.0 +1 .9 +1 .9 Jr1 9 +'l .8 +1 .8 Jr1 8 +1 8 +1 8 Jr1 .8 +1 .8 +1 9 jL1 .9
@ @ +2<0 +2.0 Jr2.0 +2.0 E:TJ Jr2A0 Jr2AO +2.0 Jr1 9 +2.0 @ @
& & 5.00m
=
—/ | 6.00m
=

40.00m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

17.417 094 093 093 095 1.01 1.05 1.07 1.09 1.12 1.08 1.00 0.92 0.92 0.93

16.250 1.04 1.01 1.04 1.07 1 1.10 1.14 1.14 1.19 1.25 1.16 1.06 1.01 1.03

15.083 125 132 130 1.28 1.24 1.20 1.25 1.27 1.32 1.39 1.36 1.31 1.25 1.21
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 1 (M3)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
13.917 170 167 157 154 1.54 1.48 1.45 1.46 1.54 1.58 1.55 1.59 1.56 1.57
12.750 206 203 194 192 1.88 1.82 1.81 1.78 1.76 1.82 1.79 1.83 1.88 1.91

11.583 214 211 201 199 2.03 2.04 2.05 2.03 2.00 1.97 1.90 1.99 2.08 2.14

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Limin Lmax Uo (1) 92

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 1.47 cd/m? 092 cd/m?  2.14cd/m?  0.62 0.43
jezdni
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 1 (M3)

| 6.00m
5.00 m
=
— 7.00m
s
6.00 m
k\\ I 14 Q\\\
- | 53— s
S - —— 15 e A T -
— e = > | - 7.00m
1.8 .0
= — 2.1 2.1
S = 23 L=
z — g
& & 5.00 m
—
— 6.00m
=

40.00m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n] (Izoluksy)
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 1 (M3)

~ 6.00m
5.00m
—
— | 7.00m
=
6.00 m
2 Tz P Tz ik 3 3 AL 17 4 3 T i g’
- 13 g3 13 A3 g4 14 4 g4 15 16 5 A3 418 A3
1.6 18 1.6 16 16 (15 1.6 16 A i et 16 (48 LE:
— | 7.00m
+Z.1 _+_Z.'I +ZAU +’I49 +‘I 9 +1 .8 +’I.8 +’I.8 +’I.9 +Z.0 +1 9 +Z.0 +’I.9 +Z.U
| 26 25 24 24 24 23 28 22 22 23 422 23 24 24
2D 26 25 125 25 28 26 25 25 425 24 425 26 27
& & 5.00m
=
— | 6.00m
—

40.00m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

17.417 118 116 116 1.19 1.27 1.31 1.34 1.36 1.40 1.35 1.25 1.15 1.15 1.17

16.250 130 126 130 134 1.39 1.37 1.42 1.43 1.49 1.56 1.45 133 1.27 1.29

15.083 157 164 162 1.60 1.55 1.51 1.56 1.59 1.65 1.74 1.70 1.64 1.56 1.52

13.917 212 209 196 193 1.92 1.85 1.81 1.82 1.92 1.97 1.93 1.99 1.94 1.97
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 1 (M3)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
12.750 258 254 242 241 2.35 2.27 2.26 2.22 2.21 2.27 2.24 2.28 2.36 2.39

11.583 267 263 251 248 2.54 2.55 2.56 2.54 2.49 2.46 2.37 2.49 2.60 2.68

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/ ] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax Uo (91)

g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 1.84 cd/m? 1.15¢cd/m?  2.68cd/m?  0.62

0.43
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A L u x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 4 (M4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 4 (M4) Lm 0.79 cd/m? > (.75 cd/m?
Uo 0.54 >0.40
Ui 0.82 >0.60
TI 15 % <15%
Ra 0.75 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodno$¢
Obserwator 1 Lm 0.90 cd/m? >0.75 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m Us 0.54 > 0.40
Ui 0.82 >0.60
TI 9 % <15%
Obserwator 2 Lm 0.79 cd/m? >0.75 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m Uy 0.55 > 0.40
Ui 0.82 >0.60
TI 15 % <15%
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 4 (M4)

DIALUx

.1 6.00m
5.00m
=
—| 7.00m
—
6.00 m
—
— | 7.00m
[
& & 5.00m
&£ ) ~ %
=/ \ \Z2
—_(20) / B ) -
s / g 17 _6.00m
14 4 ~ 14
12 - 8.5 = —
- — - 9 : 8.5) ~{g 12 =
ya < e

40.00m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

71



Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I

Jezdnia 4 (M4)
. . 6.00m
5.00 m
—
—{ | 7.00m
=
6.00 m
-
i 7.00m
=
& & 5.00 m
23 118 L I 838 80 78 78 80 838 T g 18 i)
— +21 +18 +14 Jr11 Jr8.6 +7.3 +6.9 +6.9 +7.3 +8.6 +11 Jr14 Jr18 Jr21
+19 +1(:‘~ +1.3 Jr11 +8.5 +7.1 +6.3 Jr6‘3 Jr7.1 +8.5 +11 +13 +1(5 +19 600m
i 5 14 12 10 483 +6.s Jr0.2 162 69 183 Jr1u Jr|2 e 115 =
=] +1 2 +1 1 +10 +941 +8.2 +6.7 6.0 6.0 +6'7 +8.2 +9.1 +10 +1 1 +12
+10 +9.7 +8.7 Jr842 Jr7.4 +6.7 +6,7 +7,4 +8.2 Jr8.7 Jr9.7 Jr10
40.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

5.500 22.74 1847 1395 1059 877 8.04 7.78 7.78 8.04 8.77 1059 1395 1847 2274

4.500 21.00 17.69 1368 10.71 8.64 7.30 6.86 6.86 7.30 8.64 1071 1368 17.69  21.00

3.500 18.70 16.15 1321 10.52 854 7.07 6.33 6.33 7.07 8.54 1052 1321 1615 1870

2.500 1458 13.89 1193 10.12 834 6.88 6.16 6.16 6.88 8.34 1012 1193 1389 14.58
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 4 (M4)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

1.500 1191 11.10 10.10 9.08 8.17 6.75 6.04 6.04 6.75 8.17 9.08 1010 1110 1191

0.500 1033 9.72 874 8.16 7.41 6.69 5.96 5.96 6.69 7.41 8.16 8.74 9.72 10.33

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (91) 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 10.7 Ix 5.96 Ix 22.7 Ix 0.56 0.26
.| e.00m
5.00m
)
— 7.00m
—
6.00m
=
— 7.00m
=
$ 5.00m
16 e == 1.2 {15
e ) 1.3 1.1 1.3
1.177 —— — 1.00
7 — = E— 0.89 _ I 600m
e - — N | S — =
— ——— . o T = o e e
B 0541 — s
(054
40.00'm
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 4 (M4)

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

DIALUx

. 6.00m
5.00m
=
7.00m
—
6.00m
=
7.00m
=
& ﬂ 5.00m
To (B9 RS 5 ) 15 I 13 T3 2 3 L L 5
e 14 14 Jr1 3 412 A2 +1 A e A 1.0 e 1 A2 A2 1.2
Jr1.1 +1 N | +0.98 Jr0493 +0.91 +0485 Jr0482 Jr0.82 +0.86 +0.91 Jr0.93 +0.99 +0.99 jL1 .0 6.00m
-0.80 083 079 1074 ,O70 +0400 JrUKGY 068 1072 o7 079 JrUA8()=+1T80 ‘:jLWS‘ )
—p +0.63 +0A63 _,'_0460 +0.59 +0.59 +0.56 _|_0.57 +0.57 +0A61 +0.67 +0.64 +0462 +0.62 +0.63
40.51 4052 4050 4053 4055 4053 4051 4051
40.00 m

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
5500 1.63 1.60 152 147 1.48 1.46 1.42 1.35 1.28 1.25 1.26 1.37 1.43 1.49
4500 136 136 128 1.22 117 11 1.09 1.05 1.03 1.08 1.09 1.17 1.22 1.24
3.500 1.09 1.06 098 0.93 0.91 0.85 0.82 0.82 0.86 0.91 0.93 0.99 0.99 1.01
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 4 (M4)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
2,500 0.80 083 079 074 0.70 0.66 0.67 0.68 0.72 0.77 0.79 0.80 0.80 0.78
1.500 0.63 0.63 060 0.59 0.59 0.56 0.57 0.57 0.61 0.67 0.64 0.62 0.62 0.63

0.500 0.51 052 049 049 0.49 0.49 0.49 0.50 0.53 0.55 0.53 0.49 0.51 0.51

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax UO (91)

g2

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.90 cd/m?  0.49 cd/m? 1.63cd/m?>  0.54
jezdni

0.30
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 4 (M4)

DIALUx

.1 6.00m
5.00m
=
—| 7.00m
=
6.00 m
=
— | 7.00m
=
& & 5.00m
=5 «{ﬁ"’ R | 15 :1‘1/*78] :
R~ 0 —1.8 17 14 10—
L 12
_ N o G _ |/ 6.00m
———— = —— (0o} —— — — {096 -]
= ey O ', - — el
B 0.68 L BEEEET =i
10.68~
40.00m

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Izoluksy)
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I

Jezdnia 4 (M4)
. . 6.00m
5.00 m
—
—{ | 7.00m
=
6.00 m
=
i 7.00m
—
& & 5.00 m
ZU ZU +'l.’d _._'LU +'I.5 +'I.U +'I.6 +'I.I +'I.b +'I.b RS +1.I +'I4U +'|.5
— +1 7 +1 R 4 +1 6 +1 5 Jr1 5 +‘l 4 +1 4 +1 3 +1 3 +1 4 T1 4 Jr1 5 Jr1 5 Jr1 6
+1 4 +1 3 +1‘2 +142 +1 A +‘I A +1 .0 Jr1 .0 +1 A +1 = | T1 @ +1 2 +1 2 +1 3 600m
1 .0 Y 7Lu.§'5’ S083 4087 +0.oo Jru.84 1085 =+ﬁ:W= 1087 +‘O.“§§ 11.00 4100 1097 =
=] +0.79 +0.79 +().75 +0474 +0.74 +0.69 +0.71 +0.72 +0.76 +0.84 ,0.80 +0.77 +0.77 +0.78
+0.64 +0.64 0.61 0.61 0.61 0.61 +0.62 +0.67 +0,68 ,0.66 0.61 Jr0463 Jr0.64
40.00 m

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

5500 2.03 200 190 184 1.85 1.83 1.78 1.69 1.60 1.56 1.58 1.71 1.79 1.87

4500 1.71 170 160 153 1.47 1.39 1.37 1.31 1.29 1.35 1.36 1.46 1.52 1.55

3,500 136 133 122 1.16 1.14 1.07 1.03 1.02 1.08 113 1.16 1.23 1.24 1.27

2,500 1.00 1.04 098 093 0.87 0.83 0.84 0.85 0.90 0.97 0.99 1.00 1.00 0.97
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne

obwodnica Ropczyc - przypadek I

DIALUx

Jezdnia 4 (M4)
m 1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
1500 0.79 079 075 074 074 069 071 072 076 084 08 077 077 078
0.500 0.64 064 061 061 0.61 0.61 0.61 062 067 068 066 061 063  0.64
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmnin Lmax Uo (g1) 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.13cd/m?  0.61cd/m?  203cd/m?> 054 0.30
| 6.00m
500m
=
_ 700m
—
6.00m
=
— 700m
=
& 500m
{1 — =
e S 1.1 11 1.2——
— 0.96 0.96
{077 —_——— = 0.86
— —————— 667 \\"""0_77 — e — 6.00m
s =
——— —0.58) —_— 0.67 —
=N — — =
0.48 — _ 0.58 ==
e ~ r/—%o.m —
40.00m
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 4 (M4)

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

. 6.00m
5.00m
=
— | 7.00m
—
6.00m
=
— | 7.00m
=
& ﬂ 5.00m
T4 T4 13 R 112 112 3 12 T2 A S 12 13 3
— e i +0.99 ,0.96 ,0.96 +0.93 40.92 ,0.90 ,0.91 40.95 40.97 1.0 A 1
Jr0.89 +0.87 +0481 Jr0477 +O.74 +0469 Jr0.71 Jr0.72 +0.77 +0.81 Jr0.83 +0.88 +0.88 +0.90 6.00m
::J‘ro.(ig:pisg 1065 1062 06T +0435 Jru\58 060 S04 070 L4071 J0.72 1072 1071 =
— +0.55 +0A55 _,'_0453 +0.52 +0.52 +0.49 _|_0.51 +0.51 +0A55 +0.62 +0.59 +0457 +0.56 +0.57
,0.47 4046 ,0.44 4045 4044 4045 4046 4050 4050 4049 4045 4047 4048
40.00 m

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

5500 139 136 128 125 1.25 1.24 1.25 1.22 1.16 113 113 1.21 1.27 133

4500 1.10 1.07 099 0.96 0.96 0.93 0.92 0.90 0.91 0.95 0.97 1.05 1.09 1.09

3.500 0.89 087 081 0.77 0.74 0.69 0.71 0.72 0.77 0.81 0.83 0.88 0.88 0.90
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 4 (M4)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
2500 0.69 069 065 062 0.61 0.58 0.58 0.60 0.64 0.70 0.71 0.72 0.72 0.71
1.500 055 055 053 052 0.52 0.49 0.51 0.51 0.55 0.62 0.59 0.57 0.56 0.57

0.500 0.47 046 043 044 0.45 0.44 0.45 0.46 0.50 0.50 0.49 0.45 0.47 0.48

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax UO (91)

g2

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.79 cd/m?  0.43 cd/m? 139 cd/m* 055
jezdni

0.31
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 4 (M4)

.1 6.00m
5.00 m
—
—{ | 7.00m
—
6.00 m
—
— | 7.00m
—>
& & 5.00 m
16 e N e
BT ) e OIS (K s .
— i2 12 :
—0.96— — i1
— G ) | - 600m
i — S ——
N E———— e 5 — 0.84 —- —
[ 060} —— asy Q12— 060
\ = ~
40.00 m

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n] (Izoluksy)
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I

Jezdnia 4 (M4)
| .1 6.00m
5.00 m
=
—{ | 7.00m
—
6.00 m
—
i 7.00m
[
& ﬂ 5.00 m
Pl Vil +'|.b +'|4D +'|4b +'| .0 +'|.b +'|.b +'|.b +'| 4 +1.4 +'|.b +'|4b Nl
— +1 4 +1 3 +1 2 +1 2 +1 2 +1 2 +1 2 +1 A +1 A Jr1 hy +1 2 +1 3 +1 4 +1 4
Jr1 <1 +1.1 +1 .0 Jr0‘96 Jr0‘93 +0.87 +0.89 Jr0.90 +0.96 Jr1 .0 Jr1 .0 Jr1.1 +1.1 +1.1 6.0
$0.86 +u.c:/ S08t J078 4078 +041.3 +t.L73 1075 ~080 1087 +0?8§ +U.&U +LLEJO +uAEi‘g =|°%m
— +0.69 +0.69 JF0.67 +0‘65 +0‘65 +0.62 JF0.63 Jr0.63 Jr0.69 +0.77 +0.74 +0.71 +0‘70 JF0.71
Jr0.59 +0.57 +0‘55 +()‘56 +0.56 +0.56 Jr0.58 +0.62 Jr0.63 +0.61 +0.57 +(159 +0‘60
40.00 m

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

5500 173 169 1.60 156 1.56 1.55 1.57 1.52 1.45 1.41 1.42 1.52 1.59 1.66

4500 138 134 124 119 1.20 1.16 1.15 113 1.14 1.19 1.21 1.31 1.36 1.37

3.500 1.11 109 1.02 096 0.93 0.87 0.89 0.90 0.96 1.02 1.04 1.10 1.10 1.12

2,500 0.86 087 081 0.78 0.76 0.73 0.73 0.75 0.80 0.87 0.89 0.90 0.90 0.89
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Obwodnica Ropczyc - symulacje fotometryczne D | A Lu x

obwodnica Ropczyc - przypadek I
Jezdnia 4 (M4)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
1.500 069 0.69 067 0.65 0.65 0.62 0.63 0.63 0.69 0.77 0.74 0.71 0.70 0.71

0.500 0.59 057 054 0.55 0.56 0.56 0.56 0.58 0.62 0.63 0.61 0.57 0.59 0.60

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/ ] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax Uo (91)

g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.98 cd/m?  0.54 cd/m? 1.73cd/m*> 055

0.31
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