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I Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

- Umowa Nr Z1.264.15.2020 z dnia 21.08.2020 r. zawarta w Olesnicy pomiedzy- Gmina Miasto
Oleénica  z  siedziba  Rynek-Ratusz, 56-400  Olesnica, NIP  911-17-83-004, |
a Biuro Projektéw A-PROPOL Sp. z o. o.,, Sp. k. 44-121 Gliwice, ul. Rubinowa 2,
NIP: 6311009029 na: ,,Przebudowe drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieslniczej”.

- Zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
»ozezegotowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz. U. -
zalacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003) - z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 20.06.1997 ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017r. poz. 1260).

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakéw 1 sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002t. poz.
1393) - z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz. U. z 2016 r., poz. 124 — tekst jednolity.

- Wypisy z rejestru gruntow,
- Obowiazujace normy i przepisy,
- Wizja w terenie oraz wlasne uzupelniajace pomiary inwentaryzacyjne.

- OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania inwestycyjnego pn ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieslniczej” w Olesnicy. Grudzien 2020.

- Inwentaryzacja wlasna w terenie.
2. Przedmiot inwestycji
2.1. Lokalizacja i program inwestycji

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje droge powiatowa nr 1510D
- ul. Rzemieslnicza w Olesnicy.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 1 AM 51 oraz 55 AM 24 w wojewddztwie
dolnoslaskim, powiat olesnicki, miasto Olesnica.

Opracowanie rozpoczyna si¢ od ronda Miast Partnerskich w km ok. 0+000,00
(km wg opracowania projektowego — kilometraz lokalny), a koficzy na rondzie 750-lecia w km ok.
0+438,350.

Celem inwestycji jest przebudowa ulicy polegajaca na wymianie konstrukcji nawierzchni
jezdni wraz z poprawa bezpieczenstwa jej uzytkownikéw, zapewnieniem wiasciwej nosnosci
1 trwalosci konstrukcji jezdni oraz przebudowe fragmentu chodnika. Calo$¢ robot zamyka si¢ w
obrebie istniejacego pasa drogowego 1 trwalych linii zagospodarowania terenu. Projekt nie
zmienia podstawowych parametrow geometrycznych ulicy ( jej szerokosci, dltugosci , przebiegu,
klasy, funkcji) ani zasad obslugi komunikacyjnej terenéw przyleglych. Przebudowa miesci si¢ w
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calosci w obrebie istniejacego pasa drogowego 1 nie wymaga korekt w  zakresie
zagospodarowania.

W projekcie dokonano korekty istniejacego systemu odwodnienia jezdni z uwagi na jego
niewystarczajacg sprawno$¢. Uzupelniono i skorygowano lokalizacj¢ wpustéw ulicznych
1 przykanalikéw. Uzupelniono komory rewizyjne na kolektorach istniejacych, wprowadzono
$cieki przykraweznikowe w krawedziach jezdni bitumicznej.

Roboty wraz z infrastruktura obejmuja;

— wymiang¢ warstwy Scieralnej bez zmiany konstrukeji jezdni drogowej na odcinku od km
0+014,82 do 0+028,83 wokol istniejacej wyspy segregacyjnej — bez naruszania wyspy,

— wymiang konstrukcji jezdni drogowej na odcinku od km 0+028,83 do 0+438,53
na nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 9,00 m dostosowang do ruchu pojazdéw
Pmax = 115 kN/os ( KR 4 ). Nowoprojektowana jezdni¢ ograniczy¢ kraweznikiem
betonowym 15x30 cm na lawie betonowej lub kraweznikiem najazdowym betonowym
15x22 cm na lawie betonowej (na zjazdach)

— wymiang istniejacej nawierzchni chodnika z koski typu fala na kostke typu Behaton, kolor
szary po lewej stronie jezdni na odcinku km 0+043,11 — 0+097,64

— wymiang¢ konstrukcje nawierzchni zjazdu na PKS w km 0+111,61 na nawierzchnig
bitumiczna z dostosowaniem geometrii zjazdu do parametréw wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. z 2016 r., poz. 124 — tekst jednolity. Nawierzchni¢ uzupelniono
pasami najazdowymi z kostki tamanej, granitowej 15/17 (' w pasie przejscia dla pieszych
kostka jednostronnie cig¢ta i pfomieniowana na powierzchni gérne;j).

— uzupelnienia chodnikéw dla pieszych z kostki typu Behaton, kolor szary w okolicy
wjazdu na PKS

— wymiang nawierzchni zatoki postoju takséwek na nawierzchni¢ z kostki betonowej typu
Behaton, kolor czerwony oraz dostosowanie wymiaréw zatoki do obowiazujacych
przepisow

— wykonanie przebrukowan wjazdéw na posesje i miejsc parkingowych w niezbednym
zakresie wynikajacym z korekty geometrii pionowej kraweznikow ( dzi§ krawedzie
sfalowane nie zapewniajace prawidlowego odwodnienia pasa drogowego ).

— odtworzenie trawnikow i zielencéw w pasie robot.

— wykonanie oznakowania drogowego ( poziomego i pionowego).

Pas drogowy ulicy znajduje si¢ na na dziatkach 1 AM 51 oraz 55 AM 24. Sg one wlasnoscia
Powiatu Olednickiego oraz Skarbu Panstwa w zalacznikach wypisy z rejestru gruntéw obejmujace
obszar robot.

Ulica jest odwodniona za pomocy istniejacej kanalizacji deszczowej. Istniejaca kanalizacja
deszczowa jest zanieczyszczona, studnie oraz rury nalezy oczysci¢ oraz udroznic.

Wszystkie istniejace wpusty uliczne z uwagi na ich zly stan techniczny wraz z ich
przylaczami przewidziano do wymiany. Ze wzgledu na pojawiajace si¢ zastoiska wody opadowe;j
w rejonie wjazdu na PKS zaprojektowano réwniez uzupelnienie systemu odwodnienia w postaci
wpustow ulicznych z wlotem z goéry, studni inspekcyjnych PEHD ¢ 1000 z wlazem zeliwnym
typu ci¢zkiego D-400 (zaleca si¢ z wypelnieniem betonowym) opartym na piercieniu
odcigzajacym, 1 rur PVC 0315 1 6200 mm.

Na istniejacym kolektorze o 700 mm zaprojektowano dodatkowe dwie komory rewizyjne
zelbetowe w celu zapewnienia wlasciwej rewizji kolektora i przykanalikéw wpustow.
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Zakres prac nie wymaga ingerencji w pozostale istniejace sieci uzbrojenia terenu.
Przewidziano dodatkowe zabezpieczenie istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej w postaci rur
ostonowych na istniejacych przekroczenia jezdni ul. Rzemieslnicze;.

Istniejace zjazdy, pasy zieleni, miejsca parkingowe, ciagi pieszych zostang dostosowane
pod wzgledem wysokos$ciowym do projektowanej jezdni poprzez przebrukowanie (z prawej
strony jezdni) lub uzupelnienie z przebrukowaniem (z lewej strony jezdni).

Przebrukowania nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem istniejacego materiatu. Chodniki,
parkingi, zjazdy na posesje nie zmienig swojej lokalizacji ani ksztaltu. Przebrukowania dotycza
jedynie nawiazania wysoko$ciowego czesci nie naruszanej z czescig korygowana.

Szczegblowe rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu
przestawione zostato na rys. 02. Sytuaga.

Inwestycja miesci si¢ w obrebie dzialek drogowych nr 1 AM 51 1 55 AM 24, ktére sq
wlasnos$cia Powiatu Olesnickiego oraz Skarbu Panistwa.
Inwestort, tj. Gmina Miasto Olesnica posiada prawo dysponowania terenem na cele budowlane
w zakresie obszaru objetego planowanymi robotami.
Nie jest wymagana korekta wlasnosci istniejacego pasa drogowego, ani jego granic.
Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach pasa drogowego.

3. Opis stanu istniejagcego
3.1. Istniejacy uktad drogowy

Przedmiotem przedsiewzigcia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1510D
- ul. Rzemieslnicza w Olesnicy.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 1 AM 51 oraz 55 AM 24 w wojewddztwie
dolnoslaskim, powiat olesnicki, miasto Olesnica.

Opracowanie rozpoczyna si¢ od ronda Miast Partnerskich w km ok. 0+000,00 (km wg
opracowania projektowego — kilometraz lokalny) a konczy na rondzie 750-lecia w km ok.
0+438,350.

Istniejace zagospodarowanie ma charakter ulicy w calym obrebie prac.

Obszar objety opracowaniem jest uzbrojony.

Uzbrojenie terenu obejmuje podziemne sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazownicze,
elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne.

Ulica jest o$wietlona o$wietleniem zlokalizowanym na stupach napowietrznej siect
elektroenergetyczne;.

Na istniejace odwodnienie ulicy sklada si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej w postaci wpustow
ulicznych, przykanalikéw oraz kolektorow kanalizacyjnych 2z systemem studni i komor
rewizyjnych.

Odwodnienie ulicy jest niesprawne ze wzgledu na niepoprawne lub niewystarczajace
rozmieszczenie wpustow ulicznych, uszkodzenia nawierzchni jezdni oraz zanieczyszczenie ciagu
kanalizacji deszczowej. Szczegdlnym problemem sg zastoiska wody w rejonie wjazdu na dworzec
PKS.

Wzdluz przebudowywanej ulicy wystgpuja obustronne chodniki w réznym stanie
technicznym. Chodniki miejscowo oddzielone sa od jezdni pasami zieleni (trawnikiem).

Teren planowanych roboét jest wolny od zieleni w formie drzew oraz krzewow.
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Zadania objete planowanymi robotami nie koliduja z istniejaca zielenia, poniewaz taka zielen
nie wystepuje.
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3.2. Istniejace odwodnienie

W obrebie inwestycji biegnie sie¢, kanalizacji deszczowej stanowiacej odbiornik wod
z pasa drogowego. Inwestycja nie zmienia obszaru zlewni. Kolektor deszczowy ma wystarczajaca
przepustowos¢, jest jednak zanieczyszczony (zamulenia, zapiaszczenia) co ogranicza jego
parametry hydrauliczne. Po oczyszczeniu 1 uzupelnieniu brakujacych studni rewizyjnych zostanie
przywrdcona jego sprawnosc.

3.3. Podtoze gruntowe

Podloze geologiczne przedmiotowego rejonu badan stanowia wspolczesne nasypy
oraz rodzime utwory czwartorzedu.

Nasypy — utwory te zalegaja bezposrednio pod nawierzchnia asfaltowa. Litologicznie materiat
nasypowy tworzg dwa zroéznicowane zespoly gruntow.

Pierwszy zesp6l tworza warstwy 2z kostki granitowej zabudowanej na piasku
$rednioziarnistym (tworzaca poprzednia nawierzchnie drogi) i kruszywa lamanego stanowigce
warstwy konstrukcyjne przedmiotowej drogi. Miazszo$¢ warstwy wynosi tacznie od 0,18
do 0,27 m.

Drugim odmiennym litologicznie zespolem nasypowym sa grunty piaszczysto-gruzowo-
gliniaste. Naleza do nich przemieszane w rozmaitych proporcjach piaski réznoziarniste
z domieszkami gruzu ceglanego, kamieni, gliny i lokalnie humusu. Migzszo$¢ nasypow spoistych
wynosi od okoto 0,85 do 1,35m.

Projektowana inwestycja zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej.
3.3.1. Warunki geologiczne

Podtoze naturalne stanowig rodzime grunty czwartorz¢dowe — obejmuje
holocenskie, rzeczne piaski od $rednioziarnistych po piaski drobnoziarniste oraz pyly piaszczyste.
Utwory mineralne wystepuja bezposrednio pod warstwa nasypowa.

Do gl¢bokosci wiercen spagu gruntéw holocenu nie osiagnigto.

3.3.2. Warunki hydrogeologiczne

Jak wynika z wykonywanych w grudniu 2020r. wiercet badawczych w podlozu gruntowym
do glebokosci rozpoznania wystepuje woda gruntowa.

Wode gruntowa nawiercono praktycznie we wszystkich otworach wiertniczych
za wyjatkiem otworu nr 1.

Nawiercony poziom wodonosny zwigzany jest gléwnie 2z piaszczystymi osadami
czwartorzgdowymi  nalezacymi do  serii rzecznej oraz z  piaszczystymi  nasypami
niekontrolowanymi. Wody gruntowe zasilane sa drogg infiltracji z powierzchni terenu poza
obre¢bem jezdni i wystepuja w postaci zwierciadla o charakterze swobodnym na poziomie
od 1,1 do 1,9 m p.p.t. Zwierciadlo wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom w granicach okolo
+0,5m.

Warunki wodne nawierzchni drogowych nalezy uznac za przecigtne.
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3.3.3. Warunki geotechniczne

Grunty stanowiace podloze budowlane zostaly podzielone na pakiety 1 warstwy
geotechniczne. Podstawe podzialu na pakiety stanowila odmiennos$é genetyczna gruntéw.
Podstawe podzialu na warstwy geotechniczne stanowi natomiast zréznicowanie litologiczne
1 zmienno$¢ parametrow geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych prac, badan, analizy materialéw archiwalnych oraz literatury
w podlozu wydzielono nastepujace pakiety i warstwy geotechniczne:

PAKIET I - obejmuje antropogeniczne grunty nasypowe — nasypy budowlane
1 niekontrolowane.

WARSTWA Ia — obejmuje przypowierzchniowa warstwe podioza stanowiaca konstrukcije
nawierzchni drogi powiatowej nr 1510D.
W sktad konstrukeji jezdni wchodzi od gory:
- warstwa asfaltowa o grubosci 0,08 do 0,13 m.
- podbudowa zasadnicza zbudowana z kruszywa lamanego 1 kostki granitowej o miazszosci
od ok. 0,15 do 0,27 m.
- podbudowa pomocnicza (warstwa podsypki piaszczystej) miazszosci od 0,06 do 0,1 m.

Grunty warstwy Ia to wspolczesne utwory nasypowe (nasypy budowlane) stanowigce
podbudowe istniejacych nawierzchni jezdni. Podbudowa zbudowana jest z 0,15-0,27 m warstwy
kruszywa lamanego i kostki granitowej (podbudowa zasadnicza), i 0,06-0,1 m warstwy gruntu
piaszczystego (podbudowa pomocnicza). Yacznie miazszos$¢ warstwy Ia wynosi ok. 0,18—0,27 m.
Stan nasypow budowlanych przyjeto jako zageszczony 1,270%.

Grunty tej warstwy nalezy zaklasyfikowa¢ do niewysadzinowych — przy zalozonych
przecigtnych warunkach wodnych grupa no$nosci podtoza G1. Kategoria urabialnosci II-1V.

WARSTWA Ib — to nasypy o charakterze niekontrolowanym. Litologicznie s3 to
mieszaniny miejscowych gruntéw mineralnych giéwnie niespoistych - piaskéw réznoziarnistych
przemieszanych z gruzem ceglanym, kamieniami oraz lokalnie gling i humusem. Nasypy tej
warstwy tworzag w podlozu ciagle warstwy o zmiennej miazszosci od 0,85 m do 1,35 m.
Wystepowanie ~ nasypoéw  nieckontrolowanych  zawigzane  jest  najprawdopodobniej
z przebiegajaca w podiozu infrastrukturg podziemna (ciagami kanalizacyjnymi, wodociagowymi,
gazowymi itp.). Stan zaggszczenia gruntow warstwy Ib nalezy szacowaé min. jako
sredniozageszczony. Z uwagi na nickontrolowany sklad litologiczny, stan zageszczenia oraz
domieszki czesci spoistych i organicznych grunty te nalezy zaliczy¢ do klasy nienosnych,
Scisliwych. Ze wzgledu na domieszki materiatu spoistego grunty nasypowe przedmiotowej warstw
nalezy zaliczy¢ do watpliwych pod wzgledem wysadzinowosci (material nasypowy warstwy Ib jest
poza klasyfikacja grupy nosnosci podtoza). Kategoria urabialnosci 11.

PAKIET II — naleza tu holocenskie rzeczne utwory piaszczyste 1 pylaste. Z uwagi na
zréznicowanie w litologii i stanie grunty te podzielono na nastgpujace warstwy geotechniczne.

WARSTWA Ila — obejmuje niespoiste czwartorzedowe grunty piaszczyste litologicznie
reprezentowane przez piaski drobnoziarniste lokalnie laminowane piaskiem humusowym. Grunty
te wystepuja w podlozu w rejonie otworow nr 2 i 3, ze stropem na glebokosci 1,4 — 1,6 m p.p.t. 1
miazszoscia 1,4 — 1,6 m. Uogdlniony stopien zageszczenia dla  warstwy piaskow
drobnoziarnistych nalezy przyjmowaé 1,=45%. Sa to grunty nosne, maloscisliwe. Nalezg do
niewysadzinowych — grupa nosnosci G1. Kategoria urabialnosci II.
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WARSTWA IIb — obejmuje grunty o uziarnieniu piaskéw $rednioziarnistych lokalnie
z przewarstwieniami namuléw piaszczystych, o uogélnionym stopniu zageszczenia 1,=45%. Sa to
grunty nosne, maloscisliwe. Jako podloze nawierzchni naleza one do niewysadzinowych - grupa
nosnosci G1. Kategoria urabialnosci II.

WARSTWA Ilc — obejmuje rodzime osady malospoiste litologicznie wyksztalcone jako
pyly piaszczyste z lokalnymi laminami namuléw. Grunty te rozpoznano wylacznie w otworze nr
1, na gl¢bokosci 1,6 m p.p.t. Z przeprowadzonych badan terenowych przy pomocy $cinarki
obrotowej wynika sa one w stanie plastycznym, o usrednionym stopniu plastycznosci I, =0,30 (z
przedzialu wartodci 0,27 =< I; = 0,31), symbol geologicznej konsolidacji ,,C”. Utwory te stanowi¢
bedg $rednionos$ne podtoze budowlane. Sa to jednak grunty wysadzinowe — grupa nos$nosci G4.
Kategoria urabialnosci II1.

3.4. Uzbrojenie terenu.

Uzbrojenie terenu obejmuje podziemne sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazownicze,
elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne.

3.5. Zielen istniejaca

Na obszarze przeznaczonym pod roboty wystepuje jedynie zielen w postaci trawnikow —
pasow oddzielajacych jezdnie od chodnika.

3.6. Istniejace uwarunkowania realizacyjne

Ochrona konserwatorska zostala okreslona w pismie nr WZN.5183.2508.2020.£.N RKP-
46401-2020 z dnia 09.12.2020. W ramach inwestycji wymagane jest przeprowadzenie badan
archeologicznych i1 w razie koniecznos$ci architektonicznych. Szczegdélowe wymagania okreslone
sa w odrebnym Pozwoleniu Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Poczatek projektowanej drogi zlokalizowany jest na rondzie Miast Partnerskich a koniec
na rondzie 750-lecia w km ok. 0+438,35 ( kilometraz lokalny ).
Inwestycja miesci si¢ w obrebie dzialek drogowych nr 1 AM 51 i 55 AM 24, ktére sa
wlasnoscia Powiatu Olesnickiego oraz Skarbu Panstwa.
Nie wymagana jest wiec korekta wlasnosci istniejacego pasa drogowego.

— wymiang warstwy Scieralnej bez zmiany konstrukeji jezdni drogowej na odcinku od km
0+014,82 do 0+028,83 wokol istniejacej wyspy segregacyjnej — bez naruszania wyspy,

— wymiang¢ konstrukcji jezdni drogowej na odcinku od km 0+028,83 do 0+438,53
na nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 9,00 m dostosowang do ruchu pojazdéw
Pmax = 115 kN/o§ ( KR 4 ). Nowoprojektowang jezdni¢ ograniczy¢ kraweznikiem
betonowym 15x30 cm na lawie betonowej lub kraweznikiem najazdowym betonowym
15x22 cm na lawie betonowej (na zjazdach)

— wymiang istniejacej nawierzchni chodnika z koski typu fala na kostke typu Behaton, kolor
szary po lewej stronie jezdni na odcinku km 0+043,11 — 0+097,64

— wymiang konstrukcje nawierzchni zjazdu na PKS w km 0+111,61 na nawierzchni¢
bitumiczna z dostosowaniem geometrii zjazdu do parametréw wynikajacych
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z Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. z 2016 r., poz. 124 — tekst jednolity. Nawierzchni¢ uzupelniono
pasami najazdowymi z kostki tamanej, granitowej 15/17 ('w pasie przejscia dla pieszych
kostka jednostronnie ci¢ta i pfomieniowana na powierzchni gornej).

— Uzupelnienia chodnikéw dla pieszych z kostki typu Behaton, kolor szary w okolicy
wijazdu na PKS

— wymiang nawierzchni zatoki postoju takséwek na nawierzchni¢ z kostki betonowej typu
Behaton, kolor czerwony oraz dostosowanie wymiaréw zatoki do obowiazujacych
przepisow

— wykonanie przebrukowan wjazdéw na posesje i miejsc parkingowych w niezbednym
zakresie wynikajacym z korekty geometrii pionowej kraweznikow (dzi§ krawedzie
sfalowane nie zapewniajace prawidtlowego odwodnienia pasa drogowego).

— odtworzenie trawnikow i zielencéw w pasie robot.

— wykonanie oznakowania drogowego ( poziomego i pionowego).

Wszystkie istniejace wpusty uliczne z uwagi na ich zly stan techniczny wraz z ich
przylaczami przewidziano do wymiany. Ze wzgledu na pojawiajace si¢ zastoiska wody opadowej
w rejonie wjazdu na PKS zaprojektowano rowniez uzupelnienie systemu odwodnienia w postaci
wpustow ulicznych z wlotem z gory, studni inspekcyjnych PEHD ¢ 1000 z wlazem zeliwnym
typu cigzkiego D-400 (zaleca si¢ z wypelnieniem betonowym) opartym na pierscieniu
odciazajacym, 1 rur PVC 0315 1 6200 mm.

Inwestycja z uwagi na swoj charakter i ograniczony zakres robot (wymiana konstrukcji
jezdni drogowej wraz z korekta lokalizacji wpustow ulicznych i przykanalikow) nie wymaga
ingerencji w pozostale istniejace sieci uzbrojenia terenu. Wymagane zabezpieczenie istniejacych
sieci zostaly ujete w dokumentacji branzy drogowe;.

Istniejace zjazdy, pasy zieleni, miejsca parkingowe, ciagi pieszych zostang dostosowane
pod wzgledem wysokos$ciowym do projektowanej jezdni poprzez przebrukowanie (z prawej
strony jezdni) lub uzupelnienie z przebrukowaniem (z lewej strony jezdni).

Przebrukowania nalezy wykonywac z wykorzystaniem istniejacego materiatu.

5. Geometria trasy
5.1. Niweleta projektowanej trasy

Z uwagi na istniejace zagospodarowanie przylegle do przebudowywanej drogi, niweleta
zostala dostosowana do istniejacego jej przebiegu wysokosciowego z uwzglednieniem warunkow
okreslonych rozporzadzeniem z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, dla zapewnienia jej prawidlowego
odwodnienia zaprojektowano $cieki przykraweznikowe z kostki ukladane na fawie betonowej
wspolnej z kraweznikiem ulicznym.

Niweleta projektowanej drogi zawiera si¢ w granicach spadkow:

-imax = 2,43 %,

-imin = 0,22 %.
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Spadki poprzeczne - daszkowy 1=2,0%
- jednostronny 1=2,0%
Fuki pionowe:
- wklesty R min = 1000 m,
- wypukly R max = 1500 m

5.2. Geometria pozioma projektowanej trasy

Fuk poziomy osi projektowanej drogi zaprojektowano o promieniu R = 187,50 m
(nie dotyczy to lukéw wynikajacych z dojazdéw do ronda Miast Partnerskich oraz ronda
700-lecia). Promien tuku wynika z dostosowania projektowanej geometrii do istniejacej osi ulicy
Rzemieslniczej z zachowaniem jej lokalizacji.

Na projektowanej drodze przyjeto przekrdj poprzeczny ze spadkiem daszkowym
nawierzchni o wartosci 2,0 %. Wryjatek stanowi ltuk poziomy, na ktoérego dlugosci
zaprojektowano przechylke o wartosci 2,0 %.

5.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Ulica bedzie oznakowana zgodnie z zatwierdzonym Projektem Docelowej Organizacii
Ruchu ( DOR). Projekt nie przewiduje szczegdlnych urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Charakter
ulicy nie wymaga takich rozwiazan.

6. Projektowane konstrukcje

Konstrukcja projektowanej drogi zostala przyjete zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporzadzenin Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 3 dnia 02 marca 1999 3 pogn. zm. (w sprawie
warnnkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie) oraz Katalogn typowych
konstrukei nawierzehni podatnych i potsztywnych.

Projektowane konstrukcje zostaly odpowiednio dostosowane do warunkéw gruntowych,
a takze kategorii ruchu. Przyjeto jednakowa konstrukcje, ktéra zostala sprawdzona obliczeniowo
dla gruntéw o nosnosci G4.

Dla kategorii ruchu KR 4 oraz grupy nosnosci podloza G4 wymagana grubosc
konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podloza jezdni wyniosta 0,75 h, tj. 0,60 m.

Dla kategorii ruchu KR 1 oraz grupy nosnosci podloza G4 wymagana grubos¢
konstrukciji nawierzchni 1 warstwy ulepszonego podltoza chodnika wyniosta 0,60 h, tj. 0,48 m.

Konstrukcja nr 1. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej KR 4

Grubosc: | Warstwa:

4 cm warstwa $cieralna z SMA 11 PMB 45/80-55

6 cm warstwa wigzgca z AC 16 W PMB 2555-60

10 cm podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem o uziarnieniu
#0-31,5mm, C,, 5

22 cm warstwa mrozochronna z kruszywa tamanego o uziarnieniu #0-31,5mm,
stabilizowanego cementem w ilosci 4%

25 cm warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem

2 87 cm grunt rodziny (G4)
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Konstrukcja nr 2. Chodnik z kostki betonowej KR 1

Grubos¢é: | Warstwa:

8 cm kostka brukowa wibroprasowana typu Behaton w kolorze szarym
3 cm podsypka piaskowa
15 cm podbudowa z kruszywa kamiennego famanego C,/; pochodzenia

nieorganicznego, stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu #0/31,5 mm

30 cm warstwa mrozochronna z kruszywa tamanego o uziarnieniu #0-31,5mm,
stabilizowanego cementem w ilo$ci 4%

2 56 cm grunt rodziny (G4)

Konstrukcja nr 3. Zatoka postoju takséwek KR 3

Grubos¢é: | Warstwa:

8 cm kostka brukowa wibroprasowana typu Behaton w kolorze czerwonym
3 cm podsypka piaskowa
25 cm podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego C,,,; pochodzenia

nieorganicznego, stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu #0/31,5 mm

30 cm warstwa mrozochronna z kruszywa famanego o uziarnieniu #0-31,5mm,
stabilizowanego cementem w ilo$ci 4%

2 66 cm grunt rodziny (G4)

Konstrukcja nr 4. Konstrukcja z kostki granitowej KR 4

Grubos¢: | Warstwa:

16 cm kostka granitowa 15/17 spoinowana zapraws cementowo-piaskowa osadzona
na mokro
25 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 zbrojona

przeciwskurczowo siatka ¥10 o wym. 15/15cm

- folia PE 0,80 mm

21 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem #0-31,5mm, C, 5

25 cm warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem

> 87 cm grunt rodziny (G4)

Krawezniki i obrzeza

Na obszarze opracowania zastosowano nastgpujace krawezniki:

Typ Wymiary Materialt
Kraweznik drogowy 15x30 cm betonowy
Kraweznik najazdowy | 15x22 cm betonowy

Na obszarze opracowania przyjeto nastepujace odstonigcia:

Lokalizacja Wymiary Odstonigcie
Krawedzie drog 15x30 cm 12 cm
Zjazdy 15x22 cm 2 cm
Przejscia dla pieszych | 15x22 0 cm

Na obszarze opracowania przyjeto zastosowanie betonowego obrzeza 8x30 cm. Obrzeza ukladac
wzdhuz chodnikéw z odstonieciem 3,0 cm, ze skosem w kierunku chodnika.
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6.1. Dane techniczne drogi

- klasa drogi L ( droga lokalna)

- przekrdj drogi 1 x 2 (jedna dwupasowa jezdnia o szerokosci 9,0 m)
- szeroko$¢ pasa ruchu 45m

- kategoria ruchu KR 4

6.2. Obcigzenie ruchem

Na podstawie analiz struktury ilosciowej i kierunkowej, oraz dojazdu do pobliskiego
dworca autobusowego Zamawiajacy okreslit kategori¢ obcigzenia ruchowego na KR4.

6.3. Odwodnienie.

Odwodnienie ulicy odbywac si¢ bedzie do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez
odwodnienie powierzchniowe dzi¢ki systemowi spadkéw poprzecznych i podluznych jezdni
do $ciekéw wodnych oraz wpustow deszczowych zlokalizowanych przy linii kraweznika.

Wpusty te za pomoca przykanalikéw odprowadza¢ beda wody deszczowe i roztopowe
do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

Wpusty deszczowe

System odwodnienia inwestycji oparty jest m.in. na wpustach przykraweznikowych

z wlotem z gbry zbierajacych wody z odwodnienia powierzchniowego i odprowadzajacych je
do istniejacych kanatéw deszczowych.
Istniejace wpusty zostang wymienione wraz z przylaczami. Zostana réwniez wykonane nowe
wpusty, niezbedne dla poprawnego odwodnienia. System wpustéw bedzie tez uzupelniony
o kolejne, a cz¢$¢ bedzie przeniesiona w miejsca wynikajace z analizy niwelety. Wpusty wymagaja
wymiany lub budowy przykanalikéw i finalnie wlaczone zostana do istniejacych kolektoréw
deszczowych poprzez istniejace lub nowoprojektowane studnie lub komory rewizyjne.

Projektowane studzienki wpustow ulicznych zaprojektowano w oparciu o betonowe rury
0500 mm, z kratg zeliwng z wlotem z gory.

Osadnik wpustu powinien posiadac glebokos¢ min 0,5 m.
Szczegolowe informacje na temat rzednych wpustow, rzednych wlotow, wylotéw oraz spadkéw
przykanalikow przedstawiono w tabeli zestawczej wpustéw stanowiacej zalacznik do niniejszej
dokumentacji.

Przykanaliki

Wykonane z tworzywa PVC ) 200 mm o nominalnej sztywnosci obwodowej SN12 (kPa),
uszczelnianych na uszczelki gumowe wykonywac w obsypce piaszczystej.
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7. Zajetosc terenu

7.1. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz¢sci zagospodarowania terenu.

Lp. Rodzaj projektowanych elementéow Powierzchnia/dlugosé/ilos¢
1 | Wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni KR4 3931,90 m* (77%)
2 | Wymiana warstwy Scieralnej jezdni KR4 126,90 m* (2,4%)
3 | Chodnik z kostki brukoyve! typu Behaton w kolorze 283,90 m? (5,4%)
szarym (w tym uzupelnienia)
4 | Zatoka postoju takséwek z kostki brukowej typu Behaton 39,40 m? (0,7%)
w kolorze czerwonym
5 | Tereny zielone (uzupehienia) 23,30 m” (0,4%)
6 | Najazd z kostki kamiennej cigtej 11,30 m*(0,2%)
7 | Najazd z kostki kamiennej tamanej 22,50 m” (0,4%)
8 | Przetozenie istniejacej kostki brukowej 700,10 m* (13,5%)
9 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm 311,50 m
10 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm 548,90 m
11 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm 3,30 m
12 | Kanalizacja deszczowa z rur PVC SN12 DN 315 mm 11,50 m
13 | Przykanaliki z rur PVC SN12 DN 200 mm 91,20 m
14 | Wpusty uliczne z wlotem z gory 16 szt.
15 | Studnia kan. deszczowej DN 1000mm PEHD 1 szt.
16 | Krawezniki granitowe o wymiarach 3545m
17 | Kostka integracyjna przed przejsciem dla pieszych 34,20 m
18 | Komora rewizyjna zelbetowa KDN 700 2 szt.
7.2. Zestawienie dziatek dla inwestycji.
Lp.| Nr Arkusz | Obreb | Wilasciciel Wladajacy Nr KW lub inny Jedn. rej.
dzialki | mapy dokument wlasnosci
Powiat Zarzad Drég DZ.KW./WR1E/ 021401_1.0002.
; 1 51 Oleénica| Olesnicki Powiatowych 000106686/15740/ G2265
w Olesnicy 2016
Zarzad Dré ZAW.DZ.KW./
) 55 24 Olesnica |Skarb Panstwa Powiatowyc% WRI1E/00011638/ 0214811_915'8 002.
w Olesnicy 0914784/2009

7.3. Zgodno$¢ z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu.

W ramach projektu realizowana jest przebudowa istniejacej drogi w klasie technicznej L-
lokalnej. Z uwagi na utrzymanie istniejacych granic pasa drogowego w stanie niezmiennym oraz
brak zmian w zagospodarowaniu pasa drogowego z ograniczeniem robot do konstrukcji jezdni i
infrastruktury technicznej zwiazanej z odwodnieniem drogi nie jest wymagane ustalanie
zgodnosci inwestycji z MPZP jako obiektu istniejacego nie podlegajacego rozbudowie.

strona 14




Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieslniczej

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS

Biuro Projektéw ,,A-PROPOL” sp. z 0.0. sp. k. 44-121 Gliwice ul. Rubinowa 2 tel/fax (0-32) 270-88-31, 270-88-34
7.4. Decyzja srodowiskowa

Zakres w/w inwestycji wynosi ponizej 1 km i zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. poz. 71,z 2016 r.) w/w inwestycja nie wymaga uzyskania
Decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.

8. Pozostate istotne dane.

Dla zakresu robot przewidzianych w projekcie wymagane jest sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pozostale dane uszczegélawiajace informacje zawarte w Projekcie Zagospodarowania
Terenu znajdujg si¢ w dokumentacjach towarzyszacych stanowigcych uzupelnienie niniejszego
opracowania.

9. Obszar oddziatywania obiektu
Na podstawie przepiséw wymienionych w p. 1._Podstawa opracowania okreslono obszar

oddzialywania obiektu, ktéry ograniczony jest do dzialek, na ktérych prowadzona jest inwestycja.
Zestawienie numeréw dziatek przedstawiono w ponizszej tablicy:

NR DZIALKI WLASNOSC
1 Powiat Oleénicki

55 Skarb Panstwa

Opracowal:
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