
PRZEKRÓJ TYPOWY PRZEZ KONSTRUKCJĘ JEZDNI DROGI POWIATOWEJ NR 1510D - KR4

UL. RZEMIEŚLNICZA

ISTNIEJĄCY CHODNIK, PROJEKTOWANA JEZDNIA ORAZ CHODNIK

JEZDNIA

450

900

2%

A

0,00

- 0,09

- 0,09

ISTNIEJĄCY CHODNIK

istniejący chodnik

450

 CHODNIK

kostka betonowa wibroprasowana typu Behaton, szara

podsypka piaskowa

8 cm

3 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA - KR1

15 cm
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego C 90/3 pochodzenia

nieorganicznego, stabilizowanego mechanicznie # 0-31,5 mm

30 cm

Σ 56 cm
podłoże gruntowe G4

warstwa z kruszywa łamanego # 0-31,5mm

stabilizowanego cementem w ilości 4%

szerokość zmienna

2

szerokość zmienna

GWN

DWN

A

granica pasa drogowego

PRZEKRÓJ TYPOWY PRZEZ KONSTRUKCJĘ JEZDNI DROGI POWIATOWEJ NR 1510D - KR4

UL. RZEMIEŚLNICZA

WYMIANA WARSTWY ŚCIERALNEJ NAWIERZCHNI JEZDNI (przy rondzie Miast Partnerskich)

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z WYMIANĄ WARSTWY ŚCIERALNEJ

3

warstwa ścieralna SMA 11 PMB 45/80-554 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI  - KR4

450

900

2%

0,00

ISTNIEJĄCY CHODNIK

istniejący chodnik

450

 ISTNIEJĄCY CHODNIK

szerokość zmienna szerokość zmienna

istniejący krawężnik

istniejące warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni? cm

istniejący chodnik

istniejący krawężnik

B

PRZEKRÓJ TYPOWY PRZEZ KONSTRUKCJĘ JEZDNI DROGI POWIATOWEJ NR 1510D - KR4

UL. RZEMIEŚLNICZA

ISTNIEJĄCY CHODNIK, PROJEKTOWANA ZATOKA TAXI ORAZ JEZDNIA

JEZDNIA

1

warstwa ścieralna SMA 11 PMB 45/80-554 cm

skropienie międzywarstwowe C 60 B3 ZM

w ilości 0,3 kg/m² czystego asfaltu

-

warstwa wiążąca AC 16 W PMB 25/55-606 cm

skropienie międzywarstwowe C 60 B3 ZM

w ilości 0,5 kg/m² czystego asfaltu

-

20 cm

podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/5010 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem  #0/31,5mm, C90/3

KONSTRUKCJA JEZDNI  - KR4

E₂≥100MPa

GWN

450

900

2%

B

0,00

- 0,09

- 0,09

ISTNIEJĄCY CHODNIK

istniejący chodnik

450

ZATOKA TAXI

Σ 87cm grunt G4

DWN

22 cm

25 cm

E₂≥50MPa

E₂≥25MPa

szerokość zmienna

3

kostka betonowa wibroprasowana typu Behaton, czerwona8 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie

25 cm

KONSTRUKCJA ZATOKI TAXI- KR3

E₂≥80MPa

podsypka piaskowa3 cm

GWN

1
2

C

istniejący chodnik

ISTNIEJĄCY CHODNIK

250szerokość zmienna

2%

2%

E₂≥25MPa

E₂≥80MPa

30 cm

Σ 66 cm
podłoże gruntowe G4

warstwa z kruszywa łamanego # 0-31,5mm

stabilizowanego cementem w ilości 4%

E₂≥25MPa

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem

warstwa mrozochronna z kruszywa łamanego # 0-31,5mm

stabilizowanego cementem w ilości 4%
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Krawężnik betonowy 15x30cm

wraz ze ściekiem z kostki kamiennej

na ławie betonowej C16/20

skala 1:10
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Krawężnik betonowy najazdowy 15x20cm

wraz ze ściekiem z kostki kamiennej

na ławie betonowej C16/20

skala 1:10
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Krawężnik betonowy 15x30

na ławie betonowej C16/20

skala 1:10

C

1

KONSTRUKCJA JEZDNI  - KR4

Σ 87cm grunt G4

szerokość

zmienna

1510

25

2
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Krawężnik betonowy najazdowy15x20

na ławie betonowej C16/20

skala 1:10

D

5

4
KONSTRUKCJA Z KOSTKI GRANITOWEJ - KR4

Σ 87cm grunt G4

KONSTRUKCJA CHODNIKA - KR1

2

Σ 56cm grunt G4

kostka granitowa 15/17 spoinowana zaprawą

cementowo-piastkową osadzona na mokro

16 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30

zbrojona przeciwskurczowo siatką Ø10 o wym. 15/15cm

25 cm

folia PE 0,80 mm-

21 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem  #0/31,5mm, C90/3

25 cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem

GWN

DWN

PRZEKRÓJ TYPOWY PRZEZ KONSTRUKCJĘ JEZDNI DROGI POWIATOWEJ NR 1510D - KR4

UL. RZEMIEŚLNICZA

PROJEKTOWANE POSZERZENIE Z KOSTKI GRANITOWEJ

JEZDNIA CHODNIK

POSZERZENIE

Z KOSTKI

GRANITOWEJ

55
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Krawężnik granitowy najazdowy 20x30

na ławie betonowej C16/20

skala 1:10

E

E

D

skropienie międzywarstwowe C 60 B3 ZM

w ilości 1,0 kg/m² czystego asfaltu

-

1

warstwa ścieralna SMA 11 PMB 45/80-554 cm

skropienie międzywarstwowe C 60 B3 ZM

w ilości 0,3 kg/m² czystego asfaltu

-

warstwa wiążąca AC 16 W PMB 25/55-606 cm

skropienie międzywarstwowe C 60 B3 ZM

w ilości 0,5 kg/m² czystego asfaltu

-

22 cm

podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/5010 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem  #0/31,5mm, C90/3

KONSTRUKCJA JEZDNI  - KR4

E₂≥100MPa

GWN

Σ 87cm grunt G4

DWN

25 cm

20 cm

E₂≥50MPa

E₂≥25MPa

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem

warstwa mrozochronna z kruszywa łamanego # 0-31,5mm

stabilizowanego cementem w ilości 4%

skropienie międzywarstwowe C 60 B3 ZM

w ilości 1,0 kg/m² czystego asfaltu

-
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Część drogowa z odwodnieniem.

czerwiec 2021

Sp. z o.o. Sp. k.

PB

Przekroje typowe.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D

w ul. Rzemieślniczej

PROPOL

7206/AP/

481-D/2020

mgr inż. Adam Biegański

upr. bud. nr 245/92

spec. konstr.-inż.

mgr inż.Piotr Gosławski

upr. nr AG.II.4/AZ/7131/43/2002

specj. konstr.-bud.

mgr inż. Adam Biegański

upr. bud. nr 245/92

spec. konstr.-inż.

Gmina Miasto Oleśnica

Rynek-Ratusz, 54-400 Oleśnica
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