PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ KONSTRUKCJE JEZDNI DROGI POWIATOWEJ NR 1510D - KR4

WYMIANA WARSTWY SCIERALNEJ NAWIERZCHNI JEZDNI (przy rondzie Miast Partnerskich)

UL. RZEMIESLNICZA

ISTNIEJACY CHODNIK

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z WYMIANA WARSTWY SCIERALNEJ
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Kraweznik betonowy 15x30cm
wraz ze Sciekiem z kostki kamiennej

Kraweznik betonowy najazdowy 15x20cm

KONSTRUKCJA JEZDNI - KR4
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warstwa $cieralna SMA 11 PMB 45/80-55
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istniejgce warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni

Kraweznik betonowy 15x30

istniejacy chodnik

istniejacy kraweznik

Kraweznik betonowy najazdowy15x20

granica pasa drogowego /
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UL. RZEMIESLNICZA

ISTNIEJACY CHODNIK, PROJEKTOWANA JEZDNIA ORAZ CHODNIK

Kraweznik granitowy najazdowy 20x30
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CHODNIK JEZDNIA ISTNIEJACY CHODNIK
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1 | KONSTRUKCJA JEZDNI - KR4
| A | 4 cm| warstwa Scieralna SMA 11 PMB 45/80-55 | A |
skropienie miedzywarstwowe C 60 B3 ZM
" | wilosci 0,3 kg/m? czystego asfaltu
2 KONSTRUKCJA CHODNIKA - KR1 6 cm| warstwa wigzgca AC 16 W PMB 25/55-60
_ | skropienie migdzywarstwowe C 60 B3 ZM
8 cm | kostka betonowa wibroprasowana typu Behaton, szara w ilosci 0,5 kg/m? czystego asfaltu
3 dsvoka piask 10 cm| podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50
cm | podsypka piaskowa _ | skropienie migdzywarstwowe C 60 B3 ZM
15 cm | podbudowa z kruszywa kamiennego famanego C sz pochodzenia E.>80MPa w '(Ij?)s‘z; 1.0 kg/mzdcz_ystego z_asfaltuk_ _ _ _
GWN nieorganicznego, stabilizowanego mechanicznie # 0-31,5 mm Z podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane| E,2100MPa
oWN  20°M| ruszywem #0/31,5mm, C90/3 lei
DWN 30 cm | warstwa z kruszywa famanego # 0-31,5mm ——
" PP E,225MPa DWN 22 cm| warstwa mrozochronna z kruszywa tamanego # 0-31,5mm E,>50MPa
stabilizowanego cementem w ilosci 4% stabilizowanego cementem w ilosci 4% Tli
Z 56 cm | podioze gruntowe G4 25 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego E,225MPa
cementem SN
> 87cm | grunt G4

\
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UL. RZEMIESLNICZA

ISTNIEJACY CHODNIK, PROJEKTOWANA ZATOKA TAXI ORAZ JEZDNIA

ISTNIEJACY CHODNIK ZATOKA TAXI JEZDNIA ISTNIEJACY CHODNIK
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3 | KONSTRUKCJA ZATOKI TAXI- KR3 1 KONSTRUKGJA JEZDNI - KR4
8 cm| kostka betonowa wibroprasowana typu Behaton, czerwona 4 cm| warstwa $cieralna SMA 11 PMB 45/80-55
3 cm| podsypka piaskowa skropienie miedzywarstwowe C 60 B3 ZM
doud ani K ; 0315 " | wilosci 0,3 kg/m? czystego asfaltu
25 om| POdPudowa zasaadnicza z kruszywa famanego Ui, E,>80MPa 6 cm| warstwa wigzaca AC 16 W PMB 25/55-60
GWN stabilizowanego mechanicznie ———
_ | skropienie migdzywarstwowe C 60 B3 ZM
30 cm | Warstwa z kruszywa tamanego #,0'_310‘5’“’“ E,=25MPa w ilosci 0,5 kg/m? czystego asfaltu
stabilizowanego cementem w ilosci 4% e 10 cm| podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50
2 66 cm | podtoze gruntowe G4 _ | skropienie miedzywarstwowe C 60 B3 ZM
w ilosci 1,0 kg/m? czystego asfaltu
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej E.>100MP
GWN 20.cm kruszywem #0/31,5mm, C90/3 le—ia
DWN 29 em warstwa mrozochronna z kruszywa tamanego # 0-31,5mm E,>50MPa
stabilizowanego cementem w ilo$ci 4% N
25 warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego E,>25MPa
M| cementem N
2 87cm | grunt G4
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UL. RZEMIESLNICZA

PROJEKTOWANE POSZERZENIE Z KOSTKI GRANITOWEJ

\ POSZERZENIE \
JEZDNIA Z KOSTKI CHODNIK
\ GRANITOWEJ \
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| E | | D | 2 KONSTRUKCJA CHODNIKA - KR1
2 56¢cm ' grunt G4
1 KONSTRUKCJA JEZDNI - KR4
S 87cm | grunt G4 4 KONSTRUKCJA Z KOSTKI GRANITOWEJ - KR4

kostka granitowa 15/17 spoinowana zaprawg
cementowo-piastkowg osadzona na mokro

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30
zbrojona przeciwskurczowo siatkg @10 o wym. 15/15cm
- |folia PE 0,80 mm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

16 cm

25 cm

21 cm
GWN z kruszywem #0/31,5mm, C90/3
DWN 25 om warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem
> 87cm | grunt G4
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