Zatacznik 2
Raport z przegladu kanalizacji deszczowej w ul. Rzemies$Iniczej w Ole$nicy.

Podstawa opracowania

- Umowa Nr Z1.264.15.2020 z dnia 21.08.2020 r. zawarta w Olesnicy pomiedzy -

Gming Miasto Olesnica z siedzibg Rynek-Ratusz, 56-400 Olesnica, NIP 911-17-83-004,

a Biuro Projektéw A-PROPOL Sp. z 0. 0., Sp. k. 44-121 Gliwice, ul. Gomutki 2,

NIP: 6311009029 na: ,,Przebudowe drogi powiatowej nr 1510D w ul. RzemiesIniczej”
Opracowanie sporzgdzono jako dokument przejsciowy majacy na celu udokumentowanie stanu
istniejgcego kanalizacji deszczowej odwadniajacej pas drogowy ul. Rzemieslniczej w Olesnicy

w zwigzku ze zgtaszanymi przez Zamawiajgcego problemami z wtasciwym odwadnianiem jezdni
ul Rzemieslnicze;j.

Przeglagdu dokonano dnia 05.11.2020 r.

Zakres przegladu

Przeglagdem objeto studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej na odcinku objetym opracowaniem
tj. od ul. Wroctawskiej do ul. Matejki w Olesnicy.

Ocenie poddano:

- stan studni rewizyjnych

- stan rur kolektoréw deszczowych

- zanieczyszczenie kanalizacji,

- system potaczen kanalizacji

- sprawnosc¢ ogolng sieci kanalizacyjnej

Przeglad odbyt sie w dniu 05.11.2020. z udziatem pracownikéw MGK w Olesnicy i geodetow
pracujgcych na rzecz Biura Projektow A-PROPOL.

Stan stwierdzony

Stan stwierdzony przedstawiajg fotografie zataczone w dalszej czesci opracowania wraz z opisami
zamieszczonymi pod nimi.

Whioski

e System kanalizacji deszczowej jest sprawny, cho¢ w stopniu niewystarczajgcym
do sprawnego odwodnienia pasa drogowego ul Rzemieslniczej.

e Siec istniejacych kolektordw wymaga uzupetnienia odcinkami oznaczonymi na Planie
sytuacyjnym.

o Niezaleznie w kolektorach zalega miejscami kiludziesiecio centymetrowa warstwa piasku
wymagajaca pilnego usuniecia poprzez ich wyptukanie.

e Komora kd 800 wymaga uzupetnienia wtazu ( obecnie dostep jest niekontrolowany)
oraz dodatkowego oczyszczenia.

e Konieczne jest zwiekszenie ilo$ci wpustow ulicznych zwtaszcza w rejonie wjazdu na teren
,PKS”.

Raport z przegladu kd w ul. Rzemieslniczej Strona 1



e

A

O s VP s P 7 7~

:
i
;
;
3
:
b

. B o ¢
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Witaz osadzony prawidtowo, brak spekan kregdéw studni, stopnie ztazowe kompletne, kineta dobra.
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Witaz osadzony prawidtowo, brak spekan kregéw studni, klamry ztazowe kompletne, kineta dobra.
W kolektorach osad piasku do przeptukania.
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Wtaz osadzony prawidtowo, brak spekan kregéw studni, klamry ztazowe kompletne, kineta dobra.
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Wtaz osadzony prawidtowo, brak spekan kregéw studni, klamry ztazowe kompletne, kineta dobra.
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Studnia nr 6. Stan techniczny dobry. Istotne zanieczyszczenia i osady piasku w kinecie studni.
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WHtaz osadzony prawidtowo, brak spekan kregéw studni, klamry ztazowe kompletne, kineta dobra,
istotne zanieczyszczenia osadami z piasku zmniejszajgce przepustowos¢ kolektora.
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Studnia nr 7. Stan techniczny dobry. Istotne zanieczyszczenia i osady piasku w kinecie studni.

1 - \ NN ‘
WHtaz osadzony prawidtowo, brak spekan kregéw studni, klamry ztazowe kompletne, kineta dobra,
istotne zanieczyszczenia osadami z piasku zmniejszajgce przepustowos¢ kolektora.
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Studnia nr 8. Stan techniczny dobry. Istotne zanieczyszczenia i osady piasku w kinecie studni.

Witaz osadzony prawidtowo, brak spekan kregéw studni, klamry ztazowe kompletne, kineta dobra,
istotne zanieczyszczenia osadami z piasku zmniejszajgce przepustowos¢ kolektora.
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Studnia 9. Stan techniczny dobry. Istotne zanieczyszczenia i osady piasku w kinecie studni.

/

Witaz osadzony prawidtowo, brak spekan kregéw studni, klamry ztazowe kompletne, kineta dobra,
istotne zanieczyszczenia osadami z piasku zmniejszajgce przepustowosc¢ kolektora o okoto 1/3.
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Studnia 9A. Stan techniczny dobry. Kineta czysta.
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Wpust osadzony bez pierscienia odcigzajgcego, osadnik wypetniony piaskiem, przykanalik drozny.
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Whpust do 10A — 2 i studnia 10A. Wpust przelewowy,
wypetniony piaskiem, przykanalik drozny.
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Studnia 10 A — Stan techniczny dobry. Kineta czysta. Studnia nie wtgczona wspoétosiowo do kolektora

gtéwnego — zatom ka

natu wigczeniowego w planie, poza studnig rewizyjna.
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Studnia 10. Stan techniczny dobry. Istotne zanieczyszczenia i osady piasku w kinecie studni.

Witaz osadzony prawidtowo, brak spekan kregéw studni, klamry ztazowe kompletne, kineta dobra,
istotne zanieczyszczenia osadami z piasku zmniejszajgce przepustowosé kolektora o okoto 1/3.
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Studnia 11. Stan techniczny dobry. Istotne zanieczyszczenia i osady piasku w kinecie studni.
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Witaz osadzony prawidtowo, brak spekan kregéw studni, klamry ztazowe kompletne, kineta dobra,
istotne zanieczyszczenia osadami z piasku zmniejszajgce przepustowosc¢ kolektora o okoto 1/3.
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Wpusty przelewowe bez studni przed studnig nr 12 — witaczenie do kolektora nieznanego,
Przykanaliki bardzo ptytko utozone, w strefie oddziatywania konstrukcji jezdni drogowe;.

Osadnik wypetniony piaskiem i mutem w stopniu zawezajgcym swiatto przykanalika na odptywie.
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Studnia 12. Studnia prostokatna, stan techniczny przecietny. Brak klamer ztazowych, kineta nie

wyksztatcona, studnia silnie zanieczyszczona piaskiem i mutem z kawatkami gruzu — konieczne pilne
oczyszczenie.
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Studnia 13 z kaskadg wewnetrzng. Studnia murowana, stopnie ztazowe niekompletne. Kineta czysta.
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Komora na kd 800. Brak wtazéw zabezpieczajgcych. Komora betonowa z szeroka kinetg, klamry
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Whnetrze komory na kd 800
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