Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieslniczej
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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Niniejsze opracowanie stanowi material wstepny dla zapewnienia wlasciwych warunkéow
bezpiecznej realizacji inwestycji. Jest on Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, stanowiacy informacje wstepna dla potrzeb sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia
robot.

1. Zakres robot oraz kolejno$c¢ realizacji przebudowy drogi.
1.1. Prace przygotowawcze

a) roboty pomiarowe, wytyczenie obiektu wraz z jego elementami i budowlami skladowymi,
oznakowanie terenu budowy (wyznaczenie stref prowadzenia roboét i oddzielenie ich od ruchu
0s6b postronnych),

b) prace inwentaryzacyjne elementéw istniejacego zagospodarowania i ich zabezpieczenie,

¢) wytyczenie obszaréw ograniczent w ruchu dla ruchu samochodowego, oznakowanie obszaru
prowadzenia prac,

d) organizacja zaplecza wykonawcy,

e) budowa lub wyznaczenie drog transportowych.

1.2. Prace rozbiorkowe.

Rozbiérece poddane zostana:
a) wycinka i przesadzenia zieleni,
b) krawezniki betonowe,
¢) konstrukcja nawierzchni utwardzonej
d) rozbidrka elementéw sieci przebudowywanego uzbrojenia terenu.

1.3. Roboty ziemne.

a) wykopy i zasypki,
b) korytowanie,
¢) zdjecie i pryzmowanie humusu

1.4. Prace konstrukcyjno-montazowe

a) Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu,

b) Wykonanie kanalizacji deszczowej (ciag, studnie, wpusty, odwodnienia liniowe),
¢) Wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych,

d) Oznakowanie docelowe.

1.5. Roboty drogowe

a) korytowanie i ksztaltowanie terenu,

b) profilowanie 1 zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne przedmiotowej ulicy,
chodnika, miejsc postojowych, poboczy utwardzonych, Sciezek pieszo rowerowych, $ciezek
rowerowych.
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¢) wykonanie dolnych warstw konstrukcji jezdni drogowej z warstwy kruszywa stabilizowanego
cementem — mieszanka z dowozu,

d) ulozenie kolejnych warstw podbudowy oraz nawierzchni przedmiotowej ulicy, chodnikéw,
miejsc postojowych, $ciezek rowerowych, poboczy.

e) ulozenie kraweznika betonowego, obrzezy, $ciekéw z kostki betonowej.

1.6. Roboty wykonczeniowe

a) regulacja wysokos$ciowa elementéw uzbrojenia podziemnego (studnie, wlazy, skrzynki,
obudowy, itp.)

b) wykonanie oznakowania poziomego,

¢) wykonanie oznakowania pionowego,

d) wykonanie humusowania wraz z obsianiem trawg pasow zieleni w granicy inwestycij,

e) nasadzenia zastepcze, przesadzenia (opcjonalnie), przeswietlenia i formowanie zieleni.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Przedmiotem przedsiewzigcia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1510D
- ul. Rzemieslnicza w Ole$nicy.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 1 oraz 55 w wojewddztwie dolnoslaskim,
powiat olesnicki, miasto Olesnica.

Opracowanie rozpoczyna si¢c od ronda Miast Partnerskich w km ok. 0+000,00 (km wg
opracowania projektowego — kilometraz lokalny) a kodczy na rondzie 750-lecia w km ok.
0-+438,350.

Istniejace zagospodarowanie ma charakter ulicy w caltym obrebie prac.

Obszar objety opracowaniem jest uzbrojony.

Uzbrojenie terenu obejmuje podziemne sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazownicze,
elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne.

Ulica jest oswietlona o§wietleniem zlokalizowanym na stupach.

Na istniejace odwodnienie ulicy sktada si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej w postaci wpustow
ulicznych, przykanalikéw oraz kolektoréow kanalizacyjnych 2z systemem studni i komor
rewizyjnych.

Odwodnienie ulicy jest niesprawne ze wzgledu na niepoprawne lub niewystarczajace
rozmieszczenie wpustow ulicznych, uszkodzenia nawierzchni jezdni oraz zanieczyszczenie ciagu
kanalizacji deszczowej. Szczegdlnym problemem sg zastoiska wody w rejonie wjazdu na dworzec
PKS.

Wzdluz przebudowywanej ulicy wystepuja obustronne chodniki w réznym  stanie

technicznym. Chodniki miejscowo oddzielone sa od jezdni pasami zieleni ( trawnikiem ).

Teren planowanych roboét jest wolny od zieleni w formie drzew oraz krzewow.

Zadania objete planowanymi robotami nie koliduja z istniejaca zielenia, poniewaz taka zielen nie

wystepuje.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

— wykopy otwarte zwiazane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, zabezpieczeniem sieci
uzbrojenia terenu,

— roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji przedmiotowe;j ulicy,

— wykonanie oznakowania poziomego,

— wykonanie oznakowania pionowego,

— mozliwo$¢ wystapienie niezewidencjonowanych sieci uzbrojenia terenu,
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— ruch drogowy w obszarze przyleglym do inwestycji.
e Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot przygotowawczych:

- uszkodzenie ciala podczas robét rozbiérkowych przez odpryski materialow.
- uszkodzenia ciala na skutek upadku do wykopu lub ze skarpy,

- uszkodzenia ciala na skutek przygniecenia drzewem,

- narazenie na potracenie przez pojazd,

- uszkodzenie ciala przez pracujacy sprzet budowlany,

- zagrozenia wynikajace z nadmiernego halasu,

- zagrozenia wynikajace z nadmiernego zapylenia,

- zagrozenia wynikajace z nieuwagi przy obstudze sprzetu 1 narzedzi

e Przy wykonywaniu wykopéw moga pojawic si¢ nastegpujace zagrozenia:
- osuwanie si¢ ziemi,

- niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika do wykopu,

- wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzetu,

- uszkodzenie istniejacego uzbrojenia terenu.

- zalanie wykopu wodami deszczowymi lub gruntowymi.

e Podczas prac rozbidorkowych moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:
- mozliwos¢ skaleczenia si¢ pila mechaniczna, mlotem pneumatycznym i innym sprzetem
uzywanym przy rozbiorce konstrukeji,
- uszkodzenie ciala przez pracujacy sprzet budowlany

e Przy budowie konstrukcji budowlanych oraz wykonywaniu podbudéw i nawierzchni oraz
pozostaltych robo6t wykonczeniowych:
- niebezpieczenstwo w czasie pracy przy dzwigu, koparce, spycharce, rozscietaczu, walcu.
- niebezpieczenstwo wynikajace z roboét wykonywanych w bezposredniej bliskosci ruchu
samochodowego,
- niebezpieczenstwo w czasie wykonywania prac transportowych na budowie,
- niebezpieczenstwo wynikajace z uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu w tym elektrycznych,
- niebezpieczenstwo przy wykonywaniu prac w  poblizu urzadzen elektrycznych,
transformatoréw itp.

4. Sposo6b prowadzenia instruktazu.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony bezposrednio przed przystapieniem do robot
stanowigcych zagrozenie.

Instruktaz winien wskazywaé wszelkie niebezpieczenistwa zwigzane z wykonywaniem
powyzszych robot (prace przy wysokich temperaturach, w czasie robot ziemnych, przy montazu
za pomocg dzwigu 1 innego sprzetu budowlanego w tym maszyn drogowych takich jak : koparki,
réwniarki, spycharki, walce, pity, kompresory, samochody i inny sprzet wystegpujacy na budowie )
i w sposob zabezpieczenia si¢ przed nimi takimi jak rozsadek, rozwaga, opanowanie, przemyslana
praca oraz stosowanie srodkéw ochrony osobistej takich jak ubrania ochronne, kaski, itp.

Istotnym elementem jest wyja$nianie koniecznosci pracy zgodnie z harmonogramami
1 projektem organizacji robo6t. Wykonywanie czynnosdci zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
umiej¢tnosciami i kompetencjami.

Wazne jest uczulenie pracownikow na wlasciwe stosowanie zasad p.poz wraz
z instruowaniem o miejscach wystgpowania sprzetu p.poz i poinstruowaniem ich o sposobie jego
uzywania (koce gasnicze, gasnice itp.)
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Niezbedne jest poinstruowanie pracownikéw o zasadach postepowania w przypadku
wystapienia wypadku, o zasadach pierwszej pomocy, o drogach ewakuacyjnych.

Zasadnicza sprawg jest zapewnienie wlasciwego dozoru oraz wyposazenie pracownikéw
w srodki facznosci wraz z instrukceja ich stosowania.

5. Srodki techniczne i organizacyjne.
e Przed przystapieniem do wykonywania wykopow pracownicy winni zostaé¢ przeszkoleni w

zakresie ich bezpieczenstwa wykonania. Nalezy zastosowaé nastepujace Srodki
bezpieczenstwa:

- roboty beda przeprowadzone pod wlasciwym nadzorem kierownika budowy i pracownikow
dozoru technicznego, przeprowadzac je beda pracownicy posiadajacy odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje,

- teren budowy zostanie wygrodzony w sposéb uniemozliwiajacy dostep dla oséb postronnych,

- wykopy zostang zabezpieczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- roboty budowlane beda prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Ponadto przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢ przebieg sieci uzbrojenia
podziemnego. Roboty w bezposrednim sasiedztwie sieci podziemnych nalezy prowadzié
szczegblnie ostroznie 1 pod nadzorem Kierownika Robét 1 stuzb technicznych wlasciciela
urzadzenia podziemnego. W odleglosci 0,5 m od istniejacych sieci i urzadzen roboty nalezy
prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego narzedziami o drewnianych trzonkach.
Teren na ktérym prowadzone sa roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegawcze.

Wykopy nalezy wygrodzi¢ barierami, ustawionymi w odleglosci 1,0 m od krawedzi wykopu
(lub krawedzi klina odlamu). Skarpy wykopéw powinny mie¢ odpowiednie pochylenie lub
powinny by¢ zabezpieczone poprzez deskowanie. Wykopy wyposazy¢ w schody lub drabiny
ewakuacyjne.

Odleglos¢ miedzy krawedzia wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ mniejsza niz 3,0
m dla gruntéw przepuszczalnych, 5 metréow dla gruntéw nieprzepuszczalnych. Niedopuszczalne
jest skladowanie gruntéw w odleglosci mniejszej od 1,0 m od krawedzi wykopu odeskowanego,
niedopuszczalne jest skladowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu
przy wykopach nie umocnionych. Gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang znalezione
niewypaly lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce
odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ wlasciwe wladze administracyjne i policje.

e Podczas robot rozbiérkowych nalezy stosowaé nastgpujace zasady:

Caly teren, na ktérym odbywa si¢ rozbidrka nalezy uznac za strefe niebezpieczna, ogrodzi¢
i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Przed przystapieniem do rozbiérki pracownicy powinni
by¢ zapoznani z programem rozbiorki, kolejnoscia robét, o istniejacych zagrozeniach oraz z
bezpiecznym sposobie jej wykonania, obalanie konstrukcji poprzez podkopywanie i podcinanie
jest zabronione.

e DPrzed przystapieniem do montazu elementéw konstrukcyjnych i betonowania nalezy
przeszkoli¢ pracownikow w zakresie ich bezpiecznego wykonania.

Zaleca si¢ zastosowac nastepujace srodki bezpieczenstwa:

- roboty przeprowadzi¢ pod zwickszonym nadzorem kierownika budowy lub upowaznionego
dozoru technicznego,

- przeprowadzac je powinni pracownicy posiadajacy odpowiednie przeszkolenie,

- pracownicy korzysta¢ beda ze $rodkéw ochrony indywidualnej np. rekawice ochronne,
kamizelki, kaski oraz buty 1 okulary ochronne.
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- Obszar robo6t powinien by¢ ogrodzony, odwodniony i zabezpieczony przed dostepem oséb
postronnych.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem kierownika budowy lub upowaznionego
dozoru technicznego.

Podczas realizacji prac wszyscy pracownicy zostang zaopatrzeni w $rodki ochrony
indywidualnej. Na placu budowy zastosowane réwniez powinny by¢ zbiorowe §rodki
bezpieczenistwa — wylaczenie czeSci pasa drogi z ruchu kolowego, oznakowanie robot
budowlanych, zgodnie z projektem oznakowania robo6t wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy

sprzetu i ludzi itp.

e Materialy budowlane przechowywane na placu budowy powinny by¢ skladowane na
utwardzonym odpowiednio do tego przygotowanym miejscu. Plac powinien by¢ ogrodzony;
posiada¢ odwodnienie. Wszystkie niezbedne s$rodki potrzebne do produkcji dowozone
powinny by¢ srodkami transportu na biezaco. Materialy dowozone na biezaco skladowac w
miejscach nie kolidujacych ze stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na budowie nie stosowaé
preparatéw niebezpiecznych dla ludzi.

e Srodki zabezpieczajace zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych na
placu i w ich poblizu:

- zastosowanie oznakowania informujacego 1 ostrzegawczego,

- wylaczenie drogi lub cze¢sci drogi z ruchu kolowego na czas prowadzenia robét na jezdni,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatow,

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzoér kierownika budowy lub upowaznionego dozoru budowy (np. brygadzisty ),

- gdy zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej — jej wydzielenie, wyznaczenie
i odpowiednie wyposazenie ( drabiny, schody, utwardzenie w stopniu wymaganym dla
sprawnego poruszania si¢, utrzymywanie we wlasciwym stanie np. od$niezanie i odladzanie),

- jezeli prace beda prowadzone w ciagu dnia — nie zachodzi potrzeba montazu o§wietlenia,

- jezeli prace beda prowadzone w nocy — zachodzi potrzeba montazu o$wietlenia,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skoficzeniu robot,

- zastosowanie dodatkowych, indywidualnych §rodkéw bezpieczenistwa:

* helmy ochronne,

* okulary i maski ochronne,

® obuwie ochronne i robocze,

" ochrona na uszy,

®* ubrania ochronne stosownie do rodzaju roboét,
" kamizelki odblaskowe.

Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z wykonanym przez Wykonawce Projektem
organizacji budowy i harmonogramem zatwierdzonyvmi przez Inwestora.

Opracowal ..o,
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