/BROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ g
NR o | DLucose ILOSC DL LACZNA [m] 140
POZ.| ooers A=IIN
GTA | [mm] 1 Im]prevow | x Poz. | RAZEM 55 | 12
Poz. P_01 — Ptyta fundamentowa — 1 szt
1 12 12,000 | 136 1 136 1632,00
2 12 6,900 | 136 1 136 938,40
POl 3 12 6,600 | 284 1 284 1874,40
4 6 2,400 | 324 1 324 | 777,60
5 12 2,120 | 324 1 324 686,88
DLUGOSC RAZEM [m] 777,60 | 5131,68
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,888
MASA [kq] 172,63 | 4556,93
MASA CALKOWITA [kg] 4729,56

UWAGA:

1 0.00 = wg architektury

1.

Rozpatrywa¢ fqcznie z:

- pozostalg dokumentacjq projektowq budynku,

— rysunkami branzowymi i architektonicznymi,

— opinig geotechniczng.,

Wszystkie wymiary w [mm], o ile nie oznaczono inacze;.

Rozpatrywa¢ tylko wymiary opisane na rysunku.

Posadowienie na rzednej od —1.23 m ponizej poziomu zera budynku.
Przyjeto posadowienie bezposrednie na na pisakach drobnych i 1D>0,50
Na etapie budowy nalezy wykonac badania geotechniczne.

Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu, grubosci 10cm, nie
dopuscic do nawodnienia gruntu w wykopach.

Fundamenty wykonwya¢ z betonu C20/25 W8 (B25).

Roboty ziemne wykona¢ nadzorem Geologa, fqcznie ze sprawdzeniem
nosnosci gruntu bezposrednio w wykopie oraz nosnosci nasypow. Zgodnos¢
warunkdw gruntowych potwierdzic wpisem do dziennika budowy.

lzolacja wg projektu architektury.

Przejscia instalacyjne zgodnie z projektami branzowymi.

Rozpatrywa¢ tfqcznie z projektem branzy architektonicznej, instalacji
sanitanych i elektrycznych.

Elementy prefabrykowane (konstrukcja stalowa obiektu) wykonywa¢ na
podstawie projektu wykonanego przez dostawce elementow budynku.
Sciany murowane powyzej terenu wykonywat z bloczkdw z autoklawizowanego
betonu komdrkowego klasy 600.

Otworowanie $cian buydnku wg architektury.

Przed przystqpieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ wymiary na budowie.

UWAGI | ZALECENIA GEQTECHNICZNE :

Uwagi dotyczgce wykonawstwa prac ziemnych i fundamentowych:
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a) pod wszystkimi tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ podktad betonowy o grubosci
10cm z betonu C8/10;
b) w czasie wykonywania prac ziemnych i fundamentowych nie wolno dopuscic do zmiany

naturalnej gruntow spoistych. W przypadku uplastycznienia podfoza z gruntdw spoistych
nalezy je usung¢ i zastgpic warstwq betonu C8/10;

200 800

¢) nalezy zadba¢ o natychmiastowe i konsekwentne usuwanie wody gruntowej i opadowe;
gromadzqcej sie w wykopach. Dodatkowo absolutnie niedopuszczalne jest stworzenie

mozliwosci ewentualnego przemarznigcia podioza pod fundamentami w okresie dziatania
niskich temperatur;

d) w przypadku stwierdzenie gruntéw nienosnych w poziomie posadowienia, nalezy wykona¢
wymiane podloza na zageszczong podsypke piaskowq o wskazniku zageszczenia 1s20.98
lub przegfebienie wykopu uzupetni¢ podbudowq z betonu C8/10. Alternatywnie w przypadku
stwierdzenia wystepowania gruntdw nienosnych pod wiekszosciq faw fundamentowych zaleca
sie obnizenie poziomu posadowienia do rzednej umozliwiajgcej posadowienie obiektu w
sposdb bezposredni na gruntach nosnych.

e) przejécia instalacji przez fundamenty wykona¢ zgodnie z dokumentacjq branzowg.

BETON FUND.: C20/25 W8 (B25)
STAL KONST.: $355

STAL ZBROJ.: AllIN-B500SP
OTULINA PRETOW:

~ FUNDAMENTY: 50mm

— POZOSTALE : 30mm
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