Uwagi:
1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z rysunkami projektéw branzowych.
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Uwagi:

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z rysunkami projektéw branzowych.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien zapoznac sig ze wszystkimi dokumentami branzowymi
i budowlanymi. Niezgodno$ci pomigdzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione
z Gtéwnym Projektantem.
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach a rzedne w metrach:
- w opisach okien zawarto wielko$c otworu w stanie surowym,
-h-oznacza wysoko$¢ parapetu liczong od wykoriczonej posadzki do niewykoriczonego dotu otworu okiennego,

1_| -powierzchnie pomieszczeni podano w stanie surowym,
Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy

1 2 3 4 5 6 | 7 zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca jest zobowigzany przekazac t¢ informacje

Gtéwnemu Projektantowi.

‘ ’ 3. Ze wzgledu na zaokraglanie wymiaréw w uzytym programie CAD moga wystapic niewielkie niezgodnosci

sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
W takim przypadku decydujacy jest wymiar sumaryczny.
4. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.W przypadku watpliwosci Wykonawca
L, 1800 L powinien zgtosi¢ si¢ do Gtéwnego Projektanta.
1 ‘ 1 5. Przejscia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
ogniowej przegrody przy uzyciu mas, klap p.poz, obejm, kaset ogniowych -systemowych.
164V 284 300 300 300 300 284 16 ,k 6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametréw R, E, | nalezy odnie$¢ do wymogow
‘ wynikajgcych z ustalonego podziatu stref pozarowych.
1,26 |, | | 1763 | | 12, L 7. We wszystkich szachtach instalacyjnych nalezy pozostawi¢ otwory montazowe
117 I I I I ‘ 7N (niezabudowana min. jedna przegroda szachtu - wymiar diuzszy) w celu umozliwienia montazu
instalacji wewnatrz szachtu.
L 376 I 130 % 150 L 130 L 150 L 150 L 150 L 130 L 435 L 8. Wszelkie zaproponowane zmiany wzgledem Projektu nalezy uzgodni¢ z Gléwnym Projektantem.
4 ‘ ‘ 1 180 7 ‘ 7 180 7 ‘ 7 210 7 ‘ 7 180 7 ‘ ‘ ‘ 4 Zmiang nalezy przedstawi¢ w formie propozycji lub rozwigzania projektowego do akceptacii.

9. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

‘ -warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - montazowych
(wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
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Ninigjsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 utego 1994 Dz. U. 2 2000 . Nr 80, poz. 904).

Nie moze by¢ kopiowane, an udostgpniane bez zgody projekiantow.
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w przed prz) i do robot ini ¢ sie ze i
i r i i icznymi a branzowymi powinny zos(aé wyjasnlone
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kie wymiary sgw 1 a rzedne w metrach:
- w opisach okien zawarto wielkosc olworu w stanie surowym,
-h-oznacza wysokos$¢ liczong od wykon i do niewykon dotu otworu
-pQW|e|'Lchn|e pomieszczen podano w stanie surowym,
jest lie wymiaru w naturze. W wypadku jaklejkolmek zmlany lub r()znlcy
zauwazanej migdzy pmjektem a stanem faktycznym W jest Yy te

Gtéwnemu Projektantowi.

3. Ze wzgledu na zaokraglanie wymiaréw w uzytym programie CAD moga wystapi¢ niewielkie niezgodnosci
sumy wymiarow ych ze zbiorczym wy elementu.

W takim przypadku decydujgcy jest wymiar sumaryczny.

4. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.W 4 i i W

powinien zgtosi¢ sie do Gtownego Projektanta.

5. Przejscia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
ognlowe] przegrody przy uzyciu mas, klap p. poz. obejm, kaset ogniowych -systemowych.

ystkie elementy w zakresie ich parametréw R, E, | nalezy odnie$¢ do wymogow

wynlkajqcych z ustalonego poduatu slref pozarowych.

nalezy i¢ otwory montazowe
1a min. jedna szachtu - wymiar diuzszy) w celu umozliwienia montazu

instalacji wewnatrz szachtu.

8. ie zapra zmiany Projektu nalezy i¢ z Glo Proj

Zmiane nalezy przedstawi¢ w formie propozycji Iub i proj do

9. W nieokr dokumentacjg

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - montazowych

(wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

-normy Polskiego Koml(etu Normalizacyjnego (P.K.N),

-instrukcje, wyty . dopt atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
-przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 . Nr 80, poz. 904).

Nie moze by¢ kopiowane, an udostgpniane bez zgody projekiantow.

Uwagi:

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z rysunkami projektéw branzowych.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien zapoznac sig ze wszystkimi dokumentami branzowymi

i budowlanymi. Niezgodnos$ci pomigdzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione|
z Gtéwnym Projektantem.

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach a rzedne w metrach:

- w opisach okien zawarto wielko$c otworu w stanie surowym,

-h-oznacza wysoko$¢ parapetu liczong od wykoriczonej posadzki do niewykorczonego dotu otworu okiennego,
-powierzchnie pomieszczen podano w stanie surowym,

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca jest zobowigzany przekazaé te informacje
Gtéwnemu Projektantowi.

3. Ze wzgledu na zaokraglanie wymiaréw w uzytym programie CAD moga wystapic niewielkie niezgodnosci
sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.

W takim przypadku decydujgcy jest wymiar sumaryczny.

4. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku.W przypadku watpliwosci Wykonawca
powinien zgtosi¢ si¢ do Gtéwnego Projektanta.

5. Przejscia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
ogniowej przegrody przy uzyciu mas, klap p.poz, obejm, kaset ogniowych -systemowych.

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametréw R, E, | nalezy odnie$¢ do wymogow
wynikajgcych z ustalonego podziatu stref pozarowych.

7. We wszystkich szachtach instalacyjnych nalezy pozostawi¢ otwory montazowe

(niezabudowana min. jedna przegroda szachtu - wymiar diuzszy) w celu umozliwienia montazu

instalacji wewnatrz szachtu.

8. Wszelkie zaproponowane zmiany wzgledem Projektu nalezy uzgodni¢ z Gtéwnym Projektantem.

Zmiang nalezy przedstawi¢ w formie propozycji lub rozwigzania projektowego do akceptacii.

9. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - montazowych

(wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
-przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 . Nr 80, poz. 904).

Nie moze by¢ kopiowane, an udostgpniane bez zgody projekiantow.
Qpracowanie w zadnym wypadku nie moze by kopiowane ani udostepniane w czesc.

Uwagi:

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywaé w powiazaniu z rysunkami projektéw branzowych.
Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien zapoznac sie ze wszystkimi dokumentami branzowymi
i budowlanymi. Niezgodno$ci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione|
z Gtéwnym Projektantem.

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach a rzedne w metrach:

- w opisach okien zawarto wielko$c otworu w stanie surowym,

-h-oznacza wysokos¢ parapetu liczong od wykonczonej posadzki do niewykornczonego dotu otworu okiennego,
-powierzchnie pomieszczer podano w stanie surowym,

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca jest zobowigzany przekazac te informacje
Gtéwnemu Projektantowi.

3. Ze wzgledu na zaokraglanie wymiaréw w uzytym programie CAD moga wystapi¢ niewielkie niezgodnosci
sumy wymiaréw ych ze zbiorczym wy M elementu.

W takim przypadku decydujgcy jest wymiar sumaryczny.

4. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.W przypadku watpliwosci Wykonawca
powinien zgtosi¢ si¢ do Gléwnego Projektanta.

5. Przejécia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
ogniowej przegrody przy uzyciu mas, klap p.poz, obejm, kaset ogniowych -systemowych.

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametréw R, E, | nalezy odnie$¢ do wymogow
wynikajgcych z ustalonego podziatu stref pozarowych.

7. We wszystkich szachtach instalacyjnych nalezy pozostawi¢ otwory montazowe

(niezabudowana min. jedna przegroda szachtu - wymiar dtuzszy) w celu umozliwienia montazu

instalacji wewnatrz szachtu.

8. Wszelkie zaproponowane zmiany wzgledem Projektu nalezy i¢ z Gtownym Projs 1.

Zmiane nalezy przedstawi¢ w formie propozycji lub rozwigzania projektowego do akceptacii.

9. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - montazowych

(wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
-przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét

Kominy: stalowe, zgodnie z projektem instalacji
wentylacyjnej

Kolorystyka elewacji:

$ciany - tamana biel

dach, obrébki blacharskie - jasna szaros¢
rynny, rury spadowe - blacha TiZn
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Zestawienie Drzwi

ID D_1wew D2 D_3w D_3w D 4 D HPL DZ_1 Dz 2
llosé 1 1 1 3 1 1 1 1
Yymiar otworu budowlanego 150%210 105%210 100%210 100%210 100%210 80x200 150%210 190%210
Szer. x Wys.
Wymiary przejscia 140%205 90%203 90%205 90%205 90%205 72%196 140%205 180%205
Orientacja P P L P P L P L
AT AT AT AT AT N N N
\ 7 v N / / N > \ v N /
\ / / AN / / N \ /7 AN /
\ // // \\ // // N \ // \\ //
\ / Y AN / / N \ / \ /
\ / s \ / / \ \ / N /
\ / / AN / / N\ \ 7 N /
N / s N\ / / N\ \ / \ /
/ o ’ o \ o / o / o \ o / =) N7 o
Widok , f%%'\ o @f’\ o a o Ef\ o @:\'\ o K N , f%?\ N /'/Qé N o
/ \ \ / \ \ / / \ / \
/ AN AN 7/ AN AN / / AN / N
/ A AN / AN AN / / AN / \
/ \ \ / \ \ ; / \ / \
/ AN AN e AN AN ’ / AN s AN
/ N N s \ N / N / N s \
AT AT AT AT AT N N N
80
¥ 150 ¥ , 105 , , 100 , , 100 , , 100 , §—0 ¥ 150 ¥ 190
szer.przejscia skrz.gldwnego podciecie went.A= podciecie went.A= szer.przejécia skrz.gléwnego szer.przejscia skrz.gtéwnego 0,9m,
Uwagi 0,9m, zewnetrzne docieplane EI30, samozamykacz 0.022m2 ) 0.022m2 ) drzwi do WC system HPL ’ 0.9m ' zewnetrzne docieplane
Umax.1,3W/m2K ’ ’ ’ Umax.1,3W/m2K
- klamki bezpieczne, nierdzewne
- drzwi zewnetrzne antywtamaniowe, 2x zamek patentowy
- drzwi ppoz stalowe wyposazone w samozamykacze
- drzwi stalowe oraz drewniane z wypetnieniem petnym min.2xMDF/porotex, skrzydfa i oscieznice w okleinie CPL
- drzwi montowane w kolorze grafitowym
- szklenie drzwi - bezpieczne+akustyczne wg wytycznych
- minimalna szerokos¢ drzwi po otwarciu:
0,9m skrzydto pojedyncze oraz skrzydto gtéwne drzwi dwuskrzydiowych
0,8m drzwi pom.wc
PODANO W ZESTAWIENIU WYMIARY W SWIETLE OTWORU BUDOWLANEGO, W RAZIE POTRZEBY WYKONAC WIEKSZY OTWOR DLA
KONIECZNOSCI ZACHOWANIAWYZEJ WYMIENIONYCH MINIMALNYCH SZEROKOSCI PRZEJSCIA DRZWI - W ZALEZNOSCI OD
OSTATECZNIE WYBRANEGO SYSTEMU STOLARKI!
PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE!
Zestawienie Okien
ID 0 1 0 1 02 0_2 0.3
llosé 1 4 1 3 3
Rozmiar Szer. x Wys. 130%180 130%180 50%100 50%100 130x150 g
Orientacja P L L P P s
N N %
N =
3 3 8 ] 3 g
Widok od wewnatrz - - Iy - N - - 5
50 50 R - klamki metalowe z zamkiem §
NS R #—20—F #—20—F N - okucia antywtamaniowe 2
¥ 130 g2 - szklenie od zewnatrz P2 £
x 130 °a x 130 °a - ciepty montaz - w grubosci ptyty warstwowej g
- - - - - - PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC i
Uwagi Umax.stolarki 0,9W/m2K Umax.stolarki 0,9W/m2K Umax.stolarki 0,9W/m2K Umax.stolarki 0,9W/m2K Umax.stolarki 0,9W/m2K WYMIARY NA BUDOWIE =

2
g ADRES INWESTYCJI

Uwagi:

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z rysunkami projektéw branzowych.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien zapoznac sie ze wszystkimi dokumentami branzowymi
i budowlanymi. Niezgodno$ci pomigdzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione
z Gtéwnym Projektantem.

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach a rzedne w metrach:

- w opisach okien zawarto wielkosc otworu w stanie surowym,

-h-oznacza wysoko$¢ parapetu liczong od wykoriczonej posadzki do niewykoriczonego dotu otworu okiennego,
-powierzchnie pomieszczen podano w stanie surowym,

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca jest zobowigzany przekazac te informacje
Gtéwnemu Projektantowi.

3. Ze wzgledu na zaokraglanie wymiaréw w uzytym programie CAD moga wystapi¢ niewielkie niezgodnosci
sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.

W takim przypadku decydujgcy jest wymiar sumaryczny.

4. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.W przypadku watpliwosci Wykonawca
powinien zglosi¢ sie do Gléwnego Projektanta.

5. Przejscia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
ogniowej przegrody przy uzyciu mas, klap p.poz, obejm, kaset ogniowych -systemowych.

6. ystkie elementy bt e ielenia w zakresie ich parametréow R, E, | nalezy odnie$¢ do wymogéw
wynikajgcych z ustalonego podziatu stref pozarowych.

7. We wszystkich szachtach instalacyjnych nalezy pozostawi¢ otwory montazowe

(niezabudowana min. jedna przegroda szachtu - wymiar dtuzszy) w celu umozliwienia montazu

instalacji wewnatrz szachtu.

8. Wszelkie zaproponowane zmiany wzgledem Projektu nalezy uzgodni¢ z Gléwnym Projektantem.

Zmiane nalezy przedstawi¢ w formie propozycji lub rozwigzania projektowego do akceptacii.

9. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - montazowych

(wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
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miejsce
na
rowery

zielen, utwardzenia - wg Art.29 ust.4 pkt 4) ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2024 poz.725)

Roslinnosé:

Spiraea japonica 'Genpei' - tawuta japoriska 'Genpei' (rozstaw 0,7 m) 54 szt.
Salvia nemorosa 'Mainacht' - szatwia omszona 'Mainacht' (rozstaw 0,5 m)46 szt.
Sedum spectabile 'Stardust' - rozchodnik okazaty 'Stardust' (rozstaw 0,5 m) 43 szt.
Stipa tennuissima 'Pony Tails' - ostnica mocna 'Pony Tails' (rozstaw 0,5 m) 35 szt.

Pennisetum alopecuroides 'Hameln' - rozplenica japonska 'Hameln' (rozstaw 0,6 m) 10 szt.

I e o

Cotoneaster xsuecicus 'Coral beauty' - irga szewdzka 'Coral Beauty' (rozstaw 0,5 m) 35 szt.

Euonymus fortunei 'Emerld'n Gaiety'- trzmielina Fortune'a 'Emerld'n Gaiety' (rozstaw 0,5 m) 5 szt.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 . Nr 80, poz. 904).

Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody prof

Uwagi:

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywaé w powiazaniu z rysunkami projektéw branzowych.
Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien zapoznac sie ze wszystkimi dokumentami branzowymi
i budowlanymi. Niezgodno$ci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione|
z Gtéwnym Projektantem.

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach a rzedne w metrach:

- w opisach okien zawarto wielko$c otworu w stanie surowym,

-h-oznacza wysokos¢ parapetu liczong od wykonczonej posadzki do niewykornczonego dotu otworu okiennego,
-powierzchnie pomieszczer podano w stanie surowym,

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
Zzauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca jest zobowigzany przekazaé te informacje
Gtéwnemu Projektantowi.

3. Ze wzgledu na zaokraglanie wymiaréw w uzytym programie CAD moga wystapi¢ niewielkie niezgodnosci
sumy wymiaréw ych ze zbiorczym wy M elementu.

W takim przypadku decydujgcy jest wymiar sumaryczny.

4. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.W przypadku watpliwosci Wykonawca
powinien zgtosi¢ si¢ do Gléwnego Projektanta.

5. Przejécia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
ogniowej przegrody przy uzyciu mas, klap p.poz, obejm, kaset ogniowych -systemowych.

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametréw R, E, | nalezy odnie$¢ do wymogow
wynikajgcych z ustalonego podziatu stref pozarowych.

7. We wszystkich szachtach instalacyjnych nalezy pozostawi¢ otwory montazowe

(niezabudowana min. jedna przegroda szachtu - wymiar dtuzszy) w celu umozliwienia montazu

instalacji wewnatrz szachtu.

8. Wszelkie zaproponowane zmiany wzgledem Projektu nalezy i¢ z Gtownym Projs 1.

Zmiane nalezy przedstawi¢ w formie propozycji lub rozwigzania projektowego do akceptacii.

9. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - montazowych

(wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
-przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét
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