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Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaz w puszkach 60mm z wkretami

Rezystor w zestawie z kasownikiem - montowac na koncu petli.

Zworki w kasowniku roztgczy¢, zworki we wigczniku pociggowym ustawi¢ w pozycji "B"
Nie zamienia¢ L1 (+) z L2 (-)
Rozgatezienia przewodéw 0,5 na zaciskach elementéw systemowych (w kazdym zacisku mozna montowa¢ 3x0,5 lub 2x0,8)
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Niniejsze opracawanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).

Nig moze by kopiowane, ani udostgpniane bez gody projeldantw.

UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w
odpowiedniej dokumentacji roboty powigzane.

2. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos$¢
montazu przewoddéw i urzadzen.

3. Wykonanie podkonstrukcji do przewoddw i urzagdzen w zakresie
Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzi¢ jakiekolwiek
zmiany konieczne jest uzyskanie na to kazdorazowej zgody nadzoru
autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego.

5. Urzadzenia elekiryczne nalezy podtgcza¢ zgodnie z DTR producenta.
6. Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

7. Wykonawcg przed zakupem elementéw instalaciji elektrycznych i
teletechnicznych ma obowigzek uzyskania akceptaciji Inwestora przy
wyborze urzadzen (typ i producent).

8. Wszelkie kolizje elementéw instalacji elektrycznych z elementami innych
instalacji rozwigzac¢ w trakcie realizacji projektu lub skontaktowac sie z
projektantem.

9. Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elektryczne urzadzen i
sposoéb ich zasilenia.

10. Instalacje elektryczna i teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

11. Elementy systemu przystosowane do montazu w typowych puszkach
instalacyjnych 60 mm z wkretami.

12. Poszczeg6lny podzespoty systemu montowa¢ w dedykowanych
ramkach montazowych w dowolnej konfiguracji (pionowo lub poziomo).
13. Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ biegunowoséci przewodéw. Nie
zamienia¢ L1(+) z L2(-).

14. Zasilanie systemu projektuje sie z rozdzielnicy RG.

15. Potgczenia systemu wykonaé przewodem YTKSY 4x2x0,5 mm?

Opracowanig w 2adnym wypadku nie moze by kopiowane ani udostepnizne w czgsci
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