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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ORAZ UPRAWNIENIA

Poznan, 22.03.2024

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
— (tekst jednolity Dz.U. 2023r., poz. 682 ze zm)

0SWIADCZAM

ze projekt techniczny instalacji sanitarnych opracowania:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | WEWNETRZNA INSTALACIA
GAZOWA

przewidziany do realizacji:
|DZ. NR 16/1, OBR.SEPAROWO, JEDN.EW.GRANOWO

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Marcin Spychalski
upraw. nr WKP/0211/PWQS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
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WIELKOPOLSKA
ORREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

QEREGOW A KOMIEIA KWALIFTKACY INA

gygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-162/201 5 Poznan, dnia 15 czerwea 2005 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw
oraz ingynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz UL z 2004 v, poz. 1946) i art. 12 ust, Tpkt 12, art 12 ust. 2, 3§
4 praz ust. dc pkt 3, art.13 wst. 10 2, oraz ust. 3 0 4, art. 14 wst.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane [ tekst jednolity: Dz U = 2013 r. poz. 1409 & péén. em.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadrenia Minisira
Infrastruktery | Rozwoju z dala 11 wrzednia 20014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 20014 1. poz. 1278) po ustalemiu, Ze zostaby speinione warunki w zakresie
preygotowania zawodowego oraz pe zlozeniu egzamini na uprawnienia budowlane z wynikiem pozyiywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLLB
OLZYmuje

Pan
Marcin Marian Spychalski

magister ingynier
kierunek: Ingyvnieria Srodowiska
urodzony doia 19 wreesnia 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0211/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, garowvech, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a, odstepuje sie od
wzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podastaws do wykonywania samodzielnych fuike]i techniczmych w budownicowic stanowi wpis do centralnego rejpestru
Gléwnege Inspektora Nadzom Budowlanego oraz wpis na listg colonkaw whadciwe) izby samorzadu zawodowego,
2, 0d niniejare] decyzrji slugy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inimymierdw
Budownictws w Warszawie, 7a poérednictwem Wielkopolskie] Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjnegj Wielkopolskie;
Okrggowe] Ieby Inzynicrdw Budownictwa w Poznaniu o terminie 14 dai od daty jej dorgczenia.

Frzewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

;t_.-.m.-‘.-‘._
prof. dr hab. inZ. Wiestaw Buczkowski
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| DIMETRIA

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 1 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Marian Spychalski jest upowazniony w specjalnodei instalacvine) w zakresie
sieci, instalacii i wurzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanyeh
ber ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ninisjsze
uprawnienia upowainiajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi  zwigzanymi z  obiektem  budowlanym  takim  jak:  sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiednie] specjalnodci uprawniaja do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub teremu, w zakresie tej specjalnodei.

Skiad orzekajacy
Okrgzowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodnicmey — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buuﬂ-wwsk:H

Crionek Komisji = dr in2. Andraeg Barcmymskic..... /...

Celonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickiz........ Y AL MU

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Marian Spychalski
60-178 Poznan, ul. Deiewitska 67a
2. Okregowa Rada Izby
i.Giémy Inspektor Madzorn Budewlanego
.ala

2.

. o vuuruoo-uul)

e-mail:

mikolaj.lukasik @dimetria.pl, www.dimetria.pl
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M2I-GRM-BUS5 *

Pan Marcin Marian Spychalski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0266/15

adres zamieszkania ul. Dziewifiska 67 a, 60-178 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-19 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oéwiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI SANITARNYCH

11

1.2

Opis techniczny

do projektu technicznego instalacji sanitarnych - wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, wentylacji
mechanicznej, klimatyzacyjnej oraz gazowej wraz z projektowang charakterystyka energetyczng dla budynku
Swietlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 16/1, obreb Separowo, Granowo.

Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Podstawa opracowania

Podstawa projektu to:
= zlecenie na wykonanie projektu instalacji sanitarnych,
= podktfady architektoniczno - budowlane,
= obowigzujgce normy i przepisy.

Opracowanie zawiera nastepujace elementy:
=  projekt instalacji wodociggowej
= projekt instalacji kanalizacyjnej sanitarnej ze zbiornikiem bezodptywowym
= projekt instalacji ogrzewczej
=  projekt instalacji gazowej n/c

Opis projektowanych rozwigzan

1.21 Instalacja ogrzewcza

Bilans cieplny

Miejscowosc: Separowo

Stacja meteorologiczna: Poznan
Temperatura zewnetrzna: -18°C
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie OT OT = 3866 W
Straty ciepta na went. minimalng @V, min ®V,min = 2748 W
Straty ciepta na went. minimalng Qinf Qinf =581 W
Sumaryczna strata ciepta budynku: Q®bud = 6614 W

WEASCIWOSCI BUDYNKU:
Zapotrzebowanie ciepta / ogrzewana pow. budynku 59,2 W/m2
Zapotrzebowanie ciepta / ogrzewana kub. budynku 15,5 W/m3

Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczej w projektowanym budynku bedzie kociot  kondensacyjny
jednofunkcyjny z zamknieta komorg spalania o mocy 25kW, wspotpracujacy z podgrzewaczem zasobnikowym
cieptej wody o pojemnosci 100dm3. Kociot nalezy wyposazy¢ regulator producenta umozliwiajgcy sterowanie
pogodowe instalacjg grzewczg [dwoma obiegami bezposrednimi i jednym z mieszaczem]. Kociot jest fabrycznie
wyposazony w uktad bezpieczenstwa [zawory bezpieczenstwa, przeponowe naczynia wzbiorcze oraz zawoér
upustowy]. Nalezy instalacje dodatkowo zabezpieczyé przed wzrostem cisnienia za pomocg naczynia
wzbiorczego przeponowego N25, a instalacje podgrzewacza cwu za pomocg DD25. Nalezy przewidzieé
odprowadzenie kondensatu z kotta do kanalizacji. Kociot bedzie zasysat powietrze do spalania z zewnatrz oraz
odprowadzat spaliny przez system spaliny/powietrze dolotowe. Srednica systemu #80/125mm.

Pomieszczenie z kottem wyposazone bedzie w wentylacje naturalng nawiewno-wywiewng. Wentylacja ogdlna
pomieszczenia z kottem to kanat wentylacyjny wywiewny o powierzchni minimalnej 200 cm2 zakoriczony
nasadg obrotowa. Nawiew do pomieszczenia realizowany bedzie przez kanat typu ‘Z’ z czerpnig $cienna
montowang min. 2m ponad terenem..

Instalacja grzewcza — ogrzewanie grzejnikowe
Podstawowe informacje obiegu grzejnikowego:
Moc instalacji: 7,3 kW,

Parametry obliczeniowe instalacji: 70/50°C
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Instalacje centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowano jako dwururowa, pompowg, w uktadzie
zamknietym. Rozprowadzenie czynnika grzewczego do grzejnikdéw odbywac sie bedzie za posrednictwem rur
wielowarstwowych firmy Uponor, prowadzonych w posadzkach budynku. Przewody prowadzone w
posadzkach nalezy uktadac¢ tukami, aby uzyskac naturalng kompensacje wydtuzen termicznych.

Pomieszczenia ogrzewane bedg przez stalowe grzejniki ptytowe typu VK-Universal firmy Brugman. Grzejniki
ptytowe posiadajg wbudowane wkfadki zaworowe. Na zaworach termostatycznych nalezy zamontowad
gtowice termostatyczne, ktére pozwolg na utrzymywanie temperatury pomieszczen na zgdanym poziomie,
niezaleznie od zmian warunkdédw atmosferycznych oraz wptywu dodatkowych zrédet ciepta. Zawory
termostatyczne posiadajg rowniez mozliwosc¢ regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja grzewcza — nagrzewnica wentylacyjna
Podstawowe informacje obiegu ciepta technologicznego:
Moc instalacji:

Parametry obliczeniowe instalacji:

5,0 kW,
70/50°C

Zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej stanowi¢ bedzie osobny obieg grzewczy na rozdzielaczu. Przed
nagrzewnicg nalezy montowac zestaw pompowo-mieszajacy — pompe oraz sitownik zaworu mieszajgcego
nalezy wiaczy¢ do automatyki centrali wentylacyjnej. Instalacje nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych do
instalacji grzewczych w sztangach. Przewody nalezy uktada¢ w taki sposdb aby uzyskaé naturalng kompensacje
wydtuzen termicznych.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy odpowietrza¢ przy pomocy odpowietrznikdw manualnych przy
grzejnikach. Przewody w posadzkach budynku prowadzi¢ bez spadkéw. Odpowietrzenie tych przewodéw
nastepowato bedzie poprzez odpowietrzniki na grzejnikach, a jezeli zaistnieje koniecznos¢ ich odwodnienia,
oprdznienia ich z wody mozna dokonaé przedmuchujac sprezonym powietrzem po uprzednim odtgczeniu
grzejnikdw. Przewody prowadzone na powietrznie nalezy prowadzié¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego ze
spadkiem w kierunku zrddta ciepta.

Izolacja rurociggow
Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(m'K)*
1 |Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodéw
6 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach 2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej 40mm
budynku)
9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej 80mm
budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z poz. 1-4
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z poz. 1-4

Wszystkie rurociagi rozprowadzajgce prowadzone w posadzkach nalezy zabezpieczy¢ otuling z pianki

polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami

budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi np. Thermaflex Thermacompact IS mm lub
réwnowazna.
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Préba szczelnosci

Préobe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu, przed zalaniem
jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy zdemontowacd grzejniki
zaslepiajac podejscia korkiem.

Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowq doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach, a
nastepnie sprawdzic czy wszystkie potgczenia przewoddéw armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac jg probie podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia
prébnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 4 bary. Instalacje uwaza
sie za szczelng, jezeli w ciggu 20 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny zgodnie z
instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym
obcigzeniu.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W miejscach
tych nie moze by¢ potaczen przewoddw. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronna powinna by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest
rura. Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

1.2.2 Instalacja wodociggowa
Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych w budynku wyznaczono zgodnie z normg PN—
92 B-01706 wg wzoru:
q=0,682x (3qn)>*-0,14

Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku

normatywny
Przybory llos¢ wyptyw wody q, [dm’/s]
q, [dm’/s]

zlewozmywak 1 0,14 0,14
umywalka 3 0,14 0,42
ustep 2 0,13 0,26
pisuar 1 0,25 0,25
zawor ogrodowy 1 0,30 0,30
zawor ze ztgczka 2 0,30 0,60
Suma 1,97

Przeptyw obliczeniowy wody wynosi: g=0,79 dm3/s.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zewnetrzng ochrone przeciwpozarowg budynku (wode do zewnetrznego gaszenia pozaru) nalezy zapewni
zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z pdzn. zmianami.
Zewnetrzna ochrona przeciwpozarowa budynku jest poza zakresem niniejszego opracowania (po stronie
architektonicznej).

Zapotrzebowania na wode w budynku zostanie pokryte poprzez projektowane niezalezne przytgcze wody
wtgczone do istniejgcej sieci wodociggowej w110 zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Zestaw
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wodomierzowy na cele bytowo-gospodarcze zostanie zamontowany w pomieszczeniu pomocniczym. Zestaw
wodomierzowy wyposazony bedzie w odpowiednig armature: zawdr antyskazeniowy typu EA, zawor
odcinajacy oraz wodomierz. Pomieszczenie, w ktdrym zainstalowany bedzie zestaw wodomierzowy bedzie
ogrzewane. Przytgcze wodociggowe wraz z zestawem wodomierzowym jest poza zakresem niniejszego
opracowania (wedtug oddzielnego opracowania).

Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana w podgrzewaczu cieptej wody o pojemnosci 100 dm3 zasilanym
poprzez wiszacy jednofunkcyjny kociot gazowy kondensacyjny o mocy nominalnej 25,0 kW. Kociot
zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu kottowni. Instalacja wody uzytkowej bedzie zabezpieczona poprzez
przeponowe naczynie wzbiorcze i grupe bezpieczenstwa.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej w budynkach zaprojektowano z rur wielowarstwowych systemu
Ttypu PERT/AI/PERT z umiejscowiong posrodku przekroju aluminium zgrzewanym na zaktadke. Do tgczenia
nalezy stosowac ksztattki systemowe zaprasowywane o profilu dostosowanym do fgczenia z rurami za pomoca
szczek zaciskowych typu U, wyposazone w tuleje zaciskowe ze stali nierdzewnej. Potgczenia rur z armaturg lub
punktami poboru wykonac¢ za pomoca ksztattek systemowych j.w. wyposazonych w gwint, uszczelnia¢ tasma
teflonowa. Rury wielowarstwowe uktadane bedg w warstwach posadzkowych (w warstwie izolacji) tukami
oraz w bruzdach sciennych lub zabudowach do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych. Minimalna warstwa
posadzki lub tynku nad rurg powinna wynosi¢ odpowiednio 4 i 3 cm. Rozprowadzenie instalacji wody w
posadzkach nalezy wykona¢ przed zrealizowaniem podejsé grzejnikowych instalacji centralnego ogrzewania. W
przypadku skrzyzowania z instalacjg C.0, instalacja wody powinna przechodzi¢ dotem.

Ze wzgledu na poziome utozenie przewoddéw w posadzkach, w razie koniecznosci ich odwodnienia
mozna oproznic je z wody przedmuchujgc sprezonym powietrzem. Przewody w posadzkach prowadzi¢
tukami, bez spadkow, tak aby uzyska¢ naturalng kompensacje wydtuzen termicznych. Przewody wody zimnej
prowadzone w posadzce zabezpieczone bedg rurg ochronng peszla. Natomiast przewody cieptej wody nalezy
izolowac¢ otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg zewnetrzng chronigcg przed
agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi typ Thermacompact S gr. 9
mm firmy Thermaflex.

Podejscia umocowac w $cianie (wysokos$¢ podejsé zgodnie z wytycznymi COBRI INSTAL zeszyt 7).

Nazwa przyboru Wysokosc¢ podejscia
Zlew 0.5 m od posadzki
Zmywarka 0.5 m od posadzki
Umywalka 0.5 m od posadzki
Ustep 0.7 m od posadzki

Podtaczenia realizowane bedg z wykorzystaniem ztaczy elastycznych bedacych na wyposazeniu kazdej baterii
zgodnie z obecnymi standardami. Wszystkie podejscia wykonac¢ w bruzdach sciennych. W miejscach przejscia
przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W miejscach tych nie moze by¢
pofaczen przewodow. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronna powinna byé wypetniona szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura.

1.2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z Polskg Norma nr PN-EN 12056/2002 oraz PN-92/B-
01707 [w przepisach nie ujetych w normie PN-EN a przywotanych w rozporzadzeniu Ml z dnia 12.04.2002 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie].
Przeptyw obliczeniowy dla budynku

P Odptywy jednostkowe EDU
Przybory llos¢ DU [dm’/s] [dm/s]
Zlewozmywak 1 0,5 0,5
umywalka 3 0,5 1,5
wpust podtogowy 3 1,5 4,5
DIMETRIA Sp. z 0. o.
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pisuar 1 1,0 1,0
ustep 2 2,5 5,0
Suma 12,5

Suma réwnowaznikéw odptywu DU wynosi 12,5, a przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-
gospodarczej wyznaczono ze wzoru

Wspotczynnik czestosci K dla obiektu wynosi K=0,7. Stad otrzymujemy warto$¢ natezenia przeptywu:
Qww=2,47 dm3/s

Planowany zrzut sciekdw sanitarnych:
- $redni dobowy dla budynku: 1,00 m3/dobe

Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane z budynku poprzez projektowana zewnetrzna instalacje
kanalizacyjng sanitarng grawitacyjng, przepompownie Sciekdw i przewdd ttoczny, a nastepnie poprzez
projektowane przytgcze grawitacyjne do projektowanej sieci sanitarnej zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi. Przytacze kanalizacji sanitarnej jest poza zakresem opracowania.

Prowadzenie przewodow.

Kanalizacje grawitacyjng prowadzong w gruncie poza budynkami oraz kanalizacje podposadzkowa
zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U LITE klasy S (SDR34, SN8), natommiast kanalizacje
ttoczna z rur i ksztattek PE100 PN10 SDR17. Rury kanalizacyjne prowadzone poza budynkiem oraz
podposadzkowo, utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm. Po utozeniu kanalizacji nalezy wykonac
obsypke dobrze ubijajgc grunt w pierwszym etapie, zasypke nalezy wykonac¢ piaskiem do wys. 30cm nad
wierzch projektowanego przewodu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu
wykonaé zwirem lub pospotka zageszczajgc warstwami 30 cm przy uzyciu zageszczarek do wspétczynnika 0,98
wg skali Proctora.

W miejscu przejscia rurg pod fundamentem nalezy zastosowac réwniez rure ostonowg PCV k.S @#250mm.

Piony kanalizacyjne oraz podejscia do przyboréow nalezy wykonaé z rur PVC HT. Piony kanalizacyjne nalezy
zaopatrzy¢é w rewizje oraz wywiewki wyprowadzone 0,6 m nad dach budynku. Poziome przewody
kanalizacyjne prowadzone beda z minimalnymi spadkami:

- dlad=0,10m—2,0 %,

- dlad=0,15m-1,5%,

Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w posadzkach, bruzdach
sciennych lub $ciankach instalacyjnych. Wysokos$¢ podejscia wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi
COBRTI INSTAL. Na podejsciach nalezy zamontowac armature i przybory sanitarne (biaty montaz) zgodnie z
aranzacjg wnetrz w porozumieniu z Inwestorem i architektem (poza zakresem opracowania). W budynku
nalezy wykona¢ wpusty podtogowe z syfonem oraz z kratkg ze stali nierdzewnej. Wszystkie wpusty Sciekowe
muszg byé wykonane ze stali nierdzewnej. Minimalny przekréj przewodéw kanalizacyjnych pod posadzka dla
catego obiektu wynosi min. 2100 mm przy max dtugosci takiego przewodu 10m.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane oraz pod tawami fundamentowymi przewody prowadzi¢ w
tulejach ochronnych. Tulejg ochronng moze by¢ rura o $rednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci Scianki
przewodu W miejscach tych nie moze by¢ potgczen przewodow. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja
ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktérego wykonana jest rura.

Instalacje odprowadzajacg skropliny z klimatyzatorow wykonac¢ z rur polipropylenowych o klasie PN10
zgrzewanych. Instalacje prowadzi¢ w przestrzeni sufitdw podwieszanych. Skropliny z klimatyzatoréw nalezy
podtgczy¢ do piondw poprzez syfony z kréécami do zalewania. Wszystkie poziome odcinki instalacji
odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem 1%.
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Przepompownia kanalizacji sanitarne;.

Wobec braku mozliwosci technicznych grawitacyjnego odprowadzenia Sciekdéw sanitarnych projektuje sie po
stronie instalacji zewnetrznej przepompownie Sciekdéw sanitarnych kompletnie wyposazong o parametrach
zgodnych (nie gorszych) z dotgczong kartg techniczng ponizej:
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Przepompownia sanitarna

Lp. Specyfikacja techniczna Dane Ilos¢
Zbiornik zelbetowy z betonu kl. B45, szczelno$¢ W10, mrozoodpornosc
1. F150 1200/2200 | 1szt.
INOX
2. Ptyta pokrywowa przejazdowa z otworem rewizyjnym 700x700 1szt.
3. Otwor wlotowy z przejsciem szczelnym PVC DN 160 1szt.
4, Wyjscie z pompowni z przejsciem szczelnym PE63 1szt.
5x Otwor pod kominek wentylacyjny PVC + filtr antyodorowy DN 110 1szt.
6. Otwor pod kable zasilajace DN 110 1szt.
i3 Pompa o wolnym przelocie typu Vortex DN 50 2szt
2 Stopa kotwigca do pomp DN 50 2szt
Orurowanie wewnatrz przepompowni ze stali nierdzewnej gat. 1.4301,
3. podtaczenia kotnierzowe aluminiowe DN 50 2kpl.
4. Prowadnice ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 INOX 2kpl.
5. Zawdr zwrotny kulowy DN 50 2szt
6. Zasuwa odcinajaca DN 50 2szt
Drabina ze stopniami antyposlizgowymi szerokosci 30cm ze stali
7: nierdzewnej gat. 1.4301 2,0m 1szt.
8. Porecz ztazowa ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 Stata 2szt
9. Podest obstugowy ,uchylny, ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 - Brak
10. Kominek wentylacyjny PVC + filtr antyodorowy PVC+Filtr | 1szt.
11. Deflektor ze stali nierdzewnej DN 160 1szt.
12. Nasada ptuczgca 752 T52 1szt.
1. Ptywaki alarmowe - 2szt
2. Sonda hydrostatyczna w rurze ostonowej - 1szt.
3 tancuch do pomp ze stali nierdzewnej gat.1.4301 - 2kpl.
4, Szafa sterownicza w obudowie szczelnej IP55 - 1szt.
Obudowa zewnetrzna IP55
Wymiary sterownicy (df x wys.x szer.) 320 x 260 x 120mm
Wymiary obudowy dla sterownicy (dtx wys.x szer.) 530 x 420 x 270mm
Sterowanie w uktadzie dwupompowym
Automatyczne sterowanie pompami
Mozliwosc¢ przetaczenia na sterowanie manualne
Mozliwosc¢ recznego spompowania $ciekéw
Pomiar poziomu $ciekéw za pomocg sondy hydrostatycznej i/lub ptywakdéw
Zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe dla kazdej pompy
Zabezpieczenie przed poziomem minimalnym- suchobieg
Zabezpieczenie przed zanikiem fazy ( 400V)
Zabezpieczenie przed poziomem maxymalnym w zbiorniku
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Zabezpieczenie przed zablokowaniem pomp

Zabezpieczenie przed nagtymi wiaczeniami

Sygnalizacja optyczna pracy pomp

Napiecie zasilania 230V lub 400V

Rozruch bezposredni pomp

Maxymalny znamionowy prad 12A

Temperatura pracy/otoczenia -10 ; +40 st.C

Czestotliwo$é 50/60 Hz

Zestawienie szczegotowe

Wymiary

Pompownia | zbiornika

Rodzaj wtazu

Pompy llo$é | Moc Praca | Armatura | Wydajnos$¢

PS

1200/2200

Inox 700x700

Vortex 0,75
DN50 2 kw 1+1 DN50 | Q-2,5Hp-3

H1 m | WysoKost podnoszenia
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W cenie ujeto:
» wyposazenie zgodne z powyzsza specyfikacjq
» dostawa zbiornika loco budowa
» Montaz wyposazenia wewnetrznego przepompowni wraz z podigczeniem elektrycznym sterownicy przepompowni
» DTR przepompowni, sterownicy, pomp w wersji elektronicznej.

Po stronie Zamawiajacego:
» roztadunek i posadowienie zbiornika
» doprowadzenie zasilania do szafy sterowniczej zg. z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy tacznej pomp zastosowanych w
przepompowni; jezeli szafa sterownicza jest w innym miejscu niz na ptycie przepompowni wykonanie fundamentu oraz potaczenia
pomiedzy przepompownig a szafg sterownicza (rura ostonowa, kable do pomp, ptywakéw, mufy potaczeniowe,pilot).
podtaczeniem docelowego zasilania do sterownicy
utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika przepompowni
podtaczenie kroccow wlotowego i wylotowego
zapewnienie dzwigu do montazu zbiornikéw i cigzkich elementdw wyposazenia przepompowni
przygotowac zbiorniki do montazu wyposazenia tj.: oczyszczenia dna, odpompowanie wody
zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu
przygotowanie uziomu wg PN.
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DIMETRIA Sp. z 0. o.

ul. 1 Maja 35, 62-065 Grodzisk Wlkp.,
tel.: +48 606-688-660

e-mail:

mikolaj.lukasik @dimetria.pl, www.dimetria.pl
DIMETRIA 22 MARZEC 2024 15




Studnia kanalizacyjna.

W projekcie zastosowano studnie z elementéw prefabrykowanych z kregéw betonowych o s$rednicy
wewnetrznej 1,0m. Studnie prefabrykowang nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z
betonu C12/15 o grubosci min 10 — 15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz srednica zewnetrzna kregu
betonowego. Utozenie tej ptyty bedzie mozliwe na zageszczonej podsypce piaskowej. Czes¢ dolna
prefabrykowana razem z kinetg réwniez z betonu C35/45 i zamontowanymi w otworach tulejami z uszczelka
tzw. przejsciem szczelnym odpowiednim dla typu i rodzaju dokonanego podtgczenia rury. Kregi studzienne
taczone sg z poszczegdlnymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe i posiadajg fabrycznie
montowane stopnie ztazowe kanatowe (klamry) spetniajgce wymogi normy DIN 1212E , zabezpieczone
tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15cm
od $ciany studzienki. W zwezce studni, pod wtazem (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytng, z
preta stalowego ocynkowanego, o srednicy 30 mm — w odlegtosci 7 cm od Sciany. Kregi s3 produkowane o
wysokosciach h = 1000; 750; 500; 250 mm. Grubos¢ Scianek 120 mm. Zwezka o srednicy 1000/625 mm z
wyprowadzeniem pod wtaz zeliwny typu ciezkiego D400 z pokrywg wypetniong betonem klasy C35/45
o wysokosci nie mniejszej niz 14 cm, niewentylowany dla kanatu sanitarnego. Pierscienie dystansowe stuzg do
dopasowania wtazu do poziomu jezdni lub gruntu. Pierscienie sg o srednicy wewnetrznej 625 mm i wysokosci
60, 80 oraz 100 mm. W projekcie przewidziano rowniez studnie tworzywowe o srednicy 315mm.

Konserwacja urzadzen

Prace konserwacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen — w zakresie wykonawcy
instalacji jest dostarczenie materiatéw z instrukcjami konserwacji urzadzen oraz przeszkolenie przedstawiciela
inwestora w zakresie obstugi urzgdzen

1.2.4  Instalacja gazowa n/c

Przytacze gazowe $/c

Do budynku doprowadzone zostanie przytacze gazowe $/c zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez
G.EN. Operator. Na Scianie budynku nalezy zamontowa¢ szafke gazowa przytaczeniowg stalowg wentylowang
o wymiarach 60x60x25cm. Szafke nalezy wyposazy¢ w kurek gtéwny, gazomierz miechowy G4, zawoér
odcinajacy oraz reduktor kgtowy. Wyposazenie szafki gazowej nalezy zweryfikowaé z warunkami gazowymi
wydanymi przez dostawce gazu. Wyposazona w armature szafka gazowa przytaczeniowa wraz z przytgczem
gazowym jest po stronie projektu przytgcza gazowego $/c (poza zakresem niniejszego opracowania).

Wewnetrzna instalacja gazowa n/c

Instalacje gazowa w izolacji elewacji budynku oraz w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez
szwu faczone przez spawanie gazowe. Minimalna dfugos¢ odcinka instalacji gazowej od gazomierza do kotta
gazowego to 3,0m. Przewody gazowe prowadzi¢ na powierzchni scian wewnetrznych w odlegtosci 2 cm od
tynku i w nastepujacych odlegtosciach od innych instalacji i urzadzen:

- 15 cm-od poziomych przewoddéw wod-kan umieszczajgc przewody gazowe nad tg instalacjg,

- 10 cm od poziomych przewoddéw cieplnych umieszczajac przewody gazowe pod nimi,

- 10 cm od pionowych przewododw instalacji wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz przewoddw innych instalacji

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle.

Rury stalowe nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem mechanicznym i czynnikami zewnetrznymi. Przejscie
przez sciane zewnetrzng wykona¢ nad terenem w rurze stalowej ochronnej jako przejscie typu ZW wg BW
82/8976-50. Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Rozdz. 7.

Po wykonaniu proby szczelnos$ci instalacji, przewody zabezpieczy¢ przed korozja poprzez dwukrotne
malowanie farbg na kolor zétty. Podejscie rury gazowej do urzadzenia gazowego zakoriczy¢ kurkiem kulowym
odcinajgcym oraz filtrem gazowym.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody gazowe prowadzi¢ w rurach
ochronnych uszczelnianych szczeliwem. Przy przejsciu przez przegrody ogniowe stosowaé ognioochronng
mase uszczelniajgcg (peczniejagcg) o odpornosci ogniowej rownej przynajmniej odpornosci ogniowej
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przegrody.

Urzadzenia gazowe.

Budynek wyposazony bedzie w kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o mocy 25kW.
Montaz urzadzen gazowych wykonaé scisle wedtug wytycznych producenta. Automatyka urzadzen nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania.

Urzadzenia gazowe moga by¢ podigczone przez osobe posiadajacg uprawnienia wymagane przez G.EN.
Operator. Podczas podtgczania urzadzen gazowych nalezy Scisle przestrzegaé wskazéwek zawartych w
instrukcji obstugi urzadzen gazowych.

Wentylacja i odprowadzenie spalin.

Pomieszczenie, w ktérym zainstalowany bedzie kociot gazowy z zamknieta komorg spalania, spetniaja
wymagania odnosnie wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin zawarte w Rozporzadzeniu Ml w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wysokosc
pomieszczenia oraz kubature podano na rysunku. Podfgczenie spalin pogazowych oraz wentylacje
pomieszczenia wykona¢ przewodami wskazanymi w czesci rysunkowe;.

Odbidér wewnetrznej instalacji gazowej.

Po wykonaniu instalacji gazowej, a przed oddaniem jej do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce
w obecnosci inspektora nadzoru z odpowiednimi uprawnieniami np. przedstawiciela dostawcy gazu tj. G.EN.
Operator. Sprawdzenie - odbiér techniczny - instalacji gazowej polega na:

1) kontroli zgodnosci wykonania z projektem tj. sprawdzeniu przewoddw gazowych i ich wifasciwego
prowadzenia, wiasciwego wtgczenia rur spalinowych do przewoddéw spalinowych, prawidtowag wentylacje
pomieszczen oraz dziatanie przyboréw gazowych,

2) kontroli jakosci wykonania tj. sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatow i zgodnosci wykonania z
przepisami

3) kontroli szczelnosci przewoddw tj. prébie szczelnosci polegajgcej na napetnieniu przewodéw powietrzem o
odpowiednim ci$nieniu i obserwacji spadku cisnienia po wyréwnaniu sie temperatury. Manometr tarczowy nie
powinien wykazywac¢ w przeciggu 30 min spadku cisnienia.

Uwagi.

1) Wewnetrzng instalacje gazowg wykonaé zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz warunkami
podanymi przez dostawce gazu.

2) Wszystkie wyroby (tj. armatura, urzadzenia, rury itp.) uzyte do realizacji tego projektu powinny posiadac
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie tj. certyfikat na znak ,CE”, deklaracje zgodnosci z
aprobatg techniczng lub PN.

3) Przed przystgpieniem do budowy inwestor winien uzyska¢ pozwolenie na budowe wewnetrznej instalacji
gazowej z wtasciwego organu administracji architektoniczno-budowlane.

1.2.,5 Instalacja wentylacji

Zatozenia projektowe

Charakterystyka obiektu:
Budynek wiejskiej swietlicy przeznaczony do jednoczesnego przebywania maks. 50 osob.

Przyjete do obliczen dane wejsciowe:
= funkcje pomieszczen i ich kubatura wg projektu architektury
= normatywne parametry powietrza wg ponizszej tabeli

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 |
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te=+30°C
Lato:
O =45%
] -=-18°C
Zima:
9 =100%
Parametry powietrzna
wewnetrznego
wg PN-78/B-03421
ti=+26°C
Lato:
¥ = wynikowe
ti wg rys. inst. grzewczej
Zima:

¥ = wynikowe

System wentylacji mechanicznej bedzie zapewniat dostarczenie Swiezego powietrza do pomieszczen w ilosci
30m3/h na osobe oraz wymiane powietrza na poziomie:

= dla pomieszczen socjalne, pomocnicze 2,0 w/h

= dlatoalet 5,0 w/h

= dla pomieszczen pomocniczych 1,0 w/h

W pomieszczeniach sanitarnych instalacja wentylacji wywiewnej bedzie realizowac usuwanie powietrza w
ilosciach nie mniejszych niz:

= 50 m3/h na miske ustepowa

= 80 m3/h na kabine prysznicowg

= 25 m3/h na pisuar

Rozwigzania projektowe

Pomieszczenia swietlicy
Pomieszczenia sSwietlicy wentylowane bedzie mechanicznie za pomoca centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej NW1 zlokalizowanej w przestrzeni sufitu podwieszanego.
W sktad centrali wchodzi¢ beda:
= Ailtry
=  sekcja wymiennika odzysku ciepta
=  sekcja nagrzewnicy wodna
= sekcje wentylatorowe z silnikami EC
= krdcce
= automatyka producenta.

Centrale nalezy podwiesi¢ do konstrukcji dachu.

Powietrze czerpane bedzie przez czerpnie Scienng zaluzjowg o przeswicie min. 50%. Wyrzut powietrza na
zewnatrz realizowany bedzie przez wyrzutnie dachowa.
Za centralg wentylacyjng na kanale nawiewnym i wywiewnym nalezy zamontowa¢ ttumiki akustyczne.

Aby umozliwié transfer powietrza pomiedzy pomieszczeniami nalezy w oznaczonych drzwiach sanitariatow
montowac kratki drzwiowe o wymiarach 150x500mm i przeswicie min. 50%. Kolor i materiat kratek wg
projektu wnetrz.

Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia sanitarne wentylowane bedg mechanicznie — wentylacja wywiewna realizowana bedzie przez
wentylator kanatowy wyposazony w ttumik akustyczny oraz regulator obrotéw. Wywiew z wentylatora nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wyrzutnig dachowa.
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Pomieszczenie z kottem na gaz lzejszy od powietrza
Pomieszczenie bedzie posiadato wentylacje naturalng:
®  kanat typu ‘Z’ z czerpnig Scienng i kartkg nawiewng nad posadzka
®  kanat wywiewny pod stropem 200cm2 zakoriczony ponad dachem nasadg obrotowa

Materiaty i wykonanie robét

Przewody wentylacyjne
Powietrze rozprowadzane bedzie siecig przewodéw okragtych typu spiro.

Izolacje
Kanaty nawiewne, wywiewne oraz czerpne systemow z odzyskiem ciepta izolowa¢ wetng mineralng grubosci
40mm np. typu PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat.

Montaz
Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia montowane do konstrukcji budynku. Kanaty wewnatrz
budynku nalezy podwiesza¢ do konstrukcji obiektu typowymi elementami [np. firmy Niczuk].

Elementy nawiewu/wywiewu. Regulacja hydrauliczna

Nawiew i wycigg powietrza z poszczegdlnych pomieszczen realizowany bedzie przez anemostaty prostokatne
ze skrzynkami rozpreznymi z wbudowanymi przepustnicami oraz przez zawory wentylacyjne. Przed kazdym
zaworem wentylacyjnym nalezy montowac przepustnice kanatowa. Regulacje hydrauliczng instalacji wykonaé
za pomocg przepustnic kanatowych oraz przepustnic przed kratkami nawiewnymi i wywiewnymi.

Nalezy stosowac anemostaty prostokagtne typu DLQ-AK-M prod. TROX lub réwnowazne.

Ochrona przed hatasem

Centrale oraz wentylator kanatowy tgczy¢ z instalacjg za pomoca potaczen elastycznych w celu ograniczenia
przenoszenia drgan na instalacje. Za centralg oraz wentylatorem nalezy montowaé ttumiki. Kanaty
wentylacyjne wewnatrz budynku izolowaé akustycznie matami z wetny mineralne;j.

Ochrona przeciwpozarowa

Wszelkie przejscia kanatdow wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonac¢ za pomoca
odcinajgcych klap przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa
przegrody budowlanej, w ktorej klapa bedzie montowana.

Wytyczne branzowe

Nalezy przewidzie¢ wszelkie niezbedne otworowanie na trasie prowadzenia kanatéw wentylacyjnych.
Otworowanie nalezy wykonywac¢ w porozumieniu z Konstruktorem.

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod kanaty oraz urzgdzenia — w porozumieniu z projektantem
konstrukcji.

Elementy zlokalizowane na dachu podtgczy¢ do instalacji odgromowej w porozumieniu z projektantem branzy
elektryczne;j.

We wskazanych drzwiach wykonac¢ kratki transferowe.

Wszelkie materiaty, urzadzenia, wyroby stosowane na budowie powinny odpowiada¢ Polskim Normom,
odnos$nym przepisom ich stosowania, wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z ich DTR i art. 10 prawa
Budowlanego i rozporzgdzeniami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa.

Wszystkie materiaty, urzadzenia, elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny
posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych wymaganych
instytucji, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru w konsultacji z Biurem Projektéw.

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, sztuka budowlang i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
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1.2.6 Instalacja klimatyzacji

W przedmiotowym obiekcie zaprojektowano system miejscowej klimatyzacji w postaci systemu split CAC DPM
do pracy symultanicznej. System bedzie stanowit zaréwno system chtodzacy jaki i gtéwne zrédto ogrzewania
[ogrzewanie powietrzne] dla Sali swietlicy. System bedzie sie sktadat z:

= agregatu zewnetrznego

= dwdch jednostek wewnetrznych kasetonowych

= tréjnika oraz przewoddéw chtodniczych

= sterownika Sciennego

Jednostke zewnetrzng nalezy montowaé przy elewacji w miejscu wskazanym na rysunku. Agregat nalezy
montowaé na systemowej konstrukcji wsporczej na terenie przy budynku. Nalezy zachowa¢ wymagane przez
producenta odlegtosci agregatu od przeszkdd mogacych ograniczaé przeptyw powietrza.

Jednostki wewnetrzne wyposazone beda sterowniki Scienne — sterowanie temperaturg z poziomu
obstugiwanego pomieszczenia.

Jednostki wewnetrzne klimatyzacji s3 wyposazone w pompki skroplin. Odprowadzenie skroplin z urzadzen
wewnetrznych pompowo-grawitacyjne. Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac z rur polipropylenowych o
klasie PN10 zgrzewanych. Wtaczenie instalacji odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacyjnej poprzez
zamkniecie syfonowe o wysokosci min. 150mm. Wszystkie poziome odcinki instalacji odprowadzenia skroplin
prowadzi¢ ze spadkiem. W razie koniecznosci przed syfonami wykona¢ dodatkowe krdééce do zalewania
syfonow.

Instalacje skroplin wtgczy¢ do istniejacych piondéw kanalizacyjnych lub do najblizszej projektowanej instalacji
kanalizacyjnej. Odprowadzenie skroplin wykona¢ zgodnie z projektem instalacji kanalizacji sanitarne;.

Instalacje chtodniczg wykona¢ z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie na twardo za pomocg palnika
gazowego, przy uzyciu lutu typ L-Ag2P [rury miedziane chtodnicze z atestem dla freonu R410A]. Rurociagi po
przeptukaniu i sprawdzeniu szczelnosci izolowac termicznie otulinami z pianki kauczukowej np. AF/Armaflex
grubosci 9-13 mm. Instalacje mocowac za pomocg typowych zawiesi oraz pretow gwintowanych.

Nie nalezy przekracza¢ maksymalnej dopuszczalnej przez producenta dtugosci instalacji chtodniczej. Przewody
prowadzi¢ w bruzdach — w przegrodach budowlanych nie moze by¢ tgczen przewoddw.

Wykonaé kompensacje wydtuzen termicznych przewoddéw — w miare mozliwosci prowadzi¢ przewody tukami
aby uzyskac¢ naturalng kompensacje wydtuzen termicznych.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych
ptaszczem z blachy aluminiowej lub stosowac otuliny odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
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IV PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Obiekt: Budynek swietlicy wiejskie]

Adres: dz. o nrewid. 16/1, obreb Separowo, Granowo

Inwestor: GMINA GRANOWDO, ul.Sportowa 2, 62-066 Granowo
Projektant: mgr inz. Marcin Spychalski, upr. nr WKP/0211/PWQS/15

Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego opracowano zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki
energetycznej

a. bilanse mocy urzadzen

- bilans mocy urzadzen elektrycznych wg projektu instalacji elektrycznej

- zrédto ciepta do ogrzewania budynku - kociot gazowy kondensacyjny o mocy 25 kW oraz system klimatyzacji
grzewczo-chtodzgcej o mocy 13,4kW [w uktadzie pompy ciepta] zasilany z instalacji fotowoltaicznej

- zrédto ciepta dla cieptej wody uzytkowe]j — kociot gazowy z podgrzewaczem o mocy 25kW

b. wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych
Wiasciwosci cieplne wybranych przegréd zastosowanych w projekcie:

Sciana zewnetrzna Uu=0,20 W/mZK
Dach U =0,15 W/m’K
Drzwi zewnetrzne Uu=1,30 W/mZK
Okno zewnetrzne U = 0,90 W/m°K
Podtoga zagtebiona garazu U= 0,20W/m2K

c. parametry sprawnosci energetycznej instalacji

Usrednione sprawnosci dla instalacji ogrzewania

- wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) w Zrédle n, ¢ dla kotta gazowego — nyz = 1,09,
- regulacji i wykorzystania ciepfa nye— nNue =0,93

- przesytu ciepta Ny g — Nnuq= 0,96,

- uktadu akumulacji ciepta — ny— nys = 1,00,

Usrednione sprawnosci dla instalacji cieptej wody uzytkowej

- wytworzenia nosnika ciepta nyg — nNwg = 1,09,

- transportu cieptej wody ny,g4— Nwgq = 0,80

- uktadu akumulacji cieptej wody nws— nws=0,85,

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta w czesci ustugowej: sprawnosc 85%
Klimatyzacja SEER: 4,10

d. oszczedno$¢ energii

Zastosowane w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajag wymagania
izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
warunkdéw technicznych, jakich powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

EP budynku 119,49 kWh/m’xrok
EP wg WT2021 120,00 kWh/m’xrok
A/Ve 0,841/m

Wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej: wy = 1,10; w,, = 3,00; w, =0,00
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e. analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto dla budynku:

Do analizy poréwnawczej wybrano system podstawowy z kottem gazowym kondensacyjnym do ogrzewania i
podgrzewu cieptej wody uzytkowej wspomagany pompg ciepta powietrze-powietrze zasilang z instalacji foto-
woltaicznej oraz system alternatywny oparty wytacznie o pompe ciepta do ogrzewania i podgrzewu cwu - bez instalacji

fotowoltaiczne;j.

System System
podstawowy alternatywny
Zapotrzebowanie na energie pierwotna:
Budynek oceniany: EP 119,49 153,61
[KWh/(m?rok)]
Maksymalna wartos¢ wskaznika EP 2021: EP 120,00 120,00
[kWh/(m’rok)]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i EPcoswenT 77,33 77,33
wentylacji: [kWh/(m’rok)]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania EPcwu 8,95 8,95
cieptej wody uzytkowej [kWh/(mzrok)]
Zapotrzebowanie na energie koricowa: EK 81,47 51,54
[kWh/(m’rok)]
Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie przez Hr 82,32 82,32
wszystkie przegrody zewn. [W/K]
Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacji: Hye [W/K] 22,09 22,09
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system Qe 4137,03 8516,81
grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system Qpw 1571,14 1229,10
do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system Qpc 0,00 0,00
chtodzenia: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system Qp, 8431,01 8431,01
oswietlenia wbudowanego: [kWh/rok]
Jednostkowa wielko$é emisji CO2 t coa/(m°rok) 0,02446 0,03379
llos¢ zuzywanej energii stonecznej [kWh] 1640,82 39,84
llos¢ zuzywanego gazu ziemnego [m3] 542,59 0,00
Energia elektryczna [kWh] 2810,34 6058,97
ANALIZA EKONOMICZNA
Roczne koszty eksploatacyjne [PLN/rok] 1453 2112

Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci racjonalnego wykorzystania réznych technologii OZE wykazata,
ze korzystniejsze pod katem ilosci zuzycia energii pierwotnej jest zastosowanie zrédta ciepta korzystajgcego z
odnawialnych zrédet energii, takich jak energia stoneczna. Z tego wzgledu zdecydowano sie na wybér kotta
gazowego kondensacyjnego jako zrddta ciepta dla ogrzewania budynku i podgrzewu cwu uzupetnianego przez

pompe ciepta powietrze-powietrze do ogrzewania, zasilang z instalacji fotowoltaiczne;.
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