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CZESC Il KONSTRUKCIA

1.

Opis techniczny konstrukcji rozbudowy i przebudowy

1.1 Normy i materiaty pomocnicze

- PN-EN-1990 Podstawy projektowania konstrukc;ji

- PN-EN-1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wilasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN-1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem.

- PN-EN-1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.

- PN-EN-1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

- PN-EN-1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.

- PN-EN-1997-1 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

W obliczeniach statycznych i wymiarowaniu wykorzystano wtasne arkusze kalkulacyjne oraz
programy RM-Win, FD-Win, RM_3D, Robot Structural Analysis.

1.2 Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny swietlicy wiejskiej z ptyty warstwowej.
Projektowana $wietlica to obiekt o szkieletowej konstrukcji stalowej, parterowy, niepodpiwniczony,
obudowany ptytg warstwowa z rdzeniem PIR gr. min. 12,0 cm (np. RUUKKI SP2E E-PIR 120 lub
zamienna). Dach dwuspadowy o spadku 20° (36,4%) pokryty ptytg warstwowa dachowa z rdzeniem
PIR gr. min. 12,0 cm (np. RUUKKI SP2C E-PIR 160/120 lub zamienna). Konstrukcja zapewnia
przeniesienie obcigzen ciezarem witasnym oraz $niegiem dla Il strefy obcigzenia $niegiem i wiatrem
dla | strefy.

1.3 Warunki gruntowo — wodne

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
Parametry gruntowe przyjete do obliczen posadowienia:

a) parametry geotechniczne gruntu przyjete w obliczeniach fundamentow: piaski Srednie, Ip >0.50,

b) wykop w poziomie posadowienia fundamentéw nalezy odebra¢ w obecnosci uprawnionego
dozoru geotechnicznego/kierownika budowy w celu stwierdzenia, iz rzeczywiste parametry gruntu
nie sg nizsze od zaktadanych w projekcie.

c) o wszystkich rdznicach pomiedzy warunkami zatozonymi i zastanymi na budowie (warunki
gruntowo-wodne, itp.) nalezy bezzwtocznie powiadomié projektanta.

W przypadku wystepowania w poziome posadowienia gruntdw organicznych nalezy je wymienic¢ na
pisaki drobne zageszczone do 1s=0.98.

1.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
1.4.1 Roboty ziemne

Uwagi dotyczgce wykonawstwa prac ziemnych i fundamentowych:

a) w przypadku wykonywania prac ziemnych i fundamentowych nie wolno dopusci¢ do zmiany
naturalnej gruntéw spoistych. W tym celu konieczne jest bardzo staranne pokrycie catej powierzchni
dna wykopow fundamentowych warstwg chudego betonu o grubosci minimum 10 cm, natychmiast
po osiggnieciu projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw. Rdéwnie wazne jest
natychmiastowe i konsekwentne usuwanie wody gruntowej i opadowej gromadzacej sie w
wykopach. Dodatkowo absolutnie niedopuszczalne jest stworzenie mozliwosci ewentualnego
przemarzniecia podtoza w okresie dziatania niskich temperatur;

b) ewentualne przegtebienia w dnie wykopdw fundamentowych nalezy wypetni¢ wytgcznie chudym
betonem;
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c) prace ziemne i fundamentowe powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie z
trescig Normy PN-B-06050:1999.

d) grunty organiczne zalegajgce w podtozu nalezy wymienié¢ na pisaki drobne o 1s=0.98,

e) rdzinice pomiedzy projektowang na rzeczywista rzedng terenu nalezy wyréwnal poprzez
wykonanie nasypu budowlanego z pisakdéw drobnych zageszczonych do 1s=0.98,

f) przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng,

Parametry gruntowe:

a) parametry geotechniczne gruntu przyjete w obliczeniach fundamentéw: piaski Srednie, Id =0.50,
b) wykop w poziomie posadowienia fundamentéw nalezy odebra¢ w obecnosci uprawnionego
dozoru geotechnicznego w celu stwierdzenia, iz rzeczywiste parametry gruntu nie sg nizsze od
zaktadanych w projekcie.

c) o wszystkich rdznicach pomiedzy warunkami zatozonymi i zastanymi na budowie (warunki
gruntowo-wodne, itp.) nalezy bezzwtocznie powiadomié projektanta

1.4.2 Fundamenty

Catos¢ swietlicy posadowiona jest bezposrednio za pomocy ptyty fundamentowej. Fundamenty
zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe z betonu C20/25 (W8) zbrojonego stalg klasy A-IIIN
(B500SP). Pod $cianami zewnetrznymi przewidziano tawy fundamentowe (pogrubienia ptyty
fundamentowej). Rzedne posadowienia fundamentéw nalezy odczytywac z rzutu fundamentow. Pod
ptyta fundamentowg nalezy przewidzie¢ wymiane gruntéw na niewysadzinowe do poziomu
przemarzania.

1.4.3 Konstrukcja

Projektowany obiekt o lekkiej konstrukcji stalowej obudowanej ptytg warstwowa z rdzeniem PIR gr.
min. 120 mm. Konstrukcje no$ng obiektu stanowig stupki stalowe oraz ramy obwodowe. Stupy
wykonane z rury RK80x4, RP80x40x4. Ramy obwodowe wykonane sg z katownikéw 60x60x5, w
ktérych osadzone sg ptyty warstwowe. Z powstatych w ten sposéb elementéw wykonane sg Sciany.
Dach wykonany z ptyt warstwowych dachowych z rdzeniem PIR gr. min.120 mm. Ptyty dachowe
mocowane do profili dachu za pomoca $rub samowiercacych typu , Ejot” .

Ramy spawane, ptatwie przykrecane za pomocga srub do ram. Konstrukcja wykonana ze stali min.
S235.

Zaprojektowano konstrukcje no$ng budynku z profili stalowych.

Wykaz profili :

-RK 80x4, RP 80x40x4 - stupy konstrukcyjne.

-RK 80x4, RP 80x40x4, RK 40x4 - rygle nosne (kratownice).

-RP 80x40x3 - ptatwie, zakratowanie, rygle $cian.

-pret @3, pret @12, RK 40x2,5 - stezenia.

Przekrycie $cian ostonowych i dachu stanowig ptyty warstwowe gr. min. 120 mm. Ptyty mocowac do
profili konstrukcji. tgcznik ptyty powinien by¢ mocowany zgodnie z wytycznymi producenta danej
firmy. Ma to na celu unikniecie btedéw wykonawczych. tacznik moze byé w postaci sruby badz
wkretu samogwintujgcego. Uktad nosny dachu stanowig kratownice z rur kwadratowych i
prostokgtnych: RK 80x4 (pas gorny kratownic skrajnych), RP 80x40x4 (pas dolny kratownic skrajnych i
pas gorny kratownic Srodkowych), RK 40x4 (pas dolny kratownic srodkowych), RP 80x40x3
(zakratowanie kratownic i ptatwie) potgczone ze sobg spoinami obwodowymi. Stezenia w dachu z
pretdw D8 oraz profili z rur kwadratowych RK 40x2,5. Stupy konstrukcji zaprojektowano, jako
stalowe z profili RK 80x4, RP 80x40x4, rygle Scian z profili RP80x40x3, stezenia $cian podtuznych z
pretow @ 8, stezenia $cian czotowych z pretéw @ 12.

Przestrzenny uktad obiektu stalowego dodatkowo zostanie usztywniony przez Sciany ostonowe.
Wszystkie profile zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez wykonanie malowania farbami na bazie minii.
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Przed przystgpieniem do prac nalezy przygotowac warsztatowe rysunki konstrukcji stalowe;j.

1.4.4 Obudowa

Obudowe obiektu wykonano z ptyty warstwowej z rdzeniem PIR. Ptyty posiadajg wtasciwosci
dZwiekochtonne oraz termoizolacyjne. Na S$ciany przyjeto ptyte grubosci min. 12,0 cm o
wspodtczynniku przenikania ciepta Uo=0,18 W/m?K.

Dach wykonany z ptyty grubosci min. 12,0 cm o wspdtczynniku przenikania ciepta Uo=0,18 W/m?K.
Oktadziny ptyt wykonane sg z blachy lakierowanej gr. 0,50mm. Stolarka okienna i drzwiowa
aluminiowa, szyba k=1.1. Attyka ostaniajaca spadek dachu wykonana z blachy profilowanej.

1.4.5 Sciany murowane
Sciany wewnetrzne dziatowe wykonywaé z bloczkédw z autoklawizowanego betonu komdrkowego
klasy 600 lub z systemie suchej zabudowy G-K.
Wymagana kategoria wykonania robot ,,A” zgodnie z wytycznymi PN-B-03002:2007.

1.4.6 Teren utwardzony — chodniki, wejscia, pochylnie i miejsca na smietniki
Chodniki (cze$¢ pieszo jezdng) projektuje sie jak na zagospodarowaniu. Opis w przekroju na
rysunkach. Wierzchnia warstwa z kostki drobnowymiarowej kolor kostki i obrzezy do uzgodnienia z

inwestorem. Wejscia i pochylnie wykonac¢ analogicznie jak chodnik. Wykonaé poprzez analogie jak
na rysunku nizej.

Chodnic
Somm warshva Z bloczkawhroprastwanege
-3om podsypke cementowo-piaskows 1.3 /M Bt 50 md:lJ

% podbiona o 3315m kb obvzede o' wyglqdde pallsed w
-geowiinia ramatura 0gfm?
“wyonezenie - cbrzete batonows S om 4

N S
&Y 2
1 :
1 2

s Lot | Chodnik
: . Lom warewa 2 bloczka wibroprasowanego
-Jcm podsypka cementowo-praskowa 13
Dezpodrednic pod koske bebonowg)
-20cm beton G202 [F25) 2 wiknem rozproszommn
L Schody -2 podbudowa kruszywn famane 2031, 5mm
| | Gom werstwa z bloczis wbroprasowanego ~geownna gramatra Myt
ok o podsypke cmertow-Diaskowa 13 bezmodraci “SaKenizente -obizats belonows S5t
pod keake betonowa)
. N -beon C2025 25} z wikmem rezprogzonym (), Bkgind
mBﬁszmmwﬂﬂ.ﬁ 3 -25 podbudowa kniszywa amane 20-31 Smm
o metowanta barlarid (stwy widejaha) -Gebknina panatra 309 ni2
pastesovead weze g@:lajasl pmnhu “wknnozenia - pafisada hetonmwa Syt 2 Bdlom
b obrzede magoe kaziak pafsady w zedzie

Miejsce na smietniki wykonac¢ analogicznie jak chodniki.

1.4.7 Teren zielony
Wytyczne dla Gleby:

Przygotowujac glebe pod trawnik, nie nalezy zapomnie¢ o zbadaniu jej kwasowosci. Dla trawnikéw
optymalna kwasowos$¢ ziemi wynosi pH 5,5-6,5. Jezeli gleba jest zbyt kwasna, fatwo porasta mchem,
ktéry w przysztosci moze by¢ trudny do usuniecia. Dlatego po zbadaniu podtoza (chemicznym lub
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elektronicznym kwasomierzem, ktory mozna kupi¢ w sklepie ogrodniczym) nalezy jg zwapnowad,
najlepiej dolomitem lub kreda ogrodnicza (stosuje sie 15-25 kg/100 m? dolomitu lub 10-15 kg/100
m? kredy dla gleby lekkiej oraz 25-40 kg/100 m? dolomitu lub 15-22 kg/100 m? kredy dla gleby
ciezkiej), lekko wymieszac z glebg i pozostawi¢ na mniej wiecej dwa tygodnie.

Tak przygotowane podtoze mozna wzbogaci¢ dobrze roztozonym kompostem przesianym przez
siatke o drobnych oczkach (okoto 5 m3/100 m?), substratem torfowym albo nawozem
wielosktadnikowym (Azofoska, Polifoska, Fruktus w ilosci 3-5 kg/100 m?3). Aby rosliny mogty
stopniowo korzystaé z substancji odzywczych, nawdz chemiczny warto poda¢ w dwdch dawkach:
najpierw rozsypa¢ 2-3 kg/100 m? i przekopad na gteboko$é szpadla, a nastepnie 1-2 kg/100 m?
doktadnie rozgrabié. Wiosng mozna tez zastosowaé nawdz do trawnikéw o spowolnionym dziataniu
(Substral, Pokon), z ktérego skfadniki stopniowo przenikajg do gleby przez trzy-sze$¢ miesiecy.
Nawozy mozna rozsiewac z reki, jednak lepiej uzy¢ siewnika. Przewidziang porcje warto podzieli¢ na
pot i jedng czesé rozsypad, idgc wzdituz, a drugg w poprzek dziatki. Wtedy powierzchnia zostanie
pokryta w miare réwnomiernie. Nawdz trzeba lekko wymieszaé z glebg. Kazdorazowo nalezy
uwzglednic opis gleby dotyczgcy zastosowanej trawy.

Wytyczne do zastosowanej trawy:

Przeznaczenie: Na parkingi i drogi, Do intensywnego uzytkowania, tereny narazone na niedobor
wody

skfad: Zycica trwata 10%, Wiechlina tgkowa 10%, Kostrzewa trzcinowa 80%

Mieszanka doskonale sprawdza sie w czasie zasiewania nowych boisk w tym trawnikéw mocno
uzytkowanych. Gtownym sktadnikiem danej mieszanki jest wiechlina tgkowa. Zastosowano tu tylko tg
odmiane danej rosliny, ktdora wschodzi i rozrasta sie w krétkim czasie. Z uwagi na drugi sktadnik
mieszanki, ktérym jest zycica trwata, uzyskang murawe mozna kosi¢ nawet bardzo nisko.

Mieszanka ta pozwala na uzyskanie trawy bardzo odpornej na deptanie. Tym sposobem uzyskana
murawa jest bardzo odporna na zniszczenia i niekorzystne warunki. Godnie reprezentuje kazde
boisko oraz czyni je bardziej funkcjonalnym i bezpiecznym dla uzytkownikéw. Odpowiednio
pielegnowana poprzez koszenie, wyglada niezwykle atrakcyjnie. To dzieki tej mieszance, w krotkim
czasie mozna uzyskac atrakcyjng murawe.

Po stronie zamawiajgcego przez okres 12 miesiecy po korncowym odbiorze budynku lezy pielegnacja i
utrzymanie terendw zielonych.

1.5 Technologia wykonania

1.5.1 Roboty ziemne
Catos$¢ prac ziemnych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN- 68/B- 06050 i PN-B-06050.
W przypadku wytepienia wysokiego poziomu wody gruntowej w obrebie wykopdw nalezy na czas
prac fundamentowych izwigzanych z wymiang gruntu na potrzeby placéw postojowo -
manewrowych przewidzie¢ metody lokalnego obnizenia zwierciadta wod gruntowych. Zaleca sie
stosowanie igtofiltrow, ich ilos¢ nalezy dobiera¢ na budowie w zaleznosci od planowanego obszaru
obnizenia poziomu wod gruntowych.

1.5.2 Elementy betonowe
Elementy zelbetowe zaprojektowano, jako monolityczne. Klasa betonu, otulenie nominalne, a takze
maksymalny wymiar kruszywa zgodnie z rysunkami szczegdtowymi elementéw. Wszystkie elementy

DIMETRIA Sp. z 0. o.
ul. 1 Maja 35, 62-065 Grodzisk Wlkp.,

| DIMETRIA tel.: +48 606-688-660
/ e-mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl, www.dimetria.pl
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zbrojone stalg A-llIN (B500SP). Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe podktadowa z betonu
C 8/10 o grubosci min. 10cm.

1.5.3 Elementy stalowe

Elementy stalowe wykonywac w miejscach oznaczonych w projekcie budowlanym. Jezeli nie podano
inaczej elementy stalowe nalezy wykonywaé ze stali S355. Elementy stalowe nalezy montowac
zgodnie z normg PN-EN 1090-2010.

1.5.4 Konstrukcje murowe

Wymagana kategoria wykonania robdt ,,A” zgodnie z wytycznymi PN-B-03002:1999.

1.6 Stosowane materiaty konstrukcyjne

1.1.1 Stal
- Stal zbrojeniowa —A-llIN
- Stal profilowa —S355
1.1.2 Beton
- Stopy fundamentowe —C20/25 W8
1.1.3 Klasy ekspozycji elementdéw zelbetowych
- Przyjeto klase ekspozycji stép fundamentowych - XAl
- Przyjeto klase ekspozycji elementéw prefabrykowanych -XC1
1.1.4 Klasy ekspozycji elementdow stalowych
- Klasa wykonania konstrukcji stalowe;j — 2 wg PN-B-06200;
- Poziom korozyjnosci atmosferycznej el. zew. -C3
- Poziom korozyjnosci atmosferycznej el. wew. -C2
- Przygotowanie powierzchni —-Sa_2.5
- Tolerancja wymiaréw swobodnych — Klasa A/E
- Poziom niezgodnosci spawalniczych -C
- Poziom jakosci potgczen spawanych — C wg PN-B-06200;

1.1.5 Odpornosci ogniowe

- wg opisu architektonicznego

1.7 Uwagi korncowe

Wytyczne dla Wykonawcy konstrukcji:

- Tolerancje wykonawcze elementow konstrukcyjnych wedtug specyfikacji zleceniodawcy oraz
obowigzujgcych norm.

- Sposdb montazu i wykonywania elementéw konstrukcyjnych musi zapewniad statecznosé
konstrukcji na kazdym etapie wznoszenia obiektu np. poprzez zastosowanie podpdr i stezen
tymczasowych, odpowiednig kolejnosé robét itp.

- W technologii wykonania monolitycznych elementow zelbetowych uwzgledni¢ skurcz betonu np.
poprzez zastosowanie betonowania pasami o szerokosci do 15m z pozostawieniem przerw do
pdzniejszego zabetonowania, zastosowanie srodkdw obnizajgcych skurcz itp.

- Parametry betonu: klasa betonu, wodoszczelno$¢, mrozoodpornosé przyjmowac wg PN-EN 206-
1:2003 —,Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose”.

- Podane w dokumentacji rozwigzania konkretnych producentéw nalezy traktowac jako rozwigzania
przyktadowe, ktdre mogg by¢ zastgpione produktami o réwnorzednych lub lepszych parametrach
technicznych.

DIMETRIA Sp. z 0. o.
ul. 1 Maja 35, 62-065 Grodzisk Wlkp.,
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- Wykopy nalezy wykonywac pod kontrolg dozoru geotechnicznego. W razie stwierdzenia, ze warunki
posadowienia w rozpatrywanym miejscu niekorzystnie odbiegajg od przyjetych w projekcie i
obliczeniach statycznych, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta. Odbioru wykopdw
fundamentowych oraz zageszczonego podtoza powinien dokonywac uprawniony geotechnik.

- Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem osdb z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.

- Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje dziatki, a istniejgcy drzewostan
poddac wycince w oparciu o odrebne opracowanie nie ujete w tym zestawieniu i kosztorysie.

Opracowat:
mgr inz. Mikotaj tukasik

upraw. bud. nr WKP/0047/PO0OK/12
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ul. 1 Maja 35, 62-065 Grodzisk Wlkp.,

/

DIMETRIA tel.: +48 606-688-660
e-mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl, www.dimetria.pl
9



BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | WEWNETRZNA INSTALACIA GAZOWA
DZ. BUD. NR 16/1, OBR.SEPAROWO, JEDN.EW.GRANOWO

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.

1.8 Obliczenia
1.8.1 Zebranie obcigzen
1. Wiatr

1.1. Sciana pionowa
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos¢ n.p.m. A =100 m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - Il
Wysokosci: minimalna zmin = 2 m, maksymalna zmax = 300 m, wymiar chropowatosci zo = 0,05 m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: zeo = 4,50 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zeo = 4,50m = 4,50 m
Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cdir X Cseason X Vb,0 = 1,00 x 1,0 x 22m/s =22 m/s
Wsp. chropowatosci: cr(ze) =1,00 x (ze / 10) ~ 0,17 = 1,00 x (4,50 / 10) ~ 0,17 = 0,87
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) =2,30 x (ze / 10) ~ 0,24 = 2,30 x (4,50 / 10) ~ 0,24 = 1,90
Srednia predko$¢ wiatru:
Vm(ze) = cr(ze) X Co(ze) X Vb =0,87 x 1,00 x 22m/s = 19,2 m/s
Bazowe ci$nienie predkosci:
gb=0,5x P xvpA2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) A 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Op(ze) = Ce(ze) x gb = 1,90 x 0,30kN/m2 = 0,57 kN/m2

Rodzaj elementu: sciana pionowa budynku na rzucie prostokata (zawietrzna)
Wymiary budynku:

szeroko$¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 18,00 m

dtugosc¢ (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 6,60 m

wysokosé: h =4,50m

e =min(b, 2h) =9,00 m, h/d =0,68
Pole powierzchni przegrody: Arer> 10m2

A B

: E
matr\
— -0,42

D E| | b=18,00

/ ,

B e 18,00 -
d=6,60
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
= Cpe,E = -0,42
Obcigzenie charakterystyczne  Wek = gp(ze) X Cpe,e = 0,57kN/m2 x -0,42 = -0,24 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe We,0 = 1,50 x -0,24 kN/m2 = -0,36 kN/m2

1.2. Dach dwuspadowy
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos¢ n.p.m. A =100 m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - Il
Wysokosci: minimalna zmin = 2 m, maksymalna zmax = 300 m, wymiar chropowatosci zo = 0,05 m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: zeo = h =4,50m = 4,50 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zeo = 4,50m = 4,50 m
Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cdir X Cseason X Vb,0 = 1,00 x 1,0 x 22m/s =22 m/s
Wsp. chropowatosci: cr(ze) =1,00 x (ze / 10) ~ 0,17 = 1,00 x (4,50 / 10) ~ 0,17 = 0,87
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) =2,30 x (ze / 10) ~ 0,24 = 2,30 x (4,50 / 10) ~ 0,24 = 1,90
Srednia predko$¢ wiatru:
Vm(ze) = cr(ze) X Co(ze) X Vb =0,87 x 1,00 x 22m/s = 19,2 m/s

DIMETRIA Sp. z 0. o.
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Bazowe cisnienie predkosci:
gb=0,5xpxvp”2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Op(ze) = ce(ze) X gb = 1,90 x 0,30kN/m2 = 0,57 kN/m2

Rodzaj elementu: dach dwuspadowy

Wymiary budynku:
szerokos¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 10,00 m
dtugosc (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 6,60 m
wysokosé: h=4,50m
nachylenie dachu: o = 20,00°
e =min(b, 2h) =9,00 m

Pole powierzchni przegrody: Arer > 10m2

wiatr
b=10,00

F
2'2{ 0,77
v

0,9 0,9

Element rozwazany: potaé zawietrzna.
Wariant obcigzenia o ujemnych wartosciach pal.
1.2.1. Pole |
Wspdtczynnik ci$nienia zewnetrznego: cpe, = -0,4
Obcigzenie charakterystyczne  Wek = gp(ze) X Cpe, = 0,57kN/m2 x -0,4 = -0,23 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe We,0 = 1,50 x -0,23 kN/m2 = -0,34 kN/m2
1.2.2. Pole )
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe, = -0,83
Obcigzenie charakterystyczne  Wek = gp(ze) X Cpe) = 0,57kN/m2 x -0,83 = -0,48 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe We,0 = 1,50 x -0,48 kN/m2 = -0,72 kN/m2
2. Snieg
2.1. Dach dwuspadowy
Potozenie obiektu: strefa 2, wysokos¢ n.p.m. A =100 m
= s«=0,9 kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren normalny = Ce=1,00

Przenikanie ciepta przez dach: temp. wewn. ti = 18 °C, wsp. przenikania ciepta U =0 W/(m?K) = C:=1,00

Rodzaj dachu: dach dwuspadowy
Kat potaci dachu a1 = 20°
Kat potaci dachu a2 = 20°

= M=0,80 (przypadek (i) obc. rbwnomierne)
DIMETRIA Sp. z 0. o.
ul. 1 Maja 35, 62-065 Grodzisk Wlkp.,
DIMETRIA tel.: +48 606-688-660
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0,80
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0,80
0,40 -

(ii) ||||||||||||||||||||||||IIHHHHHHHHHHHI
U 1 U, 0,40

(iii) PPETTTTTTE it b
20° 20°

Obciagzenie charakterystyczne s = l1 x Ce x C¢ x sk = 0,80 x 1,00 x 1,00 x 0,90 kN/m2 = 0,72 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe So=1,50 x 0,72 kN/m2 = 1,08 kN/m?

DIMETRIA Sp. z 0. o.
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1.8.2 Model

DZ. BUD. NR 16/1, OBR.SEPAROWO, JEDN.EW.GRANOWO

Nazwa pliku: Wiata_ver1.rm3
RM_3d v. 8.121 licencja nr 28862

Obciazenia:
Nr Rodzaj: Wartosci char.  |Wspoétczynniki Orient. |Kier.: |Potozenie Nazwa:
Preta Pa:  |Pb: Ya.sup(Ya): |yaiint: [deg] |[deg] [xa:  [xb:
CW: Ciezar wlasny - State yg,sup=1,4 Yg,ini=1
A: Stale - Stale
Powierzch. (0,15 0,15 1,35 1,00 Pionow Powierzchniowe
e
Powierzch. (0,15 0,15 1,35 1,00 Pionow Powierzchniowe
e
B: Sufit - State
[Powierzch. 0,15 [0,15 [1,35 [1,00 | | | [Powierzchniowe
S: Snieg - Zmienne Y0=0,5 Y1=0,2 Y2=0
Powierzch. (0,72 0,72 1,50 Pionow Powierzchniowe
e
Powierzch. (0,72 0,72 1,50 Pionow Powierzchniowe
e
T: Instalacje - Zmienne Yo=1 Y1=0,9 12=0,8
[Powierzch. 0,15 [0,15 [1,50 | | | | [Powierzchniowe
W1: Wiatr lewa parcie - Zmienne {o=0,6 y1=0,2 P2=0
Powierzch. 10,44 0,44 1,50 Powierzchniowe
Powierzch. |-0,24 -0,24 1,50 Powierzchniowe
Powierzch. [0,21 0,21 1,50 Powierzchniowe

W2: Wiatr lewa ssanie - Zmienne

0=0,6 Y1=0,2 Y2=0

Powierzch. 10,44 0,44 1,50 Powierzchniowe
Powierzch. [-0,24 |-0,24 |1,50 Powierzchniowe
Powierzch. |-0,35 [-0,35 [1,50 Powierzchniowe
Powierzch. |-0,35 [-0,35 |1,50 Powierzchniowe

DIMETRIA Sp. z o. o.
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CZESC IV PRZEKAZYWANA DOKUMENTACIA

1. Uprawnienia/Zaswiadczenia:

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA
sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-153/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnin 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz 42, z pdin. zm.) i art. 12 ust. | pket | art.|2
st 3 i 4, art.13 ust, | pkt |, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U, 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 17 ust. | pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzicinych fankeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mikolaj Lukasik

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 27 listopada 1985 r. w Grodzisku Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0047/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania ssmodzietnych funkgji techaicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gliwmego Inspektors Nadzon Budowlanego oraz wpis ma lisig czlonkiw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.04 niniejsze) decyzji sluzy odwolnie do Krajowej Komisji Kwakifikacyjnej Polskicj Izhy Ingynicréw
Budownictwa w Warszawie, 2a podredni Wielkopolskicj Okrggowe) zby Inzynierbw Budownictwa w Paznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Kof‘iaii Kwalifikacyjnej WOIIB

(\\ Jl\ L \//L\

dr inz. Daniel Pawlicki

DIMETRIA Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 35, 62-065 Grodzisk Wlkp.,
DIMETRIA tel.: +48 606-688-660
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mikolaj Lukasik jest

upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.] pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu  architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budowmclwne. uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiednicj specjalnodci uprawniajg do sporzadzania
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektow i robdt budowlanych wyszezegdinionych
w §18,§19,§20,§21i8§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r.
Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kvalmkxy)nej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki; ?\(H‘LL\,_
Czionck Komisji — dr inZ. Andrzej Barczyfski..........
Czilonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.....|......
Otrzymuja:

1. Pan Mikolaj Lukasik
62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. 1 Maja 35
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

I - B T T s rreriy ey

L DIMETRIA tel.: +48 606- 688 660
'/ ; e-mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl, www.dimetria.pl
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® POLSKA

/Jx === INJYNIEROW
=1 H BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

© numene weryfiacy jrym:

WKP-3NF-2X2-2F1 *

Pan Mikotaj tukasik o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0260/12
adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-07 15:31:28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie 2 a1 781 Kce.

§ 1. Do 2achowania electroniczne) formy czynnodd prawne) wystarcza Holenie odwiadczenia woli w postad dektronicane] i opatraenie go
kwalifisowanym podpisem dektronicnym.

§2. Odwiadczenie woli dolone w formie detroniczne] jest réwnowaline 2 odwiadczeniem woli 2iotonymw formie piserme).

* Weryfikacje poprawnodd danych w niniejszym 2aiwiadczeniu moina sprawds{ za pomocy numeru wer yfikacy jnego zadwiadcenia na
stronie Polsidej by Inkynierdw Budownictwa www.piid.org pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiaddiwej Okr ggowe]j Iy In2ynier dw Budownictwa.

DIMETRIA Sp. z o. o.

ul. 1 Maja 35, 62-065 Grodzisk Wlkp.,

DIMETRIA tel.: +48 606-688-660
/ e-mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl, www.dimetria.pl
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M WIELKOPOLSKA

19OSPa
S OKREGOWA
ZIUSY 1ZBA

'S‘"”"l =TT IN2ZYNIEROW
" | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-478/18/2019 N Poznat, dnia 17 grudnia 2019 1,

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust, 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4
idepkt ], art. 13 ust 1,214, art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z péin. zm.) po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu ne uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Magdalena Kacprzak

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 27 sierpnia 1990 r. Poznafi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0262/POOK/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst Jjednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.
2096 z pbin. zm.) zwanej dalej ,K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na Jiste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejsze] decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Intynierdw
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwern Wielkopolskie] Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie 2 tredcig art. 127a ustawy K.p.a ;
§ 1. W rrakede biegu terminu do wniesienia odwotania strona moe zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publiczncj, kiéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowanin, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku Zlozenia przez strong oéwiadezenia o zzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

yLo3

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

DIMETRIA Sp. z o. o.

ul. 1 Maja 35, 62-065 Grodzisk Wlkp.,

"1 DIMETRIA tel.: +48 606-688-660
'/ ; e-mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl, www.dimetria.pl
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pani Magdalena Kacprzak jest

upowazniona w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowama, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci 0bj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazmiajg do
projektowania konstrukeji obiektu.

Na podstawie art. 15a ust.l ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwahﬁkacy_;nc]
k./e
Przewodniczgcy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.. S LT

Czlonek Komisji — dr hab, inz. Andrzej Barczyriski:

Czlonek Komisji - dr inz. Daniel Pawlicki..... V{/\ [/qu .........

Otrzymuijg:
1. Pani Magdalena Kacprzak
64-600 Oborniki, ul. Armii Krajowej 8/4

2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
DIMETRIA Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 35, 62-065 Grodzisk Wlkp.,
DIMETRIA tel.: +48 606-688-660

/ e-mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl, www.dimetria.pl
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® POLSKA
I Z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WKP-PB7-C4I-DNS *

Pani Magdalena Kacprzak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0269/20

adres zamieszkania Poznan ul. Rataje 166/16, 61-168 Poznan (Poznan-Nowe Miasto)

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

@dm:nﬁ‘tc

§ 1. Do zach b icznej formy czynnosa prawnej wystarcza Hloienie oswiadczenia woli w p i elektroniczne] i opatrzenie go
I"" I L ~” ‘r. leh N

§Z.Osmﬁca»ewd-domneww icznej jest ro ine 2 oswiadk iem woli Zozonym w formie pi 5.)

* Weryfikacjg poprawnosa damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwej Okrggowej kby Iniynierow
Budownictwa.

DIMETRIA Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 35, 62-065 Grodzisk Wlkp.,

)<

DIMETRIA tel.: +48 606-688-660
e-mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl, www.dimetria.pl
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