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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do
budynku swietlicy wiejskiej, planowanego na dziatce nr geod.16/1, obreb Granowo,
przy ul. Sportowej w Separowie.

1. Dane ewidencyjne

Inwestor:

Gmina Granowo
Ul. Sportowa 2
62-066 Granowo

Obiekt :

Budynek uzytecznosci publicznej
dz. nr geod. 16/1

ul. Sportowa, Separowo

Opracowanie :
Projekt budowlany przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej.

2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora.

e Warunki techniczne na podfgczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej znak: PZ.4110.18.2023 z 19/12/2023r.

e Plan zagospodarowania terenu.

e Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych.

o (Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
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3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany przytgcza wodociggowego
i przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku Swietlicy wiejskiej planowanego na
dziatce nr geod. 16/1, przy ul. Sportowej w Separowie. Przylgcze wodociggowe
wigczone zostanie do istniejgcej sieci wodociggowej o srednicy @110 mm na dziatce
Inwestora nr geod. 16/2 i zakonczone zestawem wodomierzowym w budynku.
Przytgcze kanalizacji sanitarnej wtgczone zostanie do istniejgcej sieci kanalizaciji
sanitarnej o srednicy @200 mm na dziatce nr geod. 16/2 przez istniejacg studnie
rewizyjng i zakonczone studnig kanalizacyjng rewizyjng o srednicy @315 mm na
dziatce Inwestora.

4. Przylacze wodociggowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Granowie, znak: PZ.4110.18.2023, zasilanie projektowanego obiektu w wode nalezy
wykona¢ z istniejgcej sieci wodociggowej o srednicy @110 mm na dziatce nr geod.
16/2 przy ul. Sportowej.

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych dla projektowego
budynku ustugowo-handlowego wyznaczono zgodnie z normg PN-92 B-01706 wg
WZoru:

q = 0,682 x (Zgn)>*% - 0,14 [dm3/s]

Obliczenia catkowitego przeptywu wody (ciepta + zimna)

normatywny
Przybory Ilos¢ | wyptyw wody | qn [dm?3/s]
gn [dm3/s]

zlewozmywak 1 0,14 0,14
umywalka 3 0,14 0,42
ustep 2 0,13 0,26
pisuar 1 0,25 0,25
zawor ogrodowy 1 0,30 0,30
zawor ze ztaczka 2 0,30 0,60
Suma 1,97

Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo-gospodarcze dla obiektu wynosi:
2qn catkowite wynosi 1,97 dm3/s
gobl = 0,79 dm3/s
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Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo gospodarcze dla projektowanego
budynku: 0,79 dm3/s.

Dla wyznaczonego przeptywu obliczeniowego wynoszgcego 0,79 dm3/s, dobrano
Srednice przytgcza wodociggowego PE100 @32x3,0mm, PN16, SDR11.

4.1. Wiaczenie do sieci wodociggowe;.

Zgodnie z warunkami technicznymi wigczenie do sieci wodociggowej o srednicy @110
mm nalezy wykona¢ przez opaske do nawiercania pod cisnieniem np.: typu HAKU. Za
opaskg zaprojektowano zasuwe odcinajgcg o $rednicy Dn25 mm ze zigczem
gwintowanym i wciskowym ISO do rur PE. Elementy podtgczenia do sieci tj. opaska,
wszystkie ksztattki Zeliwne zabezpieczone bedg antykorozyjnie powtokag
epoksydowang o grubosci min. 250 um (max. 800 um). Na trzpien zasuwy nalezy
osadzi¢ obudowe teleskopowg. Skrzynka uliczna sztywna wraz z pokrywg wg DIN
4056 o srednicy minimum 150 mm i wysokosci minimum 270 mm. Skrzynke w
przypadku lokalizacji w terenie nieutwardzonym nalezy osadzi¢ w betonie o wymiarach
50x50 cm i grubosci 10cm. Gtebokos¢ utozenia projektowanego przytgcza nie powinna
by¢é mniejsza niz 1,50 m. Zmiana kierunku w poziomie i pionie z wykorzystaniem
elastycznosci rur mozliwa jest tylko przy zachowaniu dopuszczalnego promienia
ugiecia, zaleznego od temperatury otoczenia: dla 10'C — 35xd, 20°C — 20xd, 0°C —
50xd. W przypadku braku mozliwosci zmiany kierunku z wykorzystaniem elastycznosci
rury nalezy zastosowaé kolana PE fgczone elektrooporowo. Przewody ukfadac¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Szczegdtowy przebieg wysokosciowy
przytgcza zostat pokazany na profilu.

4.2. Wodomierz.

W celu opomiarowania zuzycia wody zgodnie z warunkami technicznymi
zaprojektowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym o srednicy
DN15 montowany w konsoli wodomierzowej. Nalezy bezwzglednie zachowa¢ dlugo$¢
montazu wynoszgcg dla wodomierza DN15 L=110 mm. Przed i za wodomierzem
nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce kulowe, mosiezne, gwintowane o srednicy
DN25 mm. Miedzy zaworami a wodomierzem zaprojektowano redukcje gwintowane,
mosiezne DN25/DN15 mm. Za wodomierzem i zasuwami odcinajgcymi po stronie
instalacji wewnetrznej zaprojektowano zawor antyskazeniowy klasy EA. Zawor musi
by¢é wyposazony w kré¢ce umozliwiajgce pobdr probek wody do analizy. Wodomierz
dostarcza gestor sieci wodociggowej. Wodomierz montowac w konsoli wodomierzowej
na wysokosci nie mniejszej niz 60 cm od posadzki. Konsole montowac¢ do przegrody
budynku. Obowigzkiem witasciciela nieruchomos$ci jest zapewnienie prawidtowych
warunkéw pracy wodomierza, m.in. zabezpieczenie komory wodomierzowej przed
zalaniem i naptywem waod gruntowych oraz zabezpieczenie przed przemarzaniem.
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4.3. Roboty ziemne.

Wykopy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”.
Wykop wykonac¢ jako wagskoprzestrzenny o Scianach pionowych odeskowanych i
rozpartych. Rurocigg uktadac na podsypce o grubosci min. 15 cm. Do wysokos$ci 30cm
nad goérng krawedzig rurociggu wykonac¢ obsypke o wskazniku zageszczenia 0,98.
Zasypke wykopu do powierzchni terenu wykonac z zwiru lub pospotki, zgeszczajgc co
30cm do wskaznika 1,0. Na gtebokosci 30 cm nad gorg rury utozy¢ tasme lokalizacyjng
koloru niebieskiego.

5. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

W celu odprowadzenie sciekow sanitarnych z planowanego budynku, zaprojektowano
przytgcze kanalizacyjne o $rednicy @160 mm z rur PVC-U klasy S (SN8), o jednorodnej
strukturze $cianki w przekroju. Przytgcze sanitarne wigczone zostanie do istniejgcej
studni rewizyjnej Si o rzednych 76,92/75,77 m n.p.m., na istniejgcym kanale
sanitarnym o $rednicy @200 mm w na dziatce nr geod. 16/1 przy ul. Sportowej przez
odwiercenie otworu wiertnicg i osadzenie przejscia szczelnego in situ.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji

Odptywy
Przybory Ilos¢ | jednostkowe DU - DU [dm?3/s]
[dm3/s]
Zlewozmywak 1 0,5 0,5
umywalka 3 0,5 1,5
wpust podtogowy 3 1,5 4,5
pisuar 1 1,0 1,0
ustep 2 2,5 5,0
Suma 12,5

Suma rownowaznikéw odptywu DU dla budynku wynosi 12,5 a przeptyw obliczeniowy
w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wyznaczono ze wzoru:

Qww =k ¥ DU

Wspodtczynnik czestosci K dla obiektu wynosi K=0,7. Stad otrzymujemy wartosc
natezenia przeptywu dla budynku:

Quw= 2,47 dm3/s
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Srednia dobowa ilo$¢ $ciekéw bytowo-gosp.:
Qd $r= 1,0 m3/d

Z uwagi na bardzo matg gtebokos¢ istniejgcej studni rewizyjnej do ktérej ma bycé
witgczone przytgcze kanalizacyjne oraz uksztattowanie terenu przytgcze kanalizacyjne
zgodnie z warunkami technicznymi ZGK w Granowie ma by¢ prowadzone ze spadkiem
0,5° czyli okoto 1,0%. Predkos¢ przeptywu dla projektowanego przytacza o $rednicy
@3160x4,7mm ze spadkiem 1,0% wyniesie okoto 0,63 m/s (wypetnienie 27%) i bedzie
mniejsze niz zalecana predkos¢ samooczyszczania kanatu wynoszgca 0,7-0,8 m/s. W
zwigzku z powyzszym konieczne bedzie okresowe przeptukiwanie przytgcza z
predkoscig wiekszg niz 0,8 m/s, w celu usuniecia gromadzacych sie w nim
zanieczyszczen. Z uwagi na bardzo mate przykrycie przytacza i ryzyko przemarzania
przytgcze na catej dtugosci na ktorej naziom jest mniejszy niz 0,8 m powinno byc¢
zaizolowane termicznie np.: przez zastosowanie dedykowanych tupkow
styropianowych ze styropianu EPS o grubosci co najmniej 30 mm.

Rury na odcinkach wykonywanych w wykopie otwartym nalezy ukfadaé ze spadkiem
zgodnym z profilem na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu kanalizacji
nalezy wykonaé obsypke dobrze ubijajgc grunt w pierwszym etapie, zasypke nalezy
wykona¢ piaskiem do wysokosci 30cm nad wierzch projektowanego przewodu,
zasypanie wykopu nalezy tak wykona¢ aby doprowadzi¢ grunt do mozliwie
maksymalnego zageszczenia. Na przylaczu zaprojektowano studzienke rewizyjng,
tworzywowg o srednicy @315 mm z wilazem zeliwnym klasy D400. Szczegot
zaprojektowanej studni przedstawiono na rys. nr IS.05. Wigczenie do istniejgcej studni
nalezy wykonac przez nawiercenie otworu wiertnicg i osadzenie przejscia szczelnego
np.: in situ.

5.1. Roboty ziemne.

Na odcinkach wykopow otwartych prace wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999
»,Roboty ziemne. Wykopy dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”. Wykop wykona¢ jako wagskoprzestrzenny o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych. Rurocigg uktadaé na podsypce o grubos$ci min.
15cm. Do wysokosci 30cm nad gorng krawedzig rurociggu wykonac¢ obsypke o
wskazniku zageszczenia 0,98. Zasypke wykopu do powierzchni terenu wykonaé z
zwiru lub pospotki, zgeszczajge co 30cm do wskaznika 1,0. Prace ziemne na terenie
dziatki nr geod. 16/2 prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami z jej wtascicielem.
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6. Wykonawstwo i organizacja roboét:

e Catos¢ prac przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym i zasadami okres$lonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i

odbioru robét budowlano — montazowych t. Il Inwestycje sanitarne i
przemystowe” przy zachowaniu i bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw
BHP.

e Przed przystgpieniem do robét nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w
miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie
probne przekopy w celu dokfadnego zlokalizowania uzbrojenia.

e Wykopy nalezy wykonaé mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane
uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Wykonane wykopy wzmocnié¢ balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi
zaktadanymi azurowo z rozporami drewnianymi.

o Wykopy nalezy zabezpieczy¢é poprzez ustawienie zap6r pomalowanych na
jaskrawe kolory, a w nocy oswietlonych na poczatku i kohcu wykopu.
Pozostawienie wykopdw nie oznakowanych jest niedopuszczalne.

e Zgodnie z ustawg ,Prawa Budowlanego” przy wykonywaniu robét budowlanych
nalezy stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania

o Woykonane przytgcza wody poddaé probie szczelnosci na cisnienie robocze w
ciggu 30 minut a przed oddaniem do eksploatacji przeprowadzi¢ intensywne
ptukanie przez okoto 30 minut przy maksymalnym wydatku punktow czerpania
wody

e Po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym w stanie odkrytym nalezy
dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawniong stuzbe geodezyjna.
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7. Uwagi koncowe:

Gotowos¢ wykonania przylacza nalezy zglosi¢ w biurze ZGK w Granowie Sp. z 0.0. przy ul.
Poznanskiej 44 tel. 61 44 72 001 w. 28 na 3 dni przed planowanym wykonaniem prac ziemnych,
w celu umoéwienia terminu dokonania odbioru technicznego tych robét przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Granowie Sp. z 0.0. Wykop do chwili odbioru przez przedstawiciela ZGK musi
pozosta¢ w stanie odkrytym (nie zasypywac).

Na tym etapie nalezy réwniez powiadomi¢ geodetg, celem wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanego przyfacza, co jest niezbgdnym warunkiem wiaczenia przytacza do
eksploatacji.

Przed wejSciem do budynku, lub w budynku zamontowaé czyszczak. Przylgcze wykonaé ze
spadkiem okoto 0,5° (1cm na 1 metrze). Ewentualne fuki wykona¢ za pomocg kolan o kacie 15°.

Zabrania si¢ wykonywania polaczen z innymi instalacjami odwadniajacymi dachy i place.

Calos¢ instalacji przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego w biurze ZGK w Granowie Sp.
z 0.0. przy ul. Poznanskiej 44, tel. 61 44 72 001 w. 28. Przed zasypaniem wykopu nalezy rowniez
wykona¢ geodezyjng map¢ powykonawczg wykonanego przylgcza.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i BHP zwlaszcza
w zakresie zabezpieczenia, oznakowania i o$wietlenia wykopu. Roboty nalezy powierzy¢ firmie
posiadajacej odpowiednie do$wiadczenie. Wlaczenie do sieci nalezy wykona¢ pod nadzorem
pracownika ZGK w Granowie.

Nalezy stosowac sie do wszelkich zapisow podanych w warunkach technicznych
wydanych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Granowie. Wszystkie roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi i Odbioru Robét oraz obowigzujgcymi
Normami Polskimi. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkéd nalezy
porozumiec sie z projektantem.

str. 8



PROJEKT BUDOWLANY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI SANITARNEJ

WIELKOPOLSKA

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-162/2015 Poznah, dnia 15 czerwea 2015 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12ust. I pkt 12, et 12 ust. 2,3 §
4 oraz ust. 4c pkt 3, a3 ust. 1§ 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 1409 z péin. zm.) oraz § IJuJWanm

Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzefnia 2014 r. w sp .nf\mkqa-",.-"-
w budownitwic (Dz U, z 2014 r. pozl!ﬂ)pombmu.umaly w zakresi
przygotowania dowego oraz po zh cgzaminu na up 2 wynikiem pozytywnym
decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje
Pan
Marcin Marian Spychalskl
magister inzyn
kierunek: InZynicria srodevslu

urodzony dnia 19 wrzednia 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0211/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzgdzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicd budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawy do wykonywania dziclnych funkci techniczaych w budownictwi mmmdowﬂnqome’m
Gw-nqolwmwimpmmmlm Joakd j izby
2. 04 mmqvt; deqm- shuzy oholank do Knp\nj Koaup Kw:ﬂhqm l‘ohhq lzby lmnnm
P Wi Olrggowej Komisji  Kwalifikacyjnej Wielkopolskic)
Ok!“owjlpby' ynicréw Budowni w P uw o Ndnioddlykjd«vcm
Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
y

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Marian Spychalski jest upowazniony w specjalnoéei instalacyinej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnic z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi  zwigzanymi z  obicktem  budowlanym  takim  jak:  sicci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlanc
do projecktowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

—
Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczytiski:......[.... W.o/

Czlonek Komisji — dr in2. Daniel Pawlicki: A

v M

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Marian Spychalski

60-178 Poznan, ul. Dziewifiska 67a
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.2
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POLSKDA
| Z B A
INZYNIERGW

,;f;*’ﬁ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UTD-7EY-529 *

Pan Marcin Marian Spychalski o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0266/15

adres zamieszkania ul. Dziewiriska 67 a, 60-178 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp.z 0.0,
w Granowie Sp. z 0.0.

ul. Poznanska 44 , 62-066 Granowo

NIP 995-00-99-182 REGON 524631485 Granowo 19.12.2023r.
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Urzad Gminy Granowo
1 p—
i : 20. 12, 2013
Dot. przylacza wodociagowego (}’/\ |
\ ( Ladz )Q(\/‘ ................
podpis ....\.(\";@2}5\:.'“‘.'.‘-f'\.‘.'ff....:.,..

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Granowie Sp. z 0.0. po rozpatrzeniu wniosku z dnia
14.12.2023r, postanawia wyda¢ warunki techniczne na wykonanie przytacza wodociggowego do
budynku $wietlicy wiejskiej, planowanego na dziatce nr 16/1 potozonej w miejscowosci Separowo.

Gotowos$¢ wykonania przylgcza nalezy zglosi¢ w biurze ZGK w Granowie przy ul. Poznanskiej
44 tel. 61 44 72 001 w. 28 na 3 dni przed planowanym wykonaniem prac ziemnych, w celu
umowienia terminu dokonania odbioru technicznego tych robét przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Granowie Sp. z 0.0. Wykop do chwili odbioru przez przedstawiciela ZGK musi
pozosta¢ w stanie odkrytym (nie zasypywac).

Na tym etapie nalezy rowniez powiadomi¢ geodete, celem wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanego przylacza, co jest niezbednym warunkiem wiaczenia przylacza do
eksploatacji.

Termin wazno$ci niniejszych warunkow 19.12.2025r.
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Warunki techniczne wykonania przylacza wodociggowego

1. Wilaczenie do istniejacej sieci wodociggowej wykonanej z rury PE o $rednicy 110 mm
znajdujacej si¢ w dzialce 16/2 wykona¢ poprzez nawiertke @ 32 i zasuwe.

2, Przytacze wykona¢ z rury PE o $rednicy 32 mm. Glgboko$¢ posadowienia rury 1,5 m p.p.t.

3 Na przytaczu nalezy przygotowaé miejsce do zamontowania wodomierza ¢ 15 o dtugosci
110 mm, czyli zamontowa¢ dwa zawory odcinajgce (przed i za wodomierzem), oraz zawodr
antyskazeniowy. Cato$¢ zabudowy wodomierza winna by¢ wykonana na konsoli wodomierzowe;j
zgodnie z PN w budynku lub w specjalistycznej szczelnej studni wodomierzowej. Wodomierz po
dostarczeniu do biura ZGK przy ul. Poznanskiej 44 w Granowie dokumentéw z punktu 13 i
podpisaniu umowy na dostawe wody, montuje nieodptatnie ZGK Granowo Sp. z 0.0..

4. Zabrania si¢ wykonywania pofgczen istniejgcych lokalnych zrédet wody (studni,
hydroforu) z przytaczem wodociggowym.

5. Nalezy wykona¢ dokumentacje techniczng na w/w przylacze i uzgodnié jg z wiascicielem
wodociagu.

6. Przy planowanych utwardzeniach gruntu nad rurg wodociggowa np. tarasy z kostki
brukowej lub betonu itp. przytacze wodociggowe na tym zabudowanym odcinku nalezy prowadzi¢
w rurze ostonowej.

7. Przytacze prowadzone zostanie przez grunty cudze, nalezy wiec uzyska¢ wpis do ksiegi
wieczystej dziatki nr 16/2 o stuzebnosci przesytu wody.

8. Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszymi warunkami
technicznymi wykonania przylacza wodociggowego i zasadami robét instalacyjno-montazowych
z zachowaniem nalezytych warunkéw w zakresie BHP , a zwlaszcza w zakresie zabezpieczenia,
oznakowania i o$wietlenia wykopu.

9. Montaz przytacza wykonaé po uprzednim uzgodnieniu terminu z konserwatorem
wodociggu ZGK w Granowie Sp. z 0.0. Podmiot wykonujacy przytacze, potwierdza poprawnosé
wykonania stosownym protokolem montazu przylgcza. Przed zasypaniem wykopu przedstawiciel
ZGK w Granowie Sp. z 0.0. dokonuje kontroli utozenia przytacza, potwierdzajac jego odbior.

10.  Teren po wykonaniu przytacza nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
11.  Za wszelkie uszkodzenia urzadzen podziemnych odpowiedzialny jest inwestor.

12.  Za ewentualne pogorszenie stanu nawierzchni drogi i chodnika, wyniktego w skutek
niewystarczajacego zageszczenia gruntu nad przytaczem odpowiedzialny jest inwestor.

13.  Warunkiem podpisania umowy o dostarczenie wody jest dostarczenie do biura ZGK

- projektu przytacza wodociggowego
- protokotu montazu przytacza, sporzadzonego przez firme wykonujacg przytacze
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przytacza

14.  Uzytkowanie przylacza begdzie mozliwe po podpisaniu umowy o dostarczanie wody i
zamontowaniu wodomierzy przez ZGK w Granowie Sp. z 0.0.
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Zaktad Gospodarki Komunalnej —
w Granowie Sp. z 0.0. I'aIIOWO 19, 12/2023r

ul. Poznanska 44 , 62-066 Granowo

NIP 995-00-99-182 REGON 524631485

PZ7.4210.12.2023

Gmina Granowo
ul. Sportowa 2
62-066 Granowo

Dot. przylacza kanalizacyjnego

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Granowie Sp. z 0.0. po rozpatrzeniu wniosku z dnia
14.12.2023r, postanawia wyda¢ warunki techniczne na wykonanie przylacza kanalizacyjnego do
budynku S$wietlicy wiejskiej planowanego na dzialce nr 16/1 potozonej w miejscowosci
Separowo.

Gotowos¢ wykonania przytacza nalezy zglosi¢ w biurze ZGK w Granowie Sp. z 0.0. przy ul.
Poznanskiej 44 tel. 61 44 72 001 w. 28 na 3 dni przed planowanym wykonaniem prac ziemnych,
w celu umowienia terminu dokonania odbioru technicznego tych robot przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Granowie Sp. z 0.0. Wykop do chwili odbioru przez przedstawiciela ZGK musi
pozosta¢ w stanie odkrytym (nie zasypywac).

Na tym etapie nalezy rowniez powiadomi¢ geodete, celem wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanego przylacza, co jest niezbednym warunkiem wiaczenia przytacza do
eksploatacji.

Termin wazno$ci niniejszych warunkéow 19.12.2025r.
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Warunki techniczne wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej

Wilaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej si¢ w drodze powiatowej dokonaé rurg o 160
mm poprzez studzienke kanalizacyjna na dzialce 16/2 w punkcie o rzednych 76,92/75,77 metods ,,in
situ”. Na dzialce 16/1 posadowi¢ studzienke ¢ 315 mm Studzienke tg polaczy¢ z budynkiem rurg o
160 mm.

Przed wejsciem do budynku, lub w budynku zamontowaé czyszczak. Przylacze wykonaé ze
spadkiem okoto 0,5° (1cm na 1 metrze). Ewentualne tuki wykonaé za pomoca kolan o kacie 15°.

Zabrania si¢ wykonywania potgczen z innymi instalacjami odwadniajgcymi dachy i place.

Cato$¢ instalacji przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego w biurze ZGK w Granowie Sp.
z 0.0. przy ul. Poznanskiej 44, tel. 61 44 72 001 w. 28. Przed zasypaniem wykopu nalezy rowniez
wykona¢ geodezyjng mape powykonawczg wykonanego przylacza.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego i BHP zwlaszcza
w zakresie zabezpieczenia, oznakowania i o$wietlenia wykopu. Roboty nalezy powierzyé firmie
posiadajacej odpowiednie doswiadczenie. Wiaczenie do sieci nalezy wykona¢ pod nadzorem
pracownika ZGK w Granowie.

Przed przystgpieniem do budowy inwestor zobowigzany jest wykona¢ niezbedng dokumentacje
techniczng, czyli projekt przylacza kanalizacyjnego i uzgodni¢ jg z ZGK w Granowie Sp. z 0.0., oraz
z wladcicielami urzadzen podziemnych, ktdre wystepuja na trasie budowy.

Za wszelkie uszkodzenia urzadzen podziemnych odpowiedzialny jest inwestor.

Przykanalik przeprowadzony zostanie przez grunty cudze, nalezy wigc uzyska¢ wpis do ksiegi
wieczystej dziatki nr 16/2 o stuzebnosci przesytu Sciekow.

Teren po wykonaniu przylagcza nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Za ewentualne
pogorszenie stanu nawierzchni drogi i chodnika, wyniklego w skutek niewystarczajgcego
zageszczenia gruntu nad przylgczem odpowiedzialny jest inwestor.

Wykonany przykanalik mozna wlaczy¢ do eksploatacji po podpisaniu umowy na odbior $ciekow.

Warunkiem podpisania umowy o odbiér $ciekow jest dostarczenie do biura ZGK w Granowie Sp. z
0.0.:

- projektu przylgcza kanalizacyjnego

- protokotu montazu przytacza, sporzadzonego przez firme wykonujacg przytacze

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przytacza

Prézes Zarzadu
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzone] przez Staroste Grodziskiego sposobem elektronicznym
zakoriczonej w dniu 2024-05-29

Znak sprawy: GK.6630.123.2024

Whioskodawca: ORSEGA Marcin Spychalski
60-837 POZNAN, UL. MICKIEWICZA 33/63, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: dz. nr geod. 16/1, 16/2, Separowo
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej, Srednica 160 mm

Informacje uzupetniajgce: liczba przytaczy: 1; Srednica 160 mm

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Renata Zmuda-Sadowska

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

1 ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat pozytywne bez uwag
Dystrybucji Poznan, Rejon Dystrybucji
Opalenica, ul. 5-go Stycznia 8, 64-330 Brak uwag
Opalenica

Przemystaw Bielecki
2 |EXATEL S.A., ul. Perkuna 47, 04-164 pozytywne bez uwag
Warszawa

Brak uwag

Mariusz Bystrosz
3 |FIBERHOST S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, pozytywne z uwagami
60-211 Poznan

\Warunki jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze
Adrianna Kowalak FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzagdzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopéw prébnych.

2.  Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposéb
umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3.  Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
\wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4.  Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub
urzadzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy ja
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ FIBERHOST S.A. tel. (61)
222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
\wynikajgca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktore mogtyby powsta¢ w przysziosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
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szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
taczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury
FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)

czy tez prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury nalezy wykonaé
recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg
ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci, pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wtasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT

za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora.

Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez
stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

6.  Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas rob6t ziemnych,

na urzagdzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podktad mapowy,
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-
15/0OPL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku konieczno$ci
poniesienia kosztéw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

8.  Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonac¢
w godzinach nocnych

(od 24:00 do 6:00).

9.  Ewentualne prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury
zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku koniecznos$ci przebudowy sieci, po zakonczeniu
prac Inwestor jest zobowigzany

do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci
ktora jest warunkiem odbioru prac.

11.  Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢

na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie 3 miesiecy

od zakonczenia prac.

G.EN. OPERATOR Sp. z 0.0. ul.Dorczyka 1,
62-080 Tarnowo Podgoérne

Arkadiusz Korek

pozytywne z uwagami

1.Przed przystagpieniem do jakichkolwiek prac doktadnie okresli¢
gtebokos$¢ posadowienia gazociggu i jego rzeczywisty przebieg w
terenie na podstawie istniejgcych stupkéw oznacznikowych, skrzynek
ulicznych oraz poprzez rgczne wykonanie przekopéw poprzecznych do
0si gazociggu pod nadzorem przedstawiciela G.EN. OPERATOR Sp.
z 0.0. O/Tarnowo Podgorne.

2.Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z siecig gazowa nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem obowigzujgcych przepisow i
norm pod nadzorem przedstawiciela G.EN. OPERATOR Sp. z 0.0.
O/Tarnowo Podgérne.

3.Wykonane skrzyzowania podlegajg odbiorowi przez
przedstawiciela G.EN. OPERATOR Sp. z 0.0. O/Tarnowo Podgérne
przed zasypaniem. Wykonawca przed zasypaniem spisze protokét z
odbioru wykonanego skrzyzowania.

4.Na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robé6t zawiadomic¢
pisemnie G.EN. OPERATOR Sp. z 0.0. O/Tarnowo Podgérne
(62-080), ul. Dorczyka 1 tel.: +48 61 293 73 91.

5.Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociggu
rownej 0,5 m na strone od osi gazociggu mozna prowadzi¢ wytgcznie
recznie. Wykonywanie prac ziemnych w szczegélnosci bezposrednio
nad gazociggiem mozliwe sg jedynie pod nadzorem przedstawiciela
G.EN. OPERATOR Sp. z 0.0. O/Tarnowo Podgorne.

6.Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen na sieci
gazowej zaistniatych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu
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zakonczenia robot obcigzajg Inwestora lub Wykonawce budowy.
7.Na skrzyzowaniu rury kanalizacyjnej lub wodociggowej nalezy
zachowac odlegto$¢ nie mniejsza niz 0,5 m pomigdzy dolng $ciankg
gazociggu a gorng projektowanej kanalizacji. Przy organizaciji
wykopow w miejscu skrzyzowania Wykonawca zobowigzany jest do
zastosowania podparcia odkrytego gazociggu za pomocg
elementéw drewnianych oraz zabezpieczenia gazociggu przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Nie dopuszcza sie pozostawiania
gazociggu w otwartych wykopach bez podparcia i zabezpieczenia
przed dostepem oséb trzecich. Grunt pod gazociggiem zagescic¢ i
odtworzy¢ wymagang warstwe podsypki, obsypki i nadsypki rowng
10 cm.

5 |Grodziskie Przedsigbiorstwo pozytywne bez uwag
KomunalneSp. z 0.0. w Grodzisku
Wielkopolskim ul. Koscianska 32, 62-065 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Grodzisk Wielkopolski
6 |INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ nie dotyczy
POLSKIEJ AKADEMII NAUK Poznanskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Nie dotyczy
Marek Kuberka
7 |Operator Gazociggdw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu ul.
Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesotowski
8 |ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania pozytywne bez uwag
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
t odzi ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
tLodz
9 |ORLEN S.A.- Oddziat PGNiG w Zielonej pozytywne bez uwag
Gorze ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034
Zielona Goéra Brak uwag
t ukasz Robakowski
10 |PIKOL SYSTEM Krzysztof Gawron nie dotyczy
Krzysztof Gawron Nie dotyczy
11 |Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. w nie dotyczy
Poznaniu, ul. Wojciecha Bandrowskiego
16,33-100 Tarnéw Nie dotyczy
tukasz Wozniczak
12 |Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia w Wolsztynie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 [Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wikp. pozytywne bez uwag
\Wydziat Gospodarczo-Inwestycyjny i Drog ul.
Rakoniewicka 40, 62-065 Grodzisk WIkp. Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
14 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa pozytywne z uwagami
Spotka Akcyjna., Wysogotowo, ul.
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzien 23.05.2024,
Adrianna Kowalak \we wskazanej lokalizacji nie wystepuije infrastruktura WSS S.A.
bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas rob6t ziemnych,
na urzgdzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A.
(tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
15 |Zaktad Gospodarki Komunalnej w pozytywne bez uwag

Granowie sp. z 0.0., ul. Poznanska 44,
62-066_Granowo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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16 |Zaktad Ustug Komunalnych w
Rakoniewicach Sp. z 0.0., Osiedle Drzymaty
25, 62-067 Rakoniewice

Patﬂc'a Zimoch

nie dotyczy

Nie dotyczy

Woéit/burmistrz/prezydent miasta wedtug wtasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko
osoby upowaznionej przez organ:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1 Gmina Granowo ul. Sportowa 2, 62-066

pozytywne bez uwag

Alicja Koza

Granowo
Brak uwag
Bernadeta Zelazo
2 |Gmina Grodzisk Wielkopolski ul. Stary nie dotyczy
Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Nie dotyczy

3 |Gmina Rakoniewice, Osiedle Parkowe 1,
62-067 Rakoniewice

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Nie ziozono wniosku o koordynacje robdét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust.

3pkt 5lit.

b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z

Srodkéw komunikacji elektronicznej.
Integralng

czescig protokotu z

aktualnej mapy zasadniczej lub kopii
zgodnos¢ z oryginatem przez

projektowanych sieci uzbrojenia terenu

koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Julita Nowacka

JU I |ta Elektronicznie
podpisany przez Julita

Ma{'gorzata Matgorzata Nowacka
Data: 2024.05.29

Nowacka 10:48:56 +02'00

Informacje dodatkowe:

osobami, ktore

narady koordynacyjnej jest plan
aktualnej

projektanta  z

uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocy

sytuacyjny sporzadzony na kopii

mapy do celéw

przedstawiong na nim

projektowych, poswiadczonej za
propozycjg

dokumentacja byta przedmiotem

usytuowania

adnotacja, ze ta narady

Renata Elektronicznie
podpisany przez

Te resa Renata Teresa

Zmuda- Zmuda-Sadowska

Data: 2024.05.29
Sadowska 10:33:41 +02'00'

Renata Zmuda-Sadowska

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego
narady koordynacyjnej

1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1 wustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2023.1752 z

pdin. zm.), nieobecno$¢ na naradzie

projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

koordynacyjnej
nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

podmiotu  nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie
Przyjmuje sige, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania

2. Zgodnie z § 12 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie

geodezyjnej  sieci

uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374), powiatowg baze GESUT

aktualizuje sie w drodze czynnosci

materialno-technicznych na podstawie wynikéw narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy.

3. Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art.

kartograficzne
budowle triangulacyjne podlegaja  ochronie;
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne
wiasciwych
magnetycznych,

a takie nie zawiadamia
grawimetrycznych  lub
karze grzywny.

4, Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto

kto  wbrew

organow
urzadzen

48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

(t.j. Dz.U.2023.1752 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajagce te znaki oraz

przepisom art. 15 uszkadza, przemieszcza  znaki
i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne,
przemieszczeniu  znakdéw  geodezyjnych,

zabezpieczajacych te  znaki oraz triangulacyjnych,

niszczy,
0 zniszczeniu, uszkodzeniu lub

budowli podlega

znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo

fatszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie

nalezy wnioskowa¢ do odpowiedniego organu

drzew lub
w trybie przepisdw wustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

krzewéw  kolidujagcych  z  przebiegiem  projektowanej inwestycji

o ochronie

Strona 4 z 5 (20s)



przyrody (t.j. Dz.U.2023.1336 z pdin. zm.).

Strona 5z 5 (20s)



Mapa do celow projektowych
Skala 1:500

1 Oznaczenie zgloszonej GK.6640.1726.2023

6.85 6, .‘
£S250 L RR2EL T 683 751 ne 141
:.: ,' -: 76.8 ; ."" "' 75 A

= 7674
)

k/ I
]
- ’

pracy geodezyjnej

=~ '15 Migjscowosé Separowo
! d Jednostka ewidencyjna Granowo 300501_2
v t Obrgb ewidencyjny Separowo 0009
LA,-- ‘ Obiekt 16/1
.f 9 32 ¢
10 / Sekcja 5.174.34.22.4.1
/
y I , Uktadu wspotrzednych 2000 poludnik 15
i /1 ‘» prostokatnych plaskich

-5
o
~

Uktad wysokoséci rastra

PL-KRONS86-NH

I ' Uktad wysokoscimapy ~ PL-EVRF2007-NH
. } O - Stuzebnonsé nie badano
fo S
[+ < . .
v LTS I /] a Zasigg opracowania
ﬁwvvvvvvvvvw v I ' @
<+ F <+ v)\;&y . « < . <+ . <+ . <+ . v N — ] Stan aktualny na dziefi 10.01.2024
] < < 4,; < Aﬁ ¥ ‘%gu < < < 4/ &5 ¥ ! 1
v UL v v v v T + v v b
N N2 N2 N2 v N2 v <+ 42;%;(:» % + + 1 / / 1
MY Y v v v v v O $¥ N
v%}vvvvvvvvvvvvvvvvvvv + vvvvvvvvvvv o J 16/2 {
AU - AGURGUR NS RN R R AR RAURAVURSTRGH hiw 68 Q '\PRZYLACZEKANAUZAC“
N WMy T T e T e T e T e Ty T e T e T e T e T { vl v 3 SANITARNEJ
Y. 1 441004/5 ¥ ¥ > R N N T I S A W + 7}
< 5;@ 41004/5 < j 7 4/‘\753 R < < < < < < < < K < E“’w—_‘ ’
v vy / 'Uv N T T N SN N N vtv ~ ¥ 1 .
N R W) v v v N N S S R N 2 ~ v
@ ety /b\d PR ¥ o PRI N SN S SN S A R S5 g ‘ \'\./ykonawca . Geodeta uprawmiony
i v¢v¢v¢vvvjpﬁq'L¢v¢viwvvv"%fev RV IV INR SN SRS AL ’ ‘;\_ Grupa Rabiega Konrad Rabiega Karol Rabiega, nr 23615
= b vvvvvvj‘,’ ForererevorL® MRSV SHASHE SR UYL GRSV e e T Geodezyjna 3, Kamieniec (imig i nazwisko, nr uprawnicn
g | g PRGN SN S Lé\df! MURGVRIVESURSHE SV GV SUR GV 1/ UGG *y Sl 5;3 LY B N (adres: ulica, miejscowosc) zawodowych kierownika prac)
E YT ﬁ/’f:/ < l‘(*,\) AGURAVRSTRSUAGHAGUE SSRGS SRS SR SRS \< Yo T3 ° { 604908386. konrad@gruparabicga.pl Handlowa |2, Kamieniec
t=1 4 iy - & . . wiw s
f vvvvvvv 4/vvd:'ﬁr‘j/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv<vvv l (telef(mu,adresemall) (adrcs.uhca,mlc_|scovs»nsc)
16/15 %v*v*v*v*6;;;’v*v*\,*v*v*v"v*v*v*\y*v*vvv"vvvvvvl\*v ! 531576111, karol@gruparabicga.pl
L B e N N N N N N T N SR, .
v N < < < < < N < < < < < < N < < < < < N < < J flCICfOTIU, adres cmaﬂ)
N N N N N N 2 N S N 2 281
R N T T T N I e T U N !
R N I N N N N S
RIVa N N N N N N N 2 T _ 1
N B N N N N N N R N Wi v <
M4 N ¥y N2 N2 66 o + N2 N2 N2 N2 N2 N + N2 N2 N2 N2 N + + N2 N2 N2 ~
Sy A R O T s DA T T N R T I N R I B N !
J ARV A o W S I S I S S £ + N
ng‘ N2 N2 N2 N2 N2 < <+ L3 N2 < N2 N2 N2 N2 N2 N2 < N2 N2 N2 D U N2 N < N2 {
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvi_}uvv{,\‘pvvvvvvvvﬂivvvvvvvvvvvvvvvv T RGN SR T swiad d iedzialnosci k: i 1 ie fat
RS ANESNE SN AN GNR SN STRN & SO NI SN A G ST AU I U e AU [} Jestem §wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
N3 N3 r&_‘) N3 N3 < < N3 N3 N3 N3 <+ N2 N3 f};Jb N3 N3 N3 < < N3 N3 L < < N3 N3 = N3 < < N3 oéwiadczenia_
L vvvi_}vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 4/vvvvvvvlsravvvvvvv\{-’lvvvgvvﬁwijvvvvvvvvv Oswiadc 7 t techni nerajacy Itaty > d mnvch
\;;?1/ . . . . . . . . » . . . . . . » . " o . . » - . . L o 1 - - - - ’ - sSWwia LZa;lIL, ZE€ operal ec. CZl'}y Zawlierajacy l'.CZ-U. ty prac geodezyjnyc
A T A S I I T N ST ST A T R R . T N i kartograficznych, w wyniku ktorych powstal niniejszy dokument, uzyskat
N N N i N N 2 N S T I 2 N~ P W % JL£ v v v oy J 76 ’ 3 bl
N N S S T N N S S N N S N N S T T T S SN A v v v - pozyvtywny wynik weryfikacji.
N N N N T N S S N T I 2 N
N N N N N N N I N N N e A A 2 e 2 N R A 2
AR SR S S S N I S - =S R N ) Klasvfikator zgloszenia prac
N N N N N N N N N N N R 2 N N ;
e T T T T T N T o T T T o USRS Y g- P GK.6640.1726.2023
D T — v v v + v v v v v + v v v + + <+ LS + + + <+ + + v N + + <+ + geodezy_]uych
R T N N T T S S N N T T N T . T R A
I N N I ST AR AT TR S T T T S T N T N ) B o Shizby Geodezvine! i
N S N N N N 2 ;
. 706 N R R R A R O M N N A g . rgan Stz Y t:? czyjne) 1 -
2 T T T T N S I T TR e Y Kartograficznej, ktéry otrzymat Starosta grodziski
76.5 L N T e N I S R R N Y 2 .
2 R N S N N S i N N N N 2 | zgloszenie
T—el 3 + + + vk v -y + + + < + + + + + +
e T T T 2 O e N T T - T 28/2
\‘\jd\vv$4/4/4,vvvvvvvvvvvvvvvvvﬁ:ivvv k de h C bi d Rabi
- Wykonawea prac geodezyjnyc! arupa Rabicga Konrad Rabicga
763 76.3 (,\jw,\4,¢v{’jzvvvvvvvvvvvvvvvvvv* ¥ p g Zyjny P 2 2
=t T v N2 N2 < < < < < v(‘_\g
—L _ v v v v v v ; .
. 76.2 T v v v v vy Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu | Nr. PZGiK: PROTOKOL nr
€y R N T - TS ¥ .
- —w v S e R zawierajacego wynik GK.6640.1726.2023_1_pl
/ ~ . i pozytywnej weryfikacji z dnia 09.02.2024r.
— - T 5 R .
o | 579040000 § 790400.00 . Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Karol Rabiega,
i & SRR 2 zawodowych kierownika prac nr uprawnien 23615
s WL
= . A

Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady

~ koordynacyjnej o LEGENDA:
przeprowadzonej sposobem elektronicznym w siedzibie
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o
w Grodzisku Wielkopolskim Renata Elektronicznie

7 —————— PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

A M

do dnia 2024-05-29 pod numerem sprawy GK.6630.123.2024. podpisany przez

Te resa Renata Teresa

Dokument podpisany elektronicznie przez Renata Zmuda- Zmuda-

8
-
O
Sadowska Zmuda-  sadowska f
V‘
N

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM L

Podstawa prawna : art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Data: 2024.05.29
Prawo geodezyjne i kartograficzne SadOWS ka 10:29:46 +02'00'




