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POZIOM POROWNAWCZY
65.00 m n.p.m.

dz. nr geod. 16/2

dz. nr geod. 16/1

\ na odcinka na ktérym naziom jest

| mniejszy niz 0,8m przyfqcze
ocieplic fupkami stryopianowymi
EPS o grubosci minimum 30mm.

[N

75.77

Proj. wlaczenie do kandlu 4160, Rz.d.

Istn. kabel telek.

Istn. gaz. $32, Rz.0. nieznana
Istn. wod. przyl. 940

Istn. granica dzialki

RZEDNA TERENU [ISTN.

RZEDNA DNA KANALU

NAZIOM

1.00 75.77 76.92 lIstn, studnia ¢1.0m

0.39| 76.25| 76.80 Proj. studzienka #315mm

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

1.15

0.55

SPADKI, DLUGOSC

i=1,0%

48.35m

SREDNICA, MATERIAL

$160x4,7 mm PVC-U, kl. S

ODLEGLOSC]

0.00

48.35

48.35

Si

w)

1

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ rzedne
proj. i istn. uzbrojenia podziemnego oraz wykona¢ probne przekopy.
2. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu robot
ziemnych w zblizeniach z istn. uzbrojeniem.

3. Rzedne wiazow proj. studni nalezy dostowa¢ do rzednych
projektowanego terenu.

PROJEKT TECHNICZNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

DIMETRIA SP. Z 0.0.

ul.1 maja 35

62-065 Grodzisk Wielkopolski
DIMETRIA |tel. 606-688-660
www.dimetria.pl

e—mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl

NAZWA | ADRES INWESTORA

GMINA GRANOWO
ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo

PROJEKT
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
ADRES INWESTYCJI
DZ. BUD. NR 16/1, OBR.SEPAROWO, JEDN.EW.GRANOWO
PRZEDMIOT RYSUNKU
Profil przytacza kanalizacji sanitamej

PROJEKTOWAL: . 05.
mgrinz. Marcin Spychalsk upr. nr ewid. WKP/0211/PWOSH5 Data: 05-2024

spec. instalacie sanitame do proj. bez ograniczer Skala: 1:100500

m (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 . Nr 80, poz. 904).
stepniane w czscl

Branza:
SANITARNA

Rysunek:

1S.02

IMIE | NAZWISKO, PIECZEC, PODPIS




