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0.1 went.mech.
V[m3/h] +1500/-1290
K[1/h] 6,2

0.2 went.graw.

Exhaust

Supply

ExtractFresh

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna

podwieszana
N: 1500m3/h 300Pa
W: 1320m3/h 300Pa
Q = 5,0kW 70/50°C
Ne = 1,67kW 3x400V

G ≈ 275kg

0.7 infiltracja 0.6 went.mech.
V[m3/h] -60
K[1/h] 2,6

0.5 went.mech.
V[m3/h] -80
K[1/h] 9,9

0.7 went.mech.
V[m3/h] -70
K[1/h] 3,5

0.4 went.mech.
V[m3/h] -30
K[1/h] 3,8

0.3 went.mech.
V[m3/h] -70
K[1/h] 5,2

0.8 transfer
V[m3/h] +180
K[1/h] 10,2

Exhaust

Supply

ExtractFresh
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Czerpnia ścienna
800x400mm

z prześwitem 50%
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Wentylator kanałowy
180m3/h 150Pa

Ne = 100W 1x230V

Klimatyzator kasetonowy
typ AC071RNNDKG/EU

prod. Samsung
Qch = 6,8kW
Qg = 7,5kW
G ≈ 20kg

Klimatyzator kasetonowy
typ AC071RNNDKG/EU

prod. Samsung
Qch = 6,8kW
Qg = 7,5kW
G ≈ 20kg

Agregat zewnętrzny
typ AC140RXADNG/EU

prod. Samsung
Qch = 13,4kW; Qg = 15,5kW

Ne = 4,9kW 3x400V
HxWxL = 1210x330x940mm

G ≈ 100kg

Cu ∅6,35/15,88

Cu ∅6,35/15,88

Cu
 ∅

9,
52

/1
5,
88

Agregat posadowić na
systemowych podporach na

wylewce betonowej wg
odrębnego opracowania.
Stosować wibroziolatory.

Montować wyłacznie do
konstrukcji budynku

Montować wyłacznie do
konstrukcji budynku

Montować wyłacznie do
konstrukcji budynku

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ

IMIĘ I NAZWISKO, PIECZĘĆ, PODPIS

NAZWA I ADRES INWESTORA

Data: 03-2024
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PROJEKTOWAŁ:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Branża:
SANITARNA

Rysunek:

IS.05

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - rzut budynku

mgr inż. Marcin Spychalski; upr. nr ewid. WKP/0211/PWOS/15
spec. instalacje sanitarne do proj. bez ograniczeń Skala: 1:100

DIMETRIA SP. Z O.O.

ul.1 maja 35

62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel. 606-688-660

www.dimetria.pl

e-mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl

ADRES INWESTYCJI
DZ. BUD. NR 16/1, OBR.SEPAROWO, JEDN.EW.GRANOWO

GMINA GRANOWO
ul.Sportowa 2, 62-066 Granowo


