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PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTURA

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | WEWNETRZNA

Nazwa zamierzenia budowlanego

INSTALACIA GAZOWA
. DZ. NR 16/1, OBR.SEPAROWO, JEDN.EW.GRANOWO
Adres obiektu:
Inwestor: GMINA GRANOWO
ul.Sportowa 2, 62-066 Granowo
Jednostka projektowa: DIMETRIA Sp.z 0.0.

ul.1 maja 35, 62-065 Grodzisk Wlkp
tel.606-688-660
email: mikolaj.lukasik@dimetria.pl

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2023r. , poz. 682 z pdiniejszymi zmianami) niniejsze opracowanie zostato
sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat:

mgr inz. arch. Jan Celichowski
upraw. bud. Nr 29/WPOKK/2014

w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczen
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DIMETRIA Sp. z 0. o.
ul. 1 Maja 35, 62-065 Grodzisk Wlkp.,

tel.: +48 606-688-660
| DIMETRIA e-mail:

/ mikolaj.lukasik@dimetria.pl, www.dimetria.pl



mailto:mikolaj.lukasik@dimetria.pl

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ, SEPAROWO, DZ. 16/1, GM.GRANOWO

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.

Spis tresci
I. Cze$¢ opisowa projektu technicznego (architektura)
Il. Cze$¢ rysunkowa

Ill. Zatgczniki
* oswiadczenie projektantéw na stronie tytutowej

* uprawnienia, zaswiadczenie o wpisie do izby

I DIMETRIA
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1.

CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
(STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWE]
PRAKTYCE - WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALtOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCII OBIEKTU;

Wg projektu technicznego czesci 'konstrukcja'

2.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

Wg projektu technicznego czesci 'konstrukcja'.

* PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI ;

* ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO, W
SZCZEGOLNOSCI INSTALAC)I | URZADZEN BUDOWLANYCH ;

* SPOSOB POWIAZANIA INSTALACII | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA
W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAtOZENIAMI PRZYJETYMI DO
OBLICZEN INSTALAC)I ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI
URZADZEN ;

* ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII TECHNICZNYCH, W TYM
PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOtOW TWORZACYCH CAtOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE
PARAMETRY INSTALAC)I | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCIE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM ;

* CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA;

Wg projektu technicznego czesci 'instalacje sanitarne' i 'instalacje elektryczne'.

Ja
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4. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

* Projektowany budynek nie kwalifikuje sie do uzgodnienia z Rzeczoznawca ds zabezpieczen ppoz (na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r.

(Dz.U.z 2021 r. poz. 1722)

* Budynek stanowi jedng strefe pozarowa, ZL Ill, klasa odpornosci ogniowej ,E” - na podstawie §213 p 2 ust. ¢) —

budynek ustug uzytecznosci publicznej o kubaturze brutto ponizej 1000m3.
* |losci 0sob w budynku:

— do 50 o0s6b
* W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozenia wybuchem.

* Kottownia wydzielona pozarowo w klasie EI60, $ciana murowana prowadzona do potaci nie rozprzestrzeniajgcej ognia.

W $cianie drzwi w klasie EI30 z samozamykaczem.
* Odlegtosci miedzy budynkami sg zgodne z §271 WT. Przekrycie dachu nie rozprzestrzeniajgce ognia - NRO.

* Nie przewiduje sie sktadowania materiatdow niebezpiecznych pozarowo w ilosciach wiekszych niz dopuszczone
przepisami, w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz.U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

* Warunki ewakuacji:

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w sposdb

dostarczajacy niezbednych informacji o ewakuacji.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.. Informacje o

wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych - przy wejsciach i klatkach

schodowych, przy przejsciach, na korytarzach, w pomieszczeniach przy wyjsciach na zewnatrz,
b) do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

c) sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta

(piece, grzejniki, miejsca silnie nastonecznione),

d) odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.
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e) nalezy przewidzie¢ gasnice do gaszenia pozarow grupy ABC w ilosci co najmniej 1 jednostka masy srodka

gasniczego 2 kg (lub 2 dm?®) zawartego w gasnicach na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

* Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celdw ppoz 5dm3/s z hydrantu Dn80 w odlegtosci do 75m od budynku (wg

Rozporzgdzenia z dnia 24.07.2007 (Dz.U. nr124 poz.1030)).

5. DANE MATERIALtOWE

5.1.  Elementy do zamontowania na terenie:

a) Znak informacyjny MP dla 0séb niepetnosprawnych

b) Utwardzenia terenu — kostka betonowa jasno szara, odprowadzenie wody opadowej w przylegty teren
zielony

C) zewnetrzne wycieraczki ocynkowana przed wejsciami do budynku np.STAMATS 60x120, odwodnienie
wycieraczki do gruntu.

5.2.  Izolacje termiczne: wg obowigzujgcych przepiséw, stosowac systemy NRO.

a) Sciany zewnetrzne — $ciana warstwowa PIR gr.12cm. Od wewnatrz obudowa w systemie g-k— wg
rzutu, zabudowa konstrukcji budynku. W pom.mokrych stosowac dedykowang ptyte g-k. Obrobki i
elementy montazowe w kolorze ptyty podstawowej.

b) Cokoty —izolacja z polistyrenu XPS gr.12cm.

c) Posadzka —izolacja ze styropianu EPS100 gr.16cm

d) Stropodach — ptyty warstwowe systemowe PIR gr.16cm, tagczenie na zamki pidro-wpust, obrébki
systemowe po obwodzie z odbiorem wody deszczowej do rynien, kalenica systemowa.

e) Stolarka okienna —u max.0,9W/m2K

5.3. Izolacje przeciwwodne budynku.

a) Odwodnienie po ptycie warstwowej dachowej — realizacja wedtug wytycznych dostawcy systemu, z
odprowadzeniem do uktadu rynien TiZn.

b) Posadzka na gruncie — papa bitumiczna termozgrzewalna talkowana G20054 SBS, z wywinieciem od
wewnatrz na $ciane warstwowa po stronie wewnetrznej. Uszczelnienie okien — systemowo i za
pomocg membran EPDM.

€) W pomieszczeniach mokrych stosowac na posadzce i $cianie pod ptytkami folie w ptynie.

5.4.  Sciany dziatowe
a) $ciany murowane — tynkowane tynkiem cementowo wapiennym i malowane 2x farbg lateksowa
DIMETRIA Sp. z 0. o.
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b) Sciany dziatowe — system GKB i GKBI, podwdjna ptyta — wg wytycznych dostawcy systemu éciany

dziatowej (np.KNAUF, RIGIPS), ptytki lub malowanie 2x farbg lateksowa (wg pom).
5.5.  Posadzki, cokoty:

a) posadzki - gres techniczny (np.PARADYZ KWAZAR) kolor GRAFIT 30x30, o kl. odpornosci na $cieranie 5,
zfugg 1, 5 mm w kolorze grafitu. W przypadku braku ptytek na scianie, utozy¢ ptytki podtogowe w

cokoty na wysokos¢ 10cm.

b) sanitariaty — ptytki $cienne w kolorze biatym 20x20cm, do wysokosci 2m. Powyzej 2x farba lateksowa
5.6.  Sufity — kasetonowe akustyczne klasa A, 60x60cm.
5.7. Stolarka —wg, zestawienia. Parapety wewnetrzne konglomeratowe jasno szare.
5.8.  Kolorystyka — do potwierdzenia z Zamawiajgcym:

a) kolorystyka drzwi i okien na zestawieniu

b) $ciany wewnetrzne RAL 9010

C) Sciany zewnetrzne — wg rys.elewacji

d) tynk cokotowy szary
5.9. Armatura: np. Koto, baterie nierdzewne z mieszaczem ceramicznym.
5.10. Umeblowanie, zabudowa aneksu kuchennego — standard IKEA, do uzgodnienia zZamawiajgcym
5.11. Podswietlenie elewacji, parkingu — wg PT instalacji elektrycznych, do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5.12. Systemowe daszki zewnetrzne szklane nad wejsciami — wedtug rysunkow.
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1ZBA ARCHITEKTOW
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Poznan, dnia 6 czerwca 2014 r.

Znak sprawy: WOIA-OKK/UpB/23/2014

DECYZJA nr 29/ WPOKK/ 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z
pozn, zm.) oraz art. 104107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sig, ze

- Pan
mgr inz. arch. Jan Pawet Celichowski

ur. 9 stycznia 1983r. w Poznaniu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

arch. SZYMON WEYNA

PRZEWODNICZACY % Z. USE
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Celichowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 29/WPOKK/2014,

jest wpisany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1049.

Cztonek czynny od: 25-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-02-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1049-FEBF-75A6-2D65-1D16

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

Il CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO — ARCHITEKTURA
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