
Łazienka

Korytarz

KASOWNIK

Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami

Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.

Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki we włączniku pociągowym ustawić w pozycji "B"

Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)

L1 (+)

24VAC/DCL2 (-) niebieski
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Rozgałęzienia przewodów 0,5 na zaciskach elementów systemowych (w każdym zacisku można montować 3x0,5 lub 2x0,8)
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3x1,5mm2
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Zasilanie z RG
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sygnalizacyjna

Transformator

TR
N2XH-J 3x1,5

RG

Rozdzielnica główna

YTKSY 4x2x0,5

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić w 

odpowiedniej dokumentacji roboty powiązane.

2. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość 

montażu przewodów i urządzeń.

3. Wykonanie podkonstrukcji do przewodów i urządzeń w zakresie 

Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzić jakiekolwiek 

zmiany konieczne jest uzyskanie na to każdorazowej zgody nadzoru 

autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego. 

5. Urządzenia elektryczne należy podłączać zgodnie z DTR producenta.

6. Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

7. Wykonawcą przed zakupem elementów instalacji elektrycznych i 

teletechnicznych ma obowiązek uzyskania akceptacji Inwestora przy 

wyborze urządzeń (typ i producent).

8. Wszelkie kolizje elementów instalacji elektrycznych z elementami innych 

instalacji rozwiązać w trakcie realizacji projektu lub skontaktować się z 

projektantem. 

9. Na budowie należy potwierdzić wszystkie moce elektryczne urządzeń i 

sposób ich zasilenia.

10. Instalacje elektryczną i teletechniczną należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami. 

11. Elementy systemu przystosowane do montażu w typowych puszkach 

instalacyjnych 60 mm z wkrętami. 

12. Poszczególny podzespoły systemu montować w dedykowanych 

ramkach montażowych w dowolnej konfiguracji (pionowo lub poziomo).

13. Nalezy skrupulatnie przestrzegać biegunowości przewodów. Nie 

zamieniać L1(+) z L2(-).

14. Zasilanie systemu projektuje się z rozdzielnicy RG. 

15. Połączenia systemu wykonać przewodem YTKSY 4x2x0,5 mm2
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