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- GRZEJNIK PŁYTOWY 

LEGENDA:
- INST. C.O. ZASILANIE W PRZEGRODZIE
- INST. C.O. POWRÓT W PRZEGRODZIE

CO-Z

CO-P

- INST. C.O. ZASILANIE POD STROPEM
- INST. C.O. POWRÓT POD STROPEM

CO-Z

CO-P

Φwym: 4307W
0.01 +20°C

Φwym: 578W
0.06 +20°C

Φwym: 238W
0.05 +20°C

Φwym: 522W
0.09 +20°C
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0.08 +20°C
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0.03 +20°C
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Zasilanie nagrzewnicy wodnej
centrali wentylacyjnej

5,0kW 70/50°C
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x2
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CO-Z

CO-Z CO-Z CO-Z CO-Z CO-Z CO-Z CO-Z

CO-P
CO-P

CO-P
CO-Z

CO-Z
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CO
-P

CO-P CO-P CO-P CO-P CO-P CO-P CO-P

CO-P
CO-Z Kocioł jednofunkcyjny o mocy 25kW

z zasobnikiem c.w.u. o pojemnosci 100dm3
wraz ze sterownikiem obsługującym

3 obiegi grzeczwcze.
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Czerpnia ścienna żaluzjowa
200x100mm o prześwicie min. 50%
montowana na wysokosci min.2m

ponad terenem.

Przewód powietrzno-spalinowy
typu 'rura w rurze' ∅80/125

Kanał wywiewny ∅160 zakończony
na dachu nasadą obrotową

Rozdzielacz obiegów
grzewczych

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ

IMIĘ I NAZWISKO, PIECZĘĆ, PODPIS

NAZWA I ADRES INWESTORA

Data: 03-2024

PROJEKT TECHNICZNY
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PROJEKTOWAŁ:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Branża:
SANITARNA

Rysunek:

GMINA GRANOWO
ul.Sportowa 2, 62-066 Granowo

IS.04

Instalacja ogrzewcza - rzut budynku

mgr inż. Marcin Spychalski; upr. nr ewid. WKP/0211/PWOS/15
spec. instalacje sanitarne do proj. bez ograniczeń Skala: 1:100

DIMETRIA SP. Z O.O.

ul.1 maja 35

62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel. 606-688-660

www.dimetria.pl

e-mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl

ADRES INWESTYCJI
DZ. BUD. NR 16/1, OBR.SEPAROWO, JEDN.EW.GRANOWO


