LEGENDA:

Symbol Opis

Drut FeZn @8 mm - zwod poziomy niski mocowany na uchwytach
dachéwkowych uniwersalnych w rozstawie max. o 1,0m

Przewsd odprowadzajacy - drut FeZn 08 na elewacii
Przewody podiaczone do ziacz kontrolno - pomiarowych
A 2z zachowaniem ciaglosci metalicznej z instalacja uziemienia

Polaczenie skrecane - zlacze kizyzowe nierdzewne

B ] Drut instalacji odgromowej wyprowadzony pionowo min. 0,5m pionowo w gére

Antena radiowa

LEGENDA:
Symbol Opis
Mikroinwerter fotowoltaiczny obslugujacy 4 moduly PV,
INW | Foriz poa pancem fotowstaoenym
Panel 2093x1134x30mm, 460 W, IP68.
Panele instalowa na dachu skosnym.
Kat nachylenia 20° skierowane w strone pofudniowa.
Masa jednego panelu fotowoltaicznego wraz z mocowaniem: 30kg.
Moc panelu fotowoltaicznego: 460 W.
llos¢ paneli: 4 szt.
Moc instalacji fotowoltaicznej: 1,840 kW.
1977
3
/ Wypust kablowy LgY 16mm2 polaczony z GSU
UWAGI:
1. Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy sprawdzié w odpowiedniej dokumentacii roboty
powiazane.
2. Przed rozpoczeciem realizacii projeklu nalezy sprawdzié mozliwos¢ montazu przewodow
i urzadzen.
3. Wykonanie podkonstrukcii do przewodow i urzadzeri w zakresie Wykonawcy.
4.W przypadku, gdy zamierza wpr i zmiany konieczne jest uzyskanie

na to kazdorazowej zgody nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego.

5. Urzadzenia elekiryczne nalezy podiaczac zgodnie z DTR producenta.

6. Wszystkie prace wykonac zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

7. Wykonawca przed zakupem elementow instalacji elekirycznych

iteletechnicznych ma obowiazek uzyskania akceptacj Inwestora przy wyborze urzadze (typ

i producent).
8. Na budowie nalezy potwierdzic wszystkie moce elekiryczne urzadzeri i spossb ich zasilenia.
9. Obiekt do IV Klasy ochrony

10. Jako zwdd poziomy niski na dachu dia celéw ochrony odgromowej przewiduje sig drut stalowy
ocynkowany FeZN 8 mm mocowany za pomoca uchwytow do blachodachowki.
11. Zwody poziome na dachu polaczy¢ z instalacia uziemienia poprzez przewody odprowadzajace.
12. Przewody odprowadzajace polaczy¢ metalicznie z siatka zwodow na dachu
oraz z uziemieniem.
13. Wszystkie polaczenia wykonaé w sposob zapewniajacy ciaglosé gawaniczna.
14. Wszystkie urzadzenia elekiryczne monotwane na dachu nalezy chronié iglicami/masztami
w urzadzenia.
lglice/maszty odgromowe nalezy polaczyé ze zwodami poziomymi na dachu.
15. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonac metryke urzadzenia piorunochronnego zawierajaca
m. in. krotki opis ochrony zewnetrzne] i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia piorunochronnego,
Iokalizacje obiektu budowlanego, date wykonania obiektu i instalacii odgromowej, dane wykonawcy.
16. Dla IV klasy ochrony odgromowej przyjgto:

- promiefi toczonej kuli: 60 m,

- wymiary siatki: 20 m x 20 m.

Otwér w dachu @50 ‘
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dria 4 lutego 1994 Dz. U. 22000 Nr 80, poz. 904).

Nie moze byt kopiowane, ani udostgpriane bez zgody projekdanttw.
Opracowanie w zadnym wypadku nie moze by¢ kopiowane ani ugostgprian w czeéci.
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