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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujgcym w niniejszej
dokumentacji towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie
urzadzen i materiatdw nie gorszych niz opisywane w dokumentacji tj. spetniajgcych wymagania
techniczne, funkcjonalne, i jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej
lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac urzgdzenia i materiaty rbwnowazne opisywane
w dokumentaciji, obowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego urzadzenia spetniajg
wymagania okreslone w dokumentacji technicznej . Zastosowane urzgdzenia i materiaty rownowazne

wymagajg akceptacii projektanta i inspektora nadzoru .



1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja - wymagania ogoélne - odnosi sie do wymagan wspéinych dla zestawu poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét , ktére zostang wykonane w ramach budowy
instalacji wewnetrznych: wodno-kanalizacyjnej i c.w.u., centralnego ogrzewania oraz wentylaciji.

1.1 Zakres robét objetych ST.
Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

¢ Instalacja centralnego ogrzewania.

¢ Instalacja wewnetrzna wodno — kanalizacyjna i c.w.u.

1.2 Ogoblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa , ST i poleceniami inspektora nadzoru.
- Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacje punktéw gtéwnych,
Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowg i ST.
- Dokumentacjaprojektowa:
Dokumentacja projektowa zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.3 Zgodnos$é Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czes$é umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszag by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robat.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene
ofertows.

1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

o lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych.

¢ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
e zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami
e mozliwoscig powstania pozaréw.



1.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speftniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.10 Stosowanie sie do prawaiinnych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.11 Materialy.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.12 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robét i byly dostepne do
kontroli. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.13 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawecy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci z projektem organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okres$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym oferts.

1.14 Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh nacisku na o$ przy transporcie materiatéw i
sprzetu na i z terenu robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposdb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢é wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

INSTALACIJA WEWNETRZNA WODNO — KANALIZACYJNA | CWU

3.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CWU - RURY

3.1.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, c.w.u., oraz c.o.

3.1.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody dla celéw socjalno-sanitarnych powinny
odpowiadaé¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce
je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania musza spetniac ponizsze wymagania:

Przewody zimnej wody.
Przewody z rur miedzianych oraz z rur wielowarstwowych.
Przewody nalezy :
B przy przejsciach przez sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV
B przy uktadaniu na scianach utozy¢é w uchwytach stalowych z wktadkg gumowg dla rur, rozstaw
uchwytéw :co1,0-1,5mb. /.

3.1.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

Zimng wode doprowadzi¢ do budynku hali sportowej z istniejgcego budynku szkolnego. Pomiar zuzycia wody
dokonywany jest za pomocg istniejgcego wodomierza zamontowanego w piwnicy szkoty. Rurociggi instalacji
wewnetrznej zimnej wody wykonac z rur wielowarstwowych tgczonych za pomocg zaciskanych ztgczek lub z rur
PP fgczonych przez zgrzewanie. Poziom instalacji uktada¢ pod stropem parteru, piony prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych lub po wierzchu Scian (piony obudowac), a podejscia pod urzadzenia uktadaé w warstwie izolacyjne;j
posadzki (styropianie) oraz w bruzdach $ciennych. W miejscach pokazanych na rysunkach zamontowaé zawory
umozliwiajgce odciecie doptywu wody. Instalacje zimnej wody uktadang w warstwie izolacyjnej posadzki
montowac w izolacji gr. 6 mm z ostong PVC.

W budynku zaprojektowano 2 szt. hydrantéw p.poz. dn 25 mm z wezem pétsztywnym dt. 30 m zamontowanych w
szafkach w miejscach pokazanych na rysunku. Hydranty wigczy¢ w instalacje zimnej wody (p.poz.) w istniejacej
czesci budynku wykonang z rur stalowych ocynkowanych.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywane bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym 300 | zamontowanym w
kottowni gazowej, Rurociggi instalacji cieptej wody wykonaé z rur wielowarstwowych tgczonych za pomocag
zaciskanych ztgczek ub z rur PP fgczonych przez zgrzewanie (do c.w.). Instalacje cieptej wody uktadaé w
bruzdach sciennych lub w warstwie izolacyjnej posadzki (styropianie). W miejscach pokazanych na rysunkach
zamontowac¢ zawory umozliwiajgce odciecie doptywu wody. Instalacje cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji
uktadang w bruzdach oraz w warstwie izolacyjnej posadzki montowac w izolacji gr. 6 mm z ostong PVC.

Dla budynku zaprojektowano centralne ogrzewanie wodne z wymuszonym krgzeniem wody grzewczej.
Temperatura nominalna wody w instalacji ¢.0. wynosi 80/60 °C.

Projektuje sie dwa niezalezne obiegi grzewcze: obieg instalacji grzejnikowej i obieg nagrzewnic powietrza. Kazdy
z obiegdw grzewczych powinien posiadac niezalezne sterowanie i pompe.

Rurociagi centralnego ogrzewania prowadzone pod stropem od rozdzielaczy w pomieszczeniu hali i na korytarzu
wykona¢ z rur stalowych. Podejscia od rozdzielacza c.o. do grzejnikdw w hali sportowej oraz pozostate rurociagi
uktadane w posadzce i bruzdach $ciennych wykonac¢ z rur wielowarstwowych tgczonych za pomoca zaciskanych
zlgczek i uktadaé w warstwie izolacyjnej posadzki (styropianie).

W miejscu pokazanym na rysunku zamontowac¢ w szafke podtynkowg na rozdzielacze c.o. Przy rozdzielaczach
zamontowac kulowe zawory odcinajgce i automatyczne odpowietrzniki.

Instalacje c.0o w posadzce izolowac¢ termiczne otulinami gr. 6 mm w ostonie PVC. Rurociggi pod stropem izolowaé
termicznie izolacjg gr min. 30 mm.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem od dotu grzejnika. Przy
grzejnikach nalezy zamontowac odpowietrzniki umozliwiajgce reczne odpowietrzenie grzejnika. Regulacja
przeplywu i wyrdwnywanie cisnien przy pomocy zaworéw regulacyjnych i nastaw na zaworach grzejnikowych. Na
zaworach nalezy zamontowac gtowice termostatyczne. Wielkosci grzejnikow i nastawy na zaworach
termostatycznych podano na rysunkach. Przejscia rurociggow przez sciany i stropy wykonac¢ w rurach
ochronnych.



3.1.4 ODBIOR ROBOT
Odbior materiatow.

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatdw
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdw
musi byé potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materialach lub opakowaniach muszg
znajdowac¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania.
Szczegblng uwage nalezy zwrécié na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.
dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych
Odbiér miedzyoperacyjny powinien objaé swym zakresem instalacje wodociggowg prowadzong w bruzdach
Sciennych i pod posadzkowych oraz na $cianach parteru . Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem .
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

o sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

) sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatéw,

) sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

o sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

) badanie szczelnosci instalaciji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

e przejscia przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

e bruzdy w $cianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur oraz armatury.
Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w przypadku stwierdzenia
cho¢by jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potgczeh. Stwierdzenie
wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do podjecia decyzji powtérnego wykonania
wszystkich potaczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykonaé przy uwzglednieniu nastepujgcych uwag:

e Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

e Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowg lub z innego zrédta,
doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzadzenia, zwracajgc szczegolng uwage czy potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

e Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddac¢ probie podwyzszonego cisnienia za pomoca
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb
cisnieniowych.

e Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywa¢ przeciekéw na przewodach, armaturze
przelotowo — regulacyjnejipotaczeniach.

e Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatno$é robot i
elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale
majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory kohcowe.

W zwigzku z tym, ze instalacja wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i pod posadzkami na pietrze,
badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego.
Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy dokonac regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to wykonac¢ w
nastepujgcy sposob:
e  Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzgdzenie kilkakrotnie przeptukac
czystg woda (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczne;j.
e Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z
najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikow sptukujgcych nie przekracza
1 minuty.
e Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokonaé¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez inspektora nadzoru.

Po zakohczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé komisyjnego odbioru koricowego. W sktad
komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz inspektor nadzoru.



W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:
czy uzyto wtasciwych materiatéw i elementéw,
prawidtowos¢ wykonania potgczen,
wielkos¢ spadkéw przewodéw,
prawidtowos¢ ustawienia armatury,
prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,
e wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze kohcowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

e dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,
dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce”,
protokoty wykonanych préb i badan,
Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzehn i materiatdw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

e instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréow
czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

3.2 INSTALACJA KANALIZACYJNA - RURY
3.2.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji kanalizacyjnej.

3.3.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie. Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

3.3.2.1 PODEJSCIA | PIONY KANALIZACYJNE

Piony i podejscia kanalizacyjne do urzadzen z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), fgczone na wcisk -
rury wg PN-80/C-89205, ksztattki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203.

e rury wywiewne z PVC & 110/75 mm o potaczeniu wciskowym

e czyszczakiz PVC & 110 mm o potgczeniu weiskowym

e wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego & 75 mm

3.3.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Zadaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie sciekéw sanitarnych z pomieszczen hali
sportowej do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie szkoty i dalej do kanalizacji ogélnosptawnej w ulicy. Sposéb
odprowadzenia Sciekéw z urzadzen sanitarnych pokazano na rzutach poszczegdélnych kondygnacji. Poziomy
kanalizacji sanitarnej uktada¢ pod posadzka parteru ze spadkiem podanym na rysunkach. Budowane piony
kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong nad dach budynku lub zaworem
napowietrzajacym. Rurociagi wykonac z rur kanalizacyjnych PCV o $rednicach podanych w projekcie.

3.3.4. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow.

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow
musi byé potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja okre$lajgca zakres stosowania i sposéb stosowania.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.
dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych .

Odbidr robét zanikajgcych powinien objaé swym zakresem instalacje kanalizacyjng prowadzong pod posadzka.
Powinien on by¢ przeprowadzony przed potozeniem posadzki.

Odbidr robét zanikajgcych powinien obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,



e  sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatéw,

e sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

e sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru

robo6t budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

e Dbadanie szczelno$ci instalacji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

e  przebieg tras kanalizacyjnych,

e szczelno$¢ potgczen kanalizacyjnych,

e  sposoOb prowadzenia przewoddw,

e lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne.
Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci potgczen rur. Do badan
nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w przypadku stwierdzenia chocby
jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosci
w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich
potgczenh. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé poddajgc sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po
napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé robét i
elementéw do prawidiowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale
majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koAcowe.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na szczelnos¢. Nalezy to
wykonaé w nastepujacy sposoéb:
e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce sScieki bytowo-gospodarcze sprawdza
sie na szczelnos¢ po napetnieniu woda powyzej kolana fgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Po zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad
komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:
czy uzyto wtasciwych materiatéw i elementéw,
prawidtowos¢ wykonania potgczen,
wielkos¢ spadkow przewodoéw,
prawidiowosc¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,
prawidtowosé wykonania odpowietrzen,
prawidtowosé wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami.
e wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze kohcowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:
e dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,
dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",
protokoty wykonanych prob szczelnosci,
Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materialdw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
e instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

3.4. MONTAZ PRZYBOROW | ARMATURY INSTALACJI WOD.-KAN. (BIALY MONTAZ)

3.4.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem przyboréw sanitarnych i armatury instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, tzw.
biaty montaz.

3.4.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim Normom
i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie.

3.4.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE
Wszystkie przybory sanitarne podtgczyé¢ do kanalizacji za posrednictwem syfonow.
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nasciennej nad przyborem lub podtoga:



Wysokos¢ osi wylotu $ciennego podejscia

Przybor
czerpalnego
Nazwa Wysokosé gornej Nad przyborem Nad podiogg
krawedzi  przednigj
Scianki nad podtogg
m m m
Umywalka 0,75-0,80 0,25-0,35 1,00-1,15
nad gorng krawedzig przedniej
Scianki
Pisuar od 0,65
Brodzik natryskowy 1,00-1,50 nad dnem brodzika
¢ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym — ustepy
e Pisuary pojedyncze z ptuczka
¢ Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym i z pétpostumentem
e Zlewy porzgdkowe jednokomorowe ze stali nierdzewnej
e Przyciski do sptuczek podtynkowych
e Baterie umywalkowe z mieszaczem

Przybory nalezy zamocowac w sposob zapewniajacy tatwy demontaz i ich wiasciwe uzytkowanie. Rozwigzania
konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewnia¢ tatwy i pewny montaz do instalacji przy uzyciu
uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy wspotpracujgce ze sobg. Montaz armatury
powinien zapewni¢ prawidtowg i niezawodng eksploatacje oraz bezpieczehstwo uzytkownikow.

3.4.4. ODBIOR ROBOT.

Odbiér materiatéw.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw
musi byé potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja okre$lajgca zakres stosowania i sposdb stosowania.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.
dostarczonego materiatu.

Odbiory koncowe.

W ramach odbioru obiektu nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik
robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:
e czy uzyto wkasciwych materiatéw i elementow,
e prawidtowo$¢ wykonania potgczen,
e prawidtowos$c¢ ustawienia armatury,
e prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
¢ wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze koncowym urzgdzen instalacji nalezy przedtozyé:
e dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,
e  dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
e Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzgdzeh i materiatdbw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

e instrukcje obstugi.

Z odbioru ma bys sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg
budowy.

NSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ .




1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Sali gimnastycznej w Specjalnym Osrodku Szkolno-
Wychowawczym w Gizycku. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zamontowania urzadzen réwnowaznych pod wzgledem
parametréw technicznych i uzytkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w oparciu o dwie centrale
wentylacyjne zamontowane dachu w miejscach pokazanych na rysunkach.

Ukfad Naw-1, Wyw-1

Uktad wentylacji Naw-1/Wyw-1 zapewnia wymiane powietrza w szatniach, umywalniach, pomieszczeniach
socjalnych, magazynach oraz komunikacji. Powietrze rozprowadzane jest za pomoca kanatéw o przekroju
prostokatnym oraz kotowym do poszczegdlnych pomieszczen. W miejscach pokazanych na rysunku
zaprojektowano anemostaty nawiewne i wywiewne z puszkg rozprezng. System kanatdw pokazano na rysunkach.
Kanaty izolowac¢ termicznie matami z wetny mineralnej gr. 50 mm z ptaszczem z folii aluminiowe;.

W centrali zastosowano wodng nagrzewnice powietrza. W celu zabezpieczenia nagrzewnicy i instalacji przed
zamrozeniem nalezy stosowac czynnik grzewczy z 35% zawartoscia glikolu.

Uktad Naw-2, Wyw-2

Uktad wentylacji Naw-2/Wyw-2 zapewnia wymiane powietrza w sali gimnastycznej. Powietrze rozprowadzane jest
za pomocg kanatéw o przekroju pod stropem hali. W miejscach pokazanych na rysunku zaprojektowano dysze
nawiewne oraz kratki wywiewne zamontowane bezposrednio na kanale. System kanatéw pokazano na rysunkach.
Kanaty izolowaé termicznie matami z wetny mineralnej gr. 50 mm z ptaszczem z folii aluminiowe;.

W centrali zastosowano wodng nagrzewnice powietrza. W celu zabezpieczenia nagrzewnicy i instalacji przed
zamrozeniem nalezy stosowac czynnik grzewczy z 35% zawartoscig glikolu.

Uktad Wyw-3

Ukfad wentylacji wyciggowej zapewnia wymiane powietrza w pomieszczeniach sanitariatéw. Powietrze wywiewane
jest ponad dach budynku za pomoca kanatdw o przekroju kotowym doprowadzonych do poszczegdélnych
pomieszczen. W miejscach pokazanych na rysunkach zaprojektowano ttumik oraz anemostaty wywiewne. System
kanatdéw pokazano na rysunkach. Kanaty izolowaé termicznie matami z wetny mineralnej gr. 30 mm z ptaszczem z
folii aluminiowej. W drzwiach do sanitariatéw nalezy zamontowac kratki transferowe.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbior robot
zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, elementami sterowania i regulaciji
montaz nagrzewnicy wodnej i chtodnicy freonowej z elementami sterowania

montaz przewodow elastycznych izolowanych

montaz wentylatoréw dachowych

montaz kanatow i ksztattek wentylacyjnych w systemie spiro

montaz przepustnic regulacyjnych

montaz kanatoéw i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej oraz z niepalnych ptyt z wetny szklanej
montaz nawiewnikow i wywiewnikéw

montaz przepustnic p. poz.

Rozruch i regulacja instalacji wentylacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogolne” pkt. 1.4.

e Pojecia ogolne

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci majgca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Strefa przebywania ludzi — czes$c¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2m nad podiogg, a takze nad
pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktdrej za pomocg instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba
zapewni¢ wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.



Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumieri powietrza zewnetrznego, ktéry ze wzgledow
higienicznych nalezy doprowadzi¢ do osob przebywajgcych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniegj
jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia swiezosci powietrza, odprowadzenie zapachow
ludzkiego ciata i utrzymania na normalnym poziomie zawartosci tlenu i dwutlenku wegla.

Krotnos¢ wymian powietrza, liczba wymian powietrza — liczbowa wartos¢ intensywnosci wentylacji
pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenia strumien powietrza o
objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie na wewngtrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnetrzne — znajdujgce sie w granicach strefy, w ktérej
utrzymuje sie parametry wymagane ze wzgledu na przebywanie ludzi.

Powietrze na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagan technologii — powietrze wystepujace w
bezposrednim sgsiedztwie cztowieka, chronionego przedmiotu lub miejsca realizacji procesu technologicznego.

Pomieszczenie nawiewne — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Powietrze regulacyjne — czesé powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowana po ewentualnym uzdatnieniu
do ukfadu nawiewnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci wzgledne;j i
innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowaé a danej miejscowosci przy
obliczaniu i doborze urzgdzen wentylaciji i klimatyzaciji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci wzgledne;j i
predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagan
technologii, ktére nalezy przyjmowac — w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu
i doborze urzgdzen wentylacji i klimatyzaciji.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

Mieszanie powietrza — mieszanie dwoéch lub wiecej strumieni powietrza majgce na celu uzyskanie powietrza o
okreslonych parametrach.

Regulacja powietrza z pomieszczenia, wtérny obieg powietrza — skierowanie czesci powietrza wywiewanego z
pomieszczenia do ponownego wykorzystania w powietrzu nawiewanym, wyréznia sie takze regulacje powietrza
wewnatrz pomieszczenia, bedgcg skutkiem dziatania nawiewnikow.

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci — wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych
lub zawartej w powietrzu wrzutowym w celu zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjng
lub klimatyzacyjna.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca wskutek dziatania naturalnych sit przyrody {j. sit wyporu
termicznego lub/i sity wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci powietrza na zewnatrz i
wewnatrz pomieszczenia.

Infiltracja pomieszczenia — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzeh mechanicznych lub
strumienicowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja ogdlna — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.



Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajgca na doprowadzaniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na oprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Wentylacja nadcisnieniowa — wentylacja charakteryzujgca sie przewagg strumienia powietrza nawiewanego nad
powietrzem wywiewnym, przy ktérej nastepuje przeptyw powietrza przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach z
pomieszczenia na zewnatrz.

Wentylacja podcisnieniowa — wentylacja charakteryzujgca sie przewagg strumienia powietrza wywiewanego nad
powietrzem nawiewanym, przy ktorej nastepuje przeptyw powietrza przez otwory nieszczelnosci w przegrodach z
zewnatrz do pomieszczenia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Ogodlne warunki stosowania materiatdéw podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania Ogolne” pkt. 2.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowazacych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia)bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawiane w dokumentac;ji
technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne dla materiatéw i
aprobaty techniczne dla materiatow (i urzgdzen) réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.1. Materialy do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji.
e kanaly i ksztaltki systemu spiro z blach i tasm stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10142 + A1, PN-89/H-
92125, klasa szczelnosci A wg PN-B-76001:1996
¢ nawiewniki, wywiewniki, prod. STIFAB FAREX lub rbwnowazne
aprobata techniczna COBRTI INSTAL lub réwnowaznej instytuciji
atest higieniczny PZH
e przewody elastyczne izolowane TURBOFLEX, prod. KOSS lub réwnowazne
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
atest higieniczny PZH
o wentylatory wyciggowe typ TH, prod. VENTURE INDUSTRIES lub réwnowazne
certyfikat na znak bezpieczenstwa B
e przepustnice regulacyjne okragte
aprobata techniczna COBRTI INSTAL lub réwnowaznej instytucji
e przepustnice regulacyjne prostokatne
aprobata techniczna COBRTI INSTAL lub réwnowaznej instytuciji

2.2. Skladowanie materiatow

Centrale, przewody, wentylatory nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw.
Przewody luzem ukfadac¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu.
Nie nalezy wsuwac¢ przewoddw o mniejszych srednicach do wiekszych.
Nawiewniki, wywiewniki i anemostaty powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych na réwnym podiozu.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt. 3.
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac dobrym sprzetem montazowym wynikajgcym z
technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT
Ogdlne warunki stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdélne” pkt. 4.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t i skrzyniowym do 5
ton.
Przewody i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoine
Ogodlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdéine” pkt. 5.



Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot.
5.2. Rozpoczecie robét
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic, ze:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych
e elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji
5.3.1. Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie potgczen poprzecznych.
W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtosc ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.
Przejscia przewodow przez przegrody budynkow nalezy wykonywaé
w otworach, ktérych wymiary sg od 50m do 100m wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach. Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.
Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosc¢ na
przenikanie wilgoci. I1zolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatania czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé
ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie
wptywato na jej szczelnosc¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji. Zamocowanie
przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

a) przewoddéw

b) materiatu izolacyjnego

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np. ttumikow,

przepustnic itp.
d) elementéw skiadowych podpér lub podwieszen
e) osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz
by¢ takiej konstrukgji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddzialtywania sit wywotanych rozszerzalnos$cig cieplng konstrukcji podpor lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez
zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego instalaciji.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzgdzen:

a) przepustnice (z dwdch stron)

b) nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron)

c) tlumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwéch stron)

d) filtry (z dwdch stron)

e) wentylatory przewodowe (z dwdch stron)

f) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron)

g) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron)
PowyZsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktdre mozna tatwo zdemontowaé
w celu oczyszczenia (z wyjgtkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chfodnic)

5.3.2. Wentylatory, centrale wentylacyjne

Sposéb zamocowania wentylatoréw i central wentylacyjnych powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku.taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na
instalacje.



5.3.7. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Podioze ustalone powinno by¢ utrzymane w sposob trwaty.
Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zakidcajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.
W przypadku fgczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewoddw za pomocg przewodow elastycznych
nie nalezy:

- zgniata¢ tych przewodow

- stosowac przewoddéw dtuzszych niz 4m
Sposbéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogoine kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji technicznej oraz uzyska¢ akceptacije Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robot
6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
a) przed zakryciem stropow podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewodéw przez przegrody
budowlane
b) przed natozeniem otuliny
c) po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji
d) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Kontrola dziatania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki,
nagrzewnica i chtodnica, przepustnice, klimakonwektory, klapy pozarowe itp. zostaty prawidtowo zamontowane i
dziatajg efektywnie.

e Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujgce prace wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

d) Woyregulowanie ciSnienia w kanatach powietrznych;

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementéw dtawigcych urzgdzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,

chtodzacej i nawilzajgcej, z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

j) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

[) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

e Procedura prac

Wymagania ogoélne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci sktadowych instalaciji,
przez poszczegolne uktady instalacji do catych instalaciji.

Poszczegodlne czesci skladowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy
(np. ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czesciowa i petna wydajnos¢, stany
alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady wspotdziatanie réznych uktaddw regulacji, jak réwniez
sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkow, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub
wystepuje okreslona odpowiedz uktadu regulaciji.

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest



wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych podrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzenh regulacyjnych nalezy réwniez obserwowac zalezno$¢ miedzy
sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen.
Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajgc
jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzic
sygnat wejsciowy regulatora.
Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako cato$ci.
W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonac¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacji.
Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;

c) Dziatanie wytgcznika;

d) Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz ukfadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f)  Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajgce silnikéw napedzajgcych.

Kontrola dziatania wymiennikow ciepta
a) Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;
b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;
c) Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepfa;
d) Doprowadzenie czynnika do wymiennikdw.

Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.
Kontrola dzialania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.
Kontrola dziatania klap pozarowych
a) Badanie urzadzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;
b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

Kontrola dziatania sieci przewodow
a) dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chtodzenia i nawilzania
powietrza;
b) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania komory mieszajacej, komory rozpreznej itp.

Dziatanie regulacyjne i kontrolne.

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw;

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy
réznych wartosciach zadanych regulatoréw,
a w szczegolnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

c) Dziatania wtgcznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

h) Wspdtdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.

e Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

a) Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

b) Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje podano w tablicy



Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
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Funkcje instalaciji
(F)z 1 1 0 1 2 0 0| 2
(F) H 1 1 1 1 2 2 0] 2 2
(F) C 1 1 1 1 2 2 2 2 2
(F) M/D
(F) MD 1 1 1 1 2 2 1] 2 2
(F) HC 1 1 1 1 2 1 2| 2 2
(F) HM/HD/CM/CD
(F) HCM/MCD/CHD/HMD
(F) HCMD 1 1 1 1 2 1 1 2 2
Wyijasnienie odsytaczy i symboli
) powietrze zewnetrzne, nawiewane i wywiewane
" w zaleznos$ci od sposobu regulacji, jesli ma zastosowanie
0 — pomiar nie jest konieczny
1 — wykona¢ w kazdym przypadku
2 — wykonaé tylko w przypadku wymagan w umowie
(F) —filtracja (jezeli wystepuje) H — ogrzewanie
C — chtodzenie M - nawilzanie
D — osuszanie Z — bez Zadnego procesu termodynamicznego

7. ODMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

Jednostkami obmiaru sa:

*) przewody rurowe i ksztattki 1m?

*) centrala wentylacyjna iz elementami zasilania i sterowania 1 kpl
dla kazdego typu

*) wentylatory, nawiewniki, wywiewniki dla kazdego typu 1 szt.

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki
nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowac¢ do odbioru koricowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,\Wymagania Ogoélne” pkt. 8.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji
komfortu.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji i w
szczegolnosé powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalaciji,
np. ma nieodwracalny wpltyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementdw tej instalac;ji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.



Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzag, przykliadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéw robat:
a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie
i wymiary otworu;
b) wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania robét
oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidiowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowaé miejsca i zakres roboét objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.
Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wentylacji

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalaciji wentylaciji,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych w stropach
podwieszonych, przejs¢ w przepustach, oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$c¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone
do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci
instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych
badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.
8.3. Odbiér techniczny koncowy instalacji wentylacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

c) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdélnosci regulacje montazows.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw;

j) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru korncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym;

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw;

c) sprawdzi¢ protokoty obioréw miedzyoperacyjnych;

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;

f)  uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wentylacji i klimatyzacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego



stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wylaczono z zakresu opracowania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
*) Polskie Normy

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz
ze zmiang PN-83/03430/Az3

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegty. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym
- Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne
i klimatyzacyjne — Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wymiary
kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji ogdéine;.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe
wymagania i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna — Urzadzenia wentylacyjne —
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢ —
Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potgczenia urzgdzen, przewododw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-M-04601 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych.

*) Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higiena pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych —wyd. COBRTI INSTAL 2002r.



