OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja do celéw projektowych czesci istniejgcego
budynku SOSW
- aktualne dokumenty formalno-prawne

2. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY, ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI, KUBATURA
Dziatka przeznaczona pod inwestycje potozona jest w Strzyzowie przy
ul. Patryna. Na dzialce znajduje sie budynek Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego usytuowany wzdtuz ulicy. Obiekt ten jest
4-kondygnacyjny, podpiwniczony z dachem mansardowym. Wzdtuz granicy
od strony zachodniej przylega do niego budynek mieszkalny
2-kondygnacyjny ze stromym dachem.
Po stronie potnocnej istniejgcego budynku SOSW projektuje sie dobudowe
- budynek 4-kondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem mansardowym
potaczony z istniejgcym budynkiem tgcznikiem.
Na parterze projektowanej dobudowy usytuowano przedszkole gdzie
zaprojektowano 4 sale zaje¢ z zapleczem sanitarnym. Na | pietrze
usytuowano: gabinet pielegniarski, pokdj ksiegowej, pokdj zastepcy
dyrektora, 2 sale dzieci gteboko niepetnosprawnych, szatnig, serwerownie i
sanitariaty. Na |l pietrze projektuje sie: gabinet logopedy, gabinet
pedagoga, gabinet psychologa, gabinet hydroterapii, izolatke, pokdj
wyciszen i sanitariaty. Na lll pietrze usytuowano: gabinet terapeutyczny,
swietlice, szatnie i sanitariaty.
W parterze pomiedzy istniejgcym i projektowanym budynkiem projektuje sie
hall, z ktérego beda wejscie do klatki schodowej i dzwigu osobowego
w istniejgcym budynku oraz wejscie do projektowanej czesci.

Szczegotowy wykaz pomieszczen z powierzchnig uzytkowg i rodzajem
posadzek znajduje sie na rysunkach - rzutach poszczegdélnych
kondygnacii.

3. KONSTRUKCJA BUDYNKU, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE

tawy fundamentowe - zelbetowe

Sciany fundamentowe gr. 25 i 30cm zelbetowe, beton B-20.

Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych gr. 29cm.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegtly gr. 25cm.

Stropy, nadproza, wience, podciggi — zelbetowe.

Sciany dziatowe: z cegty ceramicznej dziurawki gr. 6 i 12cm.

Przewody wentylacyjne - murowane z cegty petne;.

Dach o konstrukcji drewnianej, kryty blachg dachéwkowg. Catg konstrukcje
dachu uodporni¢c do NRO przez dwukrotne nasgczanie $rodkiem
ogniochronnym np. FOBOS M-25, FOBOS M-2F, masg ogniochronng
Antyflam Weriozol.

Schody wewnetrzne zelbetowe ptytowe.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma: fundamenty — 1 x papa
termozgrzewalna, posadzki — 2 x folia PE.

Izolacja pionowa — masa uszczelniajgca gr 2mm.

Ocieplenie stropow ostatniej kondygnacji wetng mineralng gr. 33 cm.
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Ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem gr. 17cm.

Ocieplenie posadzek styropianem.

Ocieplenie scian fundamentowych zewnetrznych styropianem twardym
gr. 2 cm do gtebokosci 1 m od projektowanego terenu.

Roboty wykohczeniowe dla catosci:

Posadzki wedtug wykazu na rzutach poszczegolnych kondygnacii.
Stolarka okienna PCV.

Portale wejsciowe — aluminiowe, szklone szktem bezpiecznym.

Stolarka drzwiowa — typowa; skrzydta drzwiowe drewniane o oscieznicach
metalowych, drzwi p.poz. stalowe, przeszklone EI30.

Malowanie Scian we wszystkich pomieszczeniach farbg emulsyjng

w kolorach jasnych, pastelowych; sufity biate.

Oktadzina z glazury do wysokosci 2,0 m w pomieszczeniach sanitariatow.
Lamperie z tynku mozaikowego wykona¢ we wszystkich korytarzach do
wysokosci 1,60 m.

Parapety okienne ze sztucznego marmuru.

Roboty blacharskie: rynny, podokienniki zewnetrzne i obrébki kominowe
oraz pozostate wykonac z blachy powlekanej w kolorze dachu.

Kolorystyka elewaciji:

Sciany — tynk silikatowy w kolorach zblizonych do koloréw $cian
zewnetrznych na istniejgcym budynku

Cokot — tynk mozaikowy w kolorze brgzowym

Dach — blachodachéwka w kolorze ciemnobrgzowym

Rynny i rury spustowe w kolorze dachu

UWZGLEDNIENIE POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowana rozbudowa budynku SOSW uwzglednia potrzeby oso6b
niepetnosprawnych. Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych
bezposrednio z poziomu terenu a istniejgcy dzwig osobowy umozliwia
przemieszczanie sie na inne kondygnacje.

WYPOSAZENIE W INSTALACJE

Przewiduje sie wyposazenie budynku w nastepujgce instalacje:
- wentylacja grawitacyjna
- wody cieptej i zimnej
- c.o. z istniejgcej instalacji
- elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych
- sitowa
- odgromowa
- oddymiajgca
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