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 WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych dla obiektu: „Rozbudowa budynku Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na terenie dz. ewid. nr 1158 przy ul. Józefa Patryna 11 w Strzyżo-

wie” 

 

1.2 .Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Specyfikacja  Techniczna obejmuje zakres robót branży elektrycznej, określonych w Przedmiarze 

Robót dla instalacji eklektycznych, które zawierają wszystkie roboty umożliwiające i mające na celu 

wykonywanie w/w przedmiotu szczegółowej specyfikacji technicznej a są to: 

- tablice rozdzielcze i główne, 

- instalację gniazd elektrycznych, 

- instalację oświetlenia podstawowego i zewnętrznego, 

- instalację oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, 

- instalację zasilania i sterowania urządzeń wentylacji i klimatyzacji, 

- instalację ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 

- instalację sieci strukturalnej, 

- instalacje telefoniczną, 

- instalację przyzywową, 

- instalację oddymiania, 

- instalację monitoringu zewnętrznego, 

- instalacja fotowoltaiczna. 

 -instalacja kontroli dostępu, 

 - instalacja przyzywowa 

 

1.4. Przekazanie terenu budowy 

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  

w terminie określonym w umowie. 
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 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu po-

żądanego standardu wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów  technicznych  założonych   

w  dokumentacji  technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod wa-

runkiem: 

– spełniania tych samych właściwości technicznych, 

– przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,  dopuszczenia  do  sto-

sowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

 

Do wykonania i montażu instalacji w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, 

osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownic-

twie. 

Za  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  uznaje  się  wyroby,  dla  których  producent  lub  jego  

upoważniony przedstawiciel: 

– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności, 

– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje tech-

niczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną  (IEC)   

i  wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe  opracowane z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elek-

trycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  

i bezpieczeństwa, 

– wydał oświadczenie,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  budowlanego,  dopuszczonego  do   jednost-

kowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną 

przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie 

dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

 

Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiadać  wymaganiom  

zawartym  w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.1. Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla ro-

dzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. Napięcia zna-

mionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 

kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm². 
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Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na 

stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych,  

a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. 

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wy-

mogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie 

energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm². 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 

mm² należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

 

2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Koryta i korytka – instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siat-

kowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. 

Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie 

wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieupraw-

nionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie 

kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 

Kanały i listwy instalacyjne – wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych 

lub jako kombinacja metal‐tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przy-

podłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC. Wy-

miary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie, a ich 

szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody 

wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia  różnych  rodzajów  instalacji  w  cią-

gach  równoległych  we  wspólnym  kanale  lub  listwie.  Zasady instalowania równoległego różnych 

sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń 

normy. Kanały pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie  podstawowej 

i o  podwyższonych wymaganiach estetycznych jako  słupki lub kolumny aktywacyjne. 

Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz po-

krywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno‐  

i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio‐video. 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem – (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 

sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elek-

trycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane 

przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe 

powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzy-

małość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Dobór średnicy rur instala-

cyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do 

wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie 

giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli o dużych 

przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 

54 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się 

giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 
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2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym 

lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 

przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także  

z metali. 

Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instala-

cyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne – mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd  

i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 

Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapal-

nych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są 

szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki 

uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki natyn-

kowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą 

spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa 

ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu‐ trzy‐ lub cztero-

wejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i 

łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” 

i / lub wkrętów. 

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elek-

tryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich 

zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do in-

stalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe 

izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 

Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 

materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

 

2.4. Sprzęt instalacyjny 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych  

i natynkowo‐ wtynkowych. 

Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą 

wkrętów lub „pazurków”. 

Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2. 

Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomie-

nia. 

Podstawowe dane techniczne: 

- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

- prąd znam. – stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.onowy: do 10 A, 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

7 
 

2.5. Gniazda wtykowe 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych  

i natynkowo‐ wtynkowych: 

Gniazda  podtynkowe  1‐fazowe  powinny  zostać  wyposażone  w  styk  ochronny  

i  przystosowane  do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

Gniazda podtynkowe 3‐fazowe muszą być przystosowane do 5- żyłowych przewodów, w tym do pod-

łączenia styku  ochronnego  oraz  neutralnego.  Zaciski  do  połączenia  przewodów  winny  umożliwiać  

wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju 

gniazda wtykowego. Obudowy gniazd należy wykonać  

z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 

– napięcie znamionowe: 230V lub 230V/400V; 50 Hz, 

– prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1‐fazowych, 

– prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3‐fazowych, 

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 

2.6. Sprzęt oświetleniowy 

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych po-

mieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach ochronności przed poraże-

niem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. 

 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy 

czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji nie 

może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabry-

kowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 

 WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ MATERIAŁÓW DO ROBÓT MONTAŻO-

WYCH 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej   

i  specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-

wego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty kata-

logowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 

Niedopuszczalne   jest   stosowanie   do   robót   montażowych   –   wyrobów   i   materiałów   nieznanego 

pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dzien-

nika budowy. 
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 WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW DO MONTAŻU INSTALACJI 

ELEKTRYCZNYCH 

Wszystkie  materiały  pakowane,  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Kable należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w zależności od typu kabla. 

Pozostały sprzęt oraz osprzęt podstawowy i pomocniczy należy przechowywać w oryginalnych opako-

waniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmos-

ferycznym oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie   magazynowe   do   przechowywania   wyrobów   opakowanych   powinno   być   suche   

i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5.1. Transport materiałów 

Podczas transportu na budowę ze składu do miejsca wbudowania, należy zachować ostrożność,  aby  nie  

uszkodzić  materiałów  do  montażu.   

Wszelkie elementy konstrukcyjne należy przewozić zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta – 

zarówno elementy stalowe jak i z tworzyw sztucznych. 

Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną  

i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty  winny  być  

wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  oraz  pole-

ceniami  inspektora nadzoru. 

 

6.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 

– roboty  przygotowawcze  o  charakterze  ogólnobudowlanym  jak:  kucie  bruzd  w  podłożu,  przekucia  

ścian  i stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć  kanałów  instalacyjnych,  wykonanie  

ślepych  otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mecha-

niczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wie-

szaków wraz z zabetonowaniem, 

– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów, 

– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trak-

cie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej 

średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 
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– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otyn-

kowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

– przed  zainstalowaniem  należy  w  puszce  wyciąć  wymaganą  liczbę  otworów  dostosowanych  do   

średnicy wprowadzanych rur, 

– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla 

ułatwienia wciągania  kabli  i  przewodów  wg  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  

(szczegółowej)  SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem  

i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST.  

W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest 

konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia, 

– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 

SST lub normami (PN‐EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu czło-

wieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cy-

frami, w przypadku braku takich wytycznych), 

– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, na-

prawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z  PN-HD 60364-6:2016-07 oraz PN‐E‐

04700:1998/Az1:2000. 

6.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego 

W/W elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń 

i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach roz-

porowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej montowanego na ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbio-

rów 1‐fazowych. Mocowanie   puszek   w   ścianach   i   gniazd   wtykowych   w   puszkach   powinno   

zapewniać   niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki 

należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W  sanitariatach  należy  

przestrzegać  zasady  poprawnego  rozmieszczania  sprzętu  z  uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 

Położenie  wyłączników  klawiszowych  należy  przyjmować  takie,  aby  w  całym  pomieszczeniu  było 

jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 

występował u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2‐biegunowych należy podłączać w taki sposób, 

aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód  

ochronny  będący  żyłą  przewodu  wielożyłowego  powinien  mieć  izolację  będącą  kombinacją barwy 

zielonej i żółtej. Typy  opraw,  trasy  przewodów  oraz  sposób  ich  prowadzenia  wykonać  zgodnie  

 z  planami  instalacji  i schematami. 

Średnica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku, mm 190 190 250 250 350 350 

https://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-6-2016-07e.html
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 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-HD 

60364-6:2016-07 i PN‐E‐04700:1998/Az1:2000 

 

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych  

i końcowych polegających na kontroli: 

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli  

i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

– poprawności   wykonania   i   zabezpieczenia   połączeń   śrubowych   instalacji   elektrycznej   potwier-

dzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 

– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

– pomiarach rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczegól-

nych obwodów wraz  z  urządzeniami  nie  powinna  być  mniejsza  niż  20  MΩ.  Pomiaru  należy  

dokonać  miernikiem  rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie  

z wymogami zawartymi w normie PN‐IEC 60364‐6‐61:2000. 

 

7.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zasto-

sowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na 

pisemne wystąpienie Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  może  uznać  wadę  za  niemającą  zasadniczego  

wpływu  na  jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Warunki odbioru instalacji zasilających 

 Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe, częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 

które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wy-

konania po całkowitym  ukończeniu  prac.  Podczas  odbioru  należy  sprawdzić  prawidłowość  montażu  

oraz  zgodność  z obowiązującymi przepisami i projektem. 
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 Odbiór końcowy 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić 

po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. Zakres 

badań obejmuje sprawdzenie: 

– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, cią-

głości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się 

tylko jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-HD 60364-6:2016-

07 i PN‐E‐04700:1998/Az1:2000. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

 DOKUMENTY I ODNIESIENIA 

9.1. 9.1. Normy 

1 PN‐E‐04700:1998 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

2  PN-EN IEC 

62275:2020-03 

 

Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji 

elektrycznych 

3 
PN‐HD 60364‐

1:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1: Wymagania podsta-

wowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

4  PN-HD 60364-4-

41:2017-09 

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4.41. Ochrona dla za-

pewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycz-

nym. 

 

5 

 

 PN-HD 60364-4-

442:2012 

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia 

przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć do-

ziemnych  

w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia 

6 
PN‐HD 60364‐5‐

51:2011 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 

7  PN-HD 60364-5-

52:2011 

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 

8 
PN-HD 60364-5-

54:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody 

ochronne 

9  PN-HD 60364-5-

56:2019-01 

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

10 
 PN-HD 60364-7-

714:2012 

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-714: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetle-

nia zewnętrznego 

11 
PN‐IEC 

60898:2000 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężenio-

wych instalacji domowych i podobnych. 
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12 
 PN-EN 61008-

1:2013-05 

 

Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia 

nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) -- Część 1: 

Postanowienia ogólne 

13 
 PN-EN 61009-

1:2013-06 

 

Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nad-

prądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) -- Część 1: Po-

stanowienia ogólne 

9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano‐montażowych (tom I, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  D:  Roboty  instalacyjne.  

Zeszyt  1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

Warunki techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  D:  Roboty  instalacyjne.  

Zeszyt  2: 

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000‐7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

 

Ustawy 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zpóźn. zmianami). 

 

Rozporządzenia 

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  

i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno‐użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. 

Nr 75, poz. 664). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 

r. Nr 198, poz. 2041). 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Informację opracowano wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

 i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) na postawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994– 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami). 
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10.1. Zakres robót 

– prace związane z układaniem tras kablowych 

– prace związane układaniem przewodów elektrycznych 

– prace związane z montażem opraw, gniazd wtykowych i innych urządzeń elektrycznych 

– prace związane z podłączeniem urządzeń elektrycznych 

– prace związane z wymiana oraz rozbudową rozdzielnic elektrycznych i zabudową aparatów elektrycz-

nych w istniejących rozdzielnicach 

 

10.2. Uwagi ogólne 

Na obiekcie należy przestrzegać zasad BHP przy przewożeniu i składowaniu materiałów budowlanych 

oraz przy wykonywaniu prac. Prace przy  urządzeniach  elektrycznych  należy  wykonywać  zgodnie   

z  obowiązującymi  przepisami  i  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w spra-

wie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 

Do     prac     na     obiekcie      stosować      maszyny      spełniające      wymogi      Rozporządzenia      

Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa 

 i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

 Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z treścią uzgodnień. 

 Należy wykonać właściwe zabezpieczenie robót z uwzględnieniem zasad bhp. 

 W przypadkach wątpliwych należy kontaktować się z autorem projektu. 

 Wszystkie prace związane z niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

stosując typowe sposoby montażu oraz wykorzystując odpowiednie narzędzia. 

 Obsługa urządzeń powinna odbywać się zgodnie z instrukcjami producenta. 

 Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiadać orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określo-

nej pracy. 

  

10.3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

Szczególną uwagę należy zwrócić przy wykonywaniu następujących prac: 

 Prace na wysokości i na rusztowaniach (możliwość upadku podczas pracy, możliwość uderzenia lub 

przygniecenie przypadkowo spadającymi elementami). 

 Prace rozbiórkowo – demontażowe (możliwość porażenia prądem elektrycznym, możliwość urazu spo-

wodowana uderzeniem przez spadające demontowane elementy, możliwość doznania urazu podczas 

obsługi elektronarzędzi). 

 Prace ziemne przy wykopach pod kable i uziomy (możliwość wpadnięcia do wykopu, możliwość przy-

sypania osuwającą się ziemią). 

 Prace instalacyjne elektryczno – energetyczne (możliwość porażenia prądem elektrycznym, możliwość 

doznania urazu podczas obsługi elektronarzędzi). 

 Prace przy obsłudze urządzeń mechanicznych (możliwość wystąpienia urazu w wyniku kontaktu  

z pracującymi  na  budowie maszynami oraz pojazdami). 
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10.4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy: 

• Przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie BHP. 

• Ustalić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

• Ustalić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wy-

znaczone w tym celu osoby. 

• Ustalić zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży  

• i obuwia roboczego. 

• Środki    techniczne     i     organizacyjne,     zapobiegające     niebezpieczeństwom     wynikają-

cym  z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub  

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną  

i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii  

i innych zagrożeń. 

 

10.5. Uwagi końcowe  

• Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów. 

• W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 

bezpieczeństwa pracy. 

• Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 

• W przypadku stosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacjach zasilają-

cych należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

• Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1m od 

poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysoko-

ści. 

• Należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby,  

w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia 

dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to np. prac wykonywanych na wysokości powyżej 2 

m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej 

przed upadkiem z wysokości. 

• Przy obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego oraz na placach składo-

wych materiałów budowlanych na terenie budowy może być zatrudniony wyłącznie pracownik, 

który posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska. 

• Nie wolno zatrudniać pracownika w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego prze-

szkolenia w zakresie bhp. 

• Brygadzista ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej 

specjalności budowlanej w sposób zabezpieczający przed wypadkiem, zgonie z przepisami bhp 

i wytycznymi udzielonymi przez przełożonego. 

• Brygadzista może kierować tylko jedną brygadą. 

• Brygadzista powinien wyznaczyć swojego zastępcę na czas swojej nieobecności  

w brygadzie. 
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• Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych, dźwignicowych i innych maszyn bu-

dowlanych o napędzie silnikowym wymaga posiadania uprawnień wydanych przez właściwą 

komisję kwalifikacyjną. 

• Operatorowi nie wolno opuszczać stanowiska w czasie ruchu maszyny lub urządzenia budowla-

nego. 

• Przed oddaleniem się od maszyny lub urządzenia będącego w ruchu operator obowiązany jest 

zatrzymać silnik, maszynę lub urządzenie, a w razie potrzeby zahamować oraz uniemożliwić 

włączenie do ruchu maszyny lub urządzenia przez osoby trzecie. 

• W razie uszkodzenia maszyny lub urządzenia w czasie pracy należy je niezwłocznie zatrzymać  

i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania. 

• Wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione. 

• Wchodzenie i schodzenia ze stanowiska pracy powinno odbywać się wyłącznie po przeznaczo-

nych do tego stopniach, schodach, drabinach itp. 

• Roboty budowlano – montażowe lub rozbiórkowe powinny być prowadzone w sposób bez-

pieczny, określony w projekcie organizacji robót wykonanym przez wykonawcę. 

• W razie powierzenia wykonania robót generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu 

wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspólnie z podwykonawcami 

zasady nadzoru  związane  z  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na poszczególnych odcinkach 

robót. 

• Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad  prze-

strzeganiem  na  placu  budowy przepisów bhp oraz egzekwowania od podwykonawców prze-

strzegania tych przepisów. 

• Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego zakład 

pracy powinien przeprowadzić próbę technicznej sprawności i zbadać czy sprzęt spełnia wyma-

gania w zakresie bhp. 

• Zakład pracy eksploatujący sprzęt zmechanizowany i pomocniczy oraz urządzenia techniczne 

nie objęte dozorem technicznym powinien we własnym zakresie zorganizować dozór, opraco-

wać instrukcje obsługi, przeprowadzać kontrole bieżące i okresowe oraz dokonywać obciążeń 

próbnych. 

• Liczbę pracowników niezbędną do obsługi sprzętu zmechanizowanego określa się w instrukcji 

techniczno – ruchowej dla danej maszyny lub urządzenia. 

• Zakład pracy powinien opracować szczegółowe instrukcje techniczno – ruchowe określające 

wymagania bhp dla poszczególnych stanowisk i przestrzegać ich stosowania. 

• Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy 

zabezpieczyć barierką składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 

ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a 

poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników 

przed upadkiem z wysokości. 

• Jeżeli roboty są wykonywane przejściowo lub ich charakter uniemożliwia zastosowanie zabez-

pieczenia przewidzianego w pkt. 24, należy wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenia pracow-

ników przed upadkiem z wysokości. 

• Pomosty wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia, 

szczelne   i zabezpieczone przed zmianą ich położenia. 
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• Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujące czynności nadzoru inwestor-

skiego zobowiązani są do kontroli nadzorowanych przez siebie robót również w zakresie prze-

strzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy. 

• Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeszkolić pracowników zgodnie z przepisami 

Kodeksu Pracy. 

• Zobowiązuje się kierownika budowy do sporządzenia szczegółowego planu BiOZ.  

 

 

Sporządził: 

 

mgr inż. Grzegorz Potwora 

 

 


