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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t w zakresie przebudowy:
—  kanalizacji sanitarnej,
—  kanalizacji deszczowej,
oraz w zakresie:
- demontaz nieczynnej sieci gazowej,
- demontaz czgsci kanalizacji deszczowej,

dla budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyzowie na dziatce nr
ewid.: 1158.

1.2.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
przebudowe kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w miejscowosci Strzyzow na dz. nr: 1158.

1.3.Dokumentacja okreslajaca przedmiot zamowienia

1.3.1. Oznaczenie zakresu prac kodami CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociaggéow do
odprowadzania Sciekow.

45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkdow.

1.4.Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna / SST / bedzie stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.5.0godlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

2.PRZYLACZA

2.1.Przylacze kanalizacji sanitarnej

Podtaczenie do sieci kanalizacyjnej przedmiotowej nieruchomosci nastapi poprzez wykonanie
przytacza kanalizacji sanitarnej zgodnie z PT.

3. MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robot powinny :

e odpowiada¢ wymaganiom norm przepisow wymienionych w niniejszej SST 1 na
rysunkach, oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow.
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e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, §wiadectwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty, oraz znaki firmowe umozliwiajace ich identyfikacje.

e by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, lub posiadaé
robwnowazne parametry

3.2 Przylacza kanalizacji deszczowej
- z rur kielichowych klasy S z PVC wg normy PN-EN 1401-01 : 1999 $rednicy 200 mm

taczonych na kielichy z uszczelkami,
- ksztattki do sieci kanalizacyjnej — trojniki, kolana kierunkowe, tuki kierunkowe z PVC wg
normy PN-EN 1401-01 : 1999 $rednicy 200 mm.
- studzienki rewizyjne Wavin Basic 425 z PE o $rednicy 425 lub rownowazne. Studzienki
kanalizacyjne sktadajace si¢ z nastepujacych elementow :
- kineta PP
- rura karbowana PP
- rura teleskopowe PCV
- pierScien odcigzajacy
- pierscienie dystansowe
- wlaz zeliwny typu cigzkiego — zwienczenie zgodne z normg PN —EN 124 ; 2000

4.SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytadunku materiatow.

5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu

materialow, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt. Na srodkach
transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producenta.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Roboty przygotowawcze

Projektowane osi przylaczy powinny by¢ wyznaczona w terenie przez geodete
z uprawnieniami. Osie przewoddw nalezy oznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z zatoZzeniem
ciggow reperdw roboczych.
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6.2. Roboty ziemne

Wykopy pod przytacza wykonywaé nalezy o $cianach pionowych, recznie w miejscach
kolizji z istniejagcym uzbrojeniem i mechanicznie zgodnie z normg PN-B-10736 : 1999 Roboty
ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — WarunkKi
techniczne wykonania.

Wykopy umocnione winny by¢ na calym odcinku prowadzonych rob6t wodociagowych
1 obejmujg one teren zabudowany i niezabudowany.

Ze wzgledu na prowadzenie robdt w poblizu zabudowan 1 w ciggach komunikacyjnych,
wykopy nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP z uwagi na zagrozenie, jakie one stanowia
dla osoéb trzecich. Ze szczegdlng uwaga i ostrozno$cig nalezy wykonywac i1 zabezpieczad
wykopy przebiegajace w poblizu zabudowan, gdzie przebiegaja przylacza gazowe
1 wodociggowe, sie¢ gazowa, wodociggowa, kable energetyczne 1 telekomunikacyjne.

6.2.1 Odspajanie i transport urobku

Odspojenie gruntu zgodnie z przyjeta technologia w pkt. 6.2 z odtozeniem urobku wzdhuz
wykopu.

6.2.2 Obudowa $cian wykopéw i rozbiérka.

Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez
zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $Scian.

6.2.3 Podloze

Podtoze powinno by¢ uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego
i zageszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90° stanowiacego tozysko
nosne rury wodociggowej i kanalizacyjnej. Przylacza nalezy utozy¢ na podtozu z podsypka
wynoszaca 10,0 cm uzyskang z gruntu rodzimego.

6.2.4 Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na nim zlokalizowanych. Zasypke wstepna przewodow nalezy
wykonywac recznie przy minimalnej jej grubosci 15,0 cm powyzej wierzchu rury. Szeroko$¢
obsypki winna by¢ réwna szerokosci wykopu. Do zasypki wykopu nalezy uzy¢ gruntu
rodzimego. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialow mogacych
uszkodzi¢ przewdd, gruntoéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢
zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

6.2.5 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie pkt. 6.2 mozna przystapi¢ do wykonywania
robot montazowych. Wykonanie tych rob6t powinno odpowiada¢ normie PN-EN 1452-1-5:
2000, PN —EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 i instrukcjom, oraz zaleceniom

producentéw materiatow.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci rob6t i materialow. W zwigzku

z tym zapewni on odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do wyk onania prob i badan materiatdéw, oraz robot.
Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty shuzace
okresleniu jakos$ci robdt 1 materiatow. Glownie kontroli podlega¢ powinna zgodno$¢ realizacji
robot z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepisow,
norm 1 instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszej SST jakichkolwiek obowigzujacych
aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

8. OBMIAR ROBOT

Przyjeta jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego kanatlu grawitacyjnego 1 rurociggu
ttocznego 1 uwzglednia on elementy sktadowe robdt obmierzane wedlug jednostek :
- m - sieci miedzyobiektowe przy przepompowni
- Szt - studzienki rewizyjne, ksztattki
- m? - rozbiérka i odtwarzanie nawierzchni, szalowania wykopow
- m® - roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem kanatow

9. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru :
e odbiorowi robot zanikajacych
e odbiorowi czeSciowemu
e odbiorowi ostatecznemu

9.1 Odbior robot zanikajacych

Odbior robot zanikajacych polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu okresla ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikdw badaf, w oparciu o przeprowadzone pomiary,
zgodnie z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.
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9.2. Odbiér czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgéci robdt. Odbior ten
dokonuje si¢ wg zasad odbioru koncowego Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.

9.3.0dbiér ostateczny robot
9.2.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot, oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajacego. Odbior ostateczny nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 9.3.2
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajagcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg techniczng 1 uzgodnieniami. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen odbiorow robot zanikowych, zwtaszcza
w zakresie wyk onania robot uzupetniajacych i poprawkowych.

9.2.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru
ostatecznego robot. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace
dokumenty :

e dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowg

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot

e dzienniki budowy

e wyniki pomiardéw, oraz badan wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jezeli byty

wymagane

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot

e kopie mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie roboty poprawkowe i uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania tych robot wyznaczy komisja.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY POLSKIE

1. PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

2. PN-81/B —03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-EN 1401-01 : 1999 Rury i ksztaltki kanalizacyjne

4. PN-EN 1452-1-5 : 2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody

5. PN -EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych 1 ich
czesci sktadowych

6. PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opisy gruntow

7. PN-87 /B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna — Obiekty i elementy wyposazenia
9. PN-88/B-06050 Beton zwykty

10. PN-92/B-10729 : 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

11. PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

12. PN —H- 74051-02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D

13. PN-EN 124 :2000 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych

14. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

15. PN-B-10725 : 1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

16. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu / PE / i elementy taczgce w rurociggach
cisnieniowych do wody

INNE DOKUMENTY

17.1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych

18. Instrukcja projektowania, wyk onania 1 odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu

oraz wszystkie normy branzowe ogloszonych do lipiec 2022r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Opracowat :




