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CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest projekt remontu pomieszczen Laboratorium w budynku
RH-15 zlokalizowanego na terenie nieruchomosci Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Warszawski
Instytut Technologiczny przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie na potrzeby Centrum Obrdbki
Metali i Stopow.

Inwestycja obejmuje oczyszczenie pomieszczen ze zdeponowanych tam przedmiotdw,
przeglad istniejgcej instalacji wyciqggowej oraz jej modernizacje, wymiane instalacji
elektrycznych, naprawe s$cian, malowanie tynkdéw sciennych oraz wykonanie epoksydowej
posadzki przemystowej w wariancie antyposlizgowym i antyelektrostatycznym. W tym
zadaniu nalezy rowniez rozebrac¢ przybuddéwke , wykonujac w jej miejsce fundament z
wiatg pod baterie butli z gazami.

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego i doprowadzenie pomieszczen do
standardu umozliwiajacego wprowadzenie technologii stuzacej opracowaniu sktadu, metod
przygotowania kompozycji materiatowej i spiekania nowych materiatéw cermetalowych.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
DANE BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy budynku 689,0 m2
Powierzchnia zabudowy przybuddwki 38,7 m2 do rozbidrki
Razem 727.7 m2

ZAKRES OBJETY REMONTEM
Powierzchnia catkowita 269,36 m2Kubatura 1 678,11 m3

1.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1.2.1. Zakres prac przygotowawczych i obstugi inwestycji
Prace przygotowawcze powinny obejmowac przynajmniej:

e Przedstawienie harmonogramu prac projektowych, realizacji inwestycji oraz wskazanie

mozliwych zagrozen dla terminowej realizacji zadania.

e Uzyskanie warunkéw technicznych przytgczenia mediow (jesli niezbedne).

o Weryfikacja dostepnej inwentaryzacji architektonicznej ,z natury” objetych zakresem
prac pomieszczen (w zakresie niezbednym dla wykonania projektow).

e Wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami.

¢ Wykonanie projektow wykonawczych wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami

¢ Uzyskanie wymaganych zgdd administracyjnych , w tym decyzji pozwolenia na budowe.

e Zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych.

¢ Inwentaryzacje powykonawcze, instrukcje obstugi i szkolenie personelu.

1.2.2. Wykaz wymaganych opracowan projektowych

Zakres opracowan projektowych powinien by¢ kompletny dla realizacji i prawidtowego
dziatania catosci planowanej inwestycji w wersji papierowej i elektronicznej.

Zakres opracowan projektowych obejmuje rowniez dokumentacje powykonawcza w wersji
papierowej i elektronicznej.

1.2.2.1. Projekt architektoniczno-budowlany

1.2.2.2. Projekty wykonawcze wszystkich branz

1.2.2.3. Uzyskanie sprawdzenia i zaopiniowania dokumentacji w zakresie wymaganym
prawem (np. zaopiniowanie rzeczoznawcy BHP, ppoz. i Sanepid).

1.2.2.4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dla wszystkich rodzajow robdt
budowlanych i instalacyjnych.

1.2.2.5. Przedmiary Robdt i Kosztorysy Inwestorskie dla wszystkich rodzajow robét
budowlanych i instalacyjnych.






1.2.3. Zakres prac budowlanych

Zakres prac budowlanych musi by¢ kompletny dla realizacji i prawidtowego dziatania catosci
planowanej inwestycji. Szczegétowe wymagania lub zakresy poszczegdlnych rodzajéw
robdt sg opisane w punkcie 2 - Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.2.3.1. MODERNIZACIJA ISTNIEJACEGO OBIEKTU (parter i antresola)

e Naprawy tynkéw i odmalowanie $cian i sufitow
e Naprawy i wykonczenie posadzek
e Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznych, opraw oswietleniowych i osprzetu
e Montaz instalacji wentylacji mechanicznej
e Montaz nowej instalacji wod-kan
e Montaz instalacji alarmowych i teletechnicznych

1.2.3.2. ROZBIORKA PRZYBUDOWKI (pomieszczenia na gazy technologiczne).
Rozebranie przybuddwki.

Wykonanie ptyty fundamentowej pod wiate na baterie butli (wielko$c do ustalenia z
zamawiajacym).

Montaz wiaty na baterie butli oraz dodatkowego ogrodzenia tej wiaty

W wiacie na gazy technologiczne nalezy wykonac instalacje o$wietlenia i gniazda 230V / 2
X 16A.

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.3.1. Uwarunkowania formalne
1.3.1.1. WLASNOSC TERENU

Teren inwestycji (dz. nr 6/5, obreb 7-03-03) jest wiasnosciag Skarbu Panstwa,
w uzytkowaniu wieczystym przez Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Warszawski Instytut
Technologiczny, ktéry posiada prawo do dysponowania tg nieruchomoscig na cele
budowlane.

1.3.1.2. PLAN MIEJSCOWY

Budynek znajduje sig na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenu Zoliborza Potudniowego, zatwierdzonym Uchwatg Rady Miasta
Stotecznego Warszawy nr LXV/1777/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r.

Dziatka nr 6/5 znajduje sie na terenie oznaczonym A13.UN(U) - tereny ustug nauki z
dopuszczeniem innych ustug.

Inwestycja jest zgodna z podstawowym przeznaczeniem terenu - ustugi nauki z zakresu
obiektéw instytutdw naukowych.
Fragment rysunku planu:
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1.3.1.3. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek objety opracowaniem ani teren inwestycji nie sg objete zadna forma
ochrony konserwatorskiej.
Na tej samej dziatce ewidencyjnej znajdujg sie budynki wpisane do rejestru zabytkéw.

1.3.1.4. PROCEDURA DLA ROBOT BUDOWLANYCH

Planowane prace nie wymagajq decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o
ktorym mowa w art. 30 ustawy - Prawo budowlane

1.3.1.5. ODSTEPSTWA OD PRZEPISOW

Planowany zakres prac nie przewiduje odstepstw od przepiséow techniczno-budowlanych.
Jesli w trakcie przygotowywania szczego6towej dokumentacji pojawi sie taka koniecznosc
lub bedzie to podyktowane ekonomika inwestycji wystgpienie i uzyskanie niezbednych
odstepstw od odpowiednich organdéw pozostaje w obowigzkach tukasiewicz-WIT.

1.3.1.6. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko w mysl Rozporzadzenia w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

1.3.1.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Ponizszy opis stanowi wytacznie zatozenia dla ochrony przeciwpozarowej budynku oparte
na dostepnej dokumentacji archiwalnej i przyjete dla potrzeb przygotowania PFU.
Ostateczny ksztalt ochrony pozarowej ustali projektant obiektu zgodnie z obowigzujacym
prawem oraz stanem faktycznym budynku.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 osodb.

Budynek parterowy niepodpiwniczony kwalifikuje obiekt do grupy budynkoéw niskich (N).
Budynek powinien by¢ projektowany w klasie ,,D” odpornosci pozarowej.

W budynku nie ma wydzielonych stref pozarowych - cato$¢ obiektu stanowi jedng strefe
pozarowa o pow. wewnetrznej ok. 140m?2.

W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.



Dla budynku nie opracowano ekspertyzy ochrony pozarowej, ani nie wydano postanowien
PSP.

1.3.2. Stan istniejacy
1.3.2.1. OPIS TERENU

Teren instytutu obejmuje wiekszos¢ kwartatu pomiedzy ulicami Duchnicka, Przasnyska,
Rydygiera i Powgzkowska. Teren zabudowany jest kilkudziesiecioma budynkami w
wiekszos$ci wolnostojacymi.

Caty teren jest ogrodzony, z wjazdem od strony ul. Duchnickiej i uktadem drdg
wewnetrznych i parkingéw.

Budynek objety opracowaniem otoczony jest utwardzona droga wewnetrzna oraz
terenem zielonym.

1.3.2.2. OPIS OGOLNY BUDYNKU. KONSTRUKCJA I MATERIALY WYKONCZENIOWE

Budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony, parterowy z antresolami o konstrukcji stalowej,
wybudowany w 1971 r. W okresie pdézniejszym dobudowano do niego magazynek
parterowy.

Mury ponizej terenu z cegty ceramicznej na zaprawie wapienno-cementowej.

Sciany ostonowe parteru z cegly ceramicznej licowane cegty silikatowa na zaprawie
wapiennej.

Sciany wewnetrzne i $cianki dziatowe z cegty jak wyzej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Konstrukcja dachu - stalowe wigzary kratowe oparte na stalowych stupach zewnetrznych,
pokryta ptytami dachowym zelbetowymi z ociepleniem.

Dach dwuspadowy kryty papa.
Tynki zewnetrzne (czesciowo nad oknami) z zaprawy wapienno-cementowej.

Tynki wewnetrzne $cian i sufitbw w antresoli z zaprawy wapiennej, malowane farbami
emulsyjnymi i olejnymi.

Posadzka cementowa.
Okna stalowe pojedyncze nieotwierane. Drzwi ptycinowe. Bramy stalowe.
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Wody opadowe odprowadzone do kanalizacji.

Budynek wyposazony w energie elektryczng, instalacje os$wietleniowa i sity, wodno-
kanalizacyjng, c.0., wentylacje mechaniczng, instalacje gazowa i sprezonego powietrza.

éciany wewnetrzne murowane i tynkowane,

1.3.2.4. ARCHIWALNA DOKUMENTACIA INWENTARYZACII ARCHITEKTONICZNE]






1.3.3. Istniejace wyposazenie techniczne
1.3.3.1. Instalacja wodna

Budynek wyposazony jest tylko w instalacjg wody zimnej.

Zasilanie z sgsiedniego budynku po zainwentaryzowanej na mapie trasie.

Ciepta woda uzytkowa uzyskiwana z indywidualnych elektrycznych podgrzewaczy
przeptywowych przy urzadzeniach.

1.3.3.2. Instalacja kanalizacji

Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacji sanitarnej.
Przebieg podtaczenia do sieci na terenie wewnetrznym zainwentaryzowany.

1.3.3.3. Instalacja wentylacji

System sktada sie z dwdch gtéwnych czesci: wentylacji ogdlnej hali oraz lokalnych
wyciggdéw punktowych. Wentylacja ogdlna ma za zadanie zapewni¢ odpowiednig wymiane
powietrza w catej hali. Dziata na zasadzie ciggtego dostarczania $wiezego powietrza z
zewnatrz (poprzez AGW w hali nr 1 i nawietrzaki w hali nr 2) i usuwania zuzytego powietrza
z wnetrza hali.

1.3.3.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania, zasilang z sieci
wewnetrznej na terenie Instytutu. Instalacja starego typu ze zbiornikami wyrownawczymi
i grzejnikami typu Faviera. W budynku nie ma wezta c.o.

1.3.3.6. Instalacje elektryczne

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczne zasilane z sieci energetycznej
wewnetrznej na terenie.
Ponadto na budynku zastosowano instalacje odgromowg z uziomem.

1.4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIJONALNO - UZYTKOWE

Remontowane pomieszczenia bedg miaty funkcje pomieszczen laboratoryjnych dla
potrzeb Centrum Obrébki Metali i Stopow.



Podstawowe wymagania programowo przestrzenne zgodnie z zatgczonym schematem
koncepcyjnym.

Rys nr 1 - schemat planowanego potozenia stanowisk,

INSOOVE NEPE 15 kW 26230V 16A + Ix400V 10KW 324
[rawrsoxescr 15 m R wrsokoser 1.5 m

FUNDAMENT (WYLEWKA] POD GAZY TECHNOLOGICINE (RAMPA)

W MIEJSCU ISTNIEJACEJ PRZYBUDOWKI (ROZBIOR, .“
NACISK 0.8 kg/cm2 / I_»

9
-
g3
o | - -
2By £300
832
L B3 P IO NS 2 W -
X 9w | R - ;
=S a R FUNDAMENT (W) IEC E
Sz9||/ b b
g5 2
f [«] A
NACISK 1,3 kg/cm2 - .'h\
J ) I\
4004+ N+PE 250 ww | — JXAOOV— NePE 5 kW /
/

WA WYSOKOSG 1.5 m [ \
o !
NACISK 1,3 kg/cm2 -
- —
3 \‘\\ 7 2 CNAZO4 B
~— _~ Xa00v+ nePE 6w T e
o o T wsoRGsT 15 | g3 “
FUNDAMENT (WYDEWKA) POD KONTENER g \ B
_ ~—— VL L L
- ~ 12
Sxsoove HerE o kv [ | | el S~ OTWOR_OKIENNY_(FIX) Tl
WA WYSOKOSGI 1.5 m | — & —_— |
(2 sz7) \ — 2 GNezDa
237 164
h T 9 — -
T T - d BIURO / LAB.
\ NACISK e G/em2 i 4
7 ~~ |\
- ~ PLATFORME SCHODOW | \ —
h T NACISK 1,3 kg/bm2 \ - =
= = R 7| 'I

. WYLEWKA POD HARTOWNICE

1
1400

AN

Ine0Gvs w+PE 140 ww | 230V 16
WA WYSOKOSCI 1.5 m

—

Nacifte 1l kg/em2
1200 2350

o
L =
Tiapov 324 (10|kw) W 2ersov m:H_{t
o

200 T T T A T | | T T 1 u

| RZUTPARTERU | | ANTRESOLA




Tabela nr 1 - media, ktére nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych stanowisk

laboratoryjnych
Nr Doprowadz. Moc
stan. Urzadzenie Media odciagu [kW] Przylacze
3fazy, piec
168kw,
wymiennik ciepfa,
chiller, kolumna
1 piec w oddzielnej tabeli nie 250 separacyjna
tak - woda 1/2cala oraz Tak, do
odptyw, sprezone centralnego 3fazy +puszka w
2 kontener 1 powiet. Min. 6bar odkurzacza 9 kontenerze
tak - woda 1/2cala oraz Tak, do
odptyw, sprezone centralnego 3fazy +puszka w
3 kontener 2 powiet. Min 6bar odkurzacza 9 kontenerze
szatnia (pom. I8) nie nie 1 1faza 2x16A
Tak, 3fazy 4kW + 2
doprowadzenie gniazda 2x230V
5 magazyn nie wentylatora 6 16A
Sprezone powietrze 6
bar (jesli za drogie
pociggniecie to
kompresor w
pomieszczeniu >200
I/min +zbiornik >40L
Naswietlenie swiattem
pomieszczenie dziennym. Okno na 1faza, 2 gniazda
6 antresola I-6 hale (fix). nie 6 2X16A
1faza, 2 x 230V
7 Urzadzeniel nie nie 11,5 +3x400V
Tak, do
centralnego
8 Urzadzenie 2 nie odkurzacza 5 3fazy
9 Urzadzenie 3 nie nie 1,5 3fazy
tak, do
centralnego
10 Urzadzenie 4 nie odkurzacza 2 3fazy
3fazy + 2x 230V,
przytacza w
odkurzacz réznych
przemystowy miejscach hali po
11 mobilny nie nie 10,0 20A
Tak, do
centralnego
12 Urzadzenie 5 nie odkurzacza 6 3fazy
Tak,
wyprowadzanie 3fazy
oparéw na nagrzewnica i
13 nagrzewnica nie zewnatrz 140 chiller
3 fazy,
umieszczony na
dospawanej
platformie
Odkurzacz schodéw na
14 przemystowy 2 nie nie 10 antresole
Pom. na gazy
15 tech. nie nie 4 1 faza 230/2x16A
SUMA 471,0




Tabela nr 2 - opis przytaczen gazéw technicznych i pozostatych mediéw do pieca (oznaczenia

przytaczen w zataczniku ,piec.pdf”

Ip Rodzaj przytacze przeptywy | opis
gazu
1 Argon 5N DN15PN160 | b.d. Cisnienie 160bar, Doprowadzenie z rampy
2 Argon 5N " 12 Nm3/h | Ciénienie 0,3-0,4 bar, Doprowadzenie z rampy
na gazy techniczne
3 wodor G1/2 5 Nm3/h Cisnienie min. 500 mbar, doprowadzenie z
rampy nha gazy techniczne
4 Woda DN65 PN6 Max 12 2,5-3,5 bar
chtodzaca m3/h
wlot
5 Woda DN80 PN6 Max 12
chiodzaca m3/h
wylot
6 Zasilanie G3/4 woda 4 m3/h
awaryjne wodociag.
7 Sprezone G1/2 Sprezarka dostarczona z piecem, 6-10 bar
powietrze
8 Upust gazu | DN15PN100
na
zewnatrz
9 azot DN15PN100 Cisnienie 160bar, doprowadzenie z rampy na
gazy techniczne
10 azot DN50 Doprowadzenie z parownicy ciektego azotu, do
40 bar
11 Metan (gaz | % cala Cisnienie max 20 mbar
ziemny)

Tabela 3 szacowane zuzycie gazéw technicznych w jednym procesie spiekania (wartosci zuzycia
argonu wymagajg weryfikacji przez projektanta z dostawca pieca)

gaz Zuzycie/ proces (max) Wymagana ilos¢ w rampie
argon 40 Nm3 80 Nm3
azot 30 Nm3 60 Nm3
wodor 30 Nm3 60 Nm3
Fot nr 1 - przyktadowa wiata na butle z gazem na fundamencie w miejscu rozebranej

Drz budéwi

ChAEY




Rys nr 2 schemat i wymiary konteneréw, ktére majg stana¢ w wyremontowanym
pomieszczeniu budynku RH15 (kontenery beda dostarczony oddzielnie na podstawie innego
postepowania).
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Wymiary zewnetrzne kontenera

v

dtugosé 6058mm, szerokosé 2438mm (ew. 2500mm), wysokosé 2800mm.

Legenda do rysunku konteneréow

A Wentylacja (ssanie)

B Woda wejscie 12"

C Woda ujscie, np. fi50

D Przytacze elektryczne (nad
przytaczem wody) >9kW 3 fazy
oraz sprezone powietrze 6 - 10

Nie przewiduje sie zmian potozen konteneréw (nr 2 i 3). Wymagaja doprowadzenia odciggu,
energii elektrycznej, sprezonego gazu oraz wody i kanalizacji. Nalezy ustali¢, w ktérych miejscach
bedzie to mozliwe z punktu widzenia infrastruktury budynku — odpowiednie miejsca przytaczen w
kontenerach zostang zrealizowane na oddzielne zaméwienie. Kontenery zostang zaadoptowane



na laboratoria, w ktérych bedzie umieszczona aparatura badawcza. Kontenery dostarczone
zostang na oddzielne zamdéwienie od dostawcy kontenerdéw.

Przygotowanie pomieszczen w budynku RH15
Pomieszczenie budynku RH15 wymaga przeprowadzenia nastepujacych prac:

e Naprawa i malowanie $cian pomieszczenia laboratoriow sufitow farbami
zmywalnymi, nie generujacymi zanieczyszczen pytowych, odpornymi na czynniki
chemiczne (opary olejow, opary kwaséw organicznych).

e remont posadzki oznacza wykonanie posadzki przemystowej pozbawionej poréw,
antyposlizgowej zmywalnej i odpornej na Scieranie (w szczegdlnosci transport
wozkow warsztatowych i widtowych, zatadunek i roztadunek palet transportowych)
oraz oddziatywanie substancji chemicznych. Na posadzce majg by¢ posadowione
kontenery szt 2 o wymiarach 6x2,5 m , nalezy wig¢ to pod uwage projektujac
wytrzymatos$¢ posadzki.

e przytacza mediéw do poszczegolnych stanowisk (woda, energia elektryczna,
sprezony gaz).

¢ doprowadzenie lacza internetowego

e przygotowanie instalacji odciagu gtownego (wentylator, filtry, doprowadzenie
ciagéw wentylacyjnych.

o Dostosowanie wentylacji ogdlnej do przebywania maksymalnie 4 oséb obstugi
laboratorium (czasowo - 1 dzien jeden raz w miesigcu pobyt 20 oséb na raz - np.
studenci)

e Rozbidrka przybudoéwki, wykonanie fundamentu pod wiate na baterie butli, montaz
wiaty i ogrodzenia pozostawiajqc drzwi do budynku. Ciezar butli to okoto 100 kg dla
1 szt. Przewidywane jest , ze butli bedzie stato na raz do 25 sztuk.

Rysunek ponizej przedstawia pomieszczenia parteru i antresoli. Wymagajg one remontu
oraz tacza internetowego. Pomieszczenia antresoli nalezy kompleksowo wyremontowac
(éciany, sufit, podtoge) na potrzeby pomiwstawi¢ wc kompact zamiast prysznica, nowg
umywalke, Obecnie w pomieszczeniu I-6 znajduje sie wentylatornia z nieczynng
nagrzewnicq.
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Zalecane jest zlikwidowanie uktadu nagrzewnicy stanowigcej dominujgca czes¢ powierzchni
pomieszczenia, a pomieszczenie wyremontowaé, zmieniajac jego przeznaczenie na
pomieszczenie laboratoryjno-biurowe.

Nalezy w rzucie parteru zaproponowac¢ miejsce uktadu wentylatoréw oraz filtrow powietrza
(HEPA 14).

Gniazda elektryczne dedykowane dla urzadzen, znajdujace sie w tabeli 1 powinny by¢
umieszczone mozliwie najblizej urzadzen na wysokosci okoto 120 - 150 cm od posadzki (w
przypadku urzadzen bardzo duzej mocy jak piec czy nagrzewnica indukcyjna nalezy jedynie
doprowadzi¢ kable zasilajace). Dodatkowe gniazda zasilania ogdlnego uzytku (typu 3fazy
32A z bocznymi gniazdami 1 fazy).

Niektore urzadzenia wymagajg bezposredniego przytaczenia do odciggu filtrujgcego przy
pomocy centralnego odkurzacza (poz. 14). Wymaga to zaprojektowania dodatkowych
ciaggéw wentylacyjnych.

Piec bedzie doposazony o kompresor sprezonego powietrza w zakresie 6 - 10 Bardw
(mozliwos$¢ doprowadzenia sprezonego powietrza do pozostatych urzadzen znajdujacych
sie w RH-15.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. CECHY OBIEKTU

Prace modernizacyjne powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, aby umozliwié
wieloletnig eksploatacje obiektu bez koniecznosci dokonywania istotnych remontéw i
przebudow. Wykonawca musi przeprowadzi¢ tak swoje prace aby ich wynikiem byto



przekazania Zamawiajacemu obiektu gotowego do uruchomienia - posiadajacego
wszystkie niezbedne zgody i dopuszczenia oraz w petni wyposazonego. Wszystkie elementy
nieopisane wprost w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a niezbedne do
prawidtowego wykonania inwestycji i funkcjonowania obiektu wchodzg w zakres
obowigzkéw Wykonawcy.

2.1.1. Trwalos¢ elementow

Minimalna wymagana projektowana trwatos¢ poszczegdlnych elementéw budynku:
e Orurowanie i oprzewodowanie instalacji 30 lat
e Urzadzenia i osprzet instalacyjny 15 lat

2.1.2. Gwarancje wykonawcy

Minimalna wymagana gwarancja wykonawcy na poszczegdlne elementy budynku:
¢ Pozostate elementy budowlane i wykonczeniowe 5 lat

e Orurowanie i oprzewodowanie instalacji 5 lat

e Urzadzenia i osprzet instalacyjny 5 lat

2.1.3. Dostosowanie dla os6b niepelnosprawnych

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu nie przewiduje sie w nim obecnosci oséb
niepetnosprawnych.

2.1.5. Ochrona przeciwpozarowa

Ostateczny ksztatt ochrony pozarowej ustali projektant obiektu zgodnie z obowigzujacym
prawem oraz stanem faktycznym obiektu. Zamawiajacy nie wymaga zadnych specjalnych
rozwigzan poza spetnieniem obowigzujgcych przepisow w zakresie objetym opracowaniem.

2.1.6. Wskazniki ekonomiczne

Prace remontowe w istniejagcym obiekcie - wskazniki ekonomiczne inwestycji nie sg
okreslone.

2.2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.1. Dokumentacja projektowa
2.2.1.1. Wykaz wymaganych opracowan projektowych

Zakres opracowan projektowych powinien by¢ kompletny dla realizacji i prawidtowego
dziataniacatosci planowanej inwestycji.

W szczegdlnosci opracowania projektowe, w zaleznosci od potrzeb w poszczegdlnych
etapach prac, powinny obejmowac przynajmniej:

e architektury obiektu kubaturowego,

e wykonczenia i aranzacji wnetrz,

e wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

e instalacji elektrycznych zasilajacych i oswietleniowych,

e Instalacji alarmowych i kontroli dostepu

2.2.1.2. Szczegdétowe wymagania dla opracowan projektowych

a) Projekt architektonicznobudowlany

Projekt budowlany obejmujacy niezbedne branze, spetniajacy wymagania rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r., (tekst ujednolicony Dz. U. 2022r. poz. 1679,
z poézniejszymi zmianami), w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, wraz z wymaganymi prawem sprawdzeniami i zaopiniowaniem catosci
dokumentadji.

b) Projekty wykonawcze branz w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji
robot budowlanych. Projekty te muszag uwzglednia¢ wymagania obowigzujacych norm,
aktualnych warunkow technicznych i innych przepiséw obowigzujacych w dniu przekazania



dokumentacji Zamawiajgcemu. Projekty wykonawcze mogg by¢ jednoczesnie projektami
technicznymi w rozumieniu Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, tj.
opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan , ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robédt
budowlanych, witasciwosci wyrobéow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robdt, nalezy wykonac jako opracowanie, w ktorych nalezy wydzieli¢ dziaty
zgodnie z przyjeta systematyka podziatu robdt. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem podziatu szczegdétowego, wg
Wspdlnego Stownika Zamoéwien /CPV/. Specyfikacje musza uwzglednia¢ wymagania
okreslone rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst ujednolicony
- Dz.U. 2022 poz. 1679 z pbézn. zm.).

d) Przedmiary robot - opracowania zawierajgce zestawienie przewidywanych do
wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis oraz
wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis
dziatéw przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych na
grupy robét, wg Wspodlnego Stownika Zaméwien /CPV/. Przedmiary robét nalezy wykonac
jako oddzielne opracowanie z podziatem na branze. Przedmiary muszg uwzgledniaé
wymagania okreslone w § 6 do 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno —-uzytkowego (tekst
ujednolicony — Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zm.).

e) Kosztorysy inwestorskie nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z p6zn. zm.)

2.2.2. Przygotowanie terenu prowadzenia robét
2.2.2.1. Zaplecze i teren robot

Teren robot i zaplecza powinien obejmowac tylko wydzielony fragment terenu obiektu
z pozostawieniem wiekszosci terenu zielonego w stanie nienaruszonym. Zaleca sie
organizacje zaplecza budowy na obszarze utwardzonego placu po zachodniej stronie
obiektu. Teren prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6-02-2003, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
W czasie wykonywania prac obszar robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
pracownikéw i innych uzytkownikéw obiektu. Obstuga komunikacyjna terenu budowy
mozliwa jest od strony ul. Duchnickiej poprzez drogi wewnetrzne na terenie Instytutu.
Wykonawca winien:

e wykona¢ wydzielenie terenu przy obiekcie dla prowadzenia robdét na dachach
i elewacjach.

e zabezpieczy¢ teren budowy w niezbedny sprzet ochrony p.poz.

e opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym projektu zabezpieczenia chodnikdw i jezdni dla
budowy.

e wykonac¢ i uzgodni¢ projekty czasowej organizacji ruchu i zajecia terenéw drég
i chodnikéw publicznych (jesli niezbedne).

2.2.2.2. Zabezpieczenie terenu



Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji
i uszkodzen istniejacych sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni oraz samego budynku i jego
elementdéw. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég i chodnikdéw lub innych elementow
zagospodarowania wykonawca usunie na wtasny koszt. Wszelkie przektadki i kolizje sieci
zewnetrznych Wykonawca rozwigze i wykona na witasny koszt.

Wymagana jest petna ochrona i zachowanie istniejacej zieleni wysokiej i krzewdw w rejonie
prac budowlanych. Nie dopuszcza sie obnizania poziomu wod gruntowych w trakcie prac
budowlanych.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajqce takie jak: zadaszenia, zapory, tablice
informacyjne, zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pracownikdédw innych
uzytkownikow obiektu.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu robot oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb i mienia
wynikajacych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatania
Wykonawcy.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

e rozprzestrzenianie hatasu

e mozliwo$¢ powstania pozaru

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i obiektu poza rejonem prac nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wltgczony w cene ofertowg Wykonawcy.

2.2.2.3. Warunki realizacji robét

Prace bedg sie odbywaé na terenie obiektu uzytecznosci publicznej - instystutu
badawczego. Organizacja robdt musi uwzglednia¢ specyfike obiektu i wynikajace stad
ograniczenia.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem i dyrekcjg obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ ze ST
i PFU oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci
publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych
ipodziemnych pokazanych na mapach stanu archiwalnego i na projekcie zagospodarowania
terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdow i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
uszkodzenie drég i dojazddéw w czasie trwania budowy.

Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt organizacji i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktu.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla oséb Iub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.



Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i
otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.
W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegdétowe wymagania dotyczace
ochrony s$rodowiska, ktére powinny by¢ przestrzegane przez Wykonawce, wynikajace z
rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajow robét szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska itp.
Optata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego obcigzajag Wykonawce.
Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materiatéw
odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz
Ustawy - o odpadach.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia w godzinach od 6:00 do 22:00 a
jakiekolwiek wydtuzenia czasu pracy po godz. 22:00 wymagajq zgody Inspektora Nadzoru.
Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia,
technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczacego przekroczenia norm ochrony
srodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych
z aktualnie obowigzujacych przepiséw.

2.2.2.4. Prace rozbidorkowe i demontaze:

Wykonawca dokonuje utylizacji rozebranych elementéw obiektdw na witasny koszt.

Zadne elementy obecnego zagospodarowania terenu przeznaczone do demontazu lub
rozbioérki nie sg przewidziane do ponownego wykorzystania.

Wszystkie zdemontowane elementy i materiaty z rozbiérek nalezy natychmiast wywiezé
z terenu budowy. Materiaty szkodliwe, w tym m.in. bitumiczne lub zawierajace azbest,
wymagajq utylizacji w specjalistycznym zaktadzie.

2.2.3. Architektura budynku

Architektura budynku w czesci stanowigcej przedmiot robot bez zmian. Projektuje sie
adaptacje istniejagcego uktadu pomieszczen w przedmiotowej czesci budynku na potrzeby
projektowanej technologii.

2.2.4. Konstrukcja

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcg konstrukcje budynku.
Nalezy przewidzie¢ obcigzenia zwigzane z projektowanym wyposazeniem
technologicznym i instalacyjnym oraz elementami budowlanymi i wykonczeniowymi.

2.2.5. Instalacje techniczne
2.2.5.1. INSTALACIJA WODY ZIMNEJ I CIEPLE]

Projektowana instalacja wody zimnej zostanie zasilona z sgsiedniego budynku nr 5, jak
obecnie. Nie wymaga sie instalacji zestawu wodomierzowego. Budynek parterowy nie
wymaga instalacji zestawu hydroforowego. Budynek nie wymaga instalacji hydrantowej.
Instalacje wody cieptej i cyrkulacji z rur PP-R GLASS stabilizowanych widknem szklanym,
taczonych przez zgrzewanie.

Przewody rozprowadzajqce nalezy zaizolowac cieplnie otuling termoizolacyjng
nierozprzestrzeniajaca ognia o minimalnej klasie reakcji na ogien B-s1 o grubosci zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki (...).

Na podejsciach do piondw nalezy zamontowaé zawory odcinajace z mozliwoscig
spuszczenia wody z instalacji. Armatura odcinajgca w instalacji na cisnienie dopuszczalne
1,0 MPa.Przewody przy przejsciach przez stropy i Sciany nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda
zabezpieczone uszczelnieniami w klasie odpornosci (EI) wymaganej dla tych elementdw.
Instalacje wodociggowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 3%o w strone
pomieszczenia przytacza wody lub zawordéw czerpalnych. Przewody uktadaé¢ w kierunkach
prostopadtych i réwnolegtych do $cian.



Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci instalacji.
Proby szczelnosci wykonaé¢ przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci pottora krotnego najwyzszego
mozliwego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 barow.

Ciepta woda uzyskiwana w lokalnych elektrycznych podgrzewaczach przeptywowych przy
urzadzeniach sanitarnych.

2.2.5.3. INSTALACIA WENTYLACII MECHANICZNE]

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej bytowej ma obstuzy¢ wszystkie
pomieszczenia.

Dopuszcza sie niezalezne wyciagi z pomieszczen toalety.

Wymagania dla projektowania systemu:

e system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, wentylacja bez chtodzenia;
izotermiczny nawiew powietrza;

e ilos¢ sSwiezego powietrza wentylacyjnego (higienicznego) - na podstawie normy PN-83/B-
03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania”;

e parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z normg PN-76/B-03420 ,Wentylacja i
klimatyzacja. Parametry powietrza zewnetrznego”;

e parametry powietrza wewnetrznego zgodnie z PN-78/B-03421 “"Wentylacja i
klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi”;

e predkosci powietrza w kanatach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej:

_ maks. 5 m/s w gtdwnych kanatach wentylacyjnych w szachtach,

_ maks. 3,5 m/s w kanatach rozprowadzajacych w pomieszczeniach.

e dopuszczalny poziom dzwieku w pomieszczeniach zgodnie z normg PN-87/B-02151/02
~Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach”;

e centrala wyposazona w nagrzewnice elektryczne.

e lokalizacja central wentylacyjnych na dachu czesci nowobudowanej lub na poddaszu
nieuzytkowym nad czescig podlegajaca modernizacji,

Kanaty wentylacyjne:

e Kanaty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci min.
B. Kanaty prostokatne oraz kanaty okragte typu SPIRO.

e Kanaty systemow tazienkowych, prowadzone wewnatrz budynku, w ostonie z wetny
mineralnej o grubosci 20mm.

e Kanaty nawiewne i wywiewne, w instalacji z odzyskiem ciepta, prowadzone wewnatrz
budynku w ostonie z wetny mineralnej o grubosci 40mm, na folii aluminiowej.

Kanaty powietrza zewnetrznego (czerpne, wyrzutowe) nalezy zaizolowa¢ matami z wetny
mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 80mm.

e Kanaty wentylacyjne w izolacji, prowadzone na zewnatrz budynku - na dachu,
zabezpieczone dodatkowo ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

¢ Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Minimalna klasa reakcji na
ogien B-s1 zgodnie z normg PN-EN 13501-1:2008

e Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej, ocynkowanej (grubos¢ blachy
dostosowana do przekroju kanatu) wraz z ksztattkami, materiatami montazowymi,
uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacjg termiczng oraz osprzetem sieci kanatéw.
Potaczenia kanatéw przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy
porowatej i masy silikonowej;

e Kanaly wentylacyjne okragte, typu SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, taczone na
uszczelke wraz z ksztattkami, materiatami montazowymi, zamocowaniami. Potgczenia z
przewodami

elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.



e Podwieszenia kanatdw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na
tasmach stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji
wsporczych z przektadkami z gumy.

e Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy przenoszenie
drgan na konstrukcje budynku. W szczegdlnosci, oprocz odpowiedniej konstrukcji
wszelkich podpér i podwieszen kanatdow, nalezy stosowac¢ odpowiednig izolacje kanatéw
(owiniecie kanatow

dodatkowg warstwg wetny mineralnej o grubosci 30mm) w miejscach przejs¢ przez
przegrody budowlane.

Osprzet wentylacyjny

e Na przewodach, we wszystkich miejscach niezbednych dla potrzeb regulacji, a w
szczegdlnosci na wszystkich rozgatezieniach przewoddéw wentylacyjnych oraz przy
elementach nawiewnych i wywiewnych nalezy zainstalowa¢ przepustnice regulacyjne.

e Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne (oprécz kratek transferowych) muszg by¢
wyposazone w elementy regulacji wydajnosci.

Otwory rewizyjne i czyszczenie instalacji

e Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
wprzewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

e Czyszczenia kanatéw wentylacyjnych metoda suchg, przy pomocy mechanicznych
szczotek obrotowych zasilanych elektrycznie lub pneumatycznie, zamontowanych na watku
napedowym.

e Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodéw, jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

e Wymiary otwordéw rewizyjnych zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” — ZESZYT 5, wydanie COBRTI INSTAL.

e Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym oraz w szachtach.

Konstrukcje wsporcze i dostep

¢ Konstrukcje wsporcze nalezy rozwigza¢ w sposob eliminujacy przenoszeni sie drgan na
konstrukcje budynku.

e Nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporczg pod centrale i przewody wentylacyjne na dachu
jak rowniez konstrukcje do podwieszenia i zamocowania wszystkich elementéw instalacji
wentylacji,

¢ Nalezy zapewnic¢ droge transportu urzadzen.

Nalezy przewidzie¢ dostep serwisowy do urzadzen i elementdw regulacyjnych instalacji
wentylacji.

2.2.5.4. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Wymianie podlega cato$¢ wewnetrznej instalacji oswietleniowej i zasilajgcej w budynku
wraz ze ztgczem.

Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny
by¢ tak zainstalowane, aby umozliwic¢ ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie
przegladdéw i konserwacji.

Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnosc¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasy przewodow nalezy wykonac¢ w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i
stropow.

Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajacych nalezy prowadzi¢ w budynku poza
obrebami pomieszczen przebywania osdéb.

W instalacjach odbiorczych nalezy stosowac odrebne obwody elektryczne do: os$wietlenia
ogodlnego; oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; gniazd wtyczkowych ogdlnego
przeznaczenia; gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzen o mocy wiekszej niz 2kW.
Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy ustawia¢ w taki sposdb, aby zapewnic tatwg
obstuge i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb, w szczegdlnosci dzieci.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowa¢ odpowiednig liczbe gniazd w celu
zapewnienia funkcjonalnosci instalacji, tak aby nie byto potrzebne stosowanie przedtuzaczy
itp., z uwzglednieniem mozliwych przysztych zmian aranzacji pomieszczen.

Gniazda wtyczkowe i taczniki o$wietlenia nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z



wyposazeniem pomieszczenia. W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasad poprawnego
rozmieszczenia sprzetu z uwzglednieniem stref ochronny, stosowa¢ osprzet
bryzgoszczelny.

Instalacje nalezy wykonywac przewodami o zytach miedzianych.

Instalacje nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie byty Zzrédtami pozardw
budynku, ani powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia.

Nalezy wykona¢ na koniec prac odpowiednie badania i pomiary: rezystancji izolacji
przewodow i kabli, impedancji petli zwarcia, badanie wytgcznikéow réznicowopradowych,
pomiary natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

Nowe os$wietlenie typu led. Zataczanie wiacznikami $ciennymi. Nie przewiduje sie
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Natezenie oswietlenia na poziomie posadzki lub poziomie roboczym zgodne z normga dla
poszczegolnych typow pomieszczen.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac oprawy o IP44.

Oprawy o$wietleniowe zewnetrzne na remontowanych elewacjach (o$wietlenie terenu przy
budynku) do odtworzenia w obecnej lokalizacji z wykorzystaniem nowych opraw. Zasilanie
tych opraw niezalezne doprowadzone z zewnatrz budynku.

Ilosci gniazd wtykowych oraz obwodow zasilajgcych urzadzenia nalezy dobrac¢ tak aby
zapewni¢ prawidtowg funkcjonalnos¢ obiektu. Rozmieszczenie gniazd wykonac tak aby byt
do mich dostep.

W pomieszczeniach podstawowych poza sanitarnymi i komunikacji, nalezy zapewnié
gniazda na kazdym odcinku $ciany dtuzszym niz 1,2m, oddzielonym od innych fragmentéw
otworem drzwiowym.

Gniazda wtykowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepodtrzymujacych ptomienia.
Ochrona IP44 w pomieszczeniach wilgotnych. Nalezy stosowac osprzet ramkowy. Instalacje
zasilajaca wykonac¢ przewodami podtynkowymi. Instalacje wykonac jako 3 i 5 zylowa.
Nowe ztgcza kontrolne zamontowa¢ na elewacji w skrzynkach podtynkowych, na wysokosci
minimum 1m.

2.2.6. Wykonczenie i materiaty budowlane
2.2.6.1. NAPRAWY TYNKOW I ODMALOWANIE SCIAN I SUFITOW

Prace wykonywac¢ po zamurowaniu lub przykryciu zaprawg instalacji przeznaczonych do
wbudowania w Sciany i sufity. Przebicia $cian i stropéw po zdemontowanych instalacjach
nalezy zaslepi¢ zaprawg cementowg lub zamurowad.

Istniejace Sciany i sufity oczysci¢ z istniejacej farby, szczegdlnie olejnej. Spekane,
zawilgocone i odparzone tynki do skucia.

W przypadku stwierdzenia widocznych peknie¢ w murze lub w fugach cegiet, miejsca
spekan przykry¢ tasma wzmacniajacg z siatki podtynkowej z wtdkna szklanego mocowang
na zaprawie klejowej. Ubytki tynku do uzupetnienia tynkiem cementowo —wapiennym kat.
III, jak na pozostatych powierzchniach.

Narozniki nie przewidziane do ostoniecia w inny sposéb wykonczy¢ profilem naroznym
podtynkowym.

Sciany i sufity umy¢, osuszy¢ i zagruntowaé. Malowaé minimum dwukrotnie, do uzyskania
jednolitego koloru.

Nalezy stosowa¢ wylacznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. Na scianach wskazane jest stosowanie farby silikatowej do
wnetrz lub innej podobnie wytrzymatej. W przestrzeniach korytarzy i przejs¢ stosowac
rozwigzania trwate, twarde i odporne na zarysowania, jak np. lakiery zabezpieczajace
powtoki malarskie.

2.2.6.4. NAPRAWY I WYKONCZENIE POSADZEK

Istniejaca posadzke betonowa zatartg na gtadko nalezy poddac¢ regeneracji przez
realizacje technologii wykonania posadzki zywicznej epoksydowej po jej odpowiednim
przygotowaniu zgodnie z zaleceniami producenta.



CZESC INFORMACYJINA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

Zakres inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji lokalizacyjnej ani innej decyzji
administracyjnej poprzedzajacej wystgpienie o pozwolenie na budowe.

Zakres inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowe. Przygotowanie
niezbednych projektéw i wnioskow jest w zakresie obowigzkow Wykonawcy.

Wymagane prawem uzgodnienia projektu oraz ewentualne odstepstwa od przepiséw
technicznych sg w zakresie prac i obowigzkéw Wykonawcy.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE

BUDOWLANE

Zamawiajacy o$wiadcza iz jest jedynym dysponentem dziatki ew. nr 6/5, obreb 7-03-03,
stanowigcej przedmiot opracowania.

Dokument zaswiadczajacy o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
zostanie wydany wykonawcy po podpisaniu umowy.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY
3.1. PRZEPISY OGOLNE

Zakres prac objetych przedmiotem zamowienia winien by¢ zgodny z przepisami prawnymi
i normami zwigzanymi z ich realizacjg, a w szczegdlnosci:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane

(tekst ujednolicony — Dz.U. 2021 poz. 2351 wraz z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

(tekst ujednolicony - Dz.U. z 2019r poz. 266 wraz z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej

(tekst ujednolicony - Dz.U. 2022 poz. 2057 wraz z pézniejszymi zmianami)

e Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska

(tekst ujednolicony - Dz.U. 2022 poz. 2556 wraz z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamoéwien publicznych

(tekst ujednolicony - Dz.U. 2022 poz. 1710 wraz z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji.

(Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
ujednolicony - Dz.U. 2022 poz. 503 wraz z po6zniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(tekst ujednolicony- Dz.U. 2020 poz. 2187 wraz z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne

(tekst ujednolicony - Dz.U. 2021 poz. 1990 wraz z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst ujednolicony -
Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z pézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst ujednolicony - Dz.U. 2022
poz. 1679 wraz z pdzniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego. (tekst ujednolicony — Dz.U.
2022 poz. 1679 wraz z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesénia 2021 roku w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 poz.
1686 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z p6zn. zm.).



¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych Iub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 z pdézn. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z
pozn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (Dz.U. 2019 poz. 1230 wraz z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na
rynku krajowym (tekst ujednolicony - Dz.U. 2020 poz. 1508 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczehnstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw
do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z
pozn. zm.)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa
( Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 456 z pézn. zm.).

3.2. NORMY

Dopuszcza sie zamiennie stosowanie innych oficjalnie przyjetych norm odpowiadajgcych
swoim

zakresem tematycznym normom przywotanym ponizej.

e PN-EN ISO 1518-1:2019-07 Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci na zarysowanie

e PN-C-81507:1989 Wyroby lakierowe -- Oznaczanie rozlewnosci

e DIN V 18032-2: 2001-04 Sport Halls - Floors for sporting activities

e PN-EN 1270:2006 Sprzet boiskowy -- Sprzet do koszykdéwki

e PN-EN 1271:2015 Sprzet boiskowy -- Sprzet do siatkowki

e PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne --

Oddziatywania wiatru

e PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

e PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynniki

przenikania ciepta. Metoda obliczenia.

e PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

e PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewododw,
armatury i urzadzen -

Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-EN ISO 13789:2008- Cieplne wiasciwosci budynkéow — Wspoétczynniki wymiany ciepta
przez

przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.

e PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem
pomieszczen w

budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

e PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i

uzytecznosci publicznej. Wymagania.



e PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

e PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

przy odbiorze.

e PN-B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

e PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

e PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkdéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym.

Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

e PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynkdédw niemieszkalnych.. Wymagane wifasciwosci
systemow

wentylacji i klimatyzacji (oryg.)

e PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci

publicznej. Wymagania . Zmiana Az 3 z dn 08 lutego 2000 r.

e PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

e PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych

Wymagania wytrzymatosciowe

e PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkdéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne

przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

e PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary i wymagania
mechaniczne

dotyczace przewodéw gietkich

e PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania,
badania, oznaczenie

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju

prostokatnym. Wymiary

e PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkdéw. Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobow
do wentylacji

mieszkan. Cze$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach
zewnetrznych i

wewnetrznych.

¢ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" opracowanie COBRTI
Instal Zeszyt

nr 5.

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe,

ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-41: Ochrona
dla

zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

e PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-51:
Dobér i montaz



wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

e PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i
montaz

wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz

wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewoddéw

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i
montaz

wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534:
Urzadzenia do

ochrony przed przepieciami

e PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢
5-56: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz

wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

e PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

e PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogodlne.
Poprawki PN-IEC

61024-1:2001/Ap1:2002

e Wszystkie inne normy przywotane w obowigzujacych aktach prawnych

e Wszystkie pozostate obowigzujgce Normy Polskie i przepisy szczegétowe majace
zastosowanie

i wptyw na kompletnosc¢ i prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikag rozwigzan technicznych.

4. INNE POSIADANE INFORMACIE I DOKUMENTY
4.1. SZKIC KONCEPCYJINY

Szkic koncepcyjny uktadu funkcjonalno-przestrzennego bedacy podstawa niniejszego
programu, stanowi zatqcznik nr 1 do PFU.

Wymagane jest zachowanie ogdlnego ukfadu funkcjonalnego budynku, bryty i wyrazu
architektonicznego obiektu jak pokazano w projekcie koncepcyjnym. Ewentualne
odstepstwa od koncepcji wynikajace z uwarunkowan technicznych Ilub prawnych sg
dopuszczalne pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego.

4.2. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 1:500

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 uzyskana w 2023r stanowi zatacznik nr 2 do PFU.
4.3. BADANIA GRUNTOWO-WODNE

Zakres planowanych robot budowlanych i instalacyjnych nie wymaga wykonania badan
gruntu.

Opinia geotechniczna jest czescig zamowienia i podlegajg wykonaniu przez Wykonawce
dokumentacji projektowej.

4.4. ZALECENIA KONSERWATORSKIE
Budynek ani teren nie jest objety ochrong konserwatorska.
4.5. AUDYT ENERGETYCZNY

Zakres planowanych robdt budowlanych i instalacyjnych nie wymaga wykonania audytu



energetycznego budynku.
4.6. DANE DOT. ZANIECZYSZCZEN I OCHRONY SRODOWISKA

Zamawiajacy nie posiada zadnych raportéw dot. ochrony $srodowiska lub zanieczyszczen.
Nie przewiduje sie wystepowania szczegdlnych zanieczyszczen na terenie inwestycji.
Inwestycja nie bedzie generowa¢ zadnych szczegdlnych zanieczyszczen srodowiska.

4.7. DANE DOT. RUCHU DROGOWEGO, HALASU I INNYCH UCIAZLIWOSCI

Zamawiajacy nie posiada zadnych raportéw ruchu drogowego, hatasu ani innych
ucigzliwosci.

Nie przewiduje sie koniecznosci zadnej szczegdlnej ochrony zwigzanej z hatasem z innych
zrédet, ani inng ucigzliwoscig od ruchu drogowego i kolejowego.

4.8. INWENTARYZACJE I DOKUMENTACJE ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Inwentaryzacjg ogolnobudowlana budynku jest czesci szkicu koncepcyjnego zawartego w
zataczniku nr 1 do PFU.

Istniejgca dokumentacja archiwalna istniejacych obiektéw na terenie inwestycji zostanie
przekazana wykonawcy dokumentacji projektowej po podpisaniu umowy. Dokumentacja
ta nie jest kompletna ani nie byta aktualizowana. Zamawiajacy nie dysponuje szczegdétowq
inwentaryzacjg instalacyjng budynku.

Wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji obiektu na potrzeby opracowania dokumentacji
projektowej i realizacji robét lezy w obowigzkach Wykonawcy.

4.9. DANE DOT. PRZYLACZENIA DO ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

Obiekt jest przytgczony do sieci i instalacji wewnetrznych na terenie Instystutu.

Nie przewiduje sie koniecznosci korekty mocy przytgczeniowej energii elektrycznej, oraz
mocy przytaczeniowej m.s.c. dla catego terenu Instytutu. Ewentualne uzyskanie
docelowych warunkéw zmiany mocy lezy w obowigzkach wykonawcy dokumentacji
projektowej.



