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1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie zakresu dokumentacji projektowej na wymiane

i modernizacje sieci i przylgczy cieptowniczych.

2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na wymiane i modernizacje sieci i
przytaczy cieptowniczych zlokalizowanych w rejonie ul. Dyrekcyjnej w Gdansku oraz demontaz istniejgcych

sieci tradycyjnych i odcinkéw preizolowanych .

3 Zakres prac

Wykonaé dokumentacje projektowg na likwidacje fragmentow istniejgcej podziemnej sieci cieptowniczej, a
takze wykonac nowa siec¢ preizolowang wysokoparametrowg wraz z przytgczami cieptowniczymi. Zakres sieci
i przytgczy do modernizaciji zostat wskazany w zatgczniku mapowym nr 1. Zakres sieci i przytgczy do likwidaciji
zostat wskazany w zatgczniku nr 2. Zakres modernizacji komoér cieptowniczych nalezy ustali¢ na etapie
projektowania.

Szczegotowy zakres i Srednice przebudowywanej sieci i przytaczy cieptowniczych nalezy zaprojektowac
z uwzglednieniem ominiecia budynkoéw. Trase i rzedne przebudowywanej sieci przewidzi projektant na
podstawie aktualnego planu zagospodarowania terenu, zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi
GPEC Sp. zo.0. iuzgodni z GPEC. Przebudowywang sie¢ nalezy zaprojektowaé w technologii rur

preizolowanych z instalacjg alarmowg impulsowa.
4. Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

4.1. Opracowanie dokumentacji przebudowy ww. sieci powinno by¢ koordynowane i na biezgco uzgadniane
z Dziatem Realizacji Inwestycji. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajgcg
prosimy o kontakt pod numerem tel: 058 52 43 580 lub mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl. Celem
uzgodnienia przebiegu sieci nalezy ztozy¢ 2 egzemplarze map z przebiegiem trasowym wraz z pismem

przewodnim w siedzibie GPEC Sp. z 0.0. pod adresem: ul. Biata 1B; 80-435 Gdansk.

Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC Sp. z o0.0.,, a drugi zostanie zwrécony
z odpowiednig adnotacjg. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono
projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania. Uzgodnien rozwigzan technicznych w zakresie
inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywac zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
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4.2. Projekt sieci oraz przytgczy powinien spetnia¢ wymogi Polskich Norm oraz szczegétowe wytyczne

techniczne GPEC Sp. z 0.0. wyszczegdlnione ponizej:

a) ,Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw uktadanych

bezposrednio w gruncie”

W/w dokumenty dostepne sg w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.grupagpec.pl/dla-

projektanta/.
4.3. Dokumentacja techniczna na przebudowe sieci musi zawierac:

e plan sytuacyjny z naniesiong trasg sieci 1:800

e uzgodnienia miedzybranzowe

e opis techniczny z podaniem konkretnych rozwigzan projektowych
e  profil sieci

e specyfikacje materiatowg

4.5. Po uzyskaniu ostatecznego uzgodnienia projektant dostarczy 1 egzemplarz ptyty CD, na ktérej zapisany
zostanie caty uzgodniony projekt w wersji nieedytowalnej (np. pdf) w taki sposdb, aby rysunki byly
w nieskazonej skali i ze wskazaniem formatu, na jakim winny by¢ plotowane. Dodatkowo na ptycie nalezy

zapisac plan zagospodarowania terenu w wersji dxf.

5. Zataczniki
Zatgcznik nr 1 — Plan sytuacyjny z zakresem sieci do modernizacji.

Zatgcznik nr 2 — Tab. 1. Szczegdtowy zakres likwidacji sieci cieptowniczych w rejonie ul. Dyrekcyjnej w Gdansku

Tab. 2. Zapotrzebowanie na moc dla c.o., c.w.u. i went. budynkow zasilanych przez sieci przeznaczone
do modernizaciji

Signed by / Signed by /
Podpisano przez: Podpisano przez:
. Agnieszka Katarzyna
Ireneusz Sztykiel Woroniecka
Date/ Data: E)?tleésaata 2020-12-
2020-12-18 11:31
Sztykiel Ireneusz Agnieszka Woroniecka
Kierownik dziatu zarzgdzania infrastrukturg Mtodszy specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

k.o.: GPEC/TRZ a/a
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Zatacznik nr 2

Tab. 1. Szczegdtowy zakres likwidacji sieci cieptowniczych w rejonie ul. Dyrekcyjnej w Gdansku

GPEC

Lp. Odcinek sieci do modernizaciji Srednica istniejaca Sre:iz'i;zcr:;;l:go dlugosé
[] [-] [mm] [mm] [m]

1 od pkt. 1 do pkt. 2 2xDn65 2xDn50 68

2 od pkt. 2 do pkt. 3 2xDn100 2xDn100 30

3 od pkt. 3 do pkt. 4 2xDn50 2xDn40 23

4 od pkt. 3 do pkt. 5 2xDn100 2xDn100 60

5 od pkt. 5 do pkt. 6 2xDn80 2xDn80 5

6 od pkt. 5 do pkt. 7 2xDn200 2xDn150 66

7 od pkt. 7 do pkt. 8 2xDn200 2xDn200 9

8 od pkt. 7 do pkt. 9 2xDn100 2xDn100 33

Tab. 2. Zapotrzebowanie na moc dla c.o., c.w.u. i went. budynkdw zasilanych przez sieci przeznaczone do modernizacji

Lp. Adres budynku Qco Qcwu,sr Qwent
[] [] [kw] [kw] [kw]
1 ul. Dyrekcyjna 6 (w:211253) 22 - -

2 ul. Dyrekcyjna 5 (w: 211252) 92 46 -
3 ul. Dyrekcyjna 7 (w: 211458) 44 - -
4 ul. Dyrekcyjna 6 (w: 211398) 90 - -
5 ul. Dyrekcyjna 2/4 (w: 211251) 1000 - -

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.

ul. Biata 1b, BO-435

Gdarisk

J Z'le’|'ZI'Z|'Z"'A"':—'Z_I':'



		2020-12-17T16:34:35+0100


		2020-12-18T11:31:41+0100




